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persönlich für Sie vor Ort
Ihr Ansprechpartner

Es gelten die Maßangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäß Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung · Technische Änderungen und Änderungen am Gerätedesign vorbehalten · 
Ausgabe April 2021 · Unverbindliche Preisempfehlung, alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer · Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit · Gültig für Deutschland

Ganz einfach gefunden
Sie möchten sich über eine alpha innotec-Wärmepumpe informieren? Lassen Sie sich 
von dem erstklassigen Vertrieb ganz unverbindlich und kostenlos beraten. 

Ihren persönlichen Ansprechpartner 
finden Sie auf der Internetseite von 
alpha innotec unter Kontakt: 
www.alpha-innotec.de/endkunde/kontakt 

alpha innotec ist Mitglied in:
· Bundesverband WärmePumpe (BWP) e. V.
· Fördergemeinschaft Wärmepumpen Schweiz
· Leistungsgemeinschaft Wärmepumpe Austria
· European Heatpump Association (EHPA)

alpha innotec ist zertifiziert 
nach ISO 9001 (Qualität) und 
ISO 14001 (Umwelt)

Viele Geräte von alpha innotec 
haben das europäische Gütesiegel.  
Weitere Infos unter:
www.alpha-innotec.de/guetesiegel

Extrem leise und absolut flexibel in der  
Aufstellung – mit der neuen Luft/Wasser- 
Wärmepumpe Paros können Sie Ihren  
Wohnraum jetzt noch effizienter nutzen.

NEUES KONZEPT – NEUE MÖGLICHKEITEN – VOLLE FLEXIBILITÄT 

Diese Freiheit gab es noch nie! 
Unsere neue Luft/Wasser-Wärmepumpe Paros ist so  
leise und flexibel in der Aufstellung, dass Sie bei 
der Planung eines Hauses völlig neue Möglichkeiten 
haben. Ob im Keller, Erdgeschoss, Obergeschoss oder 
unters Dach – die Technologie raubt keinen wert- 
vollen Wohnraum mehr und ist nach außen fast nicht 
zu sehen.  

Die extrem leise, praktische und invertergesteuerte 
Luft/Wasser-Wärmepumpe bietet nicht nur durch die 
einfache Installation Vorteile, sondern besticht durch 
die absolut variable Innenaufstellung: Das exklusive 
flexible Luftkanalsystem erlaubt einen minimalen 
Abstand von nur 1 m zwischen den Dach- oder Wand-
durchführungen ohne thermischen Kurzschluss.  
Durch die Innenaufstellung ergeben sich neue Frei-
heiten in der Wohnraumplanung und ein Platzgewinn 
im Garten – perfekt für enge Bebauungs situationen. 

Die kompakte Wärmepumpe bietet Heizen, Kühlen und 
Warmwasserbereitung in einem System und eignet sich 
für den Neubau ebenso wie für die Sanierung.
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PAROS

    superleise

  kompakt

    höchste 
Flexibilität

   Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung

   Installation überall im Haus möglich, durch  
das flexible Luftkanalsystem wahlweise mit Dach-  
oder Wanddurchführung – keine Außeneinheit!

    Warmwasser bis zu 60 °C

   Kompakt, leise und energieeffizient

    Kombination mit Solarthermie / Photovoltaik möglich

   Umweltfreundliches Kühlmittel R454B

    Mit alpha app und alpha web sehr komfortabel regelbar  
– bequem per Smartphone

    Superleise, leiser als ein Kühlschrank

    Made in Germany

   Förderfähig*

Alle Vorteile auf einen Blick

NEU

NEU: PAROS

All-in-One: Innenaufstellung  
mit Wanddurchführung  
und mit Hydraulikstation

ab Seite 75

… oder mit Hydraulikmodul

ab Seite 73

... oder 
Wandregler

ab Seite 70

Ansicht mit Dach- und Wanddurchführung

ab 1m  Abstand

ab Seite 69
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Artikelnummern und Preise nach Produktgruppen
Schnellpreisfinder Wärmepumpen

TYP 
Kurz-Bez. Artikel-Nr. Preis/Stück in €

ohne MwSt. SeiteTYP 
Kurz-Bez. Artikel-Nr. Preis/Stück in €

ohne MwSt. Seite

alira – Luft/Wasser-WP LWD Außenaufstellung
LWDV 91-1/3 – HDV 9-1/3 100699HDV901 11.374,00 20
LWDV 91-1/3 – HDV 12-3 100699HDV1201 11.482,00   20
LWDV 91-1/3 – HSDV 9-1/3 100699HSDV901 13.158,00 23
LWDV 91-1/3 – HSDV 12.1M-3 100699HSDV12101 14.416,00 23
LWD 50A-HMD 100601HMD02 9.487,00 26
LWD 70A-HMD 100602HMD02 10.075,00 26
LWD 90A-HMD 100609HMD02 10.581,00   26
LWD 50A-HTD 100601HTD02 11.277,00   29
LWD 70A-HTD 100602HTD02 11.863,00   29
LWD 90A-HTD 100609HTD02 12.367,00 29

alira – Luft/Wasser-WP Reversibel Außenaufstellung
LWD 50A/RX-HMD 100605HMD02 10.672,00   31
LWD 70A/RX-HMD 100606HMD02 11.300,00 31

alira – Luft/Wasser-WP invertergeführt Außenaufstellung
LWAV+ 82R1/3-WR 2.1-1/3 100778WR2141 12.160,00 34
LWAV+ 122R3-WR 2.1-1/3 100779WR2141 14.467,00   34
LWAV+ 82R1/3-HV 9-1/3 100778HV941 12.723,00   36
LWAV+ 82R1/3-HV 12-3 100778HV1241 12.837,00 36
LWAV+ 122R3-HV 12-3 100779HV1241 15.143,00 36
LWAV+ 82R1/3-HSV 9M1/3 100778HSV941 14.558,00   39
LWAV+ 82R1/3-HSV 12.1M3 100778HSV12141 15.848,00 39
LWAV+ 122R3-HSV 12.1M3 100779HSV12141 18.156,00 39
LWAV 82R1/3-WR 2.1-1/3 100776WR2141 10.797,00   42
LWAV 122R3-WR 2.1-1/3 100777WR2141 13.102,00   42
LWAV 82R1/3-HV 9-1/3 100776HV941 11.361,00   44
LWAV 82R1/3-HV 12-3 100776HV1241 11.473,00   44
LWAV 122R3-HV 12-3 100777HV1241 13.779,00   44
LWAV 82R1/3-HSV 9M1/3 100776HSV941 13.194,00   47
LWAV 82R1/3-HSV 12.1M3 100776HSV12141 14.485,00   47
LWAV 122R3-HSV 12.1M3 100777HSV12141 16.791,00   47
LW 161H-AV-WR 2.1 100649WR2101 18.509,00 50

alira – Luft/Wasser-WP Standard-Serie Außenaufstellung
LW 140A-LUX 2.0 100544LUX02 17.339,00 53
LW 180A-LUX 2.0 100545LUX02 19.066,00 53
LW 251A-LUX 2.0 100546LUX02 23.388,00   53
LW 300A-LUX 2.0 100789LUX02       24.376,00 53

Luft/Wasser-WP Jersey
Jersey 5-1 1007984101 10.434,00 58
Jersey 7-1 1007994101 11.479,00 58

alira – Luft/Wasser-WP Eco Line L Split
L 6Split-HT 100698HT601 9.218,00 62
L 8Split-HT 100626HT1201 9.862,00 62
L 6 Split-HM 6 100698HM601 6.833,00   64
L 8 Split-HM 12 100626HM1201 7.739,00   64

Luft/Wasser-WP Paros
Paros 4-3 1008004103 8.994,00 70
Paros 4-2 1008004102 10.110,00 73
Paros 4-1 1008004101 12.492,00 75

alira – Luft/Wasser-Wärmepumpen invertergeführt Innenaufstellung
LWCV 82R1/3 10077041 13.842,00 80
LWCV 122R3 10077141 15.369,00 80
LWV 82R1/3-WR 2.1-1/3 100772WR2141 12.463,00  84
LWV 122R3-WR 2.1-1/3 100773WR2141 13.746,00 84
LWV 82R1/3-HV 9-1/3 100772HV941 13.027,00 87
LWV 82R1/3-HV 12-3 100772HV1241 13.139,00  87
LWV 122R3-HV 12-3 100773HV1241 14.420,00 87
LWV 82R1/3-HSV 9M1/3 100772HSV941 14.859,00 90
LWV 82R1/3-HSV 12.1M3 100772HSV12141 16.149,00   90
LWV 122R3-HSV 12.1M3 100773HSV12141 17.432,00   90
LW 161H/V 10064701 17.571,00 94
LW 161HL/V 10064801 17.571,00 94

alira – Luft/Wasser-WP Standard-Serie Innenaufstellung
LW 140 10053202 16.446,00 97
LW 140L 10053302 16.446,00 97
LW 180 10053402 18.117,00 97
LW 180L 10053502 18.117,00 97
LW 251 10053602 20.957,00 97
LW 251L 10053702 20.957,00 97
LW 300 10078702 22.691,00   97
LW 300L 10078802 22.691,00   97

Brauchwarmwasserwärmepumpe
BWP 190S 15208001 3.302,00 102
BWP 260S 15208201 3.675,00 102

alterra – Sole/Wasser-Wärmepumpen invertergeführt
WZSV 62H3M 10072041 11.574,00   108
WZSV 92H3M 10076341 12.916,00   108
WZSV 122H3M 10073641 14.353,00   108
WZSV 42K3M 10080141 12.385,00 108
WZSV 62K3M 10072241 13.274,00   110
WZSV 92K3M 10076441 14.745,00   110
WZSV 122K3M 10073741 16.181,00   110

alterra – Wärmezentrale für die Wärmequelle Erdreich
WZS 42H3M 10066041 10.614,00   114
WZS 82H3M 10066241 11.600,00   114
WZS 102H3M 10066342 12.379,00   114
WZS 42K3M 10066541 12.338,00   116
WZS 82K3M 10066741 13.367,00   116
WZS 102K3M 10066842 14.195,00   116
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Artikelnummern und Preise nach Produktgruppen
Schnellpreisfinder Wärmepumpen

Compacte Sole/Wasser-Wärmepumpen invertergeführt Innenaufstellung
SWCV 62H3 10071541 9.685,00 120
SWCV 92H3 10076741 11.352,00 120
SWCV 122H3 10072841 12.916,00 120
SWCV 162H3 10071641 13.802,00   120
SWCV 62K3 10071741 11.279,00   123
SWCV 92K3 10076841 13.181,00   123
SWCV 122K3 10072941 14.745,00   123
SWCV 162K3 10071841 15.660,00   123

alterra – Sole/Wasser-Wärmepumpen Compact-Serie
SWC 42H3 10068041 7.957,00 128
SWC 82H3 10068241 10.241,00 128
SWC 102H3 10068342 11.211,00 128
SWC 122H3 10068442 11.774,00 128
SWC 142H3 10068542 12.568,00 128
SWC 172H3 10068642 13.544,00 128
SWC 192H3 10068742 14.467,00 128
SWC 42K3 10069041 9.685,00 133
SWC 82K3 10069241 11.903,00 133
SWC 102K3 10069342 12.903,00 133
SWC 122K3 10069442 13.617,00 133
SWC 142K3 10069542 14.429,00 133
SWC 172K3 10069642 15.375,00 133
SWC 192K3 10069742 16.324,00 133

alterra – Sole/Wasser-Wärmepumpen
SW 42H3 10070041 6.497,00 140
SW 82H3 10070241 8.394,00 140
SW 102H3 10070342 9.267,00 140
SW 122H3 10070442 9.564,00 140
SW 142H3 10070542 10.278,00 140
SW 172H3 10070642 11.006,00 140
SW 192H3 10070742 11.632,00 140
SW 232H3 10074642 13.548,00 140
SW 262H3 10074742 14.877,00 140
SW 302H3 10074842 16.739,00 140

TYP 
Kurz-Bez. Artikel-Nr. Preis/Stück in €

ohne MwSt. SeiteTYP 
Kurz-Bez. Artikel-Nr. Preis/Stück in €

ohne MwSt. Seite

alira pro – Luft/Wasser
LWP 450-LUX 100750LUXP02 42.687,00 181

alterra pro – Sole/Wasser, BG 1
SWP 371 10061402 18.074,00 183
SWP 451 10061502 20.198,00 183
SWP 581 10061602 23.686,00 183
SWP 691 10061702 26.017,00 183

alterra pro – Sole/Wasser, BG 1, H-Gerät
SWP 291H 10061802 18.622,00 184
SWP 561H 10062102 26.631,00 184
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Brauchwarmwasser
WWB 190 15210901 3.803,00 103
WWS 202 15069801 1.146,00 152
WWS 303.2 15211001 2.045,00 152
WWS 303.1 15091901 2.497,00 152
WWS 405.2 15211101 2.439,00 152
WWS 507.2 15211201 2.956,00 152
SWWS 404.2 15211301 2.612,00 152
SWWS 506.2 15211401 3.204,00 152
SWWS 806 15038801 4.557,00 152
SWWS 1008 15038901 5.575,00 152
MFS 600 S 15028001 3.880,00 153
MFS 830 S 15028101 4.378,00 153
MFS 1000 S 15039901 4.791,00 153

Trinkwasserstation
TWS 3 DZ 15077001 2.413,00 153
TWS 3 DZS 15212401 3.232,00 153

Brauchwassermischer
BWM 1" 15065301 113,00 153

Pufferspeicher
TPS 200 15030701 830,00 154
TPS 500.1 15092001 1.526,00 154
TPS 750 15096301 1.754,00 154
TPS 1000 15096401 2.004,00 154
TPS 1500 15099201 3.386,00 154
TPSK 200.2  15213001 986,00 154
TPSK 500 15038501 1.463,00 154
TPSK 1000 150977VS01 2.969,00 154
WD TPSK 1000 15051701 623,00 154
TPSK 1500 150978VS01 4.414,00 154
WD TPSK 1500 15051801 768,00 154
WTPSK 101 15085601 674,00 154

Rohrbaugruppe
ZHZ 15010501 234,00 155

Pumpenbaugruppen
PHZ 2 150961VS01 558,00 158
PHZM 2 150962VS01 805,00 158
PHZ 3 152121VS01 1.802,00 158
PHZM 3 152122VS01 2.212,00 158

Umschaltventile
USV 1" 15014001 192,00 159
USV 5⁄4" 15023101 355,00 159
USV 6⁄4" 15023201 846,00 159

Überströmventil
ÜVD 3⁄4" 15071001 53,00 160
ÜV 5⁄4" 15090101 147,00 160

Installationspakete
IPH 5⁄4" 15006601 344,00 160
IPA 5⁄4" 15019701 137,00 160
IPA 6⁄4" 15024501 222,00 160
IPKL 1" 15009901 73,00 160
IPKL 5⁄4" 15015401 177,00 160

Zubehör LWAV
IPKL 6⁄4" 15039001 241,00 160
IPWAV 1" 15207801 238,00 160
IPWAV 5⁄4"" 15207901 261,00 160
WDFAV 1" 15208701 528,00 160
WDFAV 5⁄4" 15208801 558,00 160
EVS 15206901 69,00 163
EVS 8 15207001 115,00 163

Zubehör für LWD/LWDV
WPS 61 15085501 298,00 166
WTPSK 101 15085601 674,00 166
IPW 1" 15070701 103,00 166
ÜVD 3⁄4" 15071001 53,00 166
VLS 25 15070601 245,00 166
HVLD 32/3 15075201 512,00 166
HVLD 32/8 15075301 959,00 166
HVLD 32/14 15075401 1.414,00 166
HVLD 32/20 15075501 1.881,00 166
EDH 32/160 15075601 87,00 166
WDF 15070001 400,00 166
WKS 15070101 200,00 166
VWKS 15075001 150,00 166
BKS 15086301 182,00 166
VBKS 15075101 289,00 166
ÜG HVLD 1" 15207501 158,00 166
USV 6⁄4" 15023201 846,00 166

Zubehör für Jersey und L Split 
FBU Jersey 15217901 305,00 167
WBU Jersey 15218001 305,00 167
BKS Split 15078801 285,00 167
WKS Split 15078901 285,00 167
CPH jersey 15218101 291,00 167
CPV Jersey 15218201 auf Anfrage 167
CPS Jersey 15218701 195,00 167
KVL 6Split 15051901 330,00 167
KVL 12Split 15079001 709,00 167
RCU 15214101 auf Anfrage 167
WPSK 40Split 15079101 287,00 167
WTPSK 101Split 15219701 664,00 167
EP 15213301 409,00 167
PV 15213401 423,00 167
RS 15213501 57,00 167
Modbus 15213601 804,00 167
IPP 15213701 641,00 167
TS 15214901 26,00 168
KWS 3/1 15213801 347,00 168
KWS 3/3 15213901 474,00 168
KWS 3/6 15214001 655,00 168

TYP 
Kurz-Bez. Artikel-Nr. Preis/Stück in €

ohne MwSt. SeiteTYP 
Kurz-Bez. Artikel-Nr. Preis/Stück in €

ohne MwSt. Seite

Artikelnummern und Preise nach Produktgruppen
Schnellpreisfinder Wärmepumpen-Zubehör

8



Die Heizwasserqualität muss VDI 2035 entsprechen. Es gelten die Maßangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäß Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung
Die Hydrauliken und Mindestheizwasserdurchläufe sind zu beachten | Irrtümer, technische Änderungen und Änderungen am Gerätedesign vorbehalten | Ausgabe Mai 2022 | Unverbindliche  
Preisempfehlung, alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer | Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit | Gültig für Deutschland

Zubehör für Paros
ADH 315-500 15217301 215,00 164
ADH 315-1000 15217401 356,00 164
ADH 315-1500 15217501 421,00 164
ADH 315-2000 15217601 484,00 164
ADH 315-3000 15217701 609,00 164
ADH 315-4000 15217801 746,00 164
HSK 315 15218301 49,00 164
HGK 315 15218401 205,00 164
ADT 15219601 60,00 164
RD 15218501 587,00 164
WD 15218601 646,00 164
EVS 15206901 69,00 164
EVS 8 15207001 115,00 164

Zubehör für BWP 190S und BWP 260S
OAN 15209601 133,00 168

Sicherheitspakete Sekundär
SPS 25 150895VS01 159,00 170
SPS 35 150896VS01 170,00 170
SPS 50 150897VS01 190,00 170
SPS 80 150898VS01 250,00 170
SPS 100 150899VS01 374,00 170
SPS 140 150900VS01 432,00 170

Pumpenbaugruppen Wärmepumpe
PWP 2 15090901 409,00 161
PWP 3 15091001 636,00 161
PWP 4 15091101 857,00 161

Wärmemengenerfassung
WME 5⁄4" 15034401 518,00 161
WME 2" 15034501 655,00 190

Fühler und Steuerleitung
STL 5 15031001 147,00 158
STL 10 15031101 182,00 158
STL 20 15031201 227,00 158
STL 30 15031301 289,00 158
STL 40 15031401 330,00 158
STL 50 15031501 364,00 158
STL 60 15031601 414,00 158

Luft-/Schlammabscheider
LSA 3⁄4" 15211601 277,00 159
LSA 1" 15211701 311,00 159
LSA 5⁄4" 15211801 387,00 159
LSA 6⁄4" 15211901 432,00 159
LSA 2" 15212001 799,00 159

System Luftkanal 700 und Zubehör
LKGL 700 15032201 382,00 162
LKGK 700 15032101 192,00 162
LKB 700 15032301 347,00 162
WD 700 15032001 189,00 162
GA 700 15032401 141,00 162
WSG 700 15032501 234,00 162
RSG 700 15032601 165,00 162
VR 700 15032701 71,00 162

System Luftkanal 900 und Zubehör
LKG 900 15039201 527,00 162
LKB 900 15039301 754,00 162
WD 900 15039101 239,00 162
GA 900 15039401 212,00 162
WSG 900 15039501 301,00 162
RSG 900 15039601 208,00 162
VR 900 15039701 96,00 162

System Luftkanal Austausch
LKS 560-300 15215901 173,00 163
LKS 560-500 15216001 273,00 163
LKS 560-1000 15216101 423,00 163
LKS 560-2000 15216201 640,00 163
LKS 560-3000 15216301 828,00 163
LKS 560-4000 15216401 1.081,00 163
WAQ 560 15215201 693,00 163
WAR 560 15215301 623,00 163
WAWD 560 15215401 479,00 163
GA 560 15215501 588,00 163
SV 560 15215601 183,00 163
SA 560 15215701 91,00 163
SAS 560 15215801 136,00 163
RHU LKS 560 15216501 110,00 163
Podest Compact 15216601 471,00 163
Podest Standard 15216701 892,00 163

Taupunktwächter
TW 1 15013901 357,00 169

Soleverteiler
SVEK 3 15093301 827,00 169
SVEK 4 15093401 965,00 169
SVEK 6 15093501 1.239,00 169
SVEK 7 15093601 1.376,00 169
SVEK 8 15093701 1.512,00 169
SVEK 10 15093801 1.868,00 169

Frostschutzmittel
FSM 20 15002701 164,00 169
FSM 200 15002801 1.492,00 169
FSMG 30 15064601 95,00 169
FSMG 225 15064701 474,00 169

Bedienteilabdeckung
BDBA2 15091801 40,00 169

TYP 
Kurz-Bez. Artikel-Nr. Preis/Stück in €

ohne MwSt. Seite TYP 
Kurz-Bez. Artikel-Nr. Preis/Stück in €

ohne MwSt. Seite

Artikelnummern und Preise nach Produktgruppen
Schnellpreisfinder Wärmepumpen-Zubehör
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TYP 
Kurz-Bez. Artikel-Nr. Preis/Stück in €

ohne MwSt. Seite

Sole-Druckwächter
SDW 15027801 103,00 169

Sicherheitspakete Wärmequelle
SPP 12 150892VS01 186,00 170
SPP 18 150893VS01 199,00 170
SPP 24 150894VS01 202,00 170

Kühlpakete
KSE 122 15093001 1.357,00 170
KSE 192 15093101 1.450,00 170
KSE 302 15093201 1.670,00 170

Zwischentauscher
WT 1 15025101 1.213,00 170
WT 2 15025201 1.552,00 170
WT 3 15025301 2.893,00 170

E-Heizstäbe
EHZI 45 15038201 284,00 188
EHZI 45F 15038301 392,00 188
EHZ 60 15008401 270,00 188
EHZ 75 15008801 287,00 188
EHZ 90 15008501 291,00 188

alira pro Zubehör
IPWA-P 2" 15209001 771,00 182
IPWAHG-PH 6/4" 15209101 376,00 182
IPWAHG-PV 6/4" 15209501 376,00 182
UWP-P 1 15209201 1.104,00 182
USV 6/4" 15023201 846,00 182
LSA 6/4" 15211901 432,00 182
PWP 3 15091001 636,00 182

Installationspaket SWP
IPFK 50/50 15022701 988,00 185

Sonderzubehör für passive Kühlung
WTK 1 15026101 2.290,00 189
WTK 2 15026201 3.880,00 189
WTK 3 15026301 4.826,00 189
WTK 4 15026401 5.996,00 189
TW 1 15013901 357,00 159

Umschaltventil für aktive Kühlung
USV 50 15074401 970,00 190
USV 65 15074501 2.137,00 190
USV 80 15074601 2.627,00 190
USV 100 15074701 3.254,00 190
USV 125 15074801 3.921,00 190

Sonderzubehör für Systemtrennung
WT 4 15025401 3.949,00 191
WT 5 15025501 4.230,00 191
WT 6 15025601 4.729,00 191
WT 7 15025701 5.560,00 191
WT 8 15025801 7.844,00 191
WT 9 15025901 8.679,00 191
WT 10 15028201 13.638,00 191
WT 11 15028301 16.055,00 191

Artikelnummern und Preise nach Produktgruppen
Schnellpreisfinder Wärmepumpen-Zubehör

Zubehör Regelung
RBE+ 15214801 264,00 172
US LUX RBE 15085401 427,00 172
FSW 15000601 30,00 172
FSS 15017501 71,00 172
RTK 15074901 66,00 172
LUX 2.0-COM 15029101 233,00 172
LUX 2.1-EP 15085701 233,00 172

alpha connect
alpha connect 15091201 397,00 173

alpha web Fernüberwachung
alpha web Home & Mobile 16050001 89,00 173
alpha web profi 16050101 470,00 173

Konfiguration einer Verbundanlage
NWK 5 15029501 17,00 173
NWK 10 15029601 28,00 173
NWK 20 15029701 61,00 173
NWS 8 15029801 279,00 173

Intelligentes Regelungssystem – alpha home
Starterpaket Fußbd.-Heiz. 15098501 926,00 176
Starterpaket Radiator 15098601 729,00 176
CB Bestandteil Starterpaket 176
GW Bestandteil Starterpaket 176
RS 15092401 55,00 177
FHS 15092601 310,00 177
REP-W Repeater 15210401 100,00 177
RA 15092301 95,00 177
WLS 15095101 39,00 177
IK 15095001 45,00 177
IS 15098701 67,00 177
AS1 15095201 14,00 177
alpha home app kostenfrei 178

Service und Dienstleistungen
alpha innotec Förderservice 16060001 295,00 252
Inbetriebnahme – – 256
Wartung – – 257

TYP 
Kurz-Bez. Artikel-Nr. Preis/Stück in €

ohne MwSt. Seite
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Zu- und Abluft passiv dezentral Endmontage-Sets LD 45
LD 45 0 15922701 602,00 197
LD 45 K 15922801 668,00 197
LD 45 RC 15922901 1.004,00 197

Raumluftsteuerungen LD 45
LDS 45 0 15923101 326,00 197
LDS 45 K 15923201 394,00 197
LDS 45 RC 15923301 293,00 197

Zubehör LD 45 / LD 30
LD 45 RH 500 15922001 64,00 197
LD 45 RH 800 15922101 84,00 197
LD 45 ABK 15922201 97,00 197
LD 45 AB-VA 15922301 183,00 197
LD45 AB-AL 15922401 183,00 197
LD 45 LBE 15922501 279,00 197
LD 45 LEV 15922601 144,00 197
LD 45 LBE 90 15926601 155,00 197
LD 45 E0-ER 15923401 353,00 197
LD 45 LT 15923501 315,00 197
LD 45 DH25-30 15926701 553,00 197
LD 45 DH31-35 15926801 553,00 197
LD 45 DH36-45 15926901 470,00 197
LD 45 DH46-55 15927001 470,00 197
LD 45 DER25-35 15927101 1.054,00 197
LD 45 DER36-55 15927201 1.054,00 197
LD 45 DFK 15927301 293,00 197
LD 30 VSDF 15927401 97,00 197
LD 45 DFHK 15927501 121,00 197
LD 45 DFHL 15927601 188,00 197

Sensoren LD 45
LD 45 HYI 15923601 98,00 198
LD 45 HY 15923701 341,00 198
LD 45 CO2 15923801 624,00 198
LD 45 VOC 15923901 547,00 198
LD 45 ACT 15925301 344,00 198

Filter LD 45
LD 45 EF G2 15924001 10,00 203
LD 45 EF G3 15924101 14,00 203

Ventilatoren und Zubehör LD 45
ERL-GH 15924401 121,00 198
ERL-EC 15924501 462,00 198
ERL-S 15924601 61,00 198
ERL-F 15924701 341,00 198
KRV 100 15924801 98,00 198
VK 100 15924901 61,00 198
AG 100 15925001 54,00 198
TLG 30 15925101 28,00 198
WH 100 15925201 30,00 198

Zu- und Abluft passiv dezentral Endmontage-Sets LD 30
LD 30 BO 15926401 774,00 201
LD 30 BK 15925401 830,00 201
LD 30 RC 15927701 1.247,00 201

Außenabdeckungen LD 30
LD 30 AK 15925601 155,00 201
LD 30 AE 15925701 230,00 201
LD 30 AW 15925801 232,00 201

Verlängerungs-Set LD 30
LD 30 VS 15925501 57,00 201

Zu- und Abluft passiv Standard LG
LG 300 ECO B 15641401 3.395,00 202
LG 300 ECO BE 15641501 4.556,00 202
LG 110 ECO BE 15641601 3.841,00 202
LG 275 ECO BE 15641701 3.717,00 202

Zubehör LG
eVA 125 DE 15918701 373,00 206
eVA 125 WA 15918801 373,00 206

Ersatz-Luftfilter
LD 45 EF G2 15924001 10,00 203
LD 45 EF G3 15924101 14,00 203
LD 30 G3 15925901 13,00 203
EFS 1 15927801 45,00 203
EFS 2 15927901 48,00 203
EFS 3 15928001 55,00 203
EFS 4 15928101 52,00 203
EFS 5 15928201 56,00 203
EFS 6 15928301 57,00 203

TYP 
Kurz-Bez. Artikel-Nr. Preis/Stück in €

ohne MwSt. Seite TYP 
Kurz-Bez. Artikel-Nr. Preis/Stück in €

ohne MwSt. Seite

Artikelnummern und Preise nach Produktgruppen
Schnellpreisfinder Lüftung

11



Die Heizwasserqualität muss VDI 2035 entsprechen. Es gelten die Maßangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäß Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung
Die Hydrauliken und Mindestheizwasserdurchläufe sind zu beachten | Irrtümer, technische Änderungen und Änderungen am Gerätedesign vorbehalten | Ausgabe Mai 2022 | Unverbindliche  

Preisempfehlung, alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer | Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit | Gültig für Deutschland

TYP 
Kurz-Bez. Artikel-Nr. Preis/Stück in €

ohne MwSt. Seite TYP 
Kurz-Bez. Artikel-Nr. Preis/Stück in €

ohne MwSt. Seite

Luftverteilung Rund
LVK U12 15910001 253,00 204
LVK UG 15910201 62,00 204
LVR 160/1000 15096601 92,00 204
LVR 160/90 15096701 96,00 204
ALU 5 15097601 23,00 204
BK 160 15096801 16,00 204
EHR 160 15631001 1.201,00 204
LVR 200/1000 15097101 115,00 205
LVR 200/90 15097201 126,00 205
BK 200 15097301 16,00 205
LV BG 15911601 44,00 206
LVA 75/62 15911701 10,00 206
LSZu 75/62 15911801 233,00 206
LSAb 75/62 15911901 233,00 206
LS V 75/62 15912001 9,00 206
LS B90 75/62 15912101 17,00 206
LS V90 75/62 125 15921101 61,00 206
LS DT 75/62 15912801 18,00 206
LVA B90 75/62 15912901 38,00 206
ZAV Con 125 15920701 25,00 206
BAV 15918001 141,00 206
WAV 15918101 158,00 206

Luftverteilung Flach
LVK UF 14 15919001 285,00 207
LVK UG 15910201 62,00 207
LSZu 52/132 15919201 358,00 207
LSAb 52/132 15919301 358,00 207
LVF BG 15919401 6,00 207
LVA 52/132 15919501 21,00 207
LS V 52/132 15919601 25,00 207
LS B 90 52/132 H 15919701 22,00 207
LS B 90 52/132 V 15919801 22,00 207
LS V90 52/132 15919901 55,00 207
WAV 52/132 15920301 168,00 207
BAV 52/132 15920401 156,00 207
MD 160 ED 15096901 301,00 207
LS DT 52/132 15921301 36,00 207

Fassadendurchführung
MD 160 EDF 15096901 301,00 207
MD 160 EDA 15921801 301,00 204
K-AWH 160 15921501 304,00 204
MH-AWH 160 15921701 61,00 204
MD 200 EDF 15097401 319,00 205
MD 200 EDA 15921901 319,00 205

Dachdurchführung
DD 150/365 S 15914201 195,00 204
DD 150/365 T 15914301 195,00 204
DD 150/580 S 15914401 233,00 204
DD 180/365 S 15914501 212,00 205
DD 180/365 T 15914601 212,00 205
DD 180/580 S 15914701 240,00 205
FW 150 15914801 27,00 204
FW 180 15914901 37,00 205

Zubehör Luftverteilung
ÜR 160/150 15916001 24,00 204
ÜR 180/160 15916101 28,00 205
MF 200 15916701 7,00 205
SN 150/170 15917301 27,00 204
SN 180/170 15917401 33,00 205
SDF 160/1000 15097001 216,00 204
SDF 200/1000 15097501 250,00 205

Artikelnummern und Preise nach Produktgruppen
Schnellpreisfinder Lüftung
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Wärmepumpenübersicht nach ihrer Heizleistung kategorisiert
Heizleistung in der Übersicht

alira
Luft/Wasser-Wärmepumpen – Innenaufstellung

alira
Luft/Wasser-Wärmepumpen – Außenaufstellung

LW 300 

LW 251 

LW 180

LW 161H/V

LWCV 122R3

LWV 122R3

LWCV 82R1/3

LWV 82R1/3 
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LW …  Wärmepumpen mit max. Heizwasser-Vorlau�emperaturen bis zu 60 °C
LW … H/V Wärmepumpen mit max. Heizwasser-Vorlau�emperaturen bis zu 65 °C

Heizleistung in kW: bei A2 / W35
invertergeführte Wärmepumpen bei A –7 / W35

LWP 450

LW 300A

LW 251A

LW 180A

LW 161H/AV

LWAV(+) 122R3

LWD 90A

LWDV 91-1/3

LWD 70A/RX

LWD 70A

LWAV(+) 82R1/3

LWD 50A/RX

LWD 50A
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LWD …A(/RX) Wärmepumpen mit max. Heizwasser-Vorlau�emperaturen bis zu 70 °C
LW …A(/RX)  Wärmepumpen mit max. Heizwasser-Vorlau�emperaturen bis zu 60 °C
LW …H-AV  Wärmepumpen mit max. Heizwasser-Vorlau�emperaturen bis zu 65 °C

Heizleistung in kW: bei A2 / W35
invertergeführte Wärmepumpen bei A –7 / W35
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Wärmepumpenübersicht nach ihrer Heizleistung kategorisiert
Heizleistung in der Übersicht

SWC 192(H)(K)3

SWCV 162(H)(K)3

SWC 172(H)(K)3

SWC 142(H)(K)3

SWCV 122(H)(K)3

WZSV 122(H)(K)3M

SWC 122(H)(K)3

SWC 102(H)(K)3

SWCV 92(H)(K)3

WZSV 92(H)(K)3M

SWC 82(H)(K)3

SWCV 62(H)(K)3

WZSV 62(H)(K)3

SWC 42(H)(K)3
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SWC …   Wärmepumpen mit max. Heizwasser-Vorlau�emperaturen bis zu 55 °C
SWC …(H)(K) | WZSV …(H)(K)3M  Wärmepumpen mit max. Heizwasser-Vorlau�emperaturen bis zu 65 °C

Heizleistung in kW
bei B0 / W35

alterra
Sole/Wasser-Wärmepumpen
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SWP 1600

SWP 1250

SWP 1100

SWP 1000H

SWP 850H

SWP 700H
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SWP … Wärmepumpen mit max. Heizwasser-Vorlauftemperaturen bis zu 55 °C
SWP …H  Wärmepumpen mit max. Heizwasser-Vorlauftemperaturen bis zu 65 °C

Heizleistung in kW
bei B0 / W35

SWP 691

SWP 581

SWP 561H

SWP 451

SWP 371

SWP 291H
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SWP … Warmtepompen met een maximale verwarmingsaanvoertemperatuur tot 65 °C
SWP …H  Warmtepompen met een maximale verwarmingsaanvoertemperatuur tot 70 °C

Verwarmingsvermogen en kW 
bij B0 / W35

alterra pro
Sole/Wasser-Wärmepumpen

alterra pro
Sole/Wasser-Wärmepumpen

alterra
Sole/Wasser-Wärmepumpen

SW 302H3

SW 262H3

SW 232H3
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SW 142H3

SW 122H3

SW 102H3

SW 82H3

SW 42H3
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SW …H… Wärmepumpen mit max. Heizwasser-Vorlau�emperaturen bis zu 65 °C
Heizleistung in kW

bei B0 / W35

Wärmepumpenübersicht nach ihrer Heizleistung kategorisiert
Heizleistung in der Übersicht

SWP 1600

SWP 1250

SWP 1100

SWP 1000H

SWP 850H

SWP 700H
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SWP … Wärmepumpen mit max. Heizwasser-Vorlauftemperaturen bis zu 55 °C
SWP …H  Wärmepumpen mit max. Heizwasser-Vorlauftemperaturen bis zu 65 °C

Heizleistung in kW
bei B0 / W35

SWP 1600

SWP 1250

SWP 1100

SWP 1000H

SWP 850H

SWP 700H
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SWP … Wärmepumpen mit max. Heizwasser-Vorlauftemperaturen bis zu 55 °C
SWP …H  Wärmepumpen mit max. Heizwasser-Vorlauftemperaturen bis zu 65 °C

Heizleistung in kW
bei B0 / W35

SWP 1600
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SWP 1100
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SWP … Wärmepumpen mit max. Heizwasser-Vorlauftemperaturen bis zu 55 °C
SWP …H  Wärmepumpen mit max. Heizwasser-Vorlauftemperaturen bis zu 65 °C

Heizleistung in kW
bei B0 / W35
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ηs (ETAs) WERTE WÄRMEPUMPEN
Typ Kurzbezeichnung Artikel-Nr. ηs 35 °C [%]          

(Average)
ηs 55 °C [%]          

(Average)
Typ Kurzbezeichnung Artikel-Nr. ηs 35 °C [%]          

(Average)
ηs 55 °C [%]          

(Average)

alira Luft / Wasser-Wärmepumpen
alira – Luft / Wasser-Wärmepumpen LWDV Außenaufstellung
LWDV 91-1/3 – HDV 9-1/3 100699HDV901 187 147
LWDV 91-1/3 – HDV 12-3 100699HDV1201 187 147
LWDV 91-1/3 – HSDV 9-1/3 100699HSDV901 187 147
LWDV 91-1/3 – HSDV 12.1M-3 100699HSDV12101 187 147

alira – Luft / Wasser-Wärmepumpen LWD Außenaufstellung
LWD 50A-HMD 100601HMD02 163 125
LWD 70A-HMD 100602HMD02 158 127
LWD 90A-HMD 100609HMD02 150 126
LWD 50A-HTD 100601HTD02 163 125
LWD 70A-HTD 100602HTD02 158 127
LWD 90A-HTD 100609HTD02 150 126

alira – Luft/Wasser-Wärmepumpen Reversibel Außenaufstellung
LWD 50A/RX-HMD 100605HMD02 152 125
LWD 70A/RX-HMD 100606HMD02 152 125

alira – Luft/Wasser-Wärmepumpen invertergeführt Außenaufstellung
LWAV+ 82R1/3-WR 2.1-1/3 100778WR2141 180 135
LWAV+ 122R3-WR 2.1-1/3 100779WR2141 174 132
LWAV+ 82R1/3-HV 9-1/3 100778HV941 180 135
LWAV+ 82R1/3-HV 12-3 100778HV1241 180 135
LWAV+ 122R3-HV 12-3 100779HV1241 174 132
LWAV+ 82R1/3-HSV 9M1/3 100778HSV941 180 135
LWAV+ 82R1/3-HSV 12.1M3 100779HSV12141 180 135
LWAV+ 122R3-HSV 12.1M3 100778HSV12141 174 132
LWAV 82R1/3-WR 2.1-1/3 100776WR2141 180 135
LWAV 122R3-WR 2.1-1/3 100777WR2141 174 132
LWAV 82R1/3-HV 9-1/3 100776HV941 180 135
LWAV 82R1/3-HV 12-3 100776HV1241 180 135
LWAV 122R3-HV 12-3 100777HV1241 174 132
LWAV 82R1/3-HSV 9M1/3 100776HSV941 180 135
LWAV 82R1/3-HSV 12.1M3 100776HSV12141 180 135
LWAV 122R3-HSV 12.1M3 100777HSV12141 174 132
LW 161H-AV-WR 2.1 100649WR2101 172 133

alira – Luft / Wasser-Wärmepumpen Standard-Serie zur Außenaufstellung
LW 140A-LUX 2.0 100544LUX02 157 125
LW 180A-LUX 2.0 100545LUX02 158 118
LW 251A-LUX 2.0 100546LUX02 155 122
LW 300A-LUX 2.0 100789LUX02       138 114

Luft / Wasser-Wärmepumpen Jersey Außenaufstellung
Jersey 5-1 1007984101 178 134
Jersey 7-1 1007994101 162 123

alira – Luft / Wasser-Wärmepumpen zur Außenaufstellung Eco Line L Split
L 6Split-HT 100698HT601 151 122
L 8Split-HT 100626HT1201 172 127
L6 Split – HM6 100698HM601       151 122
L8 Split – HM12 103626HM1201 172 127

alira – Kompakte Luft / Wasser-Wärmepumpen zur Innenaufstellung invertergeführt
LWCV 82R1/3 10077041 180 135
LWCV 122R3 10077141 180 135

alira – Luft / Wasser-Wärmepumpen zur Innenaufstellung invertergeführt
LWV 82R1/3-WR 2.1-1/3 100772WR2141 180 135
LWV 122R3-WR 2.1-1/3 100773WR2141 180 135
LWV 82R1/3-HV 9-1/3 100772HV941 180 135
LWV 82R1/3-HV 12-3 100772HV1241 180 135
LWV 122R3-HV 12-3 100773HV1241 174 132
LWV 82R1/3-HSV 9M1/3 100772HSV941 180 135
LWV 82R1/3-HSV 12.1M3 100772HSV12141 180 135
LWV 122R3-HSV 12.1M3 100773HSV12141 174 132
LW 161H/V 10064701 172 133
LW 161HL/V 10064801 172 133

alira – Luft / Wasser-Wärmepumpen zur Innenaufstellung
LW 140 10053202 157 125
LW 140L 10053302 157 125
LW 180 10053402 158 118
LW 180L 10053502 158 118
LW 251 10053602 155 122
LW 251L 10053702 155 122
LW 300 10078702          138 114
LW 300L 10078802          138 114

 Luft / Wasser-Wärmepumpen zur Innenaufstellung
Paros 4-3 1008004103 180 137
Paros 4-2 1008004102 180 137
Paros 4-1 1008004101 180 137

Sole / Wasser-Wärmepumpen
alterra – Sole / Wasser-Wärmepumpen invertergeführt
WZSV 62H3M 10072041 199 150
WZSV 92H3M 10076341 203 148
WZSV 62K3M 10072241 199 150
WZSV 92K3M 10076441 203 148

alterra – Sole / Wasser-Wärmepumpen 
WZS 42H3M 10066041 191 127
WZS 82H3M 10066241 198 140
WZS 102H3M 10066342 214 143
WZS 122H3M 10066442 207 146
WZS 42K3M 10066541 191 127
WZS 82K3M 10066741 198 140
WZS 102K3M 10066842 214 143
WZS 122K3M 10066942 207 146

alterra – Compacte Sole / Wasser-Wärmezentralen invertergeführt
SWCV 62H3 10071541 199 150
SWCV 92H3 10076741 203 148
SWCV 122H3 10072841 201 157
SWCV 162H3 10071641 199 154
SWCV 62K3 10071741 199 150
SWCV 92K3 10076841 203 148
SWCV 122K3 10072941 201 157
SWCV 162K3 10071841 199 154

alterra – Compacte Sole / Wasser-Wärmepumpen
SWC 42H3 10068041 191 127
SWC 82H3 10068241 198 140
SWC 102H3 10068342 214 143
SWC 122H3 10068442 207 146
SWC 142H3 10068542 214 141
SWC 172H3 10068642 206 149
SWC 192H3 10068742 205 143
SWC 42K3 10069041 191 127
SWC 82K3 10069241 198 140
SWC 102K3 10069342 214 143
SWC 122K3 10069442 207 146
SWC 142K3 10069542 214 141
SWC 172K3 10069642 206 149
SWC 192K3 10069742 205 143

alterra – Sole / Wasser-Wärmepumpen
SW 42H3 10070041 191 127
SW 82H3 10070241 198 140
SW 102H3 10070342 214 143
SW 122H3 10070442 207 146
SW 142H3 10070542 214 141
SW 172H3 10070642 206 149
SW 192H3 10070742 205 143
SW 232H3 10074642 206 143
SW 262H3 10074742 208 139
SW 302H3 10074842 204 141

Professionell-Serie
Luft / Wasser-Wärmepumpen Professionell-Serie zur Außenaufstellung
LWP 450-LUX 100750LUXP02 147 121

Sole / Wasser-Wärmepumpen Professionell-Serie zur Innenaufstellung
SWP 371 10061402 201 137
SWP 451 10061502 202 142
SWP 581 10061602 200 144
SWP 691 10061702 193 135
SWP 291H 10061802 172 130
SWP 561H 10062102 181 138
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alira   Wärmequelle Luft | Außenaufstellung

Produktübersicht – alira
Luft/Wasser Wärmepumpen

Luft/Wasser-Wärmepumpen LWD A | LWD A/RX
Außenwandgerät, Heizwassertemperaturen bis zu + 70 °C 
möglich. Witterungsbeständiges Aluminiumgehäuse.
Empfohlener Gebäude-Gesamtleistungsbedarf 7 – 11 kW *
Seite 26

Luft/Wasser-Wärmepumpen LW A
Standard-Serie, Heizwassertemperaturen bis zu + 60 °C 
möglich. Witterungsbeständiges Aluminiumgehäuse. 
Empfohlener Gebäude-Gesamtleistungsbedarf 16 – 33 kW *
Seite 53

Luft/Wasser-Wärmepumpen Split
Heizwasservorlauftemperaturen bis zu + 58 °C empfohlen.
Empfohlener Gebäude-Gesamtleistungsbedarf bis 9 kW *
Seite 62

Luft/Wasser-Wärmepumpen invertergeführt LWAV
Heizwassertemperatur bis zu + 60 °C möglich. 
Witterungsbeständiges Aluminiumgehäuse.
Empfohlener Gebäude-Gesamtleistungsbedarf 7 – 12 kW *
Seite 42

Luft/Wasser-Wärmepumpe invertergeführt  
LW 161 H-A/V
Heizwassertemperatur bis zu + 65 °C empfohlen. 
Witterungsbeständiges Aluminiumgehäuse.
Empfohlener Gebäude-Gesamtleistungsbedarf 16 – 19 kW *
Seite 50

Luft/Wasser-Wärmepumpen invertergeführt LWDV
Außenwandgerät, Heizwassertemperaturen bis zu + 70 °C 
möglich. Witterungsbeständiges Aluminiumgehäuse.
Empfohlener Gebäude-Gesamtleistungsbedarf 8 – 11 kW *
Seite 20

Luft/Wasser-Wärmepumpen invertergeführt LWAV+
Heizwassertemperatur bis zu + 60 °C möglich.  
Schalloptimierte, Witterungsbeständiges Aluminiumgehäuse.
Empfohlener Gebäude-Gesamtleistungsbedarf 7 – 12 kW *
Seite 34

*  Der empfohlene Gebäude-Gesamtleistungsbedarf ist die überschlägige Summe aus Gebäudeheizlast, des Leistungsbedarfs für die 
Trinkwarmwasserbereitung, etwaiger Sperrzeitenfaktoren und den Leistungen für Sondernutzen (z. B. Schwimmbad).

Luft/Wasser-Wärmepumpen Jersey
Heizwasservorlauftemperaturen bis zu + 58 °C empfohlen.
Empfohlener Gebäude-Gesamtleistungsbedarf bis 9 kW *
Seite 58
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LWDV MIT HYDRAULIKMODUL HDV
Die Vielseitige.
Zukunftsfähig und innovativ mit Invertertechnologie.

Zur schnelleren Installation ist das System werkseitig mit folgenden Komponenten ausgestattet:
 · Wärmepumpenregler Luxtronik 2.1
 · Elektroheizelement zur Unterstützung der Heizung und Brauchwarmwasserladung
 · Energieeffizienz-Umwälzpumpe
 · Ausdehnungsgefäß
 · Wärmemengenerfassung zur Erfüllung der BEG-Richtlinien (nicht für Betriebskostenabrechnung)
 · Sicherheitsbaugruppe
 · Absperreinrichtungen
 · Gefüllt mit natürlichem Kältemittel R290 (CO2 neutral)

Zusätzlich im Lieferumfang:
 · Außenfühler
 · 8 m LIN Busleitung 3x 0,5 mm²
 · 8 m Steuerleitung 3x 1,5 mm²
 · 8 m Lastleitung 3x 2,5 mm²

Die Geräte sind empfohlen für folgenden Gebäude-Gesamtleistungsbedarf: 
LWDV 91-1/3 = 6–11 kW.

Einsatzgrenze Heizwasservorlauftemperatur 20 °C bis 70 °C.
Empfohlener Einsatzbereich Wärmequelle –22 °C bis 35 °C.

Wärmepumpe LWDV
Außeneinheit
B x T x H in mm
1320 x 445 x 930
(Reine Gehäuseabmessungen)

Hydraulikmodul HDV
Inneneinheit
B x T x H in mm
550 x 330 x 955 (HDV 9)
610 x 365 x 995 (HDV 12)

Außeneinheit Luft/Wasser-Wärmepumpe LWDV

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben

Heizleistung bei COP bei Schall-
leistungs-

pegel
max. / Nacht

dB(A)

Gewicht Preis/Stück

€
A-7/W35
min / max

kW

A2/W35
Teillast

kW

A-7/W35
Volllast

–

A2/W35
Teillast

–

LWDV

kg

HDV

kg
LWDV 91-1/3 – HDV 9-1/3 100699HDV901 3,06/8,11 5,08 3,14 4,61 59 / 53 141 25 11.374,00
LWDV 91-1/3 – HDV 12-3 100699HDV1201 3,06/8,11 5,08 3,14 4,61 59 / 53 141 40 11.482,00  
Alle Angaben nach EN 14511

Inneneinheit Hydraulikmodul HDV

Typ
Kurz-Bez. Kurzbeschreibung

HDV 9-1/3
Hydraulikmodul bis 9 kW, mit Regler Luxtronik 2.1, Elektroheizelement 6 kW,  Ausdehnungsgefäß 12 l und Energieeffizi-
enz-Heizungsumwälzpumpe, Sicherheitsbaugruppe,  Isoliergehäuse, Außenfühler, Absperrhähne und Wärmemengen- 
erfassung.

HDV 12-3
Hydraulikmodul bis 12 kW, mit Regler Luxtronik 2.1, Elektroheizelement 9 kW,  Ausdehnungsgefäß 18 l und Energieeffizi-
enz-Heizungsumwälzpumpe, Sicherheitsbaugruppe,  Isoliergehäuse, Außenfühler, Absperrhähne und Wärmemengener-
fassung zur Erfüllung der BEG-Richtlinien (nicht für Betriebskostenabrechnung). 

Energieeffizienzkennzeichnung LWDV mit Hydraulikmodul

Typ
Kurz-Bez. Artikel-Nr. Raumheizung

A+++ bis D
Raumheizung

A+++ bis D
Im Verbund mit Regler

A+++ bis G

LWDV 91-1/3 – HDV 9-1/3 100699HDV901 A+++   35°C A++   55°C A+++   55°C

LWDV 91-1/3 – HDV 12-3 100699HDV1201 A+++   35°C A++   55°C A+++   55°C

Beachten Sie zusätzliche  
Sicherheits- und Auf-
stellungsanforderungen  
in der Betriebsanleitung.

natürliches 

Kältemittel
CO2 neutral
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LWDV mit Hydraulikmodul HDV für Standardanlagen

Wärmepumpe LWDV 91-1/3- 
HDV 9-1/3

LWDV 91-1/3- 
HDV 12-3

Preis/Stück € 11.374,00 11.482,00 
Zubehör Kurz-Bez. Artikel-Nr. € €

Trinkwarmwasserspeicher 200 l WWS 202 15069801 1.146,00 1.146,00
Reihenpufferspeicher 60 l WPS 61 15085501 298,00 298,00
Umschaltventil 1" USV 1" 15014001 192,00 192,00
Überströmventil 3⁄4" ÜVD 3⁄4" 15071001 53,00 53,00
Wandkonsole WKS 15070101 200,00 200,00
Wanddurchführung WDF 15070001 400,00 400,00

Gesamtpreis in € ohne MwSt. 13.663,00 13.771,00
Option (nicht im Gesamtpreis enthalten)

Raumbedieneinheit RBE+ 15214801 264,00 264,00
Luft-/Magnetschmutzabscheider 3⁄4" LSA 3⁄4" 15211601 277,00 277,00

Die jeweiligen Inbetriebnahmepreise sowie Wartungskosten entnehmen Sie bitte den Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Ausdehnungsgefäß muss geprüft und bei Bedarf durch ein größeres ersetzt oder ein zusätzliches ergänzt werden.

LWDV MIT HYDRAULIKMODUL HDV
Zubehörvorschlag mit Hydraulikschema

Bedienungsanleitung 
Wärmepumpe

Bedienungsanleitung 
Hydraulikmodul

Bedienungsanleitung 
Regler

Direkt zur Bedienungsanleitung!

Weiteres Zubehör für  
die Wärmepumpe LWDV  
finden Sie auf Seite

166

Weitere Speicher finden 
Sie ab Seite 150

Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 

Bezeichnung:

Hydraulik:

ait-deutschland GmbH

D-95359 Kasendorf
Industriestraße 3Seite 

IBN-Code: 102
Luft/Wasser Außen Dual Variabel
LWDV43322a

Index: A

1/4

TRL

TA

M

ZWE

HUP

RPS

HK

WWS

BUPA

B

TBW

Die aktuellsten Hydraulikschemen finden Sie unter www.alpha-innotec.de/fachkunde/downloads

IBN-Code 102
Schema-Nr. LWDV43322a

LSA

WDF
HDV

WWS

USV

WPS

ÜVD

Die ETAs-Werte finden 
Sie auf Seite 16
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LWDV mit Hydraulikmodul HDV für Standardanlagen mit Multifunktionsspeicher

Wärmepumpe LWDV 91-1/3- 
HDV 9-1/3

LWDV 91-1/3- 
HDV 12-3

Preis/Stück € 11.374,00 11.482,00 
Zubehör Kurz-Bez. Artikel-Nr. € €

Multifunktionsspeicher 600 l MFS 600 S 15028001 3.880,00 3.880,00
Pumpenbaugruppe DN 25 mit Mischventil PHZM 2 150962VS01 805,00 805,00
Umschaltventil 1" USV 1" 15014001 192,00 192,00
Wandkonsole WKS 15070101 200,00 200,00
Wanddurchführung WDF 15070001 400,00 400,00

Gesamtpreis in € ohne MwSt. 16.851,00 16.959,00
Option (nicht im Gesamtpreis enthalten)

Raumbedieneinheit RBE+ 15214801 264,00 264,00
Luft-/Magnetschmutzabscheider 3⁄4" LSA 3⁄4" 15211601 277,00 277,00
LUX 2.1-EP Erweiterungsplatine LUX 2.1-EP 15085701 233,00 233,00

Die jeweiligen Inbetriebnahmepreise sowie Wartungskosten entnehmen Sie bitte den Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Ausdehnungsgefäß muss geprüft und bei Bedarf durch ein größeres ersetzt oder ein zusätzliches ergänzt werden.

LWDV MIT HYDRAULIKMODUL HDV
Zubehörvorschlag mit Hydraulikschema

Weitere Speicher finden 
Sie ab Seite 150

Weiteres Zubehör für  
die Wärmepumpe LWDV  
finden Sie auf Seite

166

Bedienungsanleitung 
Wärmepumpe

Bedienungsanleitung 
Hydraulikmodul

Bedienungsanleitung 
Regler

Direkt zur Bedienungsanleitung!

Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 

Bezeichnung:

Hydraulik:

ait-deutschland GmbH

D-95359 Kasendorf
Industriestraße 3Seite 

IBN-Code: 211
Luft/Wasser Außen Dual Variabel
LWDV45752a

Index: A

1/4

TRL

TA

M

ZWE

ZUP

HK

HUP

TB1

FP1

MK1

MK

TR
L

TB
W

BUP
B

A

MFSDie aktuellsten Hydraulikschemen finden Sie unter www.alpha-innotec.de/fachkunde/downloads

IBN-Code 211
Schema-Nr. LWDV45752a

LSA

WDF
HDV

MFS

USV

PHZM

Die ETAs-Werte finden 
Sie auf Seite16
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LWDV MIT HYDRAULIKSTATION
Die Vielseitige.
Zukunftsfähig und innovativ mit Invertertechnologie.

Zur schnelleren Installation ist das System werkseitig mit folgenden Komponenten ausgestattet:
 · Wärmepumpenregler Luxtronik 2.1
 · Elektroheizelement zur Unterstützung der Heizung und Brauchwarmwasserladung
 · Energieeffizienz-Umwälzpumpe
 · Ausdehnungsgefäß
 · Wärmemengenerfassung zur Erfüllung der BEG-Richtlinien (nicht für Betriebskostenabrechnung)
 · Sicherheitsbaugruppe
 · Absperreinrichtungen
 · Überströmventil
 · Trinkwarmwasserumschaltventil 
 · Gefüllt mit natürlichem Kältemittel R290 (CO2 neutral)
 ·

Zusätzlich im Lieferumfang:
 · Außenfühler
 · 8 m LIN Busleitung 3x 0,5 mm²
 · 8 m Steuerleitung 3x 1,5 mm²
 · 8 m Lastleitung 3x 2,5 mm²

Die Geräte sind empfohlen für folgenden Gebäude-Gesamtleistungsbedarf: 
LWDV 91-1/3 = 6–11 kW.

Einsatzgrenze Heizwasservorlauftemperatur 20 °C bis 70 °C.
Empfohlener Einsatzbereich Wärmequelle –22 °C bis 35 °C.

Wärmepumpe LWDV
Außeneinheit
B x T x H in mm
1320 x 445 x 930
(Reine Gehäuseabmessungen)

Hydraulikstation HSDV
Inneneinheit
B x T x H in mm
600 x 834 x 1800 (HSDV 9)
700 x 1020 x 1815 (HSDV 12.1)

Außeneinheit Luft/Wasser-Wärmepumpe LWDV

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben

Heizleistung bei COP bei Schall-
leistungs-

pegel

dB(A)

Gewicht Preis/ 
Stück

€

A-7/W35
min / max

kW

A2/W35
Teillast

kW

A-7/W35
Volllast

–

A2/W35
Teillast

–

LWDV

kg

HSDV

kg
LWDV 91-1/3 – HSDV 9M-1/3 100699HSDV901 3,06/8,11 5,08 3,14 4,61 59 / 53 141 150 13.158,00
LWDV 91-1/3 – HSDV 12.1M-3 100699HSDV12101 3,06/8,11 5,08 3,14 4,61 59 / 53 141 161 14.416,00
Alle Angaben nach EN 14511

Inneneinheit Hydraulikstation HSDV

Typ
Kurz-Bez. Kurzbeschreibung

HSDV 9M-1/3

Hydraulikstation bis 9 kW, mit Regler Luxtronik 2.1, Elektroheizelement 6 kW, Pufferspeicher 62 Liter, emaillierter 
Trinkwarmwasserspeicher 180 Liter, Opferanode, Trinkwarmwasserumschaltventil, Überströmventil,  Ausdehnungsgefäß 
12 Liter und Energieeffizienz-Heizungsumwälzpumpe, Sicherheitsbaugruppe, Isoliergehäuse,  Außenfühler, Absperrhähne 
und Wärmemengenerfassung zur Erfüllung der BEG-Richtlinien (nicht für Betriebskostenabrechnung). 

HSDV 12.1M-3
Hydraulikstation bis 12 kW, mit Regler Luxtronik 2.1, Elektroheizelement 9 kW, Pufferspeicher 90 Liter, emaillierter 
Trinkwarmwasserspeicher 280 Liter, Opferanode, Trinkwarmwasserumschalt ventil, Überströmventil,  Ausdehnungsgefäß 
12 Liter und Energieeffizienz-Heizungsumwälzpumpe, Sicherheitsbaugruppe, Isoliergehäuse,  Außenfühler, Absperrhähne 
und Wärmemengenerfassung zur Erfüllung der BEG-Richtlinien (nicht für Betriebskostenabrechnung). 

Energieeffizienzkennzeichnung LWDV mit Hydraulikstation

Typ
Kurz-Bez. Artikel-Nr. Kombiheizgerät

A+++ bis D
Warmwasserbereitung A+ bis F /  

Verbund A+++ bis G
Im Verbund mit Regler

A+++ bis G

LWDV 91-1/3 – HSDV 9M-1/3 100699HSDV901 A++   55°C A / A A+++   55°C

LWDV 91-1/3 – HSDV 12.1M-3 100699HSDV12101 A++   55°C A / A A+++   55°C

Beachten Sie zusätzliche  
Sicherheits- und Auf-
stellungsanforderungen  
in der Betriebsanleitung.

natürliches 

Kältemittel
CO2 neutral

Lu
ft/

W
as

se
r 
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n
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LWDV mit Hydraulikstation Dual variabel  für monoenergetische Standardanlagen

Wärmepumpe LWDV 91-1/3- 
HSDV 9M1/3

LWDV 91-1/3-
HSDV 12.1M3

Preis/Stück € 13.158,00 14.416,00
Zubehör Kurz-Bez. Artikel-Nr. € €

Wandkonsole WKS 15070101 200,00 200,00
Wanddurchführung WDF 15070001 400,00 400,00

Gesamtpreis in € ohne MwSt. 13.758,00 15.016,00
Option (nicht im Gesamtpreis enthalten)

Raumbedieneinheit RBE+ 15214801 264,00 264,00
Luft-/Magnetschmutzabscheider 3⁄4" LSA 3⁄4" 15211601 277,00 277,00

Die jeweiligen Inbetriebnahmepreise sowie Wartungskosten entnehmen Sie bitte den Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Ausdehnungsgefäß muss geprüft und bei Bedarf durch ein größeres ersetzt oder ein zusätzliches ergänzt werden.

LWDV MIT HYDRAULIKSTATION
Zubehörvorschlag mit Hydraulikschema

Weiteres Zubehör für  
die Wärmepumpe LWDV  
finden Sie auf Seite

166

Direkt zur Bedienungsanleitung!

Bedienungsanleitung 
Hydraulikstation

Bedienungsanleitung 
Regler

Bedienungsanleitung 
Wärmepumpe

Opferanode

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

EOA 15018901 Opferanode als Kettenanode für HTD 205,00

TA

M

HUP

BUP
AB

ZW
E

TBW

Datei:

Hydraulik:

IBN-Code:

ait-deutschland GmbH

D-95359 Kasendorf
Industriestraße 3SEITE_1/3

HK

OK

RBE

LWDV HSDV

102

LWDV68222b

Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was
die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt.
Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die
Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.

Die aktuellsten Hydraulikschemen finden Sie unter www.alpha-innotec.de/fachkunde/downloads

IBN-Code 102
Schema-Nr. LWDV68222

LSA

WDF

HSDV

Die ETAs-Werte finden 
Sie auf Seite16

Luft/W
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außen
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Die Heizwasserqualität muss VDI 2035 entsprechen. Es gelten die Maßangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäß Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung
Die Hydrauliken und Mindestheizwasserdurchläufe sind zu beachten | Irrtümer, technische Änderungen und Änderungen am Gerätedesign vorbehalten | Ausgabe Mai 2022 | Unverbindliche  

Preisempfehlung, alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer | Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit | Gültig für Deutschland

LWD MIT HYDRAULIKMODUL
Die Meistverkaufte.
Zukunftsweisend mit natürlichem Kältemittel.

Zur schnelleren Installation ist das System werkseitig mit folgenden Komponenten ausgestattet:
 · Wärmepumpenregler Luxtronik 2.0
 · Elektroheizelement 6 kW zur Unterstützung der Heizung und Brauchwarmwasserladung
 · Energieeffizienz-Umwälzpumpe
 · Ausdehnungsgefäß
 · Wärmemengenerfassung zur Erfüllung der BEG-Richtlinien (nicht für Betriebskostenabrechnung)
 · Sicherheitsbaugruppe
 · Absperreinrichtungen
 · Gefüllt mit natürlichem Kältemittel R290 (CO2 neutral)
 ·

Zusätzlich im Lieferumfang:
 · Außenfühler
 · 8 m LIN Busleitung 3x 0,5 mm²
 · 8 m Steuerleitung 3x 1,5 mm²
 · 8 m Lastleitung 5x 2,5 mm²

Die Geräte sind empfohlen für folgenden Gebäude-Gesamtleistungsbedarf: 
LWD 50A = ca. 7 kW; LWD 70A = ca. 9 kW; LWD 90A = ca. 11 kW.

Einsatzgrenze Heizwasservorlauftemperatur 20 °C bis 70 °C.
Empfohlener Einsatzbereich Wärmequelle –20 °C bis 35 °C.

Wärmepumpe LWD 50A  
bis LWD 90A
Außeneinheit
B x T x H in mm
1320 x 445 x 930
(Reine Gehäuseabmessungen)

Hydraulikmodul HMD
Inneneinheit
B x T x H in mm
ca. 550 x 330 x 955

Außeneinheit Luft/Wasser-Wärmepumpe LWD

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben

Heizleistung bei COP bei Schall-
leistungs-

pegel
dB(A)

Gewicht Preis/Stück

€
A-7/W35

kW
A2/W35

kW
A-7/W35

–
A2/W35

–
LWD
kg

HMD
kg

LWD 50A-HMD 100601HMD02 4,6 5,6 3,20 3,80 57 141 25 9.487,00 
LWD 70A-HMD 100602HMD02 6,3 7,7 3,20 3,80 57 146 25 10.075,00 
LWD 90A-HMD 100609HMD02 7,5 9,0 3,12 3,60 62 149 25 10.581,00 
Alle Angaben nach EN 14511

Inneneinheit Hydraulikmodul HMD

Typ
Kurz-Bez. Kurzbeschreibung

HMD 
Hydraulikmodul für eine LWD mit Heizfunktion, mit Regler Luxtronik 2.0, Elektro heizelement 6 kW, Ausdehnungsgefäß 
12 l und Energieeffizienz Heizungs umwälzpumpe, Sicherheitsbaugruppe, Isoliergehäuse, Außenfühler und 
 Absperrhähne. Mit Wärmemengenerfassung zur Erfüllung der BEG-Richtlinien (nicht für Betriebskostenabrechnung) und 
Comfortplatine.

Energieeffizienzkennzeichnung LWD mit Hydraulikmodul

Typ
Kurz-Bez. Artikel-Nr. Raumheizung

A+++ bis D
Raumheizung

A+++ bis D
Im Verbund mit Regler

A+++ bis G

LWD 50A-HMD 100601HMD02 A++   35°C A++   55°C A++   55°C

LWD 70A-HMD 100602HMD02 A++   35°C A++   55°C A++   55°C

LWD 90A-HMD 100609HMD02 A++   35°C A++   55°C A++   55°C

Nicht mit Hydrauliktower (HT), 
Wandregler und Fühler- und 
Steuerleitung kombinierbar.

Beachten Sie zusätzliche  
Sicherheits- und Auf-
stellungsanforderungen 
in der Betriebsanleitung.

natürliches 

Kältemittel
CO2 neutral

Die Geräte sind kaskadierbar,  
bitte sprechen Sie uns an!

Luft/W
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Die Heizwasserqualität muss VDI 2035 entsprechen. Es gelten die Maßangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäß Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung
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LWD mit Hydraulikmodul HMD für Standardanlagen

Wärmepumpe LWD 50A- 
HMD 

LWD 70A- 
HMD 

LWD 90A- 
HMD 

Preis/Stück € 9.487,00 10.075,00 10.581,00 
Zubehör Kurz-Bez. Artikel-Nr. € € €

Trinkwarmwasserspeicher 200 l WWS 202 15069801 1.146,00 1.146,00 1.146,00
Reihenpufferspeicher 60 l WPS 61 15085501 298,00 298,00 298,00
Umschaltventil 1" USV 1" 15014001 192,00 192,00 192,00
Überströmventil 3⁄4" ÜVD 3⁄4" 15071001 53,00 53,00 53,00
Wandkonsole WKS 15070101 200,00 200,00 200,00
Wanddurchführung WDF 15070001 400,00 400,00 400,00

Gesamtpreis in € ohne MwSt. 11.776,00 12.364,00 12.870,00
Option (nicht im Gesamtpreis enthalten)

Raumbedieneinheit RBE+ 15214801 264,00 264,00 264,00
Luft-/Magnetschmutzabscheider 3⁄4" LSA 3⁄4" 15211601 277,00 277,00 –
Luft-/Magnetschmutzabscheider 1" LSA 1" 15211701 – – 311,00

Die jeweiligen Inbetriebnahmepreise sowie Wartungskosten entnehmen Sie bitte den Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Ausdehnungsgefäß muss geprüft und bei Bedarf durch ein größeres ersetzt oder ein zusätzliches ergänzt werden.

LWD MIT HYDRAULIKMODUL
Zubehörvorschlag mit Hydraulikschema

Weiteres Zubehör für  
die Wärmepumpe LWD  
finden Sie auf Seite

166

Weitere Speicher finden 
Sie ab Seite 150

Direkt zur Bedienungsanleitung!

Bedienungsanleitung 
Wärmepumpe

Bedienungsanleitung 
Hydraulikmodul

Bedienungsanleitung 
Regler

Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 

Bezeichnung:

Hydraulik:

ait-deutschland GmbH

D-95359 Kasendorf
Industriestraße 3Seite 

IBN-Code: 102
Luft/Wasser Außen Dual Variabel
LWDV43322a

Index: A

1/4

TRL

TA

M

ZWE

HUP

RPS

HK

WWS

BUPA

B

TBW

Die aktuellsten Hydraulikschemen finden Sie unter www.alpha-innotec.de/fachkunde/downloads

IBN-Code 102
Schema-Nr. 833531

LSA

WDF
HMD

WWS

USV

WPS

Die ETAs-Werte finden 
Sie auf Seite 16
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Die Heizwasserqualität muss VDI 2035 entsprechen. Es gelten die Maßangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäß Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung
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LWD MIT HYDRAULIKMODUL
Zubehörvorschlag mit Hydraulikschema

Weitere Speicher finden 
Sie ab Seite 150

Weiteres Zubehör für  
die Wärmepumpe LWD  
finden Sie auf Seite

166
LWD mit Hydraulikmodul HMD für Standardanlagen mit Multifunktionsspeicher

Wärmepumpe LWD 50A- 
HMD 

LWD 70A- 
HMD 

LWD 90A- 
HMD 

Preis/Stück € 9.487,00 10.075,00 10.581,00 
Zubehör Kurz-Bez. Artikel-Nr. € € €

Multifunktionsspeicher 600 l MFS 600 S 15028001 3.880,00 3.880,00 3.880,00
Pumpenbaugruppe DN 25 mit Mischventil PHZM 2 150962VS01 805,00 805,00 805,00
Umschaltventil 1" USV 1" 15014001 192,00 192,00 192,00
Wandkonsole WKS 15070101 200,00 200,00 200,00
Wanddurchführung WDF 15070001 400,00 400,00 400,00

Gesamtpreis in € ohne MwSt. 14.964,00 15.552,00 16.058,00
Option (nicht im Gesamtpreis enthalten)

Raumbedieneinheit RBE+ 15214801 264,00 264,00 264,00
Luft-/Magnetschmutzabscheider 3⁄4" LSA 3⁄4" 15211601 277,00 277,00 –
Luft-/Magnetschmutzabscheider 1" LSA 1" 15211701 – – 311,00

Die jeweiligen Inbetriebnahmepreise sowie Wartungskosten entnehmen Sie bitte den Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Ausdehnungsgefäß muss geprüft und bei Bedarf durch ein größeres ersetzt oder ein zusätzliches ergänzt werden.

Direkt zur Bedienungsanleitung!

Bedienungsanleitung 
Wärmepumpe

Bedienungsanleitung 
Hydraulikmodul

Bedienungsanleitung 
Regler

Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 

Bezeichnung:

Hydraulik:

ait-deutschland GmbH

D-95359 Kasendorf
Industriestraße 3Seite 

IBN-Code: 211
Luft/Wasser Außen Dual Variabel
LWDV45752a

Index: A

1/4

TRL

TA

M

ZWE

ZUP

HK

HUP

TB1

FP1

MK1

MK

TR
L

TB
W

BUP
B

A

MFSDie aktuellsten Hydraulikschemen finden Sie unter www.alpha-innotec.de/fachkunde/downloads

IBN-Code 211
Schema-Nr. 833528a

LSA

WDF
HMD

MFS

USV

PHZM

Die ETAs-Werte finden 
Sie auf Seite16
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Die Heizwasserqualität muss VDI 2035 entsprechen. Es gelten die Maßangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäß Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung
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LWD MIT HYDRAULIKTOWER
Die Meistverkaufte.
Zukunftsweisend mit natürlichem Kältemittel.

Zur schnelleren Installation ist das System werkseitig mit folgenden Komponenten ausgestattet:
 · Wärmepumpenregler Luxtronik 2.0
 · Elektroheizelement 6 kW zur Unterstützung der Heizung und Brauchwarmwasserladung
 · Energieeffizienz-Umwälzpumpe
 · Ausdehnungsgefäß
 · Wärmemengenerfassung zur Erfüllung der BEG-Richtlinien (nicht für Betriebskostenabrechnung)
 · Sicherheitsbaugruppe
 · Absperrhähne
 · Gefüllt mit natürlichem Kältemittel R290 (CO2 neutral)

Zusätzlich im Lieferumfang:
 · Außenfühler
 · 8 m LIN Busleitung 3x 0,5 mm²
 · 8 m Steuerleitung 3x 1,5 mm²
 · 8 m Lastleitung 5x 2,5 mm²

Die Geräte sind empfohlen für folgenden Gebäude-Gesamtleistungsbedarf: 
LWD 50A = ca. 7 kW; LWD 70A = ca. 9 kW; LWD 90A = ca. 11 kW.

Einsatzgrenze Heizwasservorlauftemperatur 20 °C bis 70 °C.
Empfohlener Einsatzbereich Wärmequelle –20 °C bis 35 °C.

Wärmepumpe LWD 50A  
bis LWD 90A
Außeneinheit
B x T x H in mm
1320 x 445 x 930
(Reine Gehäuseabmessungen)

Hydrauliktower HTD
Inneneinheit
B x T x H in mm
600 x 834 x 1800

Außeneinheit Luft/Wasser-Wärmepumpe LWD

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben

Heizleistung bei COP bei Schall-
leistungs-

pegel
dB(A)

Gewicht Preis/Stück

€
A-7/W35

kW
A2/W35

kW
A-7/W35

–
A2/W35

–
LWD
kg

HTD
kg

LWD 50A-HTD 100601HTD02 4,6 5,6 3,20 3,80 57 141 150 11.277,00   
LWD 70A-HTD 100602HTD02 6,3 7,7 3,20 3,80 57 146 150 11.863,00   
LWD 90A-HTD 100609HTD02 7,5 9,0 3,12 3,60 62 149 150 12.367,00 
Alle Angaben nach EN 14511

Inneneinheit Hydrauliktower HTD

Typ
Kurz-Bez. Kurzbeschreibung

HTD

Hydrauliktower mit Regler Luxtronik 2.0, Pufferspeicher 62 l, Trinkwarmwasserspeicher 200  (Nenninhalt 180 l),  
Energieeffizienz-Heizungsumwälzpumpe, Wärmemengenerfassung zur Erfüllung der BEG-Richtlinien (nicht für Betriebs-
kostenabrechnung), Trinkwarmwasserumschaltventil, Überströmventil, Möglichkeit für den Einbau eines Elektro-Heizsta-
bes im Trinkwarmwasserspeicher (1 x EHZI 45F), Elektroheizelement 6 kW, Außenfühler, Sicherheitsbaugruppe Heizkreis, 
12 l Ausdehnungsgefäß Heizkreis, Opferanode und Comfortplatine.

Energieeffizienzkennzeichnung LWD mit Hydrauliktower

Typ
Kurz-Bez. Artikel-Nr. Kombiheizgerät

A+++ bis D
Warmwasserbereitung A bis F /  

Verbund A+++ bis G
Im Verbund mit Regler

A+++ bis G

LWD 50A-HTD 100601HTD02 A++   55°C A / A A++   55°C

LWD 70A-HTD 100602HTD02 A++   55°C A / A A++   55°C

LWD 90A-HTD 100609HTD02 A++   55°C A / A A++   55°C

natürliches 

Kältemittel
CO2 neutral
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Die Heizwasserqualität muss VDI 2035 entsprechen. Es gelten die Maßangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäß Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung
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LWD MIT HYDRAULIKTOWER
Zubehörvorschlag mit Hydraulikschema

Weiteres Zubehör für  
die Wärmepumpe LWD  
finden Sie auf Seite

166

Direkt zur Bedienungsanleitung!

Bedienungsanleitung 
Wärmepumpe

Bedienungsanleitung 
Hydrauliktower

Bedienungsanleitung 
Regler

Opferanode

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

EOA 15018901 Opferanode als Kettenanode für HTD 205,00

LWD mit Hydrauliktower HTD für Standardanlagen

Wärmepumpe LWD 50A-
HTD

LWD 70A-
HTD

LWD 90A-
HTD

Preis/Stück € 11.277,00   11.863,00   12.367,00 
Zubehör Kurz-Bez. Artikel-Nr. € € €

Wandkonsole WKS 15070101 200,00 200,00 200,00
Wanddurchführung WDF 15070001 400,00 400,00 400,00

Gesamtpreis in € ohne MwSt. 11.877,00 12.463,00 12.967,00
Option (nicht im Gesamtpreis enthalten)

Raumbedieneinheit RBE+ 15214801 264,00 264,00 264,00
Luft-/Magnetschmutzabscheider 3⁄4" LSA 3⁄4" 15211601 277,00 277,00 –
Luft-/Magnetschmutzabscheider 1" LSA 1" 15211701 – – 311,00

Die jeweiligen Inbetriebnahmepreise sowie Wartungskosten entnehmen Sie bitte den Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Ausdehnungsgefäß muss geprüft und bei Bedarf durch ein größeres ersetzt oder ein zusätzliches ergänzt werden.

Nicht mit Hydrauliktower (HT), 
Wandregler und Fühler- und 
Steuerleitung kombinierbar.

Beachten Sie zusätzliche  
Sicherheits- und Auf-
stellungsanforderungen  
in der Betriebsanleitung.

TA

M

HUP

BUP
AB

ZW
E

TBW

Datei:

Hydraulik:

IBN-Code:

ait-deutschland GmbH

D-95359 Kasendorf
Industriestraße 3SEITE_1/3

HK

OK

RBE

LWDV HSDV

102

LWDV68222b

Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was
die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt.
Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die
Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.

Die aktuellsten Hydraulikschemen finden Sie unter www.alpha-innotec.de/fachkunde/downloads

IBN-Code 102
Schema-Nr. 833630HD

LSA

WDF

HTD

Die ETAs-Werte finden 
Sie auf Seite16
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LWD MIT HYDRAULIKMODUL
MIT KÜHLFUNKTION
Die Meistverkaufte.
Zukunftsweisend mit natürlichem Kältemittel.

Zur schnelleren Installation ist das System werkseitig mit folgenden Komponenten ausgestattet:
 · Wärmepumpenregler Luxtronik 2.0
 · Elektroheizelement 6 kW zur Unterstützung der Heizung und Brauchwarmwasserladung
 · Energieeffizienz-Umwälzpumpe 
 · Optional zum Kühlen bis +7 °C Vorlauftemperatur geeignet. Die Kühlung ist werksseitig deaktiviert und kann bei 

Bedarf bei der Inbetriebnahme durch den Installateur aktiviert werden.
 · Ausdehnungsgefäß
 · Wärmemengenerfassung zur Erfüllung der BEG-Richtlinien (nicht für Betriebskostenabrechnung)
 · Sicherheitsbaugruppe
 · Absperreinrichtungen
 · Gefüllt mit natürlichem Kältemittel R290 (CO2 neutral)

Zusätzlich im Lieferumfang:
 · Außenfühler
 · 8 m LIN Busleitung 3x 0,5 mm²
 · 8 m Steuerleitung 3x 1,5 mm²
 · 8 m Lastleitung 5x 2,5 mm² 

Die Geräte sind empfohlen für folgenden Gebäude-Gesamtleistungsbedarf: 
LWD 50A = ca. 7 kW; LWD 70A = ca. 9 kW; LWD 90A = ca. 11 kW.

Einsatzgrenze Heizwasservorlauftemperatur 20 °C bis 70 °C.
Empfohlener Einsatzbereich Wärmequelle –20 °C bis 35 °C.

Außeneinheit Luft/Wasser-Wärmepumpe LWD

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben

Heizleistung bei COP bei Kühlleistung
bei A27/W18

kW

EER bei
A27/W18

–

Schall-
leistungs-

pegel
dB(A)

Gewicht Preis/
Stück

€
A-7/W35

kW
A2/W35

kW
A-7/W35

–
A2/W35

–
LWD
kg

HMD
kg

LWD 50A/RX-
HMD 100605HMD02 4,4 5,4 3,11 3,69 7,9 4,98 57 146 25 10.672,00 

LWD 70A/RX-
HMD 100606HMD02 6,0 7,3 3,06 3,68 11,1 4,59 57 151 25 11.300,00 

Alle Angaben nach EN 14511

Inneneinheit Hydraulikmodul HMD

Typ
Kurz-Bez. Kurzbeschreibung

HMD
Hydraulikmodul für eine LWD reversibel mit Kühlfunktion, mit Regler Luxtronik 2.0, Elektroheiz element 6 kW, Ausdeh-
nungsgefäß 12 l und  Energieeffizienz Heizungsumwälzpumpe, Sicherheitsbaugruppe, Isolier gehäuse, Außenfühler und 
 Absperrhähne. Mit Wärmemengenerfassung zur Erfüllung der BEG-Richtlinien (nicht für Betriebskostenabrechnung) und 
Comfortplatine.

Energieeffizienzkennzeichnung LWD mit Hydraulikmodul

Typ
Kurz-Bez. Artikel-Nr. Raumheizung

A+++ bis D
Raumheizung

A+++ bis D
Im Verbund mit Regler

A+++ bis G

LWD 50A/RX-HMD 100605HMD02 A++   35°C A++   55°C A++   55°C

LWD 70A/RX-HMD 100606HMD02 A++   35°C A+   55°C A++   55°C

Wärmepumpe LWD 50A/RX 
bis LWD 70A/RX
Außeneinheit
B x T x H in mm
1320 x 445 x 930
(Reine Gehäuseabmessungen)

Hydraulikmodul HMD
Inneneinheit
B x T x H in mm
550 x 330 x 955

Nicht mit Hydrauliktower (HTD), 
Wandregler und Fühler- und 
Steuerleitung kombinierbar.

Beachten Sie zusätzliche  
Sicherheits- und Auf-
stellungsanforderungen  
in der Betriebsanleitung.

natürliches 

Kältemittel
CO2 neutral

Die Geräte sind kaskadierbar,  
bitte sprechen Sie uns an!
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LWD MIT HYDRAULIKMODUL
MIT KÜHLFUNKTION
Zubehörvorschlag mit Hydraulikschema

Direkt zur Bedienungsanleitung!

Bedienungsanleitung 
Wärmepumpe

Bedienungsanleitung 
Hydraulikmodul

Bedienungsanleitung 
Regler

LWD mit Hydraulikmodul HMD für Standardanlagen

Wärmepumpe LWD 50A/RX-HMD LWD 70A/RX-HMD

Preis/Stück € 10.672,00 11.300,00
Zubehör Kurz-Bez. Artikel-Nr. € €

Trinkwarmwasserspeicher 200 l WWS 202 15069801 1.146,00 1.146,00

Trennpufferspeicher für Wandmontage 100 l WTPSK 100 15077301 589,00 589,00
Temperaturfühler mit 6 m Anschlussleitung FSW 15000601 30,00 30,00
Umschaltventil 1" USV 1" 15014001 192,00 192,00
Wandkonsole WKS 15070101 200,00 200,00
Wanddurchführung WDF 15070001 400,00 400,00
Taupunktwächter TW 1 15013901 2 x à 357,00 2 x à 357,00
Raumbedieneinheit RBE+ 15214801  2 x à 264,00 2 x à 264,00
Pumpenbaugruppe DN 25 mit Mischventil PHZM 2 150962VS01 805,00 805,00

Gesamtpreis in € ohne MwSt. 15.276,00 15.904,00
Option (nicht im Gesamtpreis enthalten)

Luft-/Magnetschmutzabscheider 3⁄4" LSA 3⁄4" 15211601 277,00 277,00
Die jeweiligen Inbetriebnahmepreise sowie Wartungskosten entnehmen Sie bitte den Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Ausdehnungsgefäß muss geprüft und bei Bedarf durch ein größeres ersetzt oder ein zusätzliches ergänzt werden.

Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 

WWS

Datei:

Bezeichnung:

Hydraulik:

IBN-Code:

ait-deutschland GmbH

D-95359 Kasendorf
Industriestraße 3

833704

Seite 37

---
17.04.2018

BUPA

B

TBW

Hydraulikmodul
HMD 

Luft/Wasser Außen
Dual 

TRL

TA

M

ZWE

ZUP

TRL

TB1

FP1

MK1

HUP

KK

TW
OK

RBE

KK

TW

WTPSKDie aktuellsten Hydraulikschemen finden Sie unter www.alpha-innotec.de/fachkunde/downloads

IBN-Code 230
Schema-Nr. 833704

LSA

WDF
HMD

MFS

USV

WTPSK

PHZM

Weitere Speicher finden 
Sie ab Seite 150

Weiteres Zubehör für  
die Wärmepumpe LWD  
finden Sie auf Seite

166

Die ETAs-Werte finden 
Sie auf Seite16
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zur Außenaufstellung

ALIRA
LWAV+
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LWAV+ MIT WANDREGLER
Die Leise.
Für eine gute Nachbarschaft.

Zur schnelleren Installation ist das System werkseitig mit folgenden Komponenten ausgestattet:
 · Steckerfertiger elektrischer Anschluss (elektr. Verbindungs-Set muss als funktionsnotwendiges Zubehör separat 

bestellt werden) inkl. aller kältetechnischer Sicherheitseinrichtungen
 · Umwälzpumpe für Heizung und Trinkwarmwasserbereitung (funktionsnotwendig)
 · Außenfühler
 · Optional zum Kühlen bis +7 °C Vorlauftemperatur geeignet. Die Kühlung ist werksseitig deaktiviert und kann bei 

Bedarf bei der Inbetriebnahme durch den Installateur aktiviert werden.
 · Gefüllt mit fluoriertem Treibhausgas R410A
 · Wärmepumpenregler Luxtronik 2.1 als Wandregler mit integriertem Heizungsregler
 · Wärmemengenerfassung zur Erfüllung der BEG-Richtlinien (nicht für Betriebskostenabrechnung) 

Dank schalleffizienter Bauweise und aerodynamischer Luftumlenkhauben sinkt die Schallemission bei der LWAV+ und 
die Schallvorschriften sind trotz hoher Wärmepumpenleistung spielend leicht zu erfüllen. Damit sind die Geräte der 
LWAV+ Serie ideal bei dichter Bebauung und schallempfindlichen Gegebenheiten.

Die Geräte sind empfohlen für folgenden Gebäude-Gesamtleistungsbedarf: 
LWAV+ 82R1/3 = ca. 7 – 9 kW; LWAV+ 122R3 = ca. 10 – 12 kW.

Einsatzgrenze Heizwasservorlauftemperatur 20 °C bis 60 °C.
Empfohlener Einsatzbereich Wärmequelle –22 °C bis 35 °C.

Wärmepumpe LWAV+
Außeneinheit
B x T x H in mm
1660 x 920 x 1480

Wandregler 
WR 2.1-1/3
Inneneinheit
B x T x H in mm
330 x 166 x 535

Energieeffizienzkennzeichnung LWAV+ mit Wandregler

Typ
Kurz-Bez. Artikel-Nr. Raumheizung

A+++ bis D
Raumheizung

A+++ bis D
Im Verbund mit Regler

A+++ bis G

LWAV+ 82R1/3-WR 2.1-1/3 100778WR2141 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

LWAV+ 122R3-WR 2.1-1/3 100779WR2141 A++   35°C A++   55°C A++   55°C

Außeneinheit Luft/Wasser-Wärmepumpe LWAV+

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben

Heizleistung bei COP bei Schall-
leistungspegel

max. / Nacht

dB(A)

Gewicht
LWAV+

kg

Preis/Stück

€

A-7/W35
min. / max. 

kW

A2/W35
Teillast

kW

A-7/W35
Volllast

–

A2/W35
Teillast

–

LWAV+ 82R1/3-WR 2.1-1/3 100778WR2141 2,3 / 6,5 3,82 3,17 4,19 53 / 49 150 12.160,00
LWAV+ 122R3-WR 2.1-1/3 100779WR2141 3,6 / 8,5 5,0 2,63 4,01 52 / 49 163 14.467,00  
Alle Angaben nach EN 14511

SCHALL
OPTIMIERT

Inneneinheit Wandregler

Typ
Kurz-Bez. Kurzbeschreibung

Luxtronik 2.1 Wandregler mit integriertem Heizungsregler einschließlich Außentemperaturfühler. 
Diagnoseprogramm und Betriebsstundenzähler; im Wandgehäuse. Gewicht 5,3 kg.
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LWAV+ MIT WANDREGLER
Zubehörvorschlag mit Hydraulikschema

Direkt zur Bedienungsanleitung!

Bedienungsanleitung 
Regler

Weiteres Zubehör für  
die Wärmepumpe LWAV+  
finden Sie auf Seite

165

Weitere Speicher finden 
Sie ab Seite 150

LWAV+ mit Wandregler für monoenergetische Standardanlagen

Wärmepumpe LWAV+ 82R1/3- 
WR 2.1-1/3

LWAV+ 122R3- 
WR 2.1-1/3

Preis/Stück € 12.160,00 14.467,00 
Zubehör Kurz-Bez. Artikel-Nr. € €

Trinkwarmwasserspeicher 300 l WWS 303.2 15211001 2.045,00 2.045,00
Trennpufferspeicher 200 l TPS 200 15030701 830,00 830,00
Elektroheizstab Heizung 6kW EHZ 60 15008401 270,00 –
Elektroheizstab Heizung 9kW EHZ 90 15008501 – 291,00
Rohrbaugruppe zur Aufnahme Heizstab ZHZ 15010501 234,00 234,00
Umschaltventil 1" USV 1" 15014001 192,00 192,00
Sicherheitspaket Sekundär 25 (s. S. 157) SPS 25 150895VS01 159,00 159,00
Elektrisches Verbindungs-Set o. Kabel EVS 15206901 69,00 69,00
Wanddurchführungspaket 1" WDFAV 1" 15208701 528,00 –
Wanddurchführungspaket 5⁄4" WDFAV 5⁄4" 15208801 – 558,00

Raumbedieneinheit RBE+ 15214801 264,00 264,00
Pumpenbaugruppe DN 25 mit Mischventil PHZM 2 150962VS01 805,00 805,00

Gesamtpreis in € ohne MwSt. 17.556,00 19.914,00
Option (nicht im Gesamtpreis enthalten)

Trennpufferspeicher (für Kühlung) 200 l TPSK 200.2 15213001 986,00 986,00
Elektrisches Verbindungs-Set 8 m EVS 8 15207001 115,00 115,00
Installationpaket 1" IPWAV 1" 15207801 238,00 –
Installationpaket 5⁄4" IPWAV 5⁄4" 15207901 – 261,00

Taupunktwächter (für Kühlung) TW 1 15013901 357,00 357,00
LUX 2.1-EP Erweiterungsplatine LUX 2.1-EP 15085701 233,00 233,00
Luft-/Magnetschmutzabscheider 3⁄4" LSA 3⁄4" 15211601 277,00 –
Luft-/Magnetschmutzabscheider 1" LSA 1" 15211701 – 311,00

Die jeweiligen Inbetriebnahmepreise sowie Wartungskosten entnehmen Sie bitte den Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Ausdehnungsgefäß muss geprüft und bei Bedarf durch ein größeres ersetzt oder ein zusätzliches ergänzt werden.

Die aktuellsten Hydraulikschemen finden Sie unter www.alpha-innotec.de/fachkunde/downloads

Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 

Bezeichnung:

Hydraulik:

ait-deutschland GmbH

D-95359 Kasendorf
Industriestraße 3Seite 

IBN-Code: XXX
Luft/Wasser Außen Variabel
LWAV336512b

Index: B

1/6

TPSK

TRL

HUP

TB1

FP1

MK1

KK KMK

TW
OK

RBE

TW

TB2

WWS

BUPA

B

TBW

SPS Wandregler
WR

Luft/Wasser Außen
Variabel

M

TRL

TVL

ZH
Z

ZUP

TA

IBN-Code –
Schema-Nr. LWAV336512b

LSA

USV

WDF

WR

TPS/TPSKWWS

Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 

Bezeichnung:

Hydraulik:

ait-deutschland GmbH

D-95359 Kasendorf
Industriestraße 3Seite 

IBN-Code: 210
Luft/Wasser Außen Variabel
LWAV43452a

Index: A

1/4

TA

TRL

M

ZWE

ZUP

Luft/Wasser Außen
Variabel

Hydraulikmodul
Variabel HV

TPS

TRL

HK

HUP

TB1

FP1

MK1

MK

WWS

BUPA

B

TBW

Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 

Bezeichnung:

Hydraulik:

ait-deutschland GmbH

D-95359 Kasendorf
Industriestraße 3Seite 

IBN-Code: 210
Luft/Wasser Außen Variabel
LWAV43452a

Index: A

1/4

TA

TRL

M

ZWE

ZUP

Luft/Wasser Außen
Variabel

Hydraulikmodul
Variabel HV

TPS

TRL

HK

HUP

TB1

FP1

MK1

MK

WWS

BUPA

B

TBW

Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 

Bezeichnung:

Hydraulik:

ait-deutschland GmbH

D-95359 Kasendorf
Industriestraße 3Seite 

IBN-Code: 210
Luft/Wasser Außen Variabel
LWAV43452a

Index: A

1/4

TA

TRL

M

ZWE

ZUP

Luft/Wasser Außen
Variabel

Hydraulikmodul
Variabel HV

TPS

TRL

HK

HUP

TB1

FP1

MK1

MK

WWS

BUPA

B

TBW

PHZM

Die ETAs-Werte finden 
Sie auf Seite 16
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Hydraulikmodul HV
Inneneinheit
B x T x H in mm
550 x 330 x 955 (HV 9)
610 x 365 x 995 (HV 12)

LWAV+ MIT HYDRAULIKMODUL
Die Leise.
Für eine gute Nachbarschaft.

Zur schnelleren Installation ist das System werkseitig mit folgenden Komponenten ausgestattet:
 · Steckerfertiger elektrischer Anschluss (elektr. Verbindungs-Set muss als funktionsnotwendiges Zubehör separat 

bestellt werden) inkl. aller kältetechnischer Sicherheitseinrichtungen
 · Umwälzpumpe für Heizung und Trinkwarmwasserbereitung (funktionsnotwendig)
 · Außenfühler
 · Optional zum Kühlen bis +18 °C Vorlauftemperatur geeignet. Die Kühlung ist werksseitig deaktiviert und kann bei 

Bedarf bei der Inbetriebnahme durch den Installateur aktiviert werden.
 · Gefüllt mit fluoriertem Treibhausgas R410A
 · Hydraulikmodul HV 9-1/3 bzw. HV 12-3 mit integriertem Wärmepumpenregler Luxtronik 2.1
 · Elektroheizelement 6kW (HV 9-1/3) bzw. 9kW (HV 12-3)
 · Ausdehnungsgefäß 12l (HV 9-1/3) bzw. 12l (HV 12-3)
 · Wärmemengenerfassung zur Erfüllung der BEG-Richtlinien (nicht für Betriebskostenabrechnung) 

Dank schalleffizienter Bauweise und aerodynamischer Luftumlenkhauben sinkt die Schallemission bei der LWAV+ und 
die Schallvorschriften sind trotz hoher Wärmepumpenleistung spielend leicht zu erfüllen. Damit sind die Geräte der 
LWAV+ Serie ideal bei dichter Bebauung und schallempfindlichen Gegebenheiten.

Die Geräte sind empfohlen für folgenden Gebäude-Gesamtleistungsbedarf: 
LWAV+ 82R1/3 = ca. 7 – 9 kW; LWAV+ 122R3 = ca. 10 – 12 kW.

Einsatzgrenze Heizwasservorlauftemperatur 20 °C bis 60 °C.
Empfohlener Einsatzbereich Wärmequelle –22 °C bis 35 °C.

Wärmepumpe LWAV+
Außeneinheit
B x T x H in mm
1660 x 920 x 1480

Energieeffizienzkennzeichnung LWAV+ mit Wandregler

Typ
Kurz-Bez. Artikel-Nr. Raumheizung

A+++ bis D
Raumheizung

A+++ bis D
Im Verbund mit Regler

A+++ bis G

LWAV+ 82R1/3-HV 9-1/3 100778HV941 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

LWAV+ 82R1/3-HV 12-3 100778HV1241 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

LWAV+ 122R3-HV 12-3 100779HV1241 A++   35°C A++   55°C A++   55°C

Außeneinheit Luft/Wasser-Wärmepumpe LWAV+

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben

Heizleistung bei COP bei Schall-
leistungspegel

max. / Nacht

dB(A)

Gewicht
LWAV+

kg

Preis/Stück

€

A-7/W35
min. / max. 

kW

A2/W35
Teillast

kW

A-7/W35
Volllast

–

A2/W35
Teillast

–

LWAV+ 82R1/3-HV 9-1/3 100778HV941 2,3 / 6,5 3,82 3,17 4,19 53 / 49 150 12.723,00  
LWAV+ 82R1/3-HV 12-3 100778HV1241 2,3 / 6,5 3,82 3,17 4,19 53 / 49 150 12.837,00
LWAV+ 122R3-HV 12-3 100779HV1241 3,6 / 8,5 5,0 2,63 4,01 52 / 49 163 15.143,00
Alle Angaben nach EN 14511

Inneneinheit Hydraulikmodul HV

Typ
Kurz-Bez. Kurzbeschreibung

HV 9-1/3
Hydraulikmodul bis 9kW, mit Regler Luxtronik 2.1, Elektroheizelement 6kW, Ausdehnungsgefäß 12 l und Energieeffizienz 
Heizungsumwälzpumpe, Sicherheitsbaugruppe, Isoliergehäuse, Außenfühler, Absperr hähne und Wärmemengenerfassung 
zur Erfüllung der BEG-Richtlinien (nicht für Betriebskostenabrechnung). 

HV 12-3
Hydraulikmodul bis 12kW, mit Regler Luxtronik 2.1, Elektroheizelement 9kW, Ausdehnungsgefäß 12 l und Energieeffizienz 
Heizungsumwälzpumpe, Sicherheitsbaugruppe, Isoliergehäuse, Außenfühler, Absperr hähne und Wärmemengenerfassung 
zur Erfüllung der BEG-Richtlinien (nicht für Betriebskostenabrechnung). 

SCHALL
OPTIMIERT
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Die Heizwasserqualität muss VDI 2035 entsprechen. Es gelten die Maßangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäß Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung
Die Hydrauliken und Mindestheizwasserdurchläufe sind zu beachten | Irrtümer, technische Änderungen und Änderungen am Gerätedesign vorbehalten | Ausgabe Mai 2022 | Unverbindliche  
Preisempfehlung, alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer | Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit | Gültig für Deutschland

LWAV+ MIT HYDRAULIKMODUL
Zubehörvorschlag mit Hydraulikschema

Direkt zur Bedienungsanleitung!

Bedienungsanleitung 
Hydraulikmodul

Bedienungsanleitung 
Regler

Weiteres Zubehör für  
die Wärmepumpe LWAV+  
finden Sie auf Seite

165

Weitere Speicher finden 
Sie ab Seite 150

LWAV+ mit Hydraulikmodul für monoenergetische Standardanlagen

Wärmepumpe LWAV+ 82R1/3- 
HV 9-1/3

LWAV+ 82R1/3- 
HV 12-3

LWAV+ 122R3- 
HV 12-3

Preis/Stück € 12.723,00  12.837,00 15.143,00
Zubehör Kurz-Bez. Artikel-Nr. € € €

Trinkwarmwasserspeicher 300 l WWS 303.2 15211001 2.045,00 2.045,00 2.045,00
Reihenpufferspeicher 60 l WPS 61 15085501 298,00 298,00 –
Trennpufferspeicher 200 l TPS 200 15030701 – – 830,00
Umschaltventil 1" USV 1" 15014001 192,00 192,00 192,00
Überströmventil 5⁄4" ÜV 5⁄4" 15090101 – – 147,00
Überströmventil 3⁄4" ÜVD 3⁄4" 15071001 53,00 53,00 –
Elektrisches Verbindungs-Set o. Kabel EVS 15206901 69,00 69,00 69,00
Wanddurchführungspaket 1" WDFAV 1" 15208701 528,00 528,00 –
Wanddurchführungspaket 5⁄4" WDFAV 5⁄4" 15208801 – – 558,00

Raumbedieneinheit RBE+ 15214801 264,00 264,00 264,00
Gesamtpreis in € ohne MwSt. 16.172,00 16.286,00 19.248,00
Option (nicht im Gesamtpreis enthalten)

Installationpaket 1" IPWAV 1" 15207801 238,00 238,00 –
Installationpaket 5⁄4" IPWAV 5⁄4" 15207901 – – 261,00

Taupunktwächter TW 1 15013901 357,00 357,00 357,00
Elektrisches Verbindungs-Set 8 m EVS 8 15207001 115,00 115,00 115,00
Luft-/Magnetschmutzabscheider 3⁄4" LSA 3⁄4" 15211601 277,00 277,00 –
Luft-/Magnetschmutzabscheider 1" LSA 1" 15211701 – – 311,00

Die jeweiligen Inbetriebnahmepreise sowie Wartungskosten entnehmen Sie bitte den Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Ausdehnungsgefäß muss geprüft und bei Bedarf durch ein größeres ersetzt oder ein zusätzliches ergänzt werden.

Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 

Bezeichnung:

Hydraulik:

ait-deutschland GmbH

D-95359 Kasendorf
Industriestraße 3Seite 

IBN-Code: 107
Luft/Wasser Außen Variabel
LWAV433213b

Index: B

1/6

TA

TRL

M

ZWE

HUP

Luft/Wasser Außen
Variabel

Hydraulikmodul
Variabel HV

RPS

KK

TW
OK

RBE

WWS

BUPA

B

TBW

Die aktuellsten Hydraulikschemen finden Sie unter www.alpha-innotec.de/fachkunde/downloads

IBN-Code 107
Schema-Nr. LWAV433213b

LSA

WDF

WWS

USV

WPS/TPS

Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 

Bezeichnung:

Hydraulik:

ait-deutschland GmbH

D-95359 Kasendorf
Industriestraße 3Seite 

IBN-Code: 210
Luft/Wasser Außen Variabel
LWAV43452a

Index: A

1/4
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TRL

M

ZWE

ZUP

Luft/Wasser Außen
Variabel

Hydraulikmodul
Variabel HV

TPS

TRL

HK

HUP

TB1

FP1

MK1

MK

WWS

BUPA

B

TBW

Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 

Bezeichnung:

Hydraulik:

ait-deutschland GmbH

D-95359 Kasendorf
Industriestraße 3Seite 

IBN-Code: 210
Luft/Wasser Außen Variabel
LWAV43452a

Index: A

1/4

TA

TRL

M

ZWE

ZUP

Luft/Wasser Außen
Variabel

Hydraulikmodul
Variabel HV

TPS

TRL

HK

HUP

TB1

FP1

MK1

MK

WWS

BUPA

B

TBW

Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 

Bezeichnung:

Hydraulik:

ait-deutschland GmbH

D-95359 Kasendorf
Industriestraße 3Seite 

IBN-Code: 210
Luft/Wasser Außen Variabel
LWAV43452a

Index: A

1/4

TA

TRL

M

ZWE

ZUP

Luft/Wasser Außen
Variabel

Hydraulikmodul
Variabel HV

TPS

TRL

HK

HUP

TB1

FP1

MK1

MK

WWS

BUPA

B

TBW

HMD

ÜV/ÜVD

Die ETAs-Werte finden 
Sie auf Seite 16
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Die Heizwasserqualität muss VDI 2035 entsprechen. Es gelten die Maßangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäß Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung
Die Hydrauliken und Mindestheizwasserdurchläufe sind zu beachten | Irrtümer, technische Änderungen und Änderungen am Gerätedesign vorbehalten | Ausgabe Mai 2022 | Unverbindliche  

Preisempfehlung, alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer | Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit | Gültig für Deutschland

LWAV+ MIT HYDRAULIKMODUL
Zubehörvorschlag mit Hydraulikschema

Direkt zur Bedienungsanleitung!

Bedienungsanleitung 
Hydraulikmodul

Bedienungsanleitung 
Regler

LWAV+ mit Hydraulikmodul für monoenergetische Standardanlagen mit Multifunktionsspeicher.

Wärmepumpe LWAV+ 82R1/3- 
HV 9-1/3

LWAV+ 82R1/3- 
HV 12-3

LWAV+ 122R3- 
HV 12-3

Preis/Stück € 12.723,00 12.837,00 15.143,00
Zubehör Kurz-Bez. Artikel-Nr. € € €

Multifunktionsspeicher 830 l MFS 830S 15028101 4.378,00 4.378,00 4.378,00

Pumpenbaugruppe DN 25 
mit Mischventil PHZM 2 150962VS01 805,00 805,00 805,00

Umschaltventil 1" USV 1" 15014001 192,00 192,00 192,00
Sicherheitspaket Sekundär 100 (s. S. 157) SPS 100 150899VS01 374,00 374,00 374,00
Elektrisches Verbindungs-Set o. Kabel EVS 15206901 69,00 69,00 69,00
Wanddurchführungspaket 1" WDFAV 1" 15208701 528,00 528,00 –
Wanddurchführungspaket 5⁄4" WDFAV 5⁄4" 15208801 – – 558,00

Raumbedieneinheit RBE+ 15214801 264,00 264,00 264,00
Gesamtpreis in € ohne MwSt. 19.333,00 19.447,00 21.783,00
Option (nicht im Gesamtpreis enthalten)

Elektrisches Verbindungs-Set 8 m EVS 8 15207001 115,00 115,00 115,00
Installationpaket 1" IPWAV 1" 15207801 238,00 238,00 –
Installationpaket 5⁄4" IPWAV 5⁄4" 15207901 – – 261,00

LUX 2.1-EP Erweiterungsplatine LUX 2.1-EP 15085701 233,00 233,00 233,00
Luft-/Magnetschmutzabscheider 3⁄4" LSA 3⁄4" 15211601 277,00 277,00 –
Luft-/Magnetschmutzabscheider 1" LSA 1" 15211701 – – 311,00

Die jeweiligen Inbetriebnahmepreise sowie Wartungskosten entnehmen Sie bitte den Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Ausdehnungsgefäß muss geprüft und bei Bedarf durch ein größeres ersetzt oder ein zusätzliches ergänzt werden.

Weitere Speicher finden 
Sie ab Seite 150

Weiteres Zubehör für  
die Wärmepumpe LWAV+  
finden Sie auf Seite

165

Datei:

Hydraulik:

IBN-Code:

ait-deutschland GmbH

D-95359 Kasendorf
Industriestraße 3SEITE_1/3

TA

TRL

M

ZWE

ZUP

TB1

FP1

MKHK

HUP

OK

RBE

TBW

B

A

MFS

BUP

MK1

TRL
ext.

LWAV HV

210

LWAV45752a

Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was
die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt.
Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die
Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.

IBN-Code 210
Schema-Nr. LWAV45752a

LSA

USV

HMD

MFS

Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 

Bezeichnung:

Hydraulik:

ait-deutschland GmbH

D-95359 Kasendorf
Industriestraße 3Seite 

IBN-Code: 210
Luft/Wasser Außen Variabel
LWAV43452a

Index: A
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Variabel

Hydraulikmodul
Variabel HV
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MK
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BUPA

B

TBW

Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 

Bezeichnung:

Hydraulik:

ait-deutschland GmbH

D-95359 Kasendorf
Industriestraße 3Seite 

IBN-Code: 210
Luft/Wasser Außen Variabel
LWAV43452a

Index: A

1/4

TA
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M

ZWE

ZUP

Luft/Wasser Außen
Variabel

Hydraulikmodul
Variabel HV

TPS

TRL

HK

HUP

TB1

FP1

MK1

MK

WWS

BUPA

B

TBW

Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 

Bezeichnung:

Hydraulik:

ait-deutschland GmbH

D-95359 Kasendorf
Industriestraße 3Seite 

IBN-Code: 210
Luft/Wasser Außen Variabel
LWAV43452a

Index: A

1/4

TA

TRL

M

ZWE

ZUP

Luft/Wasser Außen
Variabel

Hydraulikmodul
Variabel HV

TPS

TRL

HK

HUP

TB1

FP1

MK1

MK

WWS

BUPA

B

TBW

Die aktuellsten Hydraulikschemen finden Sie unter www.alpha-innotec.de/fachkunde/downloads

WDF

PHZM

Die ETAs-Werte finden 
Sie auf Seite16
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Die Heizwasserqualität muss VDI 2035 entsprechen. Es gelten die Maßangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäß Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung
Die Hydrauliken und Mindestheizwasserdurchläufe sind zu beachten | Irrtümer, technische Änderungen und Änderungen am Gerätedesign vorbehalten | Ausgabe Mai 2022 | Unverbindliche  
Preisempfehlung, alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer | Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit | Gültig für Deutschland

Hydraulikstation HSV
Inneneinheit 
B x T x H in mm
600 x 834 x 1.800 (HSV 9)
700 x 996 x 1815 (HSV 12.1)

SCHALL
OPTIMIERT

LWAV+ MIT HYDRAULIKSTATION
Die Leise.
Für eine gute Nachbarschaft.

Zur schnelleren Installation ist das System werkseitig mit folgenden Komponenten ausgestattet:
 · Steckerfertiger elektrischer Anschluss (elektr. Verbindungs-Set muss als funktionsnotwendiges Zubehör separat 

bestellt werden) inkl. aller kältetechnischer Sicherheitseinrichtungen
 · Umwälzpumpe für Heizung und Trinkwarmwasserbereitung (funktionsnotwendig)
 · Außenfühler
 · Optional zum Kühlen bis +18 °C Vorlauftemperatur geeignet. Die Kühlung ist werksseitig deaktiviert und kann  

bei Bedarf bei der Inbetriebnahme durch den Installateur aktiviert werden.
 · Gefüllt mit fluoriertem Treibhausgas R410A
 · Hydraulikstation HSV 9M1/3 bzw. HSV 12.1M3 mit integriertem Wärmepumpenregler Luxtronik 2.1
 · Pufferspeicher 62l (HSV 9M1/3) bzw. 82l (HSV 12.1M3)
 · Emaillierter Trinkwarmwasserspeicher 180l (HSV 9M1/3), 280l (HSV 12.1M3)
 · Opferanode und Trinkwarmwasserumschaltventil
 · Wärmemengenerfassung zur Erfüllung der BEG-Richtlinien (nicht für Betriebskostenabrechnung) 

Dank schalleffizienter Bauweise und aerodynamischer Luftumlenkhauben sinkt die Schallemission bei der LWAV+ und 
die Schallvorschriften sind trotz hoher Wärmepumpenleistung spielend leicht zu erfüllen. Damit sind die Geräte der 
LWAV+ Serie ideal bei dichter Bebauung und schallempfindlichen Gegebenheiten.

Die Geräte sind empfohlen für folgenden Gebäude-Gesamtleistungsbedarf: 
LWAV+ 82R1/3 = ca. 7 – 9 kW; LWAV+ 122R3 = ca. 10 – 12 kW.

Einsatzgrenze Heizwasservorlauftemperatur 20 °C bis 60 °C.
Empfohlener Einsatzbereich Wärmequelle –22 °C bis 35 °C.

Wärmepumpe LWAV+
Außeneinheit
B x T x H in mm
1660 x 920 x 1480

Energieeffizienzkennzeichnung LWAV+ mit Hydraulikstation

Typ
Kurz-Bez. Artikel-Nr. Kombiheizgerät 

A+++ bis D
Warmwasserbereitung A bis F /  

Verbund A+++ bis G
Im Verbund mit Regler

A+++ bis G

LWAV+ 82R1/3-HSV 9M1/3 100778HV941 A++   55°C A / A A++   55°C

LWAV+ 82R1/3-HSV 12.1M3 100778HSV12141 A++   55°C A / A A++   55°C

LWAV+ 122R3-HSV 12.1M3 100779HSV12141 A++   55°C A / A A++   55°C

Außeneinheit Luft/Wasser-Wärmepumpe LWAV+

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben

Heizleistung bei COP bei Schall-
leistungspegel

max. / Nacht

dB(A)

Gewicht
LWAV+

kg

Preis/Stück

€

A-7/W35
min. / max. 

kW

A2/W35
Teillast

kW

A-7/W35
Volllast

–

A2/W35
Teillast

–

LWAV+ 82R1/3-HSV 9M1/3 100778HSV941 2,3 / 6,5 3,82 3,17 4,19 53 / 49 150 14.558,00  
LWAV+ 82R1/3-HSV 12.1M3 100778HSV12141 2,3 / 6,5 3,82 3,17 4,19 53 / 49 150 15.848,00  
LWAV+ 122R3-HSV 12.1M3 100779HSV12141 3,6 / 8,5 5,0 2,63 4,01 52 / 49 163 18.156,00  
Alle Angaben nach EN 14511

Inneneinheit Hydraulikstation HSV

Typ
Kurz-Bez. Kurzbeschreibung

HSV 9M1/3
Hydraulikstation bis 9kW, mit Regler Luxtronik 2.1, Elektroheizelement 6kW, Pufferspeicher 62 Liter,  emaillierter 
Trinkwarmwasserspeicher 180 Liter, Opferanode, Trinkwarmwasserumschaltventil, Überströmventil, Ausdehnungsgefäß 12 Liter 
und Energieeffizienz-Heizungsumwälzpumpe, Sicherheitsbaugruppe, Isoliergehäuse, Außenfühler, Absperrhähne und Wärme-
mengenerfassung zur Erfüllung der BEG-Richtlinien (nicht für Betriebskostenabrechnung). 

HSV 12.1M3
Hydraulikstation bis 12 kW, mit Regler Luxtronik 2.1, Elektroheizelement 9 kW, Pufferspeicher 90 Liter, emaillierter 
Trinkwarmwasserspeicher 280 Liter, Opferanode, Trinkwarmwasserumschalt ventil, Überströmventil,  Ausdehnungsgefäß  
12 Liter und Energieeffizienz-Heizungsumwälzpumpe, Sicherheitsbaugruppe, Isoliergehäuse,  Außenfühler, Absperrhähne 
und Wärmemengenerfassung zur Erfüllung der BEG-Richtlinien (nicht für Betriebskostenabrechnung). 
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Die Heizwasserqualität muss VDI 2035 entsprechen. Es gelten die Maßangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäß Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung
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Preisempfehlung, alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer | Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit | Gültig für Deutschland

LWAV+ MIT HYDRAULIKSTATION
Zubehörvorschlag mit Hydraulikschema

Opferanode

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

EOA 15018901 Opferanode als Kettenanode für HTD 205,00

Direkt zur Bedienungsanleitung!

Bedienungsanleitung 
Hydraulikstation

Bedienungsanleitung 
Regler

LWAV+ mit Hydraulikmodul für monoenergetische Standardanlagen

Wärmepumpe LWAV+ 82R1/3-
HSV 9M1/3

LWAV+ 82R1/3-
HSV 12.1M3

LWAV+ 122R3- 
HSV 12.1M3

Preis/Stück € 14.558,00 15.848,00 18.156,00 
Zubehör Kurz-Bez. Artikel-Nr. € € €

Elektrisches Verbindungs-Set o. Kabel EVS 15206901 69,00 69,00 69,00
Wanddurchführungspaket 1" WDFAV 1" 15208701 528,00 528,00 –
Wanddurchführungspaket 5⁄4" WDFAV 5⁄4" 15208801 – – 558,00

Raumbedieneinheit RBE+ 15214801 264,00 264,00 264,00
Gesamtpreis in € ohne MwSt. 15.419,00 16.709,00 19.047,00
Option (nicht im Gesamtpreis enthalten)

Installationpaket 1" IPWAV 1" 15207801 238,00 238,00 –
Installationpaket 5⁄4" IPWAV 5⁄4" 15207901 – – 261,00

Taupunktwächter TW 1 15013901 357,00 357,00 357,00
Elektrisches Verbindungs-Set 8 m EVS 8 15207001 115,00 115,00 115,00
Luft-/Magnetschmutzabscheider 3⁄4" LSA 3⁄4" 15211601 277,00 277,00 –
Luft-/Magnetschmutzabscheider 1" LSA 1" 15211701 – – 311,00

Die jeweiligen Inbetriebnahmepreise sowie Wartungskosten entnehmen Sie bitte den Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Ausdehnungsgefäß muss geprüft und bei Bedarf durch ein größeres ersetzt oder ein zusätzliches ergänzt werden.

Weiteres Zubehör für  
die Wärmepumpe LWAV+  
finden Sie auf Seite

165

Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 

Bezeichnung:

Hydraulik:

ait-deutschland GmbH

D-95359 Kasendorf
Industriestraße 3Seite 

IBN-Code: 107
Luft/Wasser Außen Variabel
LWAV6810213b

Index: B

1/6
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Variabel

TA

Hydraulikmodul
Variabel HSV

KK

TW
OK

RBE

M

HUP

BUP
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ZW
E

TBW

IBN-Code 107
Schema-Nr. LWAV6810213b

LSA

HSV

Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 

Bezeichnung:

Hydraulik:

ait-deutschland GmbH

D-95359 Kasendorf
Industriestraße 3Seite 

IBN-Code: 210
Luft/Wasser Außen Variabel
LWAV43452a

Index: A
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Luft/Wasser Außen
Variabel

Hydraulikmodul
Variabel HV

TPS

TRL
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TB1

FP1

MK1

MK

WWS

BUPA

B

TBW

Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 

Bezeichnung:

Hydraulik:

ait-deutschland GmbH

D-95359 Kasendorf
Industriestraße 3Seite 

IBN-Code: 210
Luft/Wasser Außen Variabel
LWAV43452a

Index: A

1/4
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M

ZWE

ZUP

Luft/Wasser Außen
Variabel

Hydraulikmodul
Variabel HV

TPS

TRL

HK

HUP

TB1

FP1

MK1

MK

WWS

BUPA

B

TBW

Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 

Bezeichnung:

Hydraulik:

ait-deutschland GmbH

D-95359 Kasendorf
Industriestraße 3Seite 

IBN-Code: 210
Luft/Wasser Außen Variabel
LWAV43452a

Index: A

1/4

TA

TRL

M

ZWE

ZUP

Luft/Wasser Außen
Variabel

Hydraulikmodul
Variabel HV

TPS

TRL

HK

HUP

TB1

FP1

MK1

MK

WWS

BUPA

B

TBW

Die aktuellsten Hydraulikschemen finden Sie unter www.alpha-innotec.de/fachkunde/downloads

WDF

Die ETAs-Werte finden 
Sie auf Seite16
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Die Heizwasserqualität muss VDI 2035 entsprechen. Es gelten die Maßangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäß Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung
Die Hydrauliken und Mindestheizwasserdurchläufe sind zu beachten | Irrtümer, technische Änderungen und Änderungen am Gerätedesign vorbehalten | Ausgabe Mai 2022 | Unverbindliche  

Preisempfehlung, alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer | Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit | Gültig für Deutschland

LWAV MIT WANDREGLER
Die Effektive.
Innovative und kostengünstige Lösung.

Zur schnelleren Installation ist das System werkseitig mit folgenden Komponenten ausgestattet:
 · Steckerfertiger elektrischer Anschluss (elektr. Verbindungs-Set muss als funktionsnotwendiges Zubehör separat 

bestellt werden) inkl. aller kältetechnischer Sicherheitseinrichtungen
 · Umwälzpumpe für Heizung und Trinkwarmwasserbereitung (funktionsnotwendig)
 · Außenfühler
 · Optional zum Kühlen bis +7 °C Vorlauftemperatur geeignet. Die Kühlung ist werksseitig deaktiviert und kann bei 

Bedarf bei der Inbetriebnahme durch den Installateur aktiviert werden.
 · Gefüllt mit fluoriertem Treibhausgas R410A
 · Wärmepumpenregler Luxtronik 2.1 als Wandregler mit integriertem Heizungsregler
 · Wärmemengenerfassung zur Erfüllung der BEG-Richtlinien (nicht für Betriebskostenabrechnung)

Die Geräte sind empfohlen für folgenden Gebäude-Gesamtleistungsbedarf: 
LWAV 82R1/3 = ca. 7 – 9 kW; LWAV 122R3 = ca. 10 – 12 kW.

Einsatzgrenze Heizwasservorlauftemperatur 20 °C bis 60 °C.
Empfohlener Einsatzbereich Wärmequelle –22 °C bis 35 °C.

Wärmepumpe LWAV
Außeneinheit
B x T x H in mm
995 x 840 x 1480

Wandregler 
Luxtronik 2.1
Inneneinheit
B x T x H in mm
330 x 158 x 534

Energieeffizienzkennzeichnung LWAV+ mit Wandregler

Typ
Kurz-Bez. Artikel-Nr. Raumheizung 

A+++ bis D
Raumheizung 

A+++ bis D
Im Verbund mit Regler

A+++ bis G

LWAV 82R1/3-WR 2.1-1/3 100776WR2141 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

LWAV 122R3-WR 2.1-1/3 100777WR2141 A++   35°C A++   55°C A++   55°C

Außeneinheit Luft/Wasser-Wärmepumpe LWAV

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben

Heizleistung bei COP bei Schall-
leistungspegel

max. / Nacht

dB(A)

Gewicht
LWAV

kg

Preis/Stück

€

A-7/W35
min. / max. 

kW

A2/W35
Teillast

kW

A-7/W35
Volllast

–

A2/W35
Teillast

–

LWAV 82R1/3-WR 2.1-1/3 100776WR2141 2,3 / 6,5 3,82 3,17 4,19 58 / 52 132 10.797,00  
LWAV 122R3-WR 2.1-1/3 100777WR2141 3,6 / 8,5 5,0 2,63 4,01 58 / 53 148 13.102,00  
Alle Angaben nach EN 14511

Inneneinheit Wandregler

Typ
Kurz-Bez. Kurzbeschreibung

Luxtronik 2.1 Wandregler mit integriertem Heizungsregler einschließlich Außentemperaturfühler. 
Diagnoseprogramm und Betriebsstundenzähler; im Wandgehäuse. Gewicht 5,3 kg.

Luft/W
asser 

außen

42



Die Heizwasserqualität muss VDI 2035 entsprechen. Es gelten die Maßangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäß Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung
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LWAV MIT WANDREGLER
Zubehörvorschlag mit Hydraulikschema

Weiteres Zubehör für  
die Wärmepumpe LWAV  
finden Sie auf Seite

165

Weitere Speicher finden 
Sie ab Seite 150

LWAV mit Wandregler für monoenergetische Standardanlagen

Wärmepumpe LWAV 82R1/3- 
WR 2.1-1/3

LWAV 122R3- 
WR 2.1-1/3

Preis/Stück € 10.797,00 13.102,00 
Zubehör Kurz-Bez. Artikel-Nr. € €

Trinkwarmwasserspeicher 300 l WWS 303.2 15211001 2.045,00 2.045,00
Trennpufferspeicher 200 l TPS 200 15030701 830,00 830,00
Elektroheizstab Heizung 6kW EHZ 60 15008401 270,00 270,00

Elektroheizstab Heizung 9kW EHZ 90 15008501 – 291,00

Rohrbaugruppe zur Aufnahme Heizstab ZHZ 15010501 234,00 234,00
Umschaltventil 1" USV 1" 15014001 192,00 192,00
Sicherheitspaket Sekundär 25 (s. S. 157) SPS 25 150895VS01 159,00 159,00
Elektrisches Verbindungs-Set o. Kabel EVS 15206901 69,00 69,00
Wanddurchführungspaket 1" WDFAV 1" 15208701 528,00 –
Wanddurchführungspaket 5⁄4" WDFAV 5⁄4" 15208801 – 558,00
Raumbedieneinheit RBE+ 15214801 264,00 264,00
Pumpenbaugruppe DN 25 mit Mischventil PHZM 2 150962VS01 805,00 805,00

Gesamtpreis in € ohne MwSt. 16.193,00 18.819,00
Option (nicht im Gesamtpreis enthalten)

Trennpufferspeicher 200 l TPSK 200.2 15213001 986,00 986,00
Installationpaket 1" IPWAV 1" 15207801 238,00 –
Installationpaket 5⁄4" IPWAV 5⁄4" 15207901 – 261,00

Taupunktwächter TW 1 15013901 357,00 357,00
Elektrisches Verbindungs-Set 8 m EVS 8 15207001 115,00 115,00
LUX 2.1-EP Erweiterungsplatine LUX 2.1-EP 15085701 233,00 233,00
Luft-/Magnetschmutzabscheider 3⁄4" LSA 3⁄4" 15211601 277,00 –
Luft-/Magnetschmutzabscheider 1" LSA 1" 15211701 – 311,00

Die jeweiligen Inbetriebnahmepreise sowie Wartungskosten entnehmen Sie bitte den Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Ausdehnungsgefäß muss geprüft und bei Bedarf durch ein größeres ersetzt oder ein zusätzliches ergänzt werden.

Direkt zur Bedienungsanleitung!

Bedienungsanleitung 
Wärmepumpe

Bedienungsanleitung 
Regler

Die aktuellsten Hydraulikschemen finden Sie unter www.alpha-innotec.de/fachkunde/downloads

Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 

Bezeichnung:

Hydraulik:

ait-deutschland GmbH

D-95359 Kasendorf
Industriestraße 3Seite 

IBN-Code: XXX
Luft/Wasser Außen Variabel
LWAV336512b

Index: B
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SPS Wandregler
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IBN-Code –
Schema-Nr. LWAV336512b

LSA

USV

WDF

WR

TPS/TPSKWWS

PHZM

Die ETAs-Werte finden 
Sie auf Seite 16
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Die Heizwasserqualität muss VDI 2035 entsprechen. Es gelten die Maßangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäß Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung
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Hydraulikmodul HV
Inneneinheit
B x T x H in mm
550 x 330 x 955 (HV 9)
610 x 365 x 995 (HV 12)

LWAV MIT HYDRAULIKMODUL
Die Effektive.
Innovative und kostengünstige Lösung.

Zur schnelleren Installation ist das System werkseitig mit folgenden Komponenten ausgestattet:
 · Steckerfertiger elektrischer Anschluss (elektr. Verbindungs-Set muss als funktionsnotwendiges Zubehör separat 

bestellt werden) inkl. aller kältetechnischer Sicherheitseinrichtungen
 · Umwälzpumpe für Heizung und Trinkwarmwasserbereitung (funktionsnotwendig)
 · Außenfühler
 · Optional zum Kühlen bis +18°C Vorlauftemperatur geeignet. Die Kühlung ist werksseitig deaktiviert und kann bei 

Bedarf bei der Inbetriebnahme durch den Installateur aktiviert werden.
 · Gefüllt mit fluoriertem Treibhausgas R410A
 · Hydraulikmodul HV 9-1/3 bzw. HV 12-3 mit integriertem Wärmepumpenregler Luxtronik 2.1
 · Elektroheizelement 6kW (HV 9-1/3) bzw. 9kW (HV 12-3)
 · Ausdehnungsgefäß 12l (HV 9-1/3) bzw. 12l (HV 12-3)
 · Wärmemengenerfassung zur Erfüllung der BEG-Richtlinien (nicht für Betriebskostenabrechnung)

Die Geräte sind empfohlen für folgenden Gebäude-Gesamtleistungsbedarf: 
LWAV 82R1/3 = ca. 7 – 9 kW; LWAV 122R3 = ca. 10 – 12 kW.

Einsatzgrenze Heizwasservorlauftemperatur 20 °C bis 60 °C.
Empfohlener Einsatzbereich Wärmequelle –22 °C bis 35 °C.

Energieeffizienzkennzeichnung LWAV mit Wandregler

Typ
Kurz-Bez. Artikel-Nr. Raumheizung

A+++ bis D
Raumheizung

A+++ bis D
Im Verbund mit Regler

A+++ bis G

LWAV 82R1/3-HV 9-1/3 100776HV941 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

LWAV 82R1/3-HV 12-3 100776HV1241 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

LWAV 122R3-HV 12-3 100777HV1241 A++   35°C A++   55°C A++   55°C

Außeneinheit Luft/Wasser-Wärmepumpe LWAV

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben

Heizleistung bei COP bei Schall-
leistungspegel

max. / Nacht

dB(A)

Gewicht
LWAV

kg

Preis/Stück

€

A-7/W35
min. / max. 

kW

A2/W35
Teillast

kW

A-7/W35
Volllast

–

A2/W35
Teillast

–

LWAV 82R1/3-HV 9-1/3 100776HV941 2,3 / 6,5 3,82 3,17 4,19 58 / 52 132 11.361,00  
LWAV 82R1/3-HV 12-3 100776HV1241 2,3 / 6,5 3,82 3,17 4,19 58 / 52 132 11.473,00  
LWAV 122R3-HV 12-3 100777HV1241 3,6 / 8,5 5,0 2,63 4,01 58 / 53 148 13.779,00  
Alle Angaben nach EN 14511

Inneneinheit Hydraulikmodul HV

Typ
Kurz-Bez. Kurzbeschreibung

HV 9-1/3
Hydraulikmodul bis 9kW, mit Regler Luxtronik 2.1, Elektroheizelement 6kW, Ausdehnungsgefäß 12 l und Energieeffizienz 
Heizungsumwälzpumpe, Sicherheitsbaugruppe, Isoliergehäuse, Außenfühler, Absperr hähne und Wärmemengenerfassung 
zur Erfüllung der BEG-Richtlinien (nicht für Betriebskostenabrechnung). 

HV 12-3
Hydraulikmodul bis 12kW, mit Regler Luxtronik 2.1, Elektroheizelement 9kW, Ausdehnungsgefäß 12 l und Energieeffizienz 
Heizungsumwälzpumpe, Sicherheitsbaugruppe, Isoliergehäuse, Außenfühler, Absperr hähne und Wärmemengenerfassung 
zur Erfüllung der BEG-Richtlinien (nicht für Betriebskostenabrechnung). 

Wärmepumpe LWAV
Außeneinheit
B x T x H in mm
995 x 840 x 1480
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LWAV MIT HYDRAULIKMODUL
Zubehörvorschlag mit Hydraulikschema

Weiteres Zubehör für  
die Wärmepumpe LWAV  
finden Sie auf Seite

165

Weitere Speicher finden 
Sie ab Seite 150

LWAV mit Hydraulikmodul für monoenergetische Standardanlagen

Wärmepumpe LWAV 82R1/3- 
HV 9-1/3

LWAV 82R1/3- 
HV 12-3

LWAV 122R3- 
HV 12-3

Preis/Stück € 11.361,00 11.473,00 13.779,00 
Zubehör Kurz-Bez. Artikel-Nr. € € €

Trinkwarmwasserspeicher 300 l WWS 303.2 15211001 2.045,00 2.045,00 2.045,00
Reihenpufferspeicher 60 l WPS 61 15085501 298,00 298,00 –
Trennpufferspeicher 200 l TPS 200 15030701 – – 830,00
Umschaltventil 1" USV 1" 15014001 192,00 192,00 192,00
Überströmventil 5⁄4" ÜV 5⁄4" 15090101 – – 147,00
Überströmventil 3⁄4" ÜVD 3⁄4" 15071001 53,00 53,00 –
Elektrisches Verbindungs-Set o. Kabel EVS 15206901 69,00 69,00 69,00
Wanddurchführungspaket 1" WDFAV 1" 15208701 528,00 528,00 –
Wanddurchführungspaket 5⁄4" WDFAV 5⁄4" 15208801 – – 558,00

Raumbedieneinheit RBE+ 15214801 264,00 264,00 264,00
Gesamtpreis in € ohne MwSt. 14.810,00 14.922,00 17.884,00
Option (nicht im Gesamtpreis enthalten)

Installationpaket 1" IPWAV 1" 15207801 238,00 238,00 –
Installationpaket 5⁄4" IPWAV 5⁄4" 15207901 – – 261,00

Taupunktwächter TW 1 15013901 357,00 357,00 357,00
Elektrisches Verbindungs-Set 8 m EVS 8 15207001 115,00 115,00 115,00
Luft-/Magnetschmutzabscheider 3⁄4" LSA 3⁄4" 15211601 277,00 277,00 –
Luft-/Magnetschmutzabscheider 1" LSA 1" 15211701 – – 311,00

Die jeweiligen Inbetriebnahmepreise sowie Wartungskosten entnehmen Sie bitte den Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Ausdehnungsgefäß muss geprüft und bei Bedarf durch ein größeres ersetzt oder ein zusätzliches ergänzt werden.

Direkt zur Bedienungsanleitung!

Bedienungsanleitung 
Wärmepumpe

Bedienungsanleitung 
Hydraulikmodul

Bedienungsanleitung 
Regler

Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 

Bezeichnung:

Hydraulik:

ait-deutschland GmbH

D-95359 Kasendorf
Industriestraße 3Seite 

IBN-Code: 107
Luft/Wasser Außen Variabel
LWAV433213b

Index: B
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Hydraulikmodul
Variabel HV

RPS
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TBW

Die aktuellsten Hydraulikschemen finden Sie unter www.alpha-innotec.de/fachkunde/downloads

IBN-Code 107
Schema-Nr. LWAV433213b

LSA

WDF

WWS

USV

WPS/TPS

HMD

ÜV/ÜVD

Die ETAs-Werte finden 
Sie auf Seite 16
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LWAV MIT HYDRAULIKMODUL
Zubehörvorschlag mit Hydraulikschema

LWAV mit Hydraulikmodul für monoenergetische Standardanlagen mit Multifunktionsspeicher.

Wärmepumpe LWAV 82R1/3- 
HV 9-1/3

LWAV 82R1/3- 
HV 12-3

LWAV 122R3- 
HV 12-3

Preis/Stück € 11.361,00 11.473,00 13.779,00 
Zubehör Kurz-Bez. Artikel-Nr. € € €

Multifunktionsspeicher 830 l MFS 830S 15028101 4.378,00 4.378,00 4.378,00
Pumpenbaugruppe DN 25 mit Mischventil PHZM 2 150962VS01 805,00 805,00 805,00
Umschaltventil 1" USV 1" 15014001 192,00 192,00 192,00
Sicherheitspaket Sekundär 100 (s. S. 157) SPS 100 150899VS01 374,00 374,00 374,00
Elektrisches Verbindungs-Set o. Kabel EVS 15206901 69,00 69,00 69,00
Wanddurchführungspaket 1" WDFAV 1" 15208701 528,00 528,00 –
Wanddurchführungspaket 5⁄4" WDFAV 5⁄4" 15208801 – – 558,00

Raumbedieneinheit RBE+ 15214801 264,00 264,00 264,00
Gesamtpreis in € ohne MwSt. 17.971,00 18.083,00 20.419,00
Option (nicht im Gesamtpreis enthalten)

Elektrisches Verbindungs-Set 8 m EVS 8 15207001 115,00 115,00 115,00
Installationpaket 1" IPWAV 1" 15207801 238,00 238,00 –
Installationpaket 5⁄4" IPWAV 5⁄4" 15207901 – – 261,00

LUX 2.1-EP Erweiterungsplatine LUX 2.1-EP 15085701 233,00 233,00 233,00
Luft-/Magnetschmutzabscheider 3⁄4" LSA 3⁄4" 15211601 277,00 277,00 –
Luft-/Magnetschmutzabscheider 1" LSA 1" 15211701 – – 311,00

Die jeweiligen Inbetriebnahmepreise sowie Wartungskosten entnehmen Sie bitte den Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Ausdehnungsgefäß muss geprüft und bei Bedarf durch ein größeres ersetzt oder ein zusätzliches ergänzt werden.

Weitere Speicher finden 
Sie ab Seite 150

Weiteres Zubehör für  
die Wärmepumpe LWAV  
finden Sie auf Seite

165

Direkt zur Bedienungsanleitung!

Bedienungsanleitung 
Wärmepumpe

Bedienungsanleitung 
Hydraulikmodul

Bedienungsanleitung 
Regler

Datei:

Hydraulik:

IBN-Code:

ait-deutschland GmbH

D-95359 Kasendorf
Industriestraße 3SEITE_1/3

TA

TRL

M

ZWE

ZUP

TB1

FP1

MKHK

HUP

OK

RBE

TBW

B

A

MFS

BUP

MK1

TRL
ext.

LWAV HV

210

LWAV45752a

Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was
die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt.
Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die
Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.

IBN-Code 210
Schema-Nr. LWAV45752a

LSA

USV

HMD

MFS

Die aktuellsten Hydraulikschemen finden Sie unter www.alpha-innotec.de/fachkunde/downloads

WDF

PHZM

Die ETAs-Werte finden 
Sie auf Seite16
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Hydraulikstation HSV
Inneneinheit
B x T x H in mm
600 x 834 x 1.800 (HSV 9)
700 x 996 x 1815 (HSV 12.1)

LWAV MIT HYDRAULIKSTATION
Die Effektive.
Innovative und kostengünstige Lösung.

Zur schnelleren Installation ist das System werkseitig mit folgenden Komponenten ausgestattet:
 · Steckerfertiger elektrischer Anschluss (elektr. Verbindungs-Set muss als funktionsnotwendiges Zubehör separat 

bestellt werden) inkl. aller kältetechnischer Sicherheitseinrichtungen
 · Umwälzpumpe für Heizung und Trinkwarmwasserbereitung (funktionsnotwendig)
 · Außenfühler
 · Optional zum Kühlen bis +18°C Vorlauftemperatur geeignet. Die Kühlung ist werksseitig deaktiviert und kann bei 

Bedarf bei der Inbetriebnahme durch den Installateur aktiviert werden.
 · Gefüllt mit fluoriertem Treibhausgas R410A
 · Hydraulikstation HSV 9M1/3 bzw. HSV 12M3 mit integriertem Wärmepumpenregler Luxtronik 2.1
 · Pufferspeicher 62l (HSV 9M1/3) bzw. 82l (HSV 12.1M3)
 · Emaillierter Trinkwarmwasserspeicher 180l (HSV 9M1/3), 280 l (HSV 12.1M3)
 · Opferanode und Trinkwarmwasserumschaltventil
 · Wärmemengenerfassung zur Erfüllung der BEG-Richtlinien (nicht für Betriebskostenabrechnung)

Die Geräte sind empfohlen für folgenden Gebäude-Gesamtleistungsbedarf: 
LWAV 82R1/3 = ca. 7 – 9 kW; LWAV 122R3 = ca. 10 – 12 kW.

Einsatzgrenze Heizwasservorlauftemperatur 20 °C bis 60 °C.
Empfohlener Einsatzbereich Wärmequelle –22 °C bis 35 °C.

Außeneinheit Luft/Wasser-Wärmepumpe LWAV mit Hydrauklikstation HSV

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben

Heizleistung bei COP bei Schall-
leistungspegel

max. / Nacht

dB(A)

Gewicht
LWAV

kg

Preis/Stück

€

A-7/W35
min. / max. 

kW

A2/W35
Teillast

kW

A-7/W35
Volllast

–

A2/W35
Teillast

–

LWAV 82R1/3-HSV 9M1/3 100776HSV941 2,3 / 6,5 3,82 3,17 4,19 58 / 52 132 13.194,00  
LWAV 82R1/3-HSV 12.1M3 100776HSV12141 2,3 / 6,5 3,82 3,17 4,19 58 / 52 132 14.485,00  
LWAV 122R3-HSV 12.1M3 100777HSV12141 3,6 / 8,5 5,0 2,63 4,01 58 / 53 148 16.791,00  
Alle Angaben nach EN 14511

Wärmepumpe LWAV
Außeneinheit
B x T x H in mm
995 x 840 x 1480

Energieeffizienzkennzeichnung LWAV mit Hydraulikstation

Typ
Kurz-Bez. Artikel-Nr. Kombiheizgerät 

A+++ bis D
Warmwasserbereitung A bis F /  

Verbund A+++ bis G
Im Verbund mit Regler

A+++ bis G

LWAV 82R1/3-HSV 9M1/3 100776HSV941 A++   55°C A / A A++   55°C

LWAV 82R1/3-HSV 12.1M3 100776HSV12141 A++   55°C A / A A++   55°C

LWAV 122R3-HSV 12.1M3 100777HSV12141 A++   55°C A / A A++   55°C

Inneneinheit Hydraulikstation HSV

Typ
Kurz-Bez. Kurzbeschreibung

HSV 9M1/3
Hydraulikstation bis 9kW, mit Regler Luxtronik 2.1, Elektroheizelement 6kW, Pufferspeicher 62 Liter,  emaillierter 
Trinkwarmwasserspeicher 180 Liter, Opferanode, Trinkwarmwasserumschaltventil, Überströmventil, Ausdehnungsgefäß 12 Liter 
und Energieeffizienz-Heizungsumwälzpumpe, Sicherheitsbaugruppe, Isoliergehäuse, Außenfühler, Absperrhähne und Wärme-
mengenerfassung zur Erfüllung der BEG-Richtlinien (nicht für Betriebskostenabrechnung).

HSV 12.1M3
Hydraulikstation bis 12 kW, mit Regler Luxtronik 2.1, Elektroheizelement 9 kW, Pufferspeicher 90 Liter, emaillierter 
Trinkwarmwasserspeicher 280 Liter, Opferanode, Trinkwarmwasserumschalt ventil, Überströmventil,  Ausdehnungsgefäß  
12 Liter und Energieeffizienz-Heizungsumwälzpumpe, Sicherheitsbaugruppe, Isoliergehäuse,  Außenfühler, Absperrhähne 
und Wärmemengenerfassung zur Erfüllung der BEG-Richtlinien (nicht für Betriebskostenabrechnung). 
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Opferanode

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

EOA 15018901 Opferanode als Kettenanode für HTD 205,00

LWAV MIT HYDRAULIKSTATION
Zubehörvorschlag mit Hydraulikschema

LWAV mit Hydraulikstation für monoenergetische Standardanlagen

Wärmepumpe LWAV 82R1/3-
HSV 9M1/3

LWAV 82R1/3-
HSV 12.1M3

LWAV 122R3- 
HSV 12.1M3

Preis/Stück € 13.194,00 14.485,00 16.791,00 
Zubehör Kurz-Bez. Artikel-Nr. € € €

Elektrisches Verbindungs-Set o. Kabel EVS 15206901 69,00 69,00 69,00
Wanddurchführungspaket 1" WDFAV 1" 15208701 528,00 528,00 –
Wanddurchführungspaket 5⁄4" WDFAV 5⁄4" 15208801 – – 558,00

Raumbedieneinheit RBE+ 15214801 264,00 264,00 264,00
Gesamtpreis in € ohne MwSt. 14.055,00 15.346,00 17.682,00
Option (nicht im Gesamtpreis enthalten)

Installationpaket 1" IPWAV 1" 15207801 238,00 238,00 –
Installationpaket 5⁄4" IPWAV 5⁄4" 15207901 – – 261,00

Taupunktwächter TW 1 15013901 357,00 357,00 357,00
Elektrisches Verbindungs-Set 8 m EVS 8 15207001 115,00 115,00 115,00
Luft-/Magnetschmutzabscheider 3⁄4" LSA 3⁄4" 15211601 277,00 277,00 –
Luft-/Magnetschmutzabscheider 1" LSA 1" 15211701 – – 311,00

Die jeweiligen Inbetriebnahmepreise sowie Wartungskosten entnehmen Sie bitte den Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Ausdehnungsgefäß muss geprüft und bei Bedarf durch ein größeres ersetzt oder ein zusätzliches ergänzt werden.

Direkt zur Bedienungsanleitung!

Bedienungsanleitung 
Wärmepumpe

Bedienungsanleitung 
Hydraulikstation

Bedienungsanleitung 
Regler

Weiteres Zubehör für  
die Wärmepumpe LWAV  
finden Sie auf Seite

165

Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 

Bezeichnung:

Hydraulik:

ait-deutschland GmbH

D-95359 Kasendorf
Industriestraße 3Seite 

IBN-Code: 107
Luft/Wasser Außen Variabel
LWAV6810213b

Index: B

1/6

Luft/Wasser Außen
Variabel

TA

Hydraulikmodul
Variabel HSV

KK

TW
OK

RBE

M

HUP

BUP
AB

ZW
E

TBW

IBN-Code 107
Schema-Nr. LWAV6810213b

LSA

HSV

Die aktuellsten Hydraulikschemen finden Sie unter www.alpha-innotec.de/fachkunde/downloads

WDF

Die ETAs-Werte finden 
Sie auf Seite16
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LW 161H-AV MIT WANDREGLER
Die Stilvolle.
Sparsam und kraftvoll heizen.

Zur schnelleren Installation ist das System werkseitig mit folgenden Komponenten ausgestattet:
 · Mit fluoriertem Treibhausgas R410A gefüllt
 · Mit allen kältetechnischen Sicherheitseinrichtungen ausgestattet
 · Witterungsbeständig
 · Wärmemengenerfassung zur Erfüllung der BEG-Richtlinien (nicht für Betriebskostenabrechnung)

Zusätzlich im Lieferumfang:
 · Wärmemengenerfassung und 9kW Elektroheizelement
 · Energieeffizienz-Umwälzpumpe für Heizkreis und Trinkwarmwasserbereitung
 · Außenfühler
 · Wärmepumpenregler Luxtronik 2.1-16kW als Wandregler mit integriertem Heizungsregler

Für die Kommunikation zwischen Wärmepumpe und Regler wird ein Bus-Kabel benötigt, das bauseits zu stellen ist
(I (Y) STY 2 x 2 x 0,6 mm2).

Die Geräte sind empfohlen für folgenden Gebäude-Gesamtleistungsbedarf:
LW 161H-AV = ca. 16 – 19 kW

Einsatzgrenze Heizwasservorlauftemperatur 20 °C bis 65 °C.
Empfohlener Einsatzbereich Wärmequelle –20 °C bis 35 °C.

Wärmepumpe LW 161H-AV
Außeneinheit
B x T x H in mm
1931 x 1050 x 1780

Energieeffizienzkennzeichnung LW 161H-AV mit Wandregler

Typ
Kurz-Bez. Artikel-Nr. Raumheizung

A+++ bis D
Raumheizung

A+++ bis D
Im Verbund mit Regler

A+++ bis G

LW 161H-AV-WR 2.1 100649WR2101 A++   35°C A++   55°C A++   55°C

Außeneinheit Luft/Wasser-Wärmepumpe LW 161H-AV

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben

Heizleistung bei COP bei Schall-
leistungspegel

max. 

dB(A)

Gewicht
LW

kg

Preis/Stück

€

A-7/W35
min. / max. 

kW

A-7/W35

kW

A2/W35
Teillast

kW

A-7/W35
Volllast

–

A2/W35
Teillast

–

LW 161H-AV-WR 2.1 100649WR2101 4,0 / 13,9 13,9 8,1 3,21 4,20 60 315 18.509,00
Alle Angaben nach EN 14511

Wandregler 
WR 2.1 – 16 kW 
Inneneinheit
B x T x H in mm
330 x 158 x 534

Inneneinheit Wandregler

Typ
Kurz-Bez. Kurzbeschreibung

WR 2.1 – 16 kW Wandregler mit integriertem Heizungsregler einschließlich Außentemperaturfühler. 
Diagnoseprogramm und Betriebsstundenzähler; im Wandgehäuse. Gewicht 5,3 kg.

Die Wärmepumpe LW 161H-A/V 
wird in zwei Verpackungsein-
heiten ausgeliefert!
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LW 161H-AV MIT WANDREGLER
Zubehörvorschlag mit Hydraulikschema

Weiteres Zubehör für  
die Wärmepumpe  
LW 161H-AV finden Sie auf 
Seite

158

Weitere Speicher finden 
Sie ab Seite 150

LW 161H-AV mit Regler für monoenergetische Standardanlagen Trinkwarmwasserbereitung.

Wärmepumpe LW 161H-AV-WR 2.1
Preis/Stück € 18.509,00
Zubehör Kurz-Bez. Artikel-Nr. €

Trennpufferspeicher 200 l TPS 200 15030701 830,00
Trinkwarmwasserspeicher 300 l WWS 303.2 15211001 2.045,00
Installationszubehör außen 5⁄4" IPA 5⁄4" 15019701 137,00
Umschaltventil 5⁄4" USV 5⁄4" 15023101 355,00
Sicherheitspaket Sekundär 35 (s. S. 157) SPS 35 150896VS01 170,00
Überströmventil 5⁄4" ÜV 5⁄4" 15090101 147,00
Raumbedieneinheit RBE+ 15214801 264,00

Gesamtpreis in € ohne MwSt. 22.457,00
Option (nicht im Gesamtpreis enthalten)

Luft-/Magnetschmutzabscheider 1" LSA 1" 15211701 311,00
Die jeweiligen Inbetriebnahmepreise sowie Wartungskosten entnehmen Sie bitte den Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Ausdehnungsgefäß muss geprüft und bei Bedarf durch ein größeres ersetzt oder ein zusätzliches ergänzt werden.

Direkt zur Bedienungsanleitung!

Bedienungsanleitung 
Wärmepumpe

Bedienungsanleitung 
Regler

Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 

Bezeichnung:

Hydraulik:

ait-deutschland GmbH

D-95359 Kasendorf
Industriestraße 3Seite 

IBN-Code: 102
LW 161H-A/V
LWHAV33322a

Index: A

1/4

RPS

HK

WWS

BUPA

B

TBW

TA

ZWE

M

TRL

HUP

Die aktuellsten Hydraulikschemen finden Sie unter www.alpha-innotec.de/fachkunde/downloads

IBN-Code 102
Schema-Nr. LWHAV33322a

LSA

WDF

WWS

USV

TPS

WR

ÜV

Die ETAs-Werte finden 
Sie auf Seite 16
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LW 161H-AV MIT WANDREGLER
Zubehörvorschlag mit Hydraulikschema

LW 161H-AV mit Regler für monoenergetische Standardanlagen mit Multifunktionsspeicher.

Wärmepumpe LW 161H-AV-WR 2.1

Preis/Stück € 18.509,00
Zubehör Kurz-Bez. Artikel-Nr. €

Multifunktionsspeicher 830 l MFS 830S 15028101 4.378,00
Umschaltventil 5⁄4" USV 5⁄4" 15023101 355,00
Installationszubehör außen 5⁄4" IPA 5⁄4" 15019701 137,00
Pumpenbaugruppe DN 25 mit Mischventil PHZM 2 150962VS01 805,00
Sicherheitspaket Sekundär 100 (s. S. 157) SPS 100 150899VS01 374,00
Raumbedieneinheit RBE+ 15214801 264,00

Gesamtpreis in € ohne MwSt. 24.822,00
Option (nicht im Gesamtpreis enthalten)

LUX 2.1-EP Erweiterungsplatine LUX 2.1-EP 15085701 233,00
Luft-/Magnetschmutzabscheider 1" LSA 1" 15211701 311,00

Die jeweiligen Inbetriebnahmepreise sowie Wartungskosten entnehmen Sie bitte den Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Ausdehnungsgefäß muss geprüft und bei Bedarf durch ein größeres ersetzt oder ein zusätzliches ergänzt werden.

Direkt zur Bedienungsanleitung!

Bedienungsanleitung 
Wärmepumpe

Bedienungsanleitung 
Regler

Weitere Speicher finden 
Sie ab Seite 150

Weiteres Zubehör für  
die Wärmepumpe  
LW 161H-AV finden Sie 
auf Seite

158

Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 

Bezeichnung:

Hydraulik:

ait-deutschland GmbH

D-95359 Kasendorf
Industriestraße 3Seite 

IBN-Code: 211
LW 161H-A/V
LWHAV35752a

Index: A

1/4

TA

ZWE

M

TRL

ZUP

HK

HUP

TB1

FP1

MK1

MK

TR
L

TB
W

BUP
B

A

MFSDie aktuellsten Hydraulikschemen finden Sie unter www.alpha-innotec.de/fachkunde/downloads

IBN-Code 211
Schema-Nr. LWHAV35752a

LSA

WDF

MFS

USV

WR

PHZM

Die ETAs-Werte finden 
Sie auf Seite16

Luft/W
asser 

außen

52



Die Heizwasserqualität muss VDI 2035 entsprechen. Es gelten die Maßangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäß Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung
Die Hydrauliken und Mindestheizwasserdurchläufe sind zu beachten | Irrtümer, technische Änderungen und Änderungen am Gerätedesign vorbehalten | Ausgabe Mai 2022 | Unverbindliche  
Preisempfehlung, alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer | Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit | Gültig für Deutschland

LW…A MIT WANDREGLER
Die Stilvolle.
Sparsam und kraftvoll heizen.

Zur schnelleren Installation ist das System werkseitig mit folgenden Komponenten ausgestattet:
 · Mit fluoriertem Treibhausgas R407C (LW 140A bis LW 251A) bzw. R448A (LW 300A) gefüllt
 · Witterungsbeständig

Zusätzlich im Lieferumfang:
 · 9 kW Elektroheizelement (LW 140A bis LW 251A) zur Unterstützung der Heizung und Trinkwarmwasserbereitung
 · Außenfühler
 · Wärmepumpenregler Luxtronik 2.0 als Wandregler mit integriertem Heizungsregler
 · Elektronischer Sanftanlauf (nur bei LW 140A und LW 180A)

Wärmepumpen-Kombinationen werden in drei Verpackungseinheiten ausgeliefert! 

Die Geräte sind empfohlen für folgenden Gebäude-Gesamtleistungsbedarf:
LW 140A = ca. 16 kW; LW 180A = ca. 20 kW; LW 251A = ca. 27 kW; LW 300A = ca. 30 kW.

Einsatzgrenze Heizwasservorlauftemperatur 20 °C bis 60 °C.
Empfohlener Einsatzbereich Wärmequelle –20 °C bis 35 °C.

Wärmepumpe  
LW 140A, LW 180A
Außeneinheit
B x T x H in mm
1931 x 1050 x 1780

Wärmepumpe  
LW 251A
Außeneinheit
B x T x H in mm
1779 x 1258 x 1817

Wärmepumpe  
LW 300A
Außeneinheit
B x T x H in mm
1779 x 1258 x 2127

Luxtronik 2.0
Inneneinheit
Wärmepumpen-/Heizungsregler

Energieeffizienzkennzeichnung LW…A mit Regler

Typ
Kurz-Bez. Artikel-Nr. Raumheizung

A+++ bis D
Raumheizung

A+++ bis D
Im Verbund mit Regler

A+++ bis G

LW 140A-LUX 2.0 100544LUX02 A++   35°C A++   55°C A++   55°C

LW 180A-LUX 2.0 100545LUX02 A++   35°C A+   55°C A+   55°C

LW 251A-LUX 2.0 100546LUX02 A++   35°C A+   55°C A+   55°C

LW 300A-LUX 2.0 100789LUX02      A+   35°C A+   55°C A+   55°C

Außeneinheit Luft/Wasser-Wärmepumpe LW…A

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben

Heizleistung bei COP bei Schall-
leistungspegel

max. 

dB(A)

Gewicht
LW

kg

Preis/Stück

€
A-7/W35

kW
A2/W35

kW
A-7/W35

–
A2/W35

–

LW 140A-LUX 2.0 100544LUX02 10,8 1) 13,8 1) 3,0 1) 3,70 1) 58 370 17.339,00
LW 180A-LUX 2.0 100545LUX02 14,12) (7,3) 1) 17,2 2)  (9,5) 1) 2,80 2) (2,90) 1) 3,60 2) (3,80) 1) 60 420 19.066,00
LW 251A-LUX 2.0 100546LUX02 19,4 2) (10,1) 1) 24,0 2) (13,2) 1) 2,80 2) (2,90) 1) 3,60 2) (3,80) 1) 65 540 23.388,00  
LW 300A-LUX 2.0 100789LUX02      24,3 2) (13,5) 1) 29,7 2) (17,0) 1) 2,80 2) (2,80) 1) 3,412) (3,52) 1) 69 480 24.376,00
Alle Angaben nach EN 14511 | 1) Betrieb mit einem Verdichter | 2) Betrieb mit zwei Verdichtern

Bei LW 300A müssen die 
Heizstäbe als funktionsnotwen-
diges Zubehör anlagen-
spezifisch ausgewählt werden. 
Der Wärmepumpen und Hei-
zungsregler Luxtronik 2.0 ist 
bereits dabei, die Fühler- und 
Steuerleitungen müssen als 
funktionsnotwendiges Zubehör 
separat bestellt werden.

Inneneinheit Wandregler

Typ
Kurz-Bez. Kurzbeschreibung

Luxtronik 2.0 Wandregler mit integriertem Heizungsregler einschließlich Außentemperaturfühler.
Diagnoseprogramm und Betriebsstundenzähler; im Wandgehäuse. Gewicht 5 kg.

Die Geräte sind kaskadierbar,  
bitte sprechen Sie uns an!
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LW…A MIT WANDREGLER
Zubehörvorschlag

LW…A mit Regler für monoenergetische Standardanlagen mit Trinkwarmwasserbereitung

Wärmepumpe LW 140A- 
LUX 2.0

LW 180A- 
LUX 2.0

LW 251A- 
LUX 2.0

LW 300A- 
LUX 2.0

Preis/Stück € 17.339,00 19.066,00 23.388,00  24.376,00
Zubehör Kurz-Bez. Artikel-Nr. € € € €

Trennpufferspeicher 200 l TPS 200 15030701 830,00 830,00 – –
Trennpufferspeicher 500 l TPS 500.1 15092001 – – 1.526,00 1.526,00
Trinkwarmwasserspeicher 400 l WWS 405.2 15211101 2.439,00 2.439,00 2.439,00 –
Trinkwarmwasserspeicher 500 l WWS 507.2 15211201 – – – 2.956,00
Steuer- und Fühlerleitung 20 m STL 20 15031201 227,00 227,00 227,00 227,00
Heizstab Heizung 6kW EHZ 60 15008401 – – – 2 x à 270,00
Installationszubehör außen 5⁄4" IPA 5⁄4" 15019701 137,00 137,00 137,00 –
Installationszubehör außen 6⁄4" IPA 6⁄4" 15024501 – – – 222,00
Pumpenbaugr. DN 25; 3000 l/h Vol.-Strom PWP 3 15091001 636,00 – – –
Pumpenbaugr. DN 32; 6000 l/h Vol.-Strom PWP 4 15091101 – 857,00 857,00 857,00
Umschaltventil 5⁄4" USV 5⁄4" 15023101 355,00 355,00 355,00 –
Umschaltventil 6 ⁄4" USV 6⁄4" 15023201 – – – 846,00
Sicherheitspaket Sekundär 35 (s. S. 157) SPS 35 150896VS01 170,00 170,00 – –
Sicherheitspaket Sekundär 80 (s. S. 157) SPS 80 150898VS01 – – 250,00 250,00
Heizstab Trinkwarmwasser 4,5kW EHZI 45F 15038301 – – – 392,00
Wärmemengenerfassung 5⁄4" WME 5⁄4" 15034401 518,00 518,00 518,00 518,00
Pumpenbaugruppe DN 25 mit Mischventil PHZM 2 150962VS01 805,00 805,00 805,00 805,00

Gesamtpreis in € ohne MwSt. 23.456,00 25.404,00 30.502,00 32.975,00
Verlegelänge der Steuer- und Fühlerleitung 20 m. Weitere Längen finden Sie in der Tabelle auf Seite 158.

Option (nicht im Gesamtpreis enthalten)

LUX 2.0-EP Comfortplatine LUX 2.0-EP 15029101 233,00 233,00 233,00 233,00
Luft-/Magnetschmutzabscheider 1" LSA 1" 15211701 311,00 – – –
Luft-/Magnetschmutzabscheider 5⁄4" LSA 5⁄4" 15211801 – 387,00 – –
Luft-/Magnetschmutzabscheider 6⁄4" LSA 6⁄4" 15211901 – – 432,00 432,00

Die jeweiligen Inbetriebnahmepreise sowie Wartungskosten entnehmen Sie bitte den Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Ausdehnungsgefäß muss geprüft und bei Bedarf durch ein größeres ersetzt oder ein zusätzliches ergänzt werden.

Direkt zur Bedienungsanleitung!

Bedienungsanleitung 
Wärmepumpe

Bedienungsanleitung 
Regler

Weitere Speicher finden 
Sie ab Seite 150

Weiteres Zubehör für die 
Wärmepumpe LW…A  
finden Sie auf Seite

158

WWS

Datei:

Bezeichnung:

Hydraulik:

IBN-Code:

ait-deutschland GmbH

D-95359 Kasendorf
Industriestraße 3

833124U

Seite 92

210
17.04.2018

BUPA

B

TBW

Luft/Wasser Außen TPS

TRL

TB1

FP1

MK1

HUP

HK HMK

TA

ZWE

M

ZUP

IBN-Code 210
Schema-Nr. 833124U

LSA

USV

HMD

WWS

Die aktuellsten Hydraulikschemen finden Sie unter www.alpha-innotec.de/fachkunde/downloads

WDF

TPS

Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 

Bezeichnung:

Hydraulik:

ait-deutschland GmbH

D-95359 Kasendorf
Industriestraße 3Seite 

IBN-Code: 211
LW 161H-A/V
LWHAV35752a

Index: A

1/4

TA

ZWE

M

TRL

ZUP

HK

HUP

TB1

FP1

MK1

MK

TR
L

TB
W

BUP
B

A

MFS

WR

PWP

PHZM

Die ETAs-Werte finden 
Sie auf Seite16
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LW…A MIT WANDREGLER
Zubehörvorschlag

LW…A mit Regler für monoenergetische Standardanlagen mit Multifunktionsspeicher.

Wärmepumpe LW 140A- 
LUX 2.0

LW 180A- 
LUX 2.0

LW 251A- 
LUX 2.0

LW 300A- 
LUX 2.0

Preis/Stück € 17.339,00 19.066,00 23.388,00  24.376,00
Zubehör Kurz-Bez. Artikel-Nr. € € € €

Multifunktionsspeicher 830 l MFS 830S 15028101 4.378,00 4.378,00 4.378,00 4.378,00
Steuer- und Fühlerleitung 20 m STL 20 15031201 227,00 227,00 227,00 227,00
Wärmemengenerfassung 5⁄4" WME 5⁄4" 15034401 518,00 518,00 518,00 518,00
Umschaltventil 5⁄4" USV 5⁄4" 15023101 355,00 355,00 355,00 –

Umschaltventil 6⁄4" USV 6⁄4" 15023201 – – – 846,00

Pumpenbaugruppe DN 25  
mit Mischventil PHZM 2 150962VS01 805,00 805,00 805,00 805,00

Pumpenbaugr. DN 25; 3000 l/h Vol.-Strom PWP 3 15091001 636,00 – – –
Pumpenbaugr. DN 32; 6000 l/h Vol.-Strom PWP 4 15091101 – 857,00 857,00 857,00
Sicherheitspaket Sekundär 100 (s. S. 157) SPS 100 150899VS01 374,00 374,00 374,00 374,00
Heizstab Heizung 9kW EHZ 90 15008501 – – – 291,00
Installationszubehör außen 5⁄4" IPA 5⁄4" 15019701 137,00 137,00 137,00 –
Installationszubehör außen 6⁄4" IPA 6⁄4" 15024501 – – – 222,00
Heizstab Trinkwarmwasser 6kW EHZ 60 15008401 – – – 270,00

Gesamtpreis in € ohne MwSt. 24.769,00 26.717,00 31.039,00 33.164,00
Verlegelänge der Steuer- und Fühlerleitung 20 m. Weitere Längen finden Sie in der Tabelle auf Seite 158.

Option (nicht im Gesamtpreis enthalten)

LUX 2.0-EP Comfortplatine LUX 2.0-EP 15029101 – 233,00 233,00 233,00
Luft-/Magnetschmutzabscheider 1" LSA 1" 15211701 311,00 – – –
Luft-/Magnetschmutzabscheider 5⁄4" LSA 5⁄4" 15211801 – 387,00 – –
Luft-/Magnetschmutzabscheider 6⁄4" LSA 6⁄4" 15211901 – – 432,00 432,00

Die jeweiligen Inbetriebnahmepreise sowie Wartungskosten entnehmen Sie bitte den Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Ausdehnungsgefäß muss geprüft und bei Bedarf durch ein größeres ersetzt oder ein zusätzliches ergänzt werden.

Weitere Speicher finden 
Sie ab Seite 150

Weiteres Zubehör für die 
Wärmepumpe LW…A  
finden Sie auf Seite

158

In Verbindung mit dem Multi-
funktionsspeicher darf ein 
maximaler Heizwasser-
volumenstrom von 5 m3/h nicht 
überschritten werden.

Heizleistung bei der jeweiligen 
Normaußentemperatur beach-
ten! Bei Bedarf zusätz lichen 
Heizstab (bauseits)  
ergänzen!

Direkt zur Bedienungsanleitung!

Bedienungsanleitung 
Wärmepumpe

Bedienungsanleitung 
Regler

Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 

Bezeichnung:

Hydraulik:

ait-deutschland GmbH

D-95359 Kasendorf
Industriestraße 3Seite 

IBN-Code: 211
LW 161H-A/V
LWHAV35752a

Index: A

1/4
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B

A

MFSDie aktuellsten Hydraulikschemen finden Sie unter www.alpha-innotec.de/fachkunde/downloads

IBN-Code 211
Schema-Nr. 833310U

LSA

WDF

MFS

USV

WR

PHZM

PWP

Die ETAs-Werte finden 
Sie auf Seite 16
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Die Heizwasserqualität muss VDI 2035 entsprechen. Es gelten die Maßangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäß Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung
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Zur schnelleren Installation ist das System werkseitig mit folgenden Komponenten ausgestattet:
 · Regler mit Display
 · Hydrauliktower mit emaillierten Brauchwasserspeicher 180 l
 · Elektroheizelement zur Unterstützung der Heizung und Brauchwarmwasserladung
 · Energieeffizienz-Umwälzpumpe
 · Ausdehnungsgefäß
 · Wärmemengenerfassung zur Erfüllung der BEG-Richtlinien (nicht für Betriebskostenabrechnung)
 · Gefüllt mit fluoriertem Treibhausgas R410A
 · Raumtemperaturfühler
 · Außentemperaturfühler
 · Sicherheitsbaugruppe
 · Umschaltventil
 · Überströmventil
 · Pufferspeicher

Optional zum Kühlen bis +18 °C Vorlauftemperatur geeignet. Die Kühlung ist werksseitig deaktiviert und kann  
bei Bedarf bei der Inbetriebnahme durch den Installateur aktiviert werden.

Die Geräte sind empfohlen für folgenden Gebäude-Gesamtleistungsbedarf: 
Jersey 5 ca. 7 kW, Jersey 7 ca. 9 kW

Einsatzgrenze Heizwasservorlauftemperatur 20 °C bis 58 °C, bis zu + 65 °C mit Zusatzheizung.
Empfohlener Einsatzbereich Wärmequelle –20 °C bis 43 °C.

Jersey 7
Außeneinheit
B x T x H in mm
1055 x 534 x 930

Hydrauliktower HT 7
Inneneinheit
B x T x H in mm
600 x 834 x 1800

Außeneinheit Luft/Wasser-Wärmepumpe Jersey

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben

Heizleistung bei COP bei Kühl- 
leistung

EER Schall-
leistungs-

pegel
max./Nacht

dB(A)

Gewicht Preis/Stück

€

A-7/W35
min./max.

kW

A2/W35

kW

A2/W35

–

A35/W18
min./max.

kW

A35/W18

–

Jersey

kg

HT 7

kg

Jersey 5-1 1007984101 1,69/4,64 1) 2,32 2) 4,20 2) 3,56/7,16 5,36 2) 62/48 82 150 10.434,00
Jersey 7-1 1007994101 2,10/7,21 1) 5,11 2) 3,76 2) 5,30/10,44 5,33 2) 62/55 103 150 11.479,00
Alle Angaben nach EN 14511 | 1) Angaben bei Volllast | 2) Angaben bei Teillast

Jersey 5
Außeneinheit
B x T x H in mm
995 x 453 x 891

Inneneinheit Hydrauliktower HT 7

Typ
Kurz-Bez. Kurzbeschreibung

HT 7

Hydrauliktower mit Regelung und Display, Wärmemengenerfassung, Anschlussmöglichkeit 400 V und 230 V, Opferanode, 
Elektroheizelement 6 kW, Pufferspeicher 62 l, Brauchwarmwasserspeicher (Nenninhalt 180 l), Energieeffizienz-Umwälz-
pumpe, Brauchwarmwasserumschaltventil, Überströmventil, Außenfühler, Sicherheitsbaugruppe Heizkreis, Ausdeh-
nungsgefäß 12 l, Isoliergehäuse

Energieeffizienzkennzeichnung Jersey mit Hydrauliktower

Typ
Kurz-Bez. Artikel-Nr. Raumheizung

A++ bis G
Warmwasserbereitung A bis G /  

Verbund A+++ bis G
Im Verbund mit Regler

A+++ bis G

Jersey 5-1 1007984101 A++   55°C A / A A++   55°C

Jersey 7-1 1007994101 A+   55°C A / A A++   55°C

voraussichtlich  
verfügbar  

ab September 
2022

JERSEY MIT HYDRAULIKTOWER
Jersey – Die Wirtschaftliche.

NEU

Bei den technischen Daten handelt es sich um Vorabdaten. Diese können bei Serienstart noch geringfügig abweichen.
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Datei:

Hydraulik:

IBN-Code:

ait-deutschland GmbH

D-95359 Kasendorf
Industriestraße 3SEITE_1/3

HK

M

GP12

QN10

AB

X2

BT 6

BT50BT1

XXX

Jersey Hydrauliktower

Jersey611342c

Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was
die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt.
Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die
Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.

JERSEY MIT HYDRAULIKTOWER
Zubehörvorschlag Jersey mit Hydraulikschema.

Weiteres Zubehör für  
die Wärmepumpe Jersey  
finden Sie auf Seite

167
Jersey mit Hydrauliktower HT 7 für monoenergetische Standardanlagen

Wärmepumpe Jersey 5-1 Jersey 7-1

Preis/Stück € 10.434,00 11.479,00
Zubehör Kurz-Bez. Artikel-Nr. € €

Bodenkonsole FBU 15217901 305,00 305,00
Hydraulische Verbindungsleitung horizontal CPH 15218101 291,00 291,00

Gesamtpreis in € ohne MwSt. 11.030,00 12.075,00
Option (nicht im Gesamtpreis enthalten)

Wandkonsole WBU 15218001 305,00 305,00
Taupunktwächter TW 1 15013901 357,00 357,00
Kondensatwasserrohr KWS 3/1 KWS 3/1 15213801 347,00 347,00
Luft-/Magnetschmutzabscheider 3⁄4" LSA 3⁄4" 15211601 277,00 277,00

Die jeweiligen Inbetriebnahmepreise sowie Wartungskosten entnehmen Sie bitte den Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Ausdehnungsgefäß muss geprüft und bei Bedarf durch ein größeres ersetzt oder ein zusätzliches ergänzt werden.

Direkt zur Bedienungsanleitung!

Die aktuellsten Hydraulikschemen finden Sie unter www.alpha-innotec.at/fachkunde/downloads

IBN-Code –
Schema-Nr. Jersey611342c

LSA

KVL

Bedienungsanleitung 
Wärmepumpe

Die ETAs-Werte finden 
Sie auf Seite 16

Bedienungsanleitung 
Hydrauliktower
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Die Hydrauliken und Mindestheizwasserdurchläufe sind zu beachten | Irrtümer, technische Änderungen und Änderungen am Gerätedesign vorbehalten | Ausgabe Mai 2022 | Unverbindliche  

Preisempfehlung, alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer | Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit | Gültig für Deutschland

ECO LINE MIT HYDRAULIKTOWER
L Split – Die Praktische.
Kompakt mit geringen Investitionskosten.

Zur schnelleren Installation ist das System werkseitig mit folgenden Komponenten ausgestattet:
 · Regler mit Display
 · Hydrauliktower mit emailliertem Brauchwarmwasserspeicher 180 l
 · Elektroheizelement zur Unterstützung der Heizung und Brauchwarmwasserladung
 · Energieeffizienz-Umwälzpumpe
 · Ausdehnungsgefäß
 · Wärmemengenerfassung zur Erfüllung der BEG-Richtlinien (nicht für Betriebskostenabrechnung)
 · Raumtemperaturfühler
 · Absperreinrichtungen
 · Gefüllt mit fluoriertem Treibhausgas R410A
 · Sicherheitsbaugruppe für Heizkreis
 · Außenfühler

Optional zum Kühlen bis +7 °C Vorlauftemperatur geeignet. Die Kühlung ist werksseitig deaktiviert und kann  
bei Bedarf bei der Inbetriebnahme durch den Installateur aktiviert werden.´

Die Geräte sind empfohlen für folgenden Gebäude-Gesamtleistungsbedarf: 
L 6 Split = bis 7 kW; L 8Split = bis 9 kW

Einsatzgrenze Heizwasservorlauftemperatur 20 °C bis 58 °C, bis zu + 65 °C mit Zusatzheizung.
Empfohlener Einsatzbereich Wärmequelle –20 °C bis 43 °C.

Wärmepumpe L 8Split
Außeneinheit
B x T x H in mm
880 x 340 x 750

Hydrauliktower 
HT 6 Split
HT 12 Split
Inneneinheit
B x T x H in mm
600 x 610 x 1600

Außeneinheit Luft/Wasser-Wärmepumpe L Split (mit HT Split)

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben

Heizleistung bei COP bei Kühl- 
leistung

EER Schall-
leistungs-

pegel
max./Nacht

dB(A)

Gewicht Preis/Stück

€

A-7/W35

kW

A2/W35
Teillast

kW

A2/W35
Teillast

–

A27/W18
min./max.

kW

A27/W18
Teillast

–

L Split

kg

HT Split

kg

L 6 Split-HT 6 100698HT601 4,6 2,32 4,2 1,77/7,98 4,52 64 / 56 46 165 9.218,00
L 8 Split-HT 12 100626HT1201 6,6 5,11 3,8 3,2/11,2 3,50 65 / 56 60 165 9.862,00
Alle Angaben nach EN 14511
Bei den technischen Daten und den Energieeffizienzklassen handelt es sich um Vorabdaten, die bis zum seriellen Erscheinen noch abweichen können.

Energieeffizienzkennzeichnung L Split mit Hydrauliktower

Typ
Kurz-Bez. Artikel-Nr. Raumheizung

A++ bis G
Warmwasserbereitung A bis G /  

Verbund A+++ bis G
Im Verbund mit Regler

A+++ bis G

L 6Split-HT 6 100698HT601 A++   55°C A / A A++   55°C

L 8Split-HT 12 100626HT1201 A++   55°C A / A A++   55°C

Wärmepumpe L 6Split
Außeneinheit
B x T x H in mm
800 x 290 x 640

Inneneinheit Hydrauliktower HT Split

Typ
Kurz-Bez. Kurzbeschreibung

HT 6 Split
HT 12 Split

Hydrauliktower mit Regelung und Display, Wärmemengenerfassung, Anschlussmöglichkeit 400 V und 230V,
wartungsfreie Fremdstromanode, integrierter Elektroheizstab stufengeregelt (3, 6, 9 kW), max. / min.
Betriebstemperatur 65 / 7 °C, Nennleistung Umwälzpumpe (elektronisch geregelt) 4 – 75 W, emaillierter
Brauchwarmwasserspeicher 180 l, integriertes Brauchwasserumschaltventil, integriertes Umschaltventil
Heizen/Kühlen, Ausdehnungsgefäß 10 l
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ECO LINE MIT HYDRAULIKTOWER
Zubehörvorschlag L Split mit Hydraulikschema.

Weiteres Zubehör für  
die Wärmepumpe Split  
finden Sie auf Seite

167

Weitere Speicher finden 
Sie ab Seite 150

Split mit Hydraulikstation für monoenergetische Standardanlagen

Wärmepumpe L 6Split-HT L 8Split-HT

Preis/Stück € 9.218,00 9.862,00
Zubehör Kurz-Bez. Artikel-Nr. € €

Wandhängender Reihenpufferspeicher Kühlung 40 Liter Split WPSK 40 Split 15079101 287,00 –
Wandhängender Reihen-/Trennpufferspeicher Kühlung 100 Liter Split WTPSK 100Split 15079201 – 578,00
Taupunktwächter TW 1 15013901 357,00 357,00
Überströmventil Dual 3⁄4" ÜV 3⁄4" 15071001 53,00 53,00

Kältemittelverbindungsleitung 12 m für L6 KVL 6Split 15051901 330,00 –

Kältemittelverbindungsleitung 12 m für L8 KVL 8/12Split 15079001 – 709,00
Bodenkonsole Split BKS Split 15078801 285,00 285,00

Gesamtpreis in € ohne MwSt. 10.530,00 11.844,00
Option (nicht im Gesamtpreis enthalten)

Luft-/Magnetschmutzabscheider 1" LSA 1" 15211701 311,00 311,00

Die jeweiligen Inbetriebnahmepreise sowie Wartungskosten entnehmen Sie bitte den Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Ausdehnungsgefäß muss geprüft und bei Bedarf durch ein größeres ersetzt oder ein zusätzliches ergänzt werden.

Direkt zur Bedienungsanleitung!

Bedienungsanleitung 
Wärmepumpe
und Hydrauliktower

KK

RPS

Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 
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Luft/Wasser Split Compactstation

BT63

Bezeichnung:

Hydraulik:

ait-deutschland GmbH

D-95359 Kasendorf
Industriestraße 3Seite 

IBN-Code: XXX
Luft / Wasser Split
LWSP663413a

Index: A

1/3

Die aktuellsten Hydraulikschemen finden Sie unter www.alpha-innotec.de/fachkunde/downloads

IBN-Code –
Schema-Nr. LWSP663413a

LSA

KVL

WPSK/WTPSK
Split

ÜV

Die ETAs-Werte finden 
Sie auf Seite 16
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ECO LINE MIT HYDRAULIKMODUL
L Split – Die Praktische.
Kompakt mit geringen Investitionskosten.

Zur schnelleren Installation ist das System werkseitig mit folgenden Komponenten ausgestattet:
 · Regler mit Display
 · Hydraulikmodul
 · Elektroheizelement zur Unterstützung der Heizung und Brauchwarmwasserladung
 · Energieeffizienz-Umwälzpumpe
 · Ausdehnungsgefäß
 · Wärmemengenerfassung zur Erfüllung der BEG-Richtlinien (nicht für Betriebskostenabrechnung)
 · Gefüllt mit fluoriertem Treibhausgas R410A
 · Raumtemperaturfühler
 · Außentemperaturfühler
 · Sicherheitsbaugruppe
 · Umschaltventil

Optional zum Kühlen bis +7°C Vorlauftemperatur geeignet. Die Kühlung ist werksseitig deaktiviert und kann  
bei Bedarf bei der Inbetriebnahme durch den Installateur aktiviert werden.

Die Geräte sind empfohlen für folgenden Gebäude-Gesamtleistungsbedarf: 
L 6 Split = bis 7 kW; L 8Split = bis 9 kW
Einsatzgrenze Heizwasservorlauftemperatur 20 °C bis 58 °C, bis zu + 65 °C mit Zusatzheizung.
Empfohlener Einsatzbereich Wärmequelle –20 °C bis 43 °C.

Wärmepumpe L 8Split
Außeneinheit
B x T x H in mm
880 x 340 x 750

Hydraulikmodul
HM 6 Split
HM 12 Split
Inneneinheit
B x T x H in mm
525 x 345 x 850

Außeneinheit Luft/Wasser-Wärmepumpe L Split (mit HM Split)

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben

Heizleistung bei COP bei Kühl- 
leistung

EER Schall-
leistungs-

pegel
max./Nacht

dB(A)

Gewicht Preis/Stück

€

A-7/W35
min./max.

kW

A2/W35

kW

A2/W35

–

A27/W18
min./max.

kW

A27/W18

–

L Split

kg

HM 
Split

kg
L 6 Split-HM 6 100698HM601 4,6 2,32 1) 4,2 1) 1,77/7,98 4,52 1) 64 / 56 46 52 6.833,00
L 8 Split-HM 12 100626HM1201 6,6 5,11 1) 3,8 1) 3,2/11,2 3,50 1) 65 / 56 60 56 7.739,00  
Alle Angaben nach EN 14511 | 1) Angaben bei Teillast 

Energieeffizienzkennzeichnung L Split mit Hydraulikmodul

Typ
Kurz-Bez. Artikel-Nr. Raumheizung

A++ bis G
Im Verbund mit Regler

A+++ bis G

L 6 Split-HM 6 100698HM601 A++   55°C A++   55°C

L 8 Split-HM 12 100626HM1201 A++   55°C A++   55°C

Wärmepumpe L 6Split
Außeneinheit
B x T x H in mm
800 x 290 x 640

Inneneinheit Hydraulikmodul HM Split

Typ
Kurz-Bez. Kurzbeschreibung

HM 6 Split
HM 12 Split

Hydraulikmodul mit Regler, Elektroheizelement stufengeregelt (3, 6, 9 kW), Ausdehnungsgefäß 12 l, elektronisch
gesteuerte Heizungsumwälzpumpe, Umschaltventil, Sicherheitsbaugruppe, 2 Temperaturfühler, 1 
Außentemperaturfühler,1 Raumtemperaturfühler, Wärmemengenerfassung
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ECO LINE MIT HYDRAULIKMODUL
Zubehörvorschlag L Split mit Hydraulikschema.

Weiteres Zubehör für  
die Wärmepumpe Split  
finden Sie auf Seite

167

Weitere Speicher finden 
Sie ab Seite 150

Split mit Hydraulikmodul für monoenergetische Standardanlagen

Wärmepumpe L 6Split-HM L 8Split-HM

Preis/Stück € 6.833,00 7.739,00 
Zubehör Kurz-Bez. Artikel-Nr. € €

Trinkwarmwasserspeicher 200 l WWS 202 15069801 1.146,00 1.146,00
Wandhängender Reihenpufferspeicher Kühlung 40 Liter Split WPSK 40 Split 15079101 287,00 –
Wandhängender Reihen-/Trennpufferspeicher Kühlung 100 Liter Split WTPSK 100Split 15079201 – 578,00
Taupunktwächter TW 1 15013901 357,00 357,00
Überströmventil Dual 3⁄4" ÜV 3⁄4" 15071001 53,00 53,00

Kältemittelverbindungsleitung 12 m für L6 KVL 6Split 15051901 330,00 –

Kältemittelverbindungsleitung 12 m für L8 KVL 8/12Split 15079001 – 709,00
Bodenkonsole Split BKS Split 15078801 285,00 285,00

Gesamtpreis in € ohne MwSt. 9.291,00 10.867,00
Option (nicht im Gesamtpreis enthalten)

Luft-/Magnetschmutzabscheider 1" LSA 1" 15211701 311,00 311,00

Die jeweiligen Inbetriebnahmepreise sowie Wartungskosten entnehmen Sie bitte den Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Ausdehnungsgefäß muss geprüft und bei Bedarf durch ein größeres ersetzt oder ein zusätzliches ergänzt werden.

Direkt zur Bedienungsanleitung!

Die aktuellsten Hydraulikschemen finden Sie unter www.alpha-innotec.at/fachkunde/downloads

IBN-Code –
Schema-Nr. –

LSA

KVL

WPSK/WTPSK
Split

ÜV

WWS 202

Bedienungsanleitung 
Wärmepumpe

Die ETAs-Werte finden 
Sie auf Seite 16
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Luft/Wasser-Wärmepumpen LW
Standard-Serie
Heizwassertemperaturen bis zu + 60 °C möglich.
Empfohlener Gebäude-Gesamtleistungsbedarf 16 – 30 kW *
Seite 97

Luft/Wasser-Wärmepumpen invertergeführt LWV
Heizwassertemperatur bis zu + 60 °C möglich.
Empfohlener Gebäude-Gesamtleistungsbedarf 7 – 12 kW *
Seite 84

Luft/Wasser-Wärmepumpen invertergeführt LW161H/V
Heizwassertemperatur bis zu + 65 °C möglich.
Empfohlener Gebäude-Gesamtleistungsbedarf 16 – 19 kW *
Seite 94

*  Der empfohlene Gebäude-Gesamtleistungsbedarf ist  
die überschlägige Summe aus Gebäudeheizlast, des 
Leistungsbedarfs für die Trinkwarmwasserbereitung, 
etwaiger Sperrzeitenfaktoren und den Leistungen für 
Sondernutzen (z. B. Schwimmbad).

Compacte Luft/Wasser-Wärmepumpen invertergeführt 
LWCV
Heizwassertemperaturen bis zu + 60 °C möglich. 
Empfohlener Gebäude-Gesamtleistungsbedarf 7 – 12 kW *
Seite 80

alira   Wärmequelle Luft | Innenaufstellung

Produktübersicht – Wärmepumpen

Luft/Wasser-Wärmepumpen invertergeführt Paros
Heizwassertemperaturen bis zu + 60 °C möglich. 
Empfohlener Gebäude-Gesamtleistungsbedarf 4 – 5 kW *
Seite 70

NEU
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PAROS MIT WANDREGLER
Die Anpassungsfähige.
Wohnraum effizient nutzen.

Zur schnelleren Installation ist das System werkseitig mit folgenden Komponenten ausgestattet:
 · Wärmepumpenregler Luxtronik 2.1 als Wandregler mit integriertem Heizungsregler
 · Steckerfertiger elektrischer Anschluss (elektr. Verbindungs-Set muss als funktionsnotwendiges Zubehör separat 

bestellt werden) inkl. aller kältetechnischer Sicherheitseinrichtungen
 · Umwälzpumpe für Heizung und Trinkwarmwasserbereitung (funktionsnotwendig)
 · Außenfühler
 · Optional zum Kühlen bis +7 °C Vorlauftemperatur geeignet. Die Kühlung ist werksseitig deaktiviert und kann bei 

Bedarf bei der Inbetriebnahme durch den Installateur aktiviert werden.
 · Gefüllt mit fluoriertem Treibhausgas R454B
 · Wärmemengenerfassung zur Erfüllung der BEG-Richtlinien (nicht für Betriebskostenabrechnung)

Die Geräte sind empfohlen für folgenden Gebäude-Gesamtleistungsbedarf: 
ca. 4 – 5 kW

Einsatzgrenze Heizwasservorlauftemperatur 20 °C bis 60 °C.
Empfohlener Einsatzbereich Wärmequelle –22 °C bis 35 °C.Wärmepumpe  

Paros 4
Inneneinheit
B x T x H in mm
598 x 621 x 1331
(reine Gehäuseabmessungen 
ohne Schnittstellen und 
Bedienteil)

Inneneinheit Luft/Wasser-Wärmepumpe Paros

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben

Heizleistung bei COP bei Schall-
leistungs-

pegel außen
max. / Nacht

dB(A)

Gewicht

kg

Preis/Stück

€

A-7/W35
min / max

kW

A2/W35
Teillast

kW

A-7/W35
Volllast

–

A2/W35
Teillast

–
Paros 4-3 1008004103 1,13 / 3,68 2,17 3,00 4,02 48/45 116 8.994,00
Alle Angaben nach EN 14511

Energieeffizienzkennzeichnung Paros

Typ
Kurz-Bez. Artikel-Nr. Raumheizung

A+++ bis D
Raumheizung

A+++ bis D
Im Verbund mit Regler

A+++ bis G

Paros 4-3 1008004103 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

Wandregler 
WR 4
Inneneinheit
B x T x H in mm
330 x 158 x 534

Inneneinheit Wandregler

Typ
Kurz-Bez. Kurzbeschreibung

WR 4 Wandregler mit integriertem Heizungsregler einschließlich Außentemperaturfühler.  
Diagnoseprogramm und Betriebsstundenzähler; im Wandgehäuse. Gewicht 5,3 kg.

voraussichtlich  
verfügbar  

ab Juni 2022

NEU

Bei den technischen Daten handelt es sich um Vorabdaten. Diese können bei Serienstart noch geringfügig abweichen.
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Paros mit Wandregler WR 4 für Standardanlagen

Wärmepumpe Paros 4-3

Preis/Stück € 8.994,00
Zubehör Kurz-Bez. Artikel-Nr. €

Trinkwarmwasserspeicher 180 l WWS 202 15069801 1.146,00

Trennpufferspeicher 200 l TPSK 200.2 15213001 986,00

Elektroheizstab Heizung 6kW EHZ 60 15008401 270,00
Umschaltventil 1" USV 1" 15014001 192,00
Sicherheitspaket Sekundär 50 SPS 50 150897VS01 190,00
Luftkanalschlauch ADH 315-500 15217301 2x 215,00
Schlauchabdichtungsset HGK 315 15218401 205,00
Wanddurchführung WD 15218601 2x 646,00
EPP-Adapter Dual Tube ADT 15219601 60,00
Elektrisches Verbindungs-Set o. Kabel EVS 15206901 69,00

Gesamtpreis in € ohne MwSt. 13.834,00
Option (nicht im Gesamtpreis enthalten)

Dachdurchführung RD 15218501 2x 587,00
Taupunktwächter (Kühlung) TW 1 15013901 357,00
Raumbedieninheit RBE+ RBE+ 15214801          264,00
Elektrisches Verbindungs-Set 8 m EVS 8 15207001 115,00
LUX 2.1-EP Erweiterungsplatine LUX 2.1-EP 15085701 233,00
Luft-/Magnetschmutzabscheider 3⁄4" LSA 3⁄4" 15211601 277,00
Pumpenbaugruppe DN 25 PHZ 2 150961VS01 558,00

Es ist eine Kombination aus Wand- und Dachdurchführung ebenfalls möglich.

Die jeweiligen Inbetriebnahmepreise sowie Wartungskosten entnehmen Sie bitte den Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Ausdehnungsgefäß muss geprüft und bei Bedarf durch ein größeres ersetzt oder ein zusätzliches ergänzt werden.

PAROS MIT WANDREGLER
Zubehörvorschlag

Weiteres Zubehör für  
die Wärmepumpe Paros  
finden Sie ab Seite

164

Weitere Speicher finden 
Sie ab Seite 150

Die ETAs-Werte finden 
Sie auf Seite 16
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PAROS MIT WANDREGLER
Hydraulikschema

Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 

Bezeichnung:

Hydraulik:

ait-deutschland GmbH

D-95359 Kasendorf
Industriestraße 3Seite 

IBN-Code: XXX
Luft/Wasser Innen Variabel
LWV336512b

Index: B

1/6

TBW

WWS

BUPA

B

TPSK

TRL

HUP

TB1

FP1

MK1

KK KMK

TW
OK

RBE

TW

TB2

SPS Wandregler
WR

Luft/Wasser Innen
Variabel

TA

M

TRL

TVL

ZH
Z

ZUP

Datei:

Hydraulik:

IBN-Code:

ait-deutschland GmbH

D-95359 Kasendorf
Industriestraße 3SEITE_1/3

TBW

TRL
ext.

TPS(K)WWS

TW

KK

HUP

TB1

FP1

KMK

TW

MK1

M

TRL

TVL

ZH
Z

ZUP

TA

XXX

BUP

A

B

TB2

OK

RBE

Paros33672a

Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was
die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt.
Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die
Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.

Die aktuellsten Hydraulikschemen finden Sie unter www.alpha-innotec.de/fachkunde/downloads

IBN-Code –
Schema-Nr. Paros33672a

LSA

TPS

USV

WWS

PHZ

PHZ
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PAROS MIT HYDRAULIKMODUL
Die Anpassungsfähige.
Wohnraum effizient nutzen.

Zur schnelleren Installation sind die Geräte werkseitig mit folgenden Komponenten ausgestattet:
 · Hydraulikmodul HV 4 mit integriertem Wärmepumpenregler Luxtronik 2.1
 · Steckerfertiger elektrischer Anschluss (elektr. Verbindungs-Set muss als funktionsnotwendiges Zubehör separat 

bestellt werden) inkl. aller kältetechnischer Sicherheitseinrichtungen
 · Umwälzpumpe für Heizung und Trinkwarmwasserbereitung (funktionsnotwendig)
 · Außenfühler
 · Optional zum Kühlen bis +18 °C Vorlauftemperatur geeignet. Die Kühlung ist werksseitig deaktiviert und kann bei 

Bedarf bei der Inbetriebnahme durch den Installateur aktiviert werden.
 · Gefüllt mit fluoriertem Treibhausgas R454B
 · Elektroheizelement 6kW
 · Ausdehnungsgefäß 12l
 · Wärmemengenerfassung zur Erfüllung der BEG-Richtlinien (nicht für Betriebskostenabrechnung)

Die Geräte sind empfohlen für folgenden Gebäude-Gesamtleistungsbedarf: 
ca. 4 – 5 kW

Einsatzgrenze Heizwasservorlauftemperatur 20 °C bis 60 °C.
Empfohlener Einsatzbereich Wärmequelle –22 °C bis 35 °C.

Inneneinheit Luft/Wasser-Wärmepumpe Paros

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben

Heizleistung bei COP bei Schall-
leistungs-

pegel
max. / Nacht

dB(A)

Gewicht

kg

Preis/Stück

€

A-7/W35
min / max

kW

A2/W35
Teillast

kW

A-7/W35
Volllast

–

A2/W35
Teillast

–
Paros 4-2 1008004102 1,13 / 3,68 2,17 3,00 4,02 48/45 116 10.110,00
Alle Angaben nach EN 14511

Energieeffizienzkennzeichnung LWV

Typ
Kurz-Bez. Artikel-Nr. Raumheizung

A+++ bis D
Raumheizung

A+++ bis D
Im Verbund mit Regler

A+++ bis G

Paros 4-2 1008004102 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

Inneneinheit Hydraulikmodul HV 4

Typ
Kurz-Bez. Kurzbeschreibung

HV 4
Hydraulikmodul bis 9 kW, mit Regler Luxtronik 2.1 , Elektroheizelement 6 kW,  Ausdehnungsgefäß 12 l und Energieeffizienz- 
Heizungsumwälzpumpe, Sicherheitsbaugruppe,  Isoliergehäuse, Außenfühler,  Absperr hähne und Wärmemengenerfassung zur  
Erfüllung der BEG-Richtlinien (nicht für Betriebskostenabrechnung).

Hydraulikmodul HV 4
Inneneinheit
B x T x H in mm
550 x 330 x 955 (HV 4)

Wärmepumpe  
Paros 4
Inneneinheit
B x T x H in mm
598 x 621 x 1331
(reine Gehäuseabmessungen 
ohne Schnittstellen und 
Bedienteil)

voraussichtlich  
verfügbar  

ab Juni 2022

NEU

Bei den technischen Daten handelt es sich um Vorabdaten. Diese können bei Serienstart noch geringfügig abweichen.
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PAROS MIT HYDRAULIKMODUL
Zubehörvorschlag mit Hydraulikschema

Weitere Speicher finden 
Sie ab Seite 150

Weiteres Zubehör für die 
Wärmepumpe Paros  
finden Sie ab Seite

164

Datei:

Hydraulik:

IBN-Code:

ait-deutschland GmbH

D-95359 Kasendorf
Industriestraße 3SEITE_1/3

TBW

HK

WWS WPS

TA

TRL

M

ZWE

HUP

BUP

A

B

102

BUP

A

B

Paros43342a

Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was
die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt.
Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die
Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.

Die aktuellsten Hydraulikschemen finden Sie unter www.alpha-innotec.de/fachkunde/downloads

IBN-Code 102
Schema-Nr. Paros43342a

LSA

TPSK

USV

WWS

HV

ÜV

Die ETAs-Werte finden 
Sie auf Seite16

Paros mit Hydraulikmodul HV 4 für Standardanlagen

Wärmepumpe Paros 4-2

Preis/Stück € 10.110,00
Zubehör Kurz-Bez. Artikel-Nr. €

Trinkwarmwasserspeicher 180 l WWS 202 15069801 1.146,00

Trennpufferspeicher 60 l WPS 61 15085501 298,00

Elektroheizstab Heizung 6kw EHZ 60 15008401 270,00
Umschaltventil 1" USV 1" 15014001 192,00
Sicherheitspaket Sekundär 50 SPS 50 150897VS01 190,00

Luftkanalschlauch ADH 315-500 15217301 2x 215,00

Schlauchabdichtungsset HGK 315 15218401 205,00
Wanddurchführung WD 15218601 2x 646,00
EPP-Adapter Dual Tube ADT 15219601 60,00
Elektrisches Verbindungs-Set o. Kabel EVS 15206901 69,00
Überströmventil 3⁄4" ÜVD 3⁄4" 15071001 53,00

Gesamtpreis in € ohne MwSt. 14.315,00
Option (nicht im Gesamtpreis enthalten)

Dachdurchführung RD 15218501 2x 587,00
Taupunktwächter (Kühlung) TW 1 15013901 357,00
Raumbedieninheit RBE+ RBE+ 15214801          264,00
Trennpufferspeicher (für Kühlung) 200 l TPSK 200.2 15213001 986,00
Elektrisches Verbindungs-Set 8 m EVS 8 15207001 115,00
LUX 2.1-EP Erweiterungsplatine LUX 2.1-EP 15085701 233,00
Luft-/Magnetschmutzabscheider 3⁄4" LSA 3⁄4" 15211601 277,00

Es ist eine Kombination aus Wand- und Dachdurchführung ebenfalls möglich.

Die jeweiligen Inbetriebnahmepreise sowie Wartungskosten entnehmen Sie bitte den Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Ausdehnungsgefäß muss geprüft und bei Bedarf durch ein größeres ersetzt oder ein zusätzliches ergänzt werden.
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Die Heizwasserqualität muss VDI 2035 entsprechen. Es gelten die Maßangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäß Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung
Die Hydrauliken und Mindestheizwasserdurchläufe sind zu beachten | Irrtümer, technische Änderungen und Änderungen am Gerätedesign vorbehalten | Ausgabe Mai 2022 | Unverbindliche  
Preisempfehlung, alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer | Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit | Gültig für Deutschland

PAROS MIT HYDRAULIKSTATION
Die Anpassungsfähige.
Wohnraum effizient nutzen.

Zur schnelleren Installation sind die Geräte werkseitig mit folgenden Komponenten ausgestattet:
 · Hydraulikstation HSV 4 mit integriertem Wärmepumpenregler Luxtronik 2.1
 · Steckerfertiger elektrischer Anschluss (elektr. Verbindungs-Set muss als funktionsnotwendiges Zubehör separat 

bestellt werden) inkl. aller kältetechnischer Sicherheitseinrichtungen
 · Umwälzpumpe für Heizung und Trinkwarmwasserbereitung (funktionsnotwendig)
 · Außenfühler
 · Optional zum Kühlen bis +18 °C Vorlauftemperatur geeignet. Die Kühlung ist werksseitig deaktiviert und kann bei 

Bedarf bei der Inbetriebnahme durch den Installateur aktiviert werden.
 · Gefüllt mit fluoriertem Treibhausgas R454B
 · Elektroheizelement 6kW
 · Ausdehnungsgefäß 12l
 · Wärmemengenerfassung zur Erfüllung der BEG-Richtlinien (nicht für Betriebskostenabrechnung)

Die Geräte sind empfohlen für folgenden Gebäude-Gesamtleistungsbedarf: 
ca. 4 – 5 kW

Einsatzgrenze Heizwasservorlauftemperatur 20 °C bis 60 °C.
Empfohlener Einsatzbereich Wärmequelle –22 °C bis 35 °C.

Inneneinheit Luft/Wasser-Wärmepumpe Paros

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben

Heizleistung bei COP bei Schall-
leistungs-

pegel
max. / Nacht

dB(A)

Gewicht

kg

Preis/Stück

€

A-7/W35
min / max

kW

A2/W35
Teillast

kW

A-7/W35
Volllast

–

A2/W35
Teillast

–
Paros 4-1 1008004101 1,13 / 3,68 2,17 3,00 4,02 48/45 116 12.492,00
Alle Angaben nach EN 14511

Wärmepumpe  
Paros 4
Inneneinheit
B x T x H in mm
598 x 621 x 1331
(reine Gehäuseabmessungen 
ohne Schnittstellen und 
Bedienteil)

Hydraulikstation HSV 4
Inneneinheit
B x T x H in mm
600 x 834 x 1800

voraussichtlich  
verfügbar  

ab Juni 2022

NEU

Energieeffizienzkennzeichnung Paros 

Typ
Kurz-Bez. Artikel-Nr. Kombiheizgerät

A+++ bis D
Warmwasserbereitung A bis G /  

Verbund A+++ bis G
Im Verbund mit Regler

A+++ bis G

Paros 4-1 1008004101 A++   55°C A / A A++   55°C

Inneneinheit Hydraulikstation HSV 4

Typ
Kurz-Bez. Kurzbeschreibung

HSV 4
Hydraulikstation bis 9 kW, mit Regler Luxtronik 2.1, Elektroheizelement 6 kW, Pufferspeicher 62 Liter, emaillierter Trink-
warmwasserspeicher 180 Liter, Opferanode, Trinkwarmwasserumschaltventil, Überströmventil,  Ausdehnungsgefäß 12 Liter 
und Energieeffizienz-Heizungsumwälzpumpe, Sicherheitsbaugruppe, Isoliergehäuse,  Außenfühler, Absperrhähne und 
Wärmemengenerfassung. 
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Die Heizwasserqualität muss VDI 2035 entsprechen. Es gelten die Maßangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäß Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung
Die Hydrauliken und Mindestheizwasserdurchläufe sind zu beachten | Irrtümer, technische Änderungen und Änderungen am Gerätedesign vorbehalten | Ausgabe Mai 2022 | Unverbindliche  

Preisempfehlung, alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer | Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit | Gültig für Deutschland

PAROS MIT HYDRAULIKSTATION
Zubehörvorschlag mit Hydraulikschema

Paros mit Hydraulikstation für Standardanlagen

Wärmepumpe Paros 4-1

Preis/Stück € 12.492,00
Zubehör Kurz-Bez. Artikel-Nr. €

Luftkanalschlauch ADH 315-500 15217301 2x 215,00
Schlauchabdichtungsset HGK 315 15218401 205,00
Wanddurchführung WD 15218601 2x 646,00
EPP-Adapter Dual Tube ADT 15219601 60,00
Elektrisches Verbindungs-Set (nur Stecker) EVS 15206901 69,00

Gesamtpreis mit Regenschutzgitter in € ohne MwSt. 14.548,00
Option (nicht im Gesamtpreis enthalten)

Dachdurchführung RD 15218501 2x 587,00
elektrisches Verbindungs-Set 8 m (inkl. Kabel) EVS 8 15207001 115,00
Taupunktwächter (Kühlung) TW 1 15013901 357,00
Raumbedieneinheit RBE+ 15214801          264,00
Luft-/Magnetschmutzabscheider 3⁄4" LSA 3⁄4" 15211601 277,00
LUX 2.1-EP Erweiterungsplatine LUX 2.1-EP 15085701 233,00

Es ist eine Kombination aus Wand- und Dachdurchführung ebenfalls möglich.

Die jeweiligen Inbetriebnahmepreise sowie Wartungskosten entnehmen Sie bitte den Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Ausdehnungsgefäß muss geprüft und bei Bedarf durch ein größeres ersetzt oder ein zusätzliches ergänzt werden.

Weiteres Zubehör für  
die Wärmepumpe Paros  
finden Sie ab Seite

164

Weitere Speicher finden 
Sie ab Seite 150

Datei:

Hydraulik:

IBN-Code:

ait-deutschland GmbH

D-95359 Kasendorf
Industriestraße 3SEITE_1/3

KK

TW

TA

M

HUP

BUP
AB

ZW
E

TBW

107

OK

RBE

Paros681012a

Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was
die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt.
Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die
Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.

IBN-Code –
Schema-Nr. Paros681012a

Die ETAs-Werte finden 
Sie auf Seite 16

LSA

Die aktuellsten Hydraulikschemen finden Sie unter www.alpha-innotec.de/fachkunde/downloads

76

Luft/W
asser 

innen



www.alpha-innotec.de

Luft/Wasser Wärmepumpen 
zur Innenaufstellung

ALIRA
LWCV

Lu
ft/

W
as

se
r 

in
ne

n



Hier finden Sie viele 
weitere Informationen 
zu Transport und 
 Anschluss der LWCV.

Einzeln verpacktes 
Fassaden paket zum Schutz 

vor Transportschäden

Transportgurte Serviceöffnung zur 
 Einsicht und Reinigung 
ohne Luftkanalmontage

Installationszubehör 
und Regler

Compactmodul mit zahlreichen 
bereits integrierten Kompo-

nenten. Horizontaler oder 
vertikaler Transport möglich.

LEICHTER  
TRANSPORT
Die inte grierten Transportgurte 
mit Handschlaufen machen die 
Einbringung kinderleicht.

Geniales Transportkon-
zept für einfache Ein-
bringung und Installation 
durch zwei Personen.

Steck fertiger Anschluss. 
Durch das vorgefertigte 
Anschlusssystem wird 
die Installation zum Kin-
derspiel.

INTELLIGENTES TRANSPORT-                       UND INSTALLATIONSKONZEPT



Compactmodul, 60 kg
Maße (B x T x H):  
839 x 753 x 489 mm

Ventilatormodul, 16 kg
Maße (B x T x H):  
845 x 312 x 826 mm

Wärmepumpenmodul 
LWCV 82R1/3, 88 kg 
LWCV 122R3, 104 kg
Maße (B x T x H):  
845 x 575 x 1418 mm

UNKOMPLIZIERTER  
ANSCHLUSS
Durch den ausklappbaren Schalt- 
kasten lässt sich die elektrische  
Verdrahtung horizontal durchführen.

Einfacher Servicezugang 
von vorne.

INTELLIGENTES TRANSPORT-                       UND INSTALLATIONSKONZEPT



Die Heizwasserqualität muss VDI 2035 entsprechen. Es gelten die Maßangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäß Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung
Die Hydrauliken und Mindestheizwasserdurchläufe sind zu beachten | Irrtümer, technische Änderungen und Änderungen am Gerätedesign vorbehalten | Ausgabe Mai 2022 | Unverbindliche  

Preisempfehlung, alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer | Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit | Gültig für Deutschland

LWCV MIT REGLER UND HYDRAULIK
Die Innovative.
Kompakt mit einzigartigem Transportkonzept.

Zur schnelleren Installation ist das System werkseitig mit folgenden Komponenten ausgestattet:
 · Wärmepumpenregler Luxtronik 2.1
 · Energieeffizienz-Umwälzpumpe für Heizung
 · Umschaltventil Heizung / Trinkwasser
 · Überströmventil für den Heizkreis
 · Pufferspeicher 82 Liter für Heizung
 · Elektroheizelement zur Unterstützung der Heizung und Brauchwarmwasserladung
 · Ausdehnungsgefäß (LWCV 82R1/3; 12 l, LWCV 122R3; 13 l)
 · Wärmemengenerfassung zur Erfüllung der BEG-Richtlinien (nicht für Betriebskostenabrechnung)  
 · Schwingungsentkopplung für den Heizkreis
 · Gefüllt mit fluoriertem Treibhausgas R410A
 · Optional zum Kühlen bis +18 °C Vorlauftemperatur geeignet. Die Kühlung ist werksseitig deaktiviert und kann bei 

Bedarf bei der Inbetriebnahme durch den Installateur aktiviert werden.

Zusätzlich im Lieferumfang:
 · Sicherheitsbaugruppe Heizkreis
 · Anschlussset für den Heizkreis
 · 3 Absperrventile (mit KFE-Hähnen) Heizkreis
 · Außenfühler

Bei den LWCV Geräten kann der Luftaustritt wahlweise links oder rechts angeshlossen werden, dies kann bauseits 
erfolgen!

Die Geräte sind empfohlen für folgenden Gebäude-Gesamtleistungsbedarf: 
LWCV 82R1/3 = ca. 7 – 9 kW; LWCV 122R3 = ca. 10 – 12 kW.

Einsatzgrenze Heizwasservorlauftemperatur 20 °C bis 60 °C.
Empfohlener Einsatzbereich Wärmequelle –22 °C bis 35 °C.

Wärmepumpe  
LWCV 82R1/3
LWCV 122R3
Inneneinheit
B x T x H in mm
845 x 790 x 1880
(reine Gehäuseabmessungen 
ohne Schnittstellen und 
Bedienteil)

Inneneinheit Luft/Wasser-Wärmepumpe LWCV

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben

Heizleistung bei COP bei Schall-
leistungs-

pegel
max. / Nacht

dB(A)

Gewicht

kg

Preis/Stück

€

A-7/W35
min / max

kW

A2/W35
Teillast

kW

A-7/W35
Volllast

–

A2/W35
Teillast

–
LWCV 82R1/3 10077041 2,3 / 6,5 3,82 3,17 4,19 44/38 208 13.842,00
LWCV 122R3 10077141 3,6 / 8,5 5,0 2,63 4,01 49 / 43 227 15.369,00
Alle Angaben nach EN 14511

Energieeffizienzkennzeichnung LWCV

Typ
Kurz-Bez. Artikel-Nr. Raumheizung

A+++ bis D
Raumheizung

A+++ bis D
Im Verbund mit Regler

A+++ bis G

LWCV 82R1/3 10077041 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

LWCV 122R3 10077141 A++   35°C A++   55°C A++   55°C

Bedienteilabdeckung

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte  

angeben
Kurzbeschreibung Preis/

Stück €

BDBA2 15091801 Blinddeckel
Notwendig bei Wandmontage des Bedienteils 40,00

Die Größe des integrierten 
Ausdehnungsgefäßes muss  
geprüft und bei Bedarf ein zu-
sätzliches Ausdehnungsgefäß 
(bauseits) ergänzt werden.
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Die Heizwasserqualität muss VDI 2035 entsprechen. Es gelten die Maßangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäß Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung
Die Hydrauliken und Mindestheizwasserdurchläufe sind zu beachten | Irrtümer, technische Änderungen und Änderungen am Gerätedesign vorbehalten | Ausgabe Mai 2022 | Unverbindliche  
Preisempfehlung, alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer | Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit | Gültig für Deutschland

LWCV mit integriertem Regler und integrierter Hydraulik für Standardanlagen

Wärmepumpe LWCV 82R1/3 LWCV 122R3

Preis/Stück € 13.842,00 15.369,00
Zubehör Kurz-Bez. Artikel-Nr. € €

Trinkwarmwasserspeicher 300 l WWS 303.2 15211001 2.045,00 2.045,00
Luftkanal gerade lang LKGL 700 15032201 382,00 382,00
Luftkanal gerade kurz LKGK 700 15032101 192,00 192,00
Wanddurchführung WD 700 15032001 2 x à 189,00 2 x à 189,00
Geräteanschlussset GA 700 15032401 141,00 141,00
Verblendrahmen VR 700 15032701 2 x à 71,00 2 x à 71,00
Regenschutzgitter RSG 700 15032601 2 x à 165,00 2 x à 165,00
Raumbedieneinheit (alternativ zu RTK) RBE+ 15214801 264,00 264,00

Gesamtpreis mit Regenschutzgitter in € ohne MwSt. 17.716,00 19.243,00
Option (nicht im Gesamtpreis enthalten)

Taupunktwächter (bei Kühlung) TW 1 15013901 357,00 357,00
Wetterschutzgitter 1) (alternativ zu RSG) WSG 700 15032501 2 x à 224,00 2 x à 224,00
Luft-/Magnetschmutzabscheider 3⁄4" LSA 3⁄4" 15211601 277,00 277,00
Luft-/Magnetschmutzabscheider 1" LSA 1" 15211701 – 311,00

1) Notwendig bei der Aufstellung oberhalb der Erdgleiche

Die jeweiligen Inbetriebnahmepreise sowie Wartungskosten entnehmen Sie bitte den Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Ausdehnungsgefäß muss geprüft und bei Bedarf durch ein größeres ersetzt oder ein zusätzliches ergänzt werden.

LWCV MIT REGLER UND HYDRAULIK
Zubehörvorschlag mit Hydraulikschema

Direkt zur Bedienungsanleitung!

Weiteres Zubehör für  
die Wärmepumpe LWCV  
finden Sie ab Seite

158

Weitere Speicher finden 
Sie ab Seite 150

Bedienungsanleitung 
Wärmepumpe

Bedienungsanleitung 
Regler

Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 

Bezeichnung:

Hydraulik:

ait-deutschland GmbH

D-95359 Kasendorf
Industriestraße 3Seite 

IBN-Code: 107
Luft/Wasser Innen Compact Variabel
LWCV232213b

Index: B

1/6

KK

TW
OK

RBE

TBW

WWSLuft/Wasser Innen
Compact Variabel

TA

Die aktuellsten Hydraulikschemen finden Sie unter www.alpha-innotec.de/fachkunde/downloads

IBN-Code 107
Schema-Nr. LWCV232213b

LSA

WWS

Die ETAs-Werte finden 
Sie auf Seite 16

Das Kanalsystem finden 
Sie auf Seite 162
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Die Heizwasserqualität muss VDI 2035 entsprechen. Es gelten die Maßangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäß Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung
Die Hydrauliken und Mindestheizwasserdurchläufe sind zu beachten | Irrtümer, technische Änderungen und Änderungen am Gerätedesign vorbehalten | Ausgabe Mai 2022 | Unverbindliche  

Preisempfehlung, alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer | Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit | Gültig für Deutschland

LWCV mit integriertem Regler und integrierter Hydraulik für Standardanlagen mit Multifunktionsspeicher – ohne Kühlfunktion.

Wärmepumpe LWCV 82R1/3 LWCV 122R3

Preis/Stück € 13.842,00 15.369,00
Zubehör Kurz-Bez. Artikel-Nr. € €

Multifunktionsspeicher 830l MFS 830 S 15028101 4.378,00 4.378,00
Umschaltventil 1" USV 1" 15014001 192,00 192,00
Pumpenbaugruppe DN 25 mit Mischventil PHZM 2 150962VS01 805,00 805,00
Sicherheitspaket Sekundär 100 (s. S. 157) SPS 100 150899VS01 374,00 374,00
Luftkanal gerade lang LKGL 700 15032201 382,00 382,00
Luftkanal gerade kurz LKGK 700 15032101 192,00 192,00
Wanddurchführung WD 700 15032001 2 x à 189,00 2 x à 189,00
Geräteanschlussset GA 700 15032401 141,00 141,00
Verblendrahmen VR 700 15032701 2 x à 71,00 2 x à 71,00
Regenschutzgitter RSG 700 15032601 2 x à 165,00 2 x à 165,00
Raumbedieneinheit RBE+ 15214801 264,00 264,00

Gesamtpreis mit Regenschutzgitter in € ohne MwSt. 21.420,00 22.947,00
Option (nicht im Gesamtpreis enthalten)

Wetterschutzgitter 1) (alternativ zu RSG) WSG 700 15032501 2 x 224,00 2 x 224,00
Luft-/Magnetschmutzabscheider 3⁄4" LSA 3⁄4" 15211601 277,00 –
Luft-/Magnetschmutzabscheider 1" LSA 1" 15211701 – 311,00

1) Notwendig bei der Aufstellung oberhalb der Erdgleiche

Die jeweiligen Inbetriebnahmepreise sowie Wartungskosten entnehmen Sie bitte den Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Ausdehnungsgefäß muss geprüft und bei Bedarf durch ein größeres ersetzt oder ein zusätzliches ergänzt werden.

LWCV MIT REGLER UND HYDRAULIK
Zubehörvorschlag mit Hydraulikschema

Weitere Speicher finden 
Sie ab Seite 150

Weiteres Zubehör für die 
Wärmepumpe LWCV  
finden Sie ab Seite

158

Direkt zur Bedienungsanleitung!

Bedienungsanleitung 
Wärmepumpe

Bedienungsanleitung 
Regler

Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 

Bezeichnung:

Hydraulik:

ait-deutschland GmbH

D-95359 Kasendorf
Industriestraße 3Seite 

IBN-Code: 211
Luft/Wasser Innen Compact Variabel
LWCV257515a

Index: A

1/5

HK

HUP

TB1

FP1

MK1

MK

HERSTELLERBEZEICHNUNGLÄNGEBREITEHÖHEDURCHMESSERDATANORM-NUMMER

Luft/Wasser Innen
Compact Variabel

TA

Bauseits

Holz

M

max. 15kW

TR
L

TB
W

BUP
B

A

MFS

TSS

SLP

TSK

M

Emax. 20m²

Die aktuellsten Hydraulikschemen finden Sie unter www.alpha-innotec.de/fachkunde/downloads

IBN-Code 211
Schema-Nr. LWCV257515a

LSA

MFS

USV

PHZM

SPS

Die ETAs-Werte finden 
Sie auf Seite16

Das Kanalsystem finden 
Sie auf Seite162

82

Luft/W
asser 

innen



www.alpha-innotec.de

Luft/Wasser Wärmepumpen 
zur Innenaufstellung

ALIRA
LWV

Lu
ft/

W
as

se
r 

in
ne

n



Die Heizwasserqualität muss VDI 2035 entsprechen. Es gelten die Maßangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäß Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung
Die Hydrauliken und Mindestheizwasserdurchläufe sind zu beachten | Irrtümer, technische Änderungen und Änderungen am Gerätedesign vorbehalten | Ausgabe Mai 2022 | Unverbindliche  

Preisempfehlung, alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer | Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit | Gültig für Deutschland

LWV MIT WANDREGLER
Die Flexible.
Das perfekte Wohlfühlklima.

Zur schnelleren Installation ist das System werkseitig mit folgenden Komponenten ausgestattet:
 · Wärmepumpenregler Luxtronik 2.1 als Wandregler mit integriertem Heizungsregler
 · Steckerfertiger elektrischer Anschluss (elektr. Verbindungs-Set muss als funktionsnotwendiges Zubehör separat 

bestellt werden) inkl. aller kältetechnischer Sicherheitseinrichtungen
 · Umwälzpumpe für Heizung und Trinkwarmwasserbereitung (funktionsnotwendig)
 · Außenfühler
 · Optional zum Kühlen bis +7 °C Vorlauftemperatur geeignet. Die Kühlung ist werksseitig deaktiviert und kann bei 

Bedarf bei der Inbetriebnahme durch den Installateur aktiviert werden.
 · Gefüllt mit fluoriertem Treibhausgas R410A
 · Wärmemengenerfassung zur Erfüllung der BEG-Richtlinien (nicht für Betriebskostenabrechnung)

Die Geräte sind empfohlen für folgenden Gebäude-Gesamtleistungsbedarf: 
LWV 82R1/3 = ca. 7 – 9 kW; LWV 122R3 = ca. 10 – 12 kW

Einsatzgrenze Heizwasservorlauftemperatur 20 °C bis 60 °C.
Empfohlener Einsatzbereich Wärmequelle –22 °C bis 35 °C.

Wärmepumpe  
LWV 82R1/3-WR 2.1-1/3
LWV 122R3-WR 2.1-1/3
Inneneinheit
B x T x H in mm
845 x 790 x 1420
(reine Gehäuseabmessungen 
ohne Schnittstellen und 
Bedienteil)

Inneneinheit Luft/Wasser-Wärmepumpe LWV

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben

Heizleistung bei COP bei Schall-
leistungs-

pegel
max. / Nacht

dB(A)

Gewicht

kg

Preis/Stück

€

A-7/W35
min / max

kW

A2/W35
Teillast

kW

A-7/W35
Volllast

–

A2/W35
Teillast

–
LWV 82R1/3-WR 2.1-1/3 100772WR2141 2,3 / 6,5 3,82 3,17 4,19 44/38 138 12.463,00 
LWV 122R3-WR 2.1-1/3 100773WR2141 3,6 / 8,5 5,0 2,63 4,01 49 / 43 154 13.746,00
Alle Angaben nach EN 14511

Energieeffizienzkennzeichnung LWV

Typ
Kurz-Bez. Artikel-Nr. Raumheizung

A+++ bis D
Raumheizung

A+++ bis D
Im Verbund mit Regler

A+++ bis G

LWV 82R1/3-WR 2.1-1/3 100772WR2141 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

LWV 122R3-WR 2.1-1/3 100773WR2141 A++   35°C A++   55°C A++   55°C

Wandregler 
WR 2.1-1/3
Inneneinheit
B x T x H in mm
330 x 166 x 535

Inneneinheit Wandregler

Typ
Kurz-Bez. Kurzbeschreibung

WR 2.1-1/3 Wandregler mit integriertem Heizungsregler einschließlich Außentemperaturfühler. 
Diagnoseprogramm und Betriebsstundenzähler; im Wandgehäuse. Gewicht 5,3 kg.
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LWV mit Wandregler 2.1 für Standardanlagen

Wärmepumpe LWV 82R1/3-WR 
2.1-1/3

LWV 122R3-WR 
2.1-1/3

Preis/Stück € 12.463,00 13.746,00
Zubehör Kurz-Bez. Artikel-Nr. € €

Trinkwarmwasserspeicher 300 l WWS 303.2 15211001 2.045,00 2.045,00
Trennpufferspeicher 200 l TPS 200 15030701 830,00 830,00
Elektroheizstab Heizung 6kw EHZ 60 15008401 270,00 –
Elektroheizstab Heizung 9kW EHZ 90 15008501 – 291,00
Rohrbaugruppe zur Aufnahme Heizstab ZHZ 15010501 234,00 234,00
Elektroheizstab 4,5 W EHZI 45F 15038301 392,00 392,00
Umschaltventil 1" USV 1" 15014001 192,00 192,00
Sicherheitspaket Sekundär 25 (s. S. 157) SPS 25 150895VS01 159,00 159,00
Luftkanal gerade lang LKGL 700 15032201 382,00 382,00
Luftkanal gerade kurz LKGK 700 15032101 192,00 192,00
Wanddurchführung WD 700 15032001 2 x à 189,00 2 x à 189,00
Geräteanschlussset GA 700 15032401 141,00 141,00
Verblendrahmen VR 700 15032701 2 x à 71,00 2 x à 71,00
Regenschutzgitter RSG 700 15032601 2 x à 165,00 2 x à 165,00
Raumbedieneinheit RBE+ 15214801 264,00 264,00
Pumpenbaugruppe DN 25 PHZ 2 150961VS01 558,00 558,00
Elektrisches Verbindungs-Set o. Kabel EVS 15206901 69,00 69,00

Gesamtpreis mit Regenschutzgitter in € ohne MwSt. 19.041,00 20.345,00
Option (nicht im Gesamtpreis enthalten)

Pufferspeicher TPSK 200.2 15213001 986,00 986,00
Taupunktwächter (Kühlung) TW 1 15013901 2 x à 357,00 2 x à 357,00
Wetterschutzgitter 1) (alternativ zu RSG) WSG 700 15032501 2 x à 224,00 2 x à 224,00
LUX 2.1-EP Erweiterungsplatine LUX 2.1-EP 15085701 233,00 233,00
Elektrisches Verbindungs-Set 8 m EVS 8 15207001 115,00 115,00
Luft-/Magnetschmutzabscheider 3⁄4" LSA 3⁄4" 15211601 277,00 –
Luft-/Magnetschmutzabscheider 1" LSA 1" 15211701 – 311,00

1) Notwendig bei der Aufstellung oberhalb der Erdgleiche

Die jeweiligen Inbetriebnahmepreise sowie Wartungskosten entnehmen Sie bitte den Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Ausdehnungsgefäß muss geprüft und bei Bedarf durch ein größeres ersetzt oder ein zusätzliches ergänzt werden.

LWV MIT WANDREGLER
Zubehörvorschlag

Weiteres Zubehör für  
die Wärmepumpe LWV  
finden Sie ab Seite

158

Weitere Speicher finden 
Sie ab Seite 150

Direkt zur Bedienungsanleitung!

Bedienungsanleitung 
Wärmepumpe

Bedienungsanleitung 
Regler

Die ETAs-Werte finden 
Sie auf Seite 16

Das Kanalsystem finden 
Sie auf Seite 162
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LWV MIT WANDREGLER
Hydraulikschema

Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 

Bezeichnung:

Hydraulik:

ait-deutschland GmbH

D-95359 Kasendorf
Industriestraße 3Seite 

IBN-Code: XXX
Luft/Wasser Innen Variabel
LWV336512b

Index: B

1/6

TBW

WWS

BUPA

B

TPSK

TRL

HUP

TB1

FP1

MK1

KK KMK

TW
OK

RBE

TW

TB2

SPS Wandregler
WR

Luft/Wasser Innen
Variabel

TA

M

TRL

TVL

ZH
Z

ZUP

Die aktuellsten Hydraulikschemen finden Sie unter www.alpha-innotec.de/fachkunde/downloads

IBN-Code –
Schema-Nr. LWV3365412b

LSA

TPS

USV

WWS

PHZ
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LWV MIT HYDRAULIKMODUL
Die Flexible.
Das perfekte Wohlfühlklima.

Zur schnelleren Installation sind die Geräte werkseitig mit folgenden Komponenten ausgestattet:
 · Hydraulikmodul HV 9-1/3 bzw. HV 12-3 mit integriertem Wärmepumpenregler Luxtronik 2.1
 · Steckerfertiger elektrischer Anschluss (elektr. Verbindungs-Set muss als funktionsnotwendiges Zubehör separat 

bestellt werden) inkl. aller kältetechnischer Sicherheitseinrichtungen
 · Umwälzpumpe für Heizung und Trinkwarmwasserbereitung (funktionsnotwendig)
 · Außenfühler
 · Optional zum Kühlen bis +18 °C Vorlauftemperatur geeignet. Die Kühlung ist werksseitig deaktiviert und kann bei 

Bedarf bei der Inbetriebnahme durch den Installateur aktiviert werden.
 · Gefüllt mit fluoriertem Treibhausgas R410A
 · Elektroheizelement 6kW (HV 9-1/3) bzw. 9kW (HV 12-3)
 · Ausdehnungsgefäß 12l (HV 9-1/3) bzw. 12l (HV 12-3)
 · Wärmemengenerfassung zur Erfüllung der BEG-Richtlinien (nicht für Betriebskostenabrechnung)

Die Geräte sind empfohlen für folgenden Gebäude-Gesamtleistungsbedarf: 
LWV 82R1/3 = ca. 7 –9 kW; LWV 122R3 = ca. 10 – 12 kW.

Einsatzgrenze Heizwasservorlauftemperatur 20 °C bis 60 °C.
Empfohlener Einsatzbereich Wärmequelle –22 °C bis 35 °C.

Wärmepumpe  
LWV 82R1/3-HV 9-1/3
LWV 82R1/3-HV 12-3
LWV 122R3-HV 12-3
Inneneinheit
B x T x H in mm
845 x 790 x 1420
(reine Gehäuseabmessungen 
ohne Schnittstellen und 
Bedienteil)

Inneneinheit Luft/Wasser-Wärmepumpe LWV

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben

Heizleistung bei COP bei Schall-
leistungs-

pegel
max. / Nacht

dB(A)

Gewicht

kg

Preis/Stück

€

A-7/W35
min / max

kW

A2/W35
Teillast

kW

A-7/W35
Volllast

–

A2/W35
Teillast

–
LWV 82R1/3-HV 9-1/3 100772HV941 2,3 / 6,5 3,82 3,17 4,19 44 / 38 138 13.027,00
LWV 82R1/3-HV 12-3 100772HV1241 2,3 / 6,5 3,82 3,17 4,19 44 / 38 138 13.139,00 
LWV 122R3-HV 12-3 100773HV1241 3,6 / 8,5 5,0 2,63 4,01 49 / 43 154 14.420,00
Alle Angaben nach EN 14511

Energieeffizienzkennzeichnung LWV

Typ
Kurz-Bez. Artikel-Nr. Raumheizung

A+++ bis D
Raumheizung

A+++ bis D
Im Verbund mit Regler

A+++ bis G

LWV 82R1/3-HV 9-1/3 100772HV941 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

LWV 82R1/3-HV 12-3 100772HV1241 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

LWV 122R3-HV 12-3 100773HV1241 A++   35°C A++   55°C A++   55°C

Inneneinheit Hydraulikmodul HV

Typ
Kurz-Bez. Kurzbeschreibung

HV 9-1/3
Hydraulikmodul bis 9 kW, mit Regler Luxtronik 2.1 , Elektroheizelement 6 kW,  Ausdehnungsgefäß 12 l und Energieeffizienz- 
Heizungsumwälzpumpe, Sicherheitsbaugruppe,  Isoliergehäuse, Außenfühler,  Absperr hähne und Wärmemengenerfassung zur  
Erfüllung der BEG-Richtlinien (nicht für Betriebskostenabrechnung).

HV 12-3
Hydraulikmodul bis 12 kW, mit Regler Luxtronik 2.1, Elektroheizelement 9 kW,  Ausdehnungsgefäß 18 l und Energieeffizienz- 
Heizungsumwälzpumpe, Sicherheitsbaugruppe,  Isoliergehäuse, Außenfühler,  Absperr hähne und Wärmemengenerfassung zur  
Erfüllung der BEG-Richtlinien (nicht für Betriebskostenabrechnung). 

Hydraulikmodul HV
Inneneinheit
B x T x H in mm
550 x 330 x 955 (HV 9)
610 x 365 x 995 (HV 12)
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LWV mit Hydraulikmodul für Standardanlagen

Wärmepumpe LWV 82R1/3- 
HV9-1/3

LWV 82R1/3- 
HV12-3

LWV 122R3- 
HV12-3

Preis/Stück € 13.027,00 13.139,00 14.420,00
Zubehör Kurz-Bez. Artikel-Nr. € € €

Trinkwarmwasserspeicher 300 l WWS 303.2 15211001 2.045,00 2.045,00 2.045,00
Reihenpufferspeicher 60 l WPS 61 15085501 298,00 298,00 –
Trennpufferspeicher 200 l TPS 200 15030701 – – 830,00
Umschaltventil 1" USV 1" 15014001 192,00 192,00 192,00
Überströmventil 5⁄4" ÜV 5⁄4" 15090101 – – 147,00
Überströmventil 3⁄4" ÜVD 3⁄4" 15071001 53,00 53,00 –
Luftkanal gerade lang LKGL 700 15032201 382,00 382,00 382,00
Luftkanal gerade kurz LKGK 700 15032101 192,00 192,00 192,00
Wanddurchführung WD 700 15032001 2 x à 189,00 2 x à 189,00 2 x à 189,00
Geräteanschlussset GA 700 15032401 141,00 141,00 141,00
Verblendrahmen VR 700 15032701 2 x à 71,00 2 x à 71,00 2 x à 71,00
Regenschutzgitter RSG 700 15032601 2 x à 165,00 2 x à 165,00 2 x à 165,00
Elektrisches Verbindungs-Set o. Kabel EVS 15206901 69,00 69,00 69,00
Raumbedieneinheit RBE+ 15214801 264,00 264,00 264,00

Gesamtpreis mit Regenschutzgitter in € ohne MwSt. 17.513,00 17.625,00 19.532,00
Option (nicht im Gesamtpreis enthalten)

Taupunktwächter TW 1 15013901 357,00 357,00 357,00
Wetterschutzgitter 1) (alternativ zu RSG) WSG 700 15032501 2 x à 224,00 2 x à 224,00 2 x à 224,00
Elektrisches Verbindungs-Set 8 m EVS 8 15207001 115,00 115,00 115,00
Luft-/Magnetschmutzabscheider 3⁄4" LSA 3⁄4" 15211601 277,00 277,00 –
Luft-/Magnetschmutzabscheider 1" LSA 1" 15211701 – – 311,00

1) Notwendig bei der Aufstellung oberhalb der Erdgleiche

Die jeweiligen Inbetriebnahmepreise sowie Wartungskosten entnehmen Sie bitte den Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Ausdehnungsgefäß muss geprüft und bei Bedarf durch ein größeres ersetzt oder ein zusätzliches ergänzt werden.

LWV MIT HYDRAULIKMODUL
Zubehörvorschlag mit Hydraulikschema

Direkt zur Bedienungsanleitung!

Bedienungsanleitung 
Wärmepumpe

Bedienungsanleitung 
Hydraulikmodul

Bedienungsanleitung 
Regler

Weitere Speicher finden 
Sie ab Seite 150

Weiteres Zubehör für die 
Wärmepumpe LWV  
finden Sie ab Seite

158

Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 

Bezeichnung:

Hydraulik:

ait-deutschland GmbH

D-95359 Kasendorf
Industriestraße 3Seite 

IBN-Code: 102
Luft/Wasser Innen Variabel
LWV43322a

Index: A

1/4

Luft/Wasser Innen
Variabel

Hydraulikmodul
Variabel HV

RPS

HK

WWS

BUPA

B

TBW

TA

TRL

M

ZWE

HUP

Die aktuellsten Hydraulikschemen finden Sie unter www.alpha-innotec.de/fachkunde/downloads

IBN-Code 102
Schema-Nr. LWV43322a

LSA

TPS

USV

WWS

HV

ÜV/ÜVD

Die ETAs-Werte finden 
Sie auf Seite16

Das Kanalsystem finden 
Sie auf Seite162
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Weiteres Zubehör für  
die Wärmepumpe LWV  
finden Sie auf Seite

158

Weitere Speicher finden 
Sie ab Seite 150

LWV MIT HYDRAULIKMODUL
Zubehörvorschlag mit Hydraulikschema

Direkt zur Bedienungsanleitung!

Bedienungsanleitung 
Wärmepumpe

Bedienungsanleitung 
Hydraulikmodul

Bedienungsanleitung 
Regler

LWV mit Hydraulikmodul für Standardanlagen

Wärmepumpe LWV 82R1/3- 
HV9-1/3

LWV 82R1/3- 
HV12-3

LWV 122R3- 
HV12-3

Preis/Stück € 13.027,00 13.139,00 14.420,00
Zubehör Kurz-Bez. Artikel-Nr. € € €

Multifunktionsspeicher 830 l MFS 830S 15028101 4.378,00 4.378,00 4.378,00
Umschaltventil  1" USV 1" 15014001 192,00 192,00 192,00
Pumpenbaugruppe DN 25 mit Mischventil PHZM 2 150962VS01 805,00 805,00 805,00
Pumpenbaugruppe DN 25 PHZ 2 150961VS01 558,00 558,00 558,00
Sicherheitspaket Sekundär 100 (s. S. 157) SPS 100 150899VS01 374,00 374,00 374,00
Luftkanal gerade lang LKGL 700 15032201 382,00 382,00 382,00
Luftkanal gerade kurz LKGK 700 15032101 192,00 192,00 192,00
Wanddurchführung WD 700 15032001 2 x à 189,00 2 x à 189,00 2 x à 189,00
Geräteanschlussset GA 700 15032401 141,00 141,00 141,00
Verblendrahmen VR 700 15032701 2 x à 71,00 2 x à 71,00 2 x à 71,00
Regenschutzgitter RSG 700 15032601 2 x à 165,00 2 x à 165,00 2 x à 165,00
Elektrisches Verbindungs-Set o. Kabel EVS 15206901 69,00 69,00 69,00
Raumbedieneinheit RBE+ 15214801 264,00 264,00 264,00

Gesamtpreis mit Regenschutzgitter in € ohne MwSt. 21.232,00 21.344,00 22.625,00
Option (nicht im Gesamtpreis enthalten)

Wetterschutzgitter 1) (alternativ zu RSG) WSG 700 15032501 2 x à 224,00 2 x à 224,00 2 x à 224,00
LUX 2.1-EP Erweiterungsplatine LUX 2.1-EP 15085701 233,00 233,00 233,00
Elektrisches Verbindungs-Set 8 m EVS 8 15207001 115,00 115,00 115,00
Luft-/Magnetschmutzabscheider 3⁄4" LSA 3⁄4" 15211601 277,00 277,00 –
Luft-/Magnetschmutzabscheider 1" LSA 1" 15211701 – – 311,00

1) Notwendig bei der Aufstellung oberhalb der Erdgleiche

Die jeweiligen Inbetriebnahmepreise sowie Wartungskosten entnehmen Sie bitte den Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Ausdehnungsgefäß muss geprüft und bei Bedarf durch ein größeres ersetzt oder ein zusätzliches ergänzt werden.

Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 

Bezeichnung:

Hydraulik:

ait-deutschland GmbH

D-95359 Kasendorf
Industriestraße 3Seite 

IBN-Code: 210
Luft/Wasser Innen Variabel
LWV45752a

Index: A

1/4

HK

HUP

TB1

FP1

MK1

MK

TR
L

TB
W

BUP
B

A

MFSLuft/Wasser Innen
Variabel

Hydraulikmodul
Variabel HV

TA

TRL

M

ZWE

ZUP

Die aktuellsten Hydraulikschemen finden Sie unter www.alpha-innotec.de/fachkunde/downloads

IBN-Code 210
Schema-Nr. LWV45752a

LSA

USV

MFS

HV

PHZ

Die ETAs-Werte finden 
Sie auf Seite 16

Das Kanalsystem finden 
Sie auf Seite 162
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LWV MIT HYDRAULIKSTATION
Die Flexible.
Das perfekte Wohlfühlklima.

Zur schnelleren Installation sind die Geräte werkseitig mit folgenden Komponenten ausgestattet:
 · Steckerfertiger elektrischer Anschluss (elektr. Verbindungs-Set muss als funktionsnotwendiges Zubehör separat 

bestellt werden) inkl. aller kältetechnischer Sicherheitseinrichtungen
 · Umwälzpumpe für Heizung und Trinkwarmwasserbereitung (funktionsnotwendig)
 · Außenfühler
 · Optional zum Kühlen bis +18 °C Vorlauftemperatur geeignet. Die Kühlung ist werksseitig deaktiviert und kann bei 

Bedarf bei der Inbetriebnahme durch den Installateur aktiviert werden.
 · Gefüllt mit fluoriertem Treibhausgas R410A
 · Hydraulikstation HSV 9M1/3 bzw. HSV 12.1M3 mit integrierter Wärmepumpenregler Luxtronik 2.1
 · Pufferspeicher 62l (HSV 9M1/3) bzw. 82 ltr. (HSV 12.1M3)
 · Emaillierter Trinkwarmwasserspeicher 180l (HSV 9M1/3), 280l (HSV 12.1M3)
 · Opferanode und Trinkwarmwasserumschaltventil
 · Wärmemengenerfassung zur Erfüllung der BEG-Richtlinien (nicht für Betriebskostenabrechnung)

Die Geräte sind empfohlen für folgenden Gebäude-Gesamtleistungsbedarf: 
LWV 82R1/3 = ca. 7 – 9 kW; LWV 122R3 = ca. 10 – 12 kW.

Einsatzgrenze Heizwasservorlauftemperatur 20 °C bis 60 °C.
Empfohlener Einsatzbereich Wärmequelle –22 °C bis 35 °C.

Wärmepumpe  
LWV 82R1/3-HSV 9M1/3
LWV 82R1/3-HSV 12M3
LWV 122R3-HSV 12M3
Inneneinheit
B x T x H in mm
845 x 790 x 1420
(reine Gehäuseabmessungen 
ohne Schnittstellen und 
Bedienteil)

Inneneinheit Luft/Wasser-Wärmepumpe LWV

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben

Heizleistung bei COP bei Schall-
leistungs-

pegel
max. / Nacht

dB(A)

Gewicht

kg

Preis/Stück

€

A-7/W35
min / max

kW

A2/W35
Teillast

kW

A-7/W35
Volllast

–

A2/W35
Teillast

–
LWV 82R1/3-HSV 9M1/3 100772HSV941 2,3 / 6,5 3,82 3,17 4,19 44 / 38 138 14.859,00
LWV 82R1/3-HSV 12.1M3 100772HSV12141 2,3 / 6,5 3,82 3,17 4,19 44 / 38 138 16.149,00  
LWV 122R3-HSV 12.1M3 100773HSV12141 3,6 / 8,5 5,0 2,63 4,01 49 / 43 154 17.432,00  
Alle Angaben nach EN 14511

Energieeffizienzkennzeichnung LWV

Typ
Kurz-Bez. Artikel-Nr. Kombiheizgerät

A+++ bis D
Warmwasserbereitung A bis G /  

Verbund A+++ bis G
Im Verbund mit Regler

A+++ bis G

LWV 82R1/3-HSV 9M1/3 100772HSV941 A++   55°C A / A A++   55°C

LWV 82R1/3-HSV 12.1M3 100772HSV12141 A++   55°C A / A A++   55°C

LWV 122R3-HSV 12.1M3 100773HSV12141 A++   55°C A / A A++   55°C

Hydraulikstation HSV
Inneneinheit
B x T x H in mm
600 x 834 x 1800 (HSV 9)
700 x 996 x 1815 (HSV 12.1)

Inneneinheit Hydraulikstation HSV

Typ
Kurz-Bez. Kurzbeschreibung

HSV 9M1/3
Hydraulikstation bis 9 kW, mit Regler Luxtronik 2.1, Elektroheizelement 6 kW, Pufferspeicher 62 Liter, emaillierter Trink-
warmwasserspeicher 180 Liter, Opferanode, Trinkwarmwasserumschaltventil, Überströmventil,  Ausdehnungsgefäß 12 Liter 
und Energieeffizienz-Heizungsumwälzpumpe, Sicherheitsbaugruppe, Isoliergehäuse,  Außenfühler, Absperrhähne und 
Wärmemengenerfassung. 

HSV 12.1M3
Hydraulikstation bis 12 kW, mit verbesserten Wärmedämmeigenschaften, mit Regler Luxtronik 2.1, Elektroheizelement 9 kW, 
Pufferspeicher 90 Liter, emaillierter Trinkwarmwasserspeicher 280 Liter, Opferanode, Trinkwarmwasserumschalt ventil, 
Überströmventil,  Ausdehnungsgefäß 12 Liter und Energieeffizienz-Heizungsumwälzpumpe, Sicherheitsbaugruppe,  
Isoliergehäuse,  Außenfühler, Absperrhähne und Wärmemengenerfassung. 
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Die Heizwasserqualität muss VDI 2035 entsprechen. Es gelten die Maßangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäß Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung
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LWV MIT HYDRAULIKSTATION
Zubehörvorschlag mit Hydraulikschema

Direkt zur Bedienungsanleitung!

Bedienungsanleitung 
Wärmepumpe

Bedienungsanleitung 
Hydraulikstation

Bedienungsanleitung 
Regler

LWV mit Hydraulikstation für Standardanlagen

Wärmepumpe LWV 82R1/3- 
HSV9M1/3

LWV 82R1/3-
HSV 12.1M3

LWV 122R3-
HSV 12.1M3

Preis/Stück € 14.859,00 16.149,00 17.432,00 
Zubehör Kurz-Bez. Artikel-Nr. € € €

Luftkanal gerade lang LKGL 700 15032201 382,00 382,00 382,00
Luftkanal gerade kurz LKGK 700 15032101 192,00 192,00 192,00
Wanddurchführung WD 700 15032001 2 x à 189,00 2 x à 189,00 2 x à 189,00
Geräteanschlussset GA 700 15032401 141,00 141,00 141,00
Verblendrahmen VR 700 15032701 2 x à 71,00 2 x à 71,00 2 x à 71,00
Regenschutzgitter RSG 700 15032601 2 x à 165,00 2 x à 165,00 2 x à 165,00
Elektrisches Verbindungs-Set o. Kabel EVS 15206901 69,00 69,00 69,00
Raumbedieneinheit RBE+ 15214801 264,00 264,00 264,00

Gesamtpreis mit Regenschutzgitter in € ohne MwSt. 16.757,00 18.047,00 19.330,00
Option (nicht im Gesamtpreis enthalten)

Taupunktwächter TW 1 15013901 357,00 357,00 357,00
Wetterschutzgitter 1) (alternativ zu RSG) WSG 700 15032501 2 x à 224,00 2 x à 224,00 2 x à 224,00
Elektrisches Verbindungs-Set 8 m EVS 8 15207001 115,00 115,00 115,00
Luft-/Magnetschmutzabscheider 3⁄4" LSA 3⁄4" 15211601 277,00 277,00 –
Luft-/Magnetschmutzabscheider 1" LSA 1" 15211701 – – 311,00

1) Notwendig bei der Aufstellung oberhalb der Erdgleiche

Die jeweiligen Inbetriebnahmepreise sowie Wartungskosten entnehmen Sie bitte den Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Ausdehnungsgefäß muss geprüft und bei Bedarf durch ein größeres ersetzt oder ein zusätzliches ergänzt werden.

Weiteres Zubehör für  
die Wärmepumpe LWV  
finden Sie ab Seite

158

Weitere Speicher finden 
Sie ab Seite 150

Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 

Bezeichnung:

Hydraulik:

ait-deutschland GmbH

D-95359 Kasendorf
Industriestraße 3Seite 

IBN-Code: 107
Luft/Wasser Innen Variabel
LWV6810213b

Index: B

1/6

M

HUP

BUP
AB

ZW
E

TBW

KK

TW
OK

RBE

Hydraulikmodul
Variabel HSV

Luft/Wasser Innen
Variabel

TA

Die aktuellsten Hydraulikschemen finden Sie unter www.alpha-innotec.de/fachkunde/downloads

IBN-Code 107
Schema-Nr. LWV6810213b

LSA

HSV

Die ETAs-Werte finden 
Sie auf Seite 16

Das Kanalsystem finden 
Sie auf Seite 162
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Die Heizwasserqualität muss VDI 2035 entsprechen. Es gelten die Maßangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäß Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung
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Die Heizwasserqualität muss VDI 2035 entsprechen. Es gelten die Maßangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäß Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung
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LW 161H/(L)V MIT REGLER
Die Starke.
Leistungsstark und flexibel in der Installation.

Zur schnelleren Installation sind die Geräte werkseitig mit folgenden Komponenten ausgestattet:
 · Wärmepumpenregler Luxtronik 2.1-16kW
 · Elektroheizelement (9 kW) zur Unterstützung der Heizung und Brauchwarmwasserladung
 · Energieeffizienz-Umwälzpumpe
 · Wärmemengenerfassung zur Erfüllung der BEG-Richtlinien (nicht für Betriebskostenabrechnung)
 · Gefüllt mit fluoriertem Treibhausgas R410A

Zusätzlich im Lieferumfang:
 · Außenfühler

Die Geräte sind empfohlen für folgenden Gebäude-Gesamtleistungsbedarf: 
LW 161H/V = ca. 16 – 19 kW; LW 161HL/V = ca. 16 – 19 kW.

Einsatzgrenze Heizwasservorlauftemperatur 20 °C bis 65 °C.
Empfohlener Einsatzbereich Wärmequelle –20 °C bis 35 °C.

Wärmepumpe  
LW 161H/(L)V
Inneneinheit
B x T x H in mm
795 x 1050 x 1780
(reine Gehäuseabmessungen 
ohne Schnittstellen und 
Bedienteil)

Inneneinheit Luft/Wasser-Wärmepumpe LW 161H/(L)V

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben

Heizleistung bei COP bei Schall-
leistungs-

pegel
max. 
dB(A)

Gewicht

kg

Preis/Stück

€

A-7/W35
min./ max.

kW

A-7/W35

kW

A2/W35
Teillast

kW

A-7/W35
Volllast

–

A2/W35
Teillast

–

LW 161H/V 10064701 4,0 / 13,9 13,9 8,1 3,21 4,20 57 367 17.571,00
LW 161HL/V1) 10064801 4,0 / 13,9 13,9 8,1 3,21 4,20 57 367 17.571,00
Alle Angaben nach EN 14511 І 1) Bei der Variante HL/V ist der Luftaustritt links – Skizzen zur Luftrichtung finden Sie auf Seite 158

Energieeffizienzkennzeichnung LW 161H/(L)V

Typ
Kurz-Bez. Artikel-Nr. Raumheizung

A+++ bis D
Raumheizung

A+++ bis D
Im Verbund mit Regler

A+++ bis G

LW 161H/V 10064701 A++   35°C A++   55°C A++   55°C

LW 161HL/V 10064801 A++   35°C A++   55°C A++   55°C
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LW 161H/(L)V MIT REGLER
Zubehörvorschlag mit Hydraulikschema

LW 161H/(L)V mit integriertem Regler für Standardanlagen

Wärmepumpe LW 161H(L)/V

Preis/Stück € 17.571,00
Zubehör Kurz-Bez. Artikel-Nr. €

Trinkwarmwasserspeicher 300 l WWS 303.2 15211001 2.045,00
Pufferspeicher 200 l TPS 200 15030701 830,00
Installationszubehör IPKL 5⁄4" 15015401 177,00
Überströmventil 5⁄4" ÜV 5⁄4" 15090101 147,00
Sicherheitspaket Sekundär 35 SPS 35 150896VS01 170,00
Umschaltventil USV 5⁄4" 15023101 355,00
Luftkanal gerade LKG 900 15039201 527,00
Luftkanalbogen LKB 900 15039301 754,00
Wanddurchführung WD 900 15039101 2 x à 239,00
Geräteanschlussset GA 900 15039401 212,00
Verblendrahmen VR 900 15039701 2 x à 96,00
Regenschutzgitter RSG 900 15039601 2 x à 208,00
Raumbedieneinheit RBE+ 15214801 264,00

Gesamtpreis mit Regenschutzgitter in € ohne MwSt. 24.138,00
Option (nicht im Gesamtpreis enthalten)

Wetterschutzgitter 1) (alternativ zu RSG)  WSG 900 15039501 2 x à 301,00
Luft-/Magnetschmutzabscheider 1" LSA 1" 15211701 311,00

1) Notwendig bei der Aufstellung oberhalb der Erdgleiche

Die jeweiligen Inbetriebnahmepreise sowie Wartungskosten entnehmen Sie bitte den Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Ausdehnungsgefäß muss geprüft und bei Bedarf durch ein größeres ersetzt oder ein zusätzliches ergänzt werden.

Direkt zur Bedienungsanleitung!

Bedienungsanleitung 
Wärmepumpe

Bedienungsanleitung 
Regler

Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 

Bezeichnung:

Hydraulik:

ait-deutschland GmbH

D-95359 Kasendorf
Industriestraße 3Seite 

IBN-Code: 102
LW 161H/V
LWHV243214a

Index: A

1/5

TA

M

HUP

ZWE

RPS

HK

BUPA

B

TBW

TSS

SWWS

SLP

TSK

M

E

Die aktuellsten Hydraulikschemen finden Sie unter www.alpha-innotec.de/fachkunde/downloads

IBN-Code 102
Schema-Nr. LWHV243214a

LSA

LKG
LKB

LKG
LKB

USV

WWS

TPS

ÜV

Weiteres Zubehör für  
die Wärmepumpe LWV  
finden Sie ab Seite

158

Weitere Speicher finden 
Sie ab Seite 150

Die ETAs-Werte finden 
Sie auf Seite 16

Das Kanalsystem finden 
Sie auf Seite 162
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LW 161H(L)/V MIT REGLER
Zubehörvorschlag mit Hydraulikschema

LW 161H(L)/V mit integriertem Regler für Standardanlagen mit Multifunktionsspeicher.

Wärmepumpe LW 161H(L)/V

Preis/Stück € 17.571,00
Zubehör Kurz-Bez. Artikel-Nr. €

Multifunktionsspeicher 830 l  MFS 830S 15028101 4.378,00
Umschaltventil  5⁄4" USV 5⁄4" 15023101 355,00
Installationszubehör 5⁄4" IPKL 5⁄4" 15015401 177,00
Pumpenbaugruppe DN 25 mit Mischventil PHZM 2 150962VS01 805,00
Sicherheitspaket Sekundär 100 (s. S. 157) SPS 100 150899VS01 374,00
Luftkanal gerade LKG 900 15039201 527,00
Luftkanalbogen LKB 900 15039301 754,00
Wanddurchführung WD 900 15039101 2 x à 239,00
Geräteanschlussset GA 900 15039401 212,00
Verblendrahmen VR 900 15039701 2 x à 96,00
Regenschutzgitter RSG 900 15039601 2 x à 208,00
Raumbedieneinheit RBE+ 15214801 264,00

Anlagen mit Wärmemengenerfassung und Energieeffizienz-Umwälzpumpe
Gesamtpreis mit Regenschutzgitter in € ohne MwSt. 26.503,00
1) Notwendig bei der Aufstellung oberhalb der Erdgleiche
Option (nicht im Gesamtpreis enthalten)

LUX 2.1-EP Erweiterungsplatine LUX 2.1-EP 15085701 233,00
Wetterschutzgitter 1) (alternativ zu RSG)  WSG 900 15039501 2 x à 301,00
Luft-/Magnetschmutzabscheider 1" LSA 1" 15211701 311,00

Die jeweiligen Inbetriebnahmepreise sowie Wartungskosten entnehmen Sie bitte den Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Ausdehnungsgefäß muss geprüft und bei Bedarf durch ein größeres ersetzt oder ein zusätzliches ergänzt werden.

Direkt zur Bedienungsanleitung!

Bedienungsanleitung 
Wärmepumpe

Bedienungsanleitung 
Regler

Weitere Speicher finden 
Sie ab Seite 150

Weiteres Zubehör für  
die Wärmepumpe  
LW 161H(L)/V finden Sie  
ab Seite

158

In Verbindung mit dem Multi-
funktionsspeicher darf ein  
maximaler Heizwasser-
volumenstrom von 5 m3/h nicht 
überschritten werden.

Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 

Bezeichnung:

Hydraulik:

ait-deutschland GmbH

D-95359 Kasendorf
Industriestraße 3Seite 

IBN-Code: 211
LW 161H/V
LWHV25752a

Index: A

1/4

TA

M
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ZWE

HK
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FP1

MK1
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A

MFSDie aktuellsten Hydraulikschemen finden Sie unter www.alpha-innotec.de/fachkunde/downloads

IBN-Code 211
Schema-Nr. LWHV25752a

LSA

USV

MFS

LKG
LKB

LKG
LKB

PHZM

Die ETAs-Werte finden 
Sie auf Seite16

Das Kanalsystem finden 
Sie auf Seite162

96

Luft/W
asser 

innen
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LW MIT REGLER
Die Starke.
Leistungsstark und flexibel in der Installation.

Zur schnelleren Installation sind die Geräte werkseitig mit folgenden Komponenten ausgestattet:
 · Wärmepumpenregler Luxtronik 2.0
 · Elektroheizelement zur Unterstützung der Heizung und Brauchwarmwasserladung 

im monoenergetischen Betrieb (LW 140 – 251; 9 kW; LW 300 ohne Elektroheizelement)
 · Elektronischer Sanftanlauf
 · Gefüllt mit fluoriertem Treibhausgas R407C (LW 140 – LW 251) bzw. R448A (LW 300)

Zusätzlich im Lieferumfang:
 · Außenfühler

Die Geräte sind empfohlen für folgenden Gebäude-Gesamtleistungsbedarf: 
LW 140(L) = ca. 16 kW; LW 180(L) = ca. 20 kW; LW 251(L) = ca. 27 kW; LW 300(L) = ca. 30 kW.

Einsatzgrenze Heizwasservorlauftemperatur 20 °C bis 60 °C.
Empfohlener Einsatzbereich Wärmequelle –20 °C bis 35 °C.

Wärmepumpe  
LW 140, LW 180
Inneneinheit
B x T x H in mm
795 x 1050 x 1780
(reine Gehäuseabmessungen 
ohne Schnittstellen und 
Bedienteil)

Wärmepumpe  
LW 251
Inneneinheit
B x T x H in mm
795 x 1258 x 1887
(reine Gehäuseabmessungen 
ohne Schnittstellen und 
Bedienteil)

Wärmepumpe  
LW 300
Inneneinheit
B x T x H in mm
795 x 1258 x 1887
(reine Gehäuseabmessungen 
ohne Schnittstellen und 
Bedienteil)

Inneneinheit Luft/Wasser-Wärmepumpe LW

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben

Heizleistung bei COP bei Heizwasser-
vorlauf-
temp.  

bis zu °C

Schall-
leistungs-

pegel
max. 
dB(A)

Gewicht

kg

Preis/Stück

€
A-7/W35

kW
A2/W35

kW
A-7/W35

–
A2/W35

–

LW 140 10053202 10,8 1) 13,8 1) 3,0 1) 3,70 1) 60 56 370 16.446,00
LW 140L2) 10053302 10,8 1) 13,8 1) 3,0 1) 3,70 1) 60 56 370 16.446,00
LW 180 10053402 14,1 (7,3) 1) 17,2 (9,5) 1) 2,80 (2,90) 1) 3,60 (3,80) 1) 60 57 420 18.117,00
LW 180L2) 10053502 14,1 (7,3) 1) 17,2 (9,5) 1) 2,80 (2,90) 1) 3,60 (3,80) 1) 60 57 420 18.117,00
LW 251 10053602 19,4 (10,1) 1) 24,0 (13,2)  1) 2,80 (2,90) 1) 3,60 (3,80) 1) 60 58 540 20.957,00    
LW 251L2) 10053702 19,4 (10,1) 1) 24,0 (13,2) 1) 2,80 (2,90) 1) 3,60 (3,80) 1) 60 58 540 20.957,00
LW 300 10078702          24,3 (13,5) 1) 29,7 (17,0)  1) 2,77 (2,78) 1) 3,41 (3,52) 1) 60 58 490 22.691,00  
LW 300L2) 10078802          24,3 (13,5) 1) 29,7 (17,0)  1) 2,77 (2,78) 1) 3,41 (3,52) 1) 60 58 490 22.691,00  
Alle Angaben nach EN 14511 | 1) Betrieb mit einem Verdichter | 2) Bei den Varianten L ist der Luftaustritt links – Skizzen zur Luftrichtung finden Sie auf 
Seite 158

Energieeffizienzkennzeichnung LW

Typ
Kurz-Bez. Artikel-Nr. Raumheizung

A+++ bis D
Raumheizung

A+++ bis D
Im Verbund mit Regler

A+++ bis G

LW 140 10053202 A++   35°C A++   55°C A++   55°C

LW 140L 10053302 A++   35°C A++   55°C A++   55°C

LW 180 10053402 A++   35°C A+   55°C A+   55°C

LW 180L 10053502 A++   35°C A+   55°C A+   55°C

LW 251 10053602 A++   35°C A+   55°C A+   55°C

LW 251L 10053702 A++   35°C A+   55°C A+   55°C

LW 300 10078702          A+   35°C A+   55°C A+   55°C

LW 300L 10078802          A+   35°C A+   55°C A+   55°C

Die Geräte sind kaskadierbar,  
bitte sprechen Sie uns an!
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LW MIT REGLER
Zubehörvorschlag mit Hydraulikschema

Direkt zur Bedienungsanleitung!

Bedienungsanleitung 
Wärmepumpe

Bedienungsanleitung 
Regler

Weitere Speicher finden 
Sie ab Seite 150

Weiteres Zubehör für  
die Wärmepumpe LW 
finden Sie ab Seite

158
LW mit integriertem Regler für Standardanlagen mit einem Heizkreis und Trinkwarmwasserbereitung.

Wärmepumpe LW 140(L) LW 180(L) LW 251(L) LW 300(L)
Preis/Stück € 16.446,00 18.117,00 20.957,00   22.691,00 
Zubehör Kurz-Bez. Artikel-Nr. € € € €

Pufferspeicher 200 l TPS 200 15030701 830,00 830,00 – –
Trennpufferspeicher 500 l TPS 500.1 15092001 – – 1.526,00 1.526,00
Trinkwarmwasserspeicher 400 l WWS 405.2 15211101 2.439,00 2.439,00 2.439,00 –
Trinkwarmwasserspeicher 500 l WWS 507.2 15211201 – – – 2.956,00
Heizstab Heizung 6kW EHZ 60 15008401 – – – 3 x à 270,00
Installationszubehör 5⁄4" IPKL 5⁄4" 15015401 177,00 177,00 177,00 –
Installationszubehör 6⁄4" IPKL 6⁄4" 15039001 – – – 241,00
Pumpenbaugr. DN 25; 3000 l/h Vol.-Strom PWP 3 15091001 636,00 – – –
Pumpenbaugr. DN 32; 6000 l/h Vol.-Strom PWP 4 15091101 – 857,00 857,00 857,00
Sicherheitspaket Sekundär 35 (s. S. 157) SPS 35 150896VS01 170,00 170,00 – –
Pumpenbaugruppe DN 25 mit Mischventil PHZM 2 150962VS01 805,00 805,00 805,00 805,00
Sicherheitspaket Sekundär 80 (s. S. 157) SPS 80 150898VS01 – – 250,00 250,00
Umschaltventil 5⁄4" USV 5⁄4" 15023101 355,00 355,00 355,00 –
Umschaltventil 6 ⁄4" USV 6⁄4" 15023201 – – – 846,00
Wärmemengenerfassung 5⁄4" WME 5⁄4" 15034401 518,00 518,00 518,00 518,00
Heizstab Trinkwarmwasser 4,5kW EHZI 45F 15038301 – – – 392,00
Luftkanal gerade LKG 900 15039201 527,00 527,00 527,00 527,00
Luftkanalbogen LKB 900 15039301 754,00 754,00 754,00 754,00
Wanddurchführung WD 900 15039101 2 x à 239,00 2 x à 239,00 2 x à 239,00 2 x à 239,00
Geräteanschlussset GA 900 15039401 212,00 212,00 212,00 212,00
Verblendrahmen VR 900 15039701 2 x à 96,00 2 x à 96,00 2 x à 96,00 2 x à 96,00
Regenschutzgitter RSG 900 15039601 2 x à 208,00 2 x à 208,00 2 x à 208,00 2 x à 208,00

Gesamtpreis mit Regenschutzgitter in € ohne MwSt. 24.955,00 26.847,00 30.463,00 34.471,00
Option (nicht im Gesamtpreis enthalten)

Wetterschutzgitter 1) (alternativ zu RSG)  WSG 900 15039501 2 x à 301,00 2 x à 301,00 2 x à 301,00 2 x à 301,00
Luft-/Magnetschmutzabscheider 1" LSA 1" 15211701 311,00 – – –
Luft-/Magnetschmutzabscheider 5⁄4" LSA 5⁄4" 15211801 – 387,00 – –
Luft-/Magnetschmutzabscheider 6⁄4" LSA 6⁄4" 15211901 – – 432,00 432,00

1) Notwendig bei der Aufstellung oberhalb der Erdgleiche

Die jeweiligen Inbetriebnahmepreise sowie Wartungskosten entnehmen Sie bitte den Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Ausdehnungsgefäß muss geprüft und bei Bedarf durch ein größeres ersetzt oder ein zusätzliches ergänzt werden.

WWS

Datei:

Bezeichnung:

Hydraulik:

IBN-Code:

ait-deutschland GmbH

D-95359 Kasendorf
Industriestraße 3

833036U

Seite 63
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Die aktuellsten Hydraulikschemen finden Sie unter www.alpha-innotec.de/fachkunde/downloads
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Die ETAs-Werte finden 
Sie auf Seite16

Das Kanalsystem finden 
Sie auf Seite162
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LW MIT REGLER
Zubehörvorschlag mit Hydraulikschema

Direkt zur Bedienungsanleitung!

Bedienungsanleitung 
Wärmepumpe

Bedienungsanleitung 
Regler

LW mit integriertem Regler für Standardanlagen mit Multifunktionsspeicher.

Wärmepumpe LW 140(L) LW 180(L) LW 251(L) LW 300(L)
Preis/Stück € 16.446,00 18.117,00 20.957,00   22.691,00 
Zubehör Kurz-Bez. Artikel-Nr. € € € €

Multifunktionsspeicher 830 l  MFS 830S 15028101 4.378,00 4.378,00 4.378,00 4.378,00
Umschaltventil 5⁄4" USV 5⁄4" 15023101 355,00 355,00 355,00 –
Umschaltventil 6⁄4" USV 6⁄4" 15023201 – – – 846,00
Installationszubehör 5⁄4" IPKL 5⁄4" 15015401 177,00 177,00 177,00 –
Installationszubehör 6⁄4" IPKL 6⁄4" 15039001 – – – 241,00
Heizstab Heizung 9kW EHZ 90 15008501 – – – 291,00
Heizstab Trinkwarmwasser 6 kW EHZ 60 15008401 – – – 270,00
Wärmemengenerfassung 5⁄4" WME 5⁄4" 15034401 518,00 518,00 518,00 518,00
Pumpenbaugr. DN 25; 3000 l/h Vol.-Strom PWP 3 15091001 636,00 – – –
Pumpenbaugr. DN 32; 6000 l/h Vol.-Strom PWP 4 15091101 – 857,00 857,00 857,00
Pumpenbaugr. DN 25 mit Mischventil PHZM 2 150962VS01 805,00 805,00 805,00 805,00
Sicherheitspaket Sekundär 100 (s. S. 157) SPS 100 150899VS01 374,00 374,00 374,00 374,00
Luftkanal gerade LKG 900 15039201 527,00 527,00 527,00 527,00
Luftkanalbogen LKB 900 15039301 754,00 754,00 754,00 754,00
Wanddurchführung WD 900 15039101 2 x à 239,00 2 x à 239,00 2 x à 239,00 2 x à 239,00
Geräteanschlussset GA 900 15039401 212,00 212,00 212,00 212,00
Verblendrahmen VR 900 15039701 2 x à 96,00 2 x à 96,00 2 x à 96,00 2 x à 96,00
Regenschutzgitter RSG 900 15039601 2 x à 208,00 2 x à 208,00 2 x à 208,00 2 x à 208,00

Gesamtpreis mit Regenschutzgitter in € ohne MwSt. 26.268,00 28.160,00 31.000,00 33.850,00
Option (nicht im Gesamtpreis enthalten)

Wetterschutzgitter 1) (alternativ zu RSG)  WSG 900 15039501 2 x à 301,00 2 x à 301,00 2 x à 301,00 2 x à 301,00
Luft-/Magnetschmutzabscheider 1" LSA 1" 15211701 311,00 – – –
Luft-/Magnetschmutzabscheider 5⁄4" LSA 5⁄4" 15211801  – 387,00 – –
Luft-/Magnetschmutzabscheider 6⁄4" LSA 6⁄4" 15211901 – – 432,00 432,00

1) Notwendig bei der Aufstellung oberhalb der Erdgleiche

Die jeweiligen Inbetriebnahmepreise sowie Wartungskosten entnehmen Sie bitte den Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Ausdehnungsgefäß muss geprüft und bei Bedarf durch ein größeres ersetzt oder ein zusätzliches ergänzt werden.

Weiteres Zubehör für  
die Wärmepumpe LW 
finden Sie ab Seite

158

Weitere Speicher finden 
Sie ab Seite 150

In Verbindung mit dem Multi-
funktionsspeicher darf ein  
maximaler Heizwasser-
volumenstrom von 5 m3/h nicht 
überschritten werden.

Heizleistung bei der jeweiligen 
Normaußentemperatur beach-
ten! Bei Bedarf zusätz lichen 
Heizstab (bauseits) ergänzen!

Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 
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Die aktuellsten Hydraulikschemen finden Sie unter www.alpha-innotec.de/fachkunde/downloads

IBN-Code –
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PWP

Die ETAs-Werte finden 
Sie auf Seite 16

Das Kanalsystem finden 
Sie auf Seite 162

99

Lu
ft/

W
as

se
r 

in
ne

n



Die Heizwasserqualität muss VDI 2035 entsprechen. Es gelten die Maßangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäß Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung
Die Hydrauliken und Mindestheizwasserdurchläufe sind zu beachten | Irrtümer, technische Änderungen und Änderungen am Gerätedesign vorbehalten | Ausgabe Mai 2022 | Unverbindliche  

Preisempfehlung, alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer | Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit | Gültig für Deutschland
100

Luft/W
asser 

innen



www.alpha-innotec.de

Brauchwarmwasser-
Wärmepumpen

WARMWASSER
W

ar
m

w
as

se
r



Die Heizwasserqualität muss VDI 2035 entsprechen. Es gelten die Maßangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäß Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung
Die Hydrauliken und Mindestheizwasserdurchläufe sind zu beachten | Irrtümer, technische Änderungen und Änderungen am Gerätedesign vorbehalten | Ausgabe Mai 2022 | Unverbindliche  

Preisempfehlung, alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer | Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit | Gültig für Deutschland

Produktübersicht – Brauchwarmwasser

Brauchwarmwasserbereitung

Brauchwarmwasser-Wärmepumpe BWP 190S
Innenaufstellung in Neu- und Altbauten.  
Geringer Platzbedarf, anschlussfertig, einfache Installation, 
Regler mit Touch Display,  
mit Zusatzwärmetauscher für zweiten Wärmeerzeuger;  
Nutzung im Umluft- oder Außenluftbetrieb möglich,
Nennvolumen Speicher 190 l
Heizleistung 1,5 kW
Seite 103

Brauchwarmwasser-Wärmepumpe BWP 260S
Innenaufstellung in Neu- und Altbauten.  
Geringer Platzbedarf, anschlussfertig, einfache Installation, 
Regler mit Touch Display,  
mit Zusatzwärmetauscher für zweiten Wärmeerzeuger;  
Nutzung im Umluft- oder Außenluftbetrieb möglich,
Nennvolumen Speicher 260 l
Heizleistung 1,5 kW
Seite 103

Wasser/Wasser-Booster WWB 190
Wärmepumpe mit emailliertem 190 ltr. Brauchwasserspeicher. 
Der Booster hat einen weiten Einsatzbereich und kann sowohl 
mit Wärmequelle Heizwasser als auch mit Sole betrieben 
werden. Der empfohlene Einsatzbereich liegt zwischen  
5 und 55 °C.
Seite 104
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BWP 
Brauchwarmwasser-Wärmepumpen

 · Höchster COP – Bestes ErP-Label in der Klasse
 · Horizontaler Transport ermöglicht schnelle Einbringung und einfache Installation
 · Leichte Bedienbarkeit: Intuitive Menüführung
 · Kompakte Abmessungen, auch für sehr niedrige Räume geeignet
 · Bedarfsweise zusätzliche Heizfunktion bei zweitem Wärmetauscher
 · Integrierter Silent Mode für einen besonders leisen Betrieb
 · Mögliche Anbindung an Solaranlage 
 · Integrierte Regeltechnik
 · Betrieb sowohl mit Umluft als auch mit Außenluft möglich
 · Gefüllt mit fluoriertem Treibhausgas R134a

Zusätzlich im Lieferumfang:
 · Warmwasserspeicher 190l (BWP 190S) bzw. 260l Volumen (BWP 260S) 
 · Integrierter Wärmetauscher für zweiten Erzeuger 
 · Integrierter Elektroheizstab 1,5 kW

Brauchwarmwassertemperatur mit Wärmepumpe bis 65 °C.
Empfohlener Einsatzbereich Wärmequelle –7 °C bis 40 °C. Wärmepumpe  

BWP 190S
Inneneinheit
Ø x H in mm
620 x 1620

BWP 260S
Inneneinheit
Ø x H in mm
620 x 1960

Inneneinheit BWP

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben

Heizleistung bei COP

Warmwasser- 
temperatur 1)

Wärmequellen- 
temperatur

Gewicht Speicher Preis/Stück

€

A20/W53 

kW

A20/W53

– °C
min./max. 

°C kg l

BWP 190S 15208001 1,8 4,13 65 -7 bis 40 94 190 3.302,00
BWP 260S 15208201 1,8 4,20 65 -7 bis 40 100 260 3.675,00
1) Mit elektrischer Zusatzheizung; 60 °C ohne Zusatzheizung. 
Alle Angaben zu Heizleistung und COP nach EN 16147 Klasse L. Die Geräte sind mit dem fluoriertem Treibhausgas R134a gefüllt. GWP-Wert:1430.

Energieeffizienzkennzeichnung BWP

Typ
Kurz-Bez. Artikel-Nr. Warmwasserbereitung A+ bis F 

BWP 190S 15208001 A+

BWP 260S 15208201 A+

Direkt zur Bedienungsanleitung!

Bedienungsanleitung 
BWP

Weiteres Zubehör für die 
Brauchwarmwasserpumpe 
finden Sie auf Seite

168
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WWB 190 MIT BOOSTER-FUNKTION
Wasser/Wasser-Booster

Die WWB 190 ist eine Wärmepumpe mit emailliertem 190 ltr. Trinkwasserspeicher. Der Booster hat einen weiten 
Einsatzbereich und kann sowohl mit Wärmequelle Heizwasser als auch mit Sole betrieben werden. Der empfohlene 
Einsatzbereich der Wärmequelle liegt zwischen 5 und 55 °C.

Einsatzmöglichkeiten:
 · Dezentrale Warmwasserbereitung in Mehrfamilienhäusern
 · Einbindung in Niedrigtemperatur-Fernheizsysteme
 · Nutzung von Geothermie
 · Nutzung von Abwärme bei Industrie- und Kühlprozessen

Weitere Eigenschaften:
 · Benutzerfreundliches LCD-Display mit intuitiver Menüführung
 · Horizontaler Transport ermöglicht schnelle Einbringung
 · Kompakte Abmessungen
 · Gefüllt mit fluoriertem Treibhausgas R134a 

Zusätzlich im Lieferumfang:
 · Integrierter Warmwasserspeicher
 · Integrierter Elektroheizstab 1,5 kW
 · 2 Wege-Ventil zur Regelung des Wärmequellenvolumenstroms

Brauchwarmwassertemperatur mit Wärmepumpe bis 65 °C.

Wärmepumpe  
WWB 190
Inneneinheit
Ø x H in mm
620 x 1570

Inneneinheit WWB 190

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Heizleistung 

bei COP Heizleistung 
bei COP CO2- 

Äquivalent Gewicht Speicher
Preis/Stück

€
W25/W53

kW
W25/W53 W40/W53

kW
W40/W53

t CO2 kg l

WWB 190  15210901 2,1 5,3 2,7 6,0 1,7 98 190 3.803,00
Alle Angaben zu Heizleistung und COP nach EN 16147 Klasse L. Die Geräte sind mit dem fluoriertem Treibhausgas R134a gefüllt. GWP-Wert:1430.

Weiteres Zubehör für  
die Wärmepumpe WWB 
finden Sie auf Seite

168

Energieeffizienzkennzeichnung WWB 190

Typ
Kurz-Bez. Artikel-Nr. Warmwasserbereitung A bis G 

WWB 190 15210901 A+

W
arm

w
asser

104



WWB 190 MIT BOOSTER-FUNKTION
Wasser/Wasser-Booster

www.alpha-innotec.de

Sole / Wasser-Wärmepumpen

ALTERRA
So

le
/W

as
se

r



Die Heizwasserqualität muss VDI 2035 entsprechen. Es gelten die Maßangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäß Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung
Die Hydrauliken und Mindestheizwasserdurchläufe sind zu beachten | Irrtümer, technische Änderungen und Änderungen am Gerätedesign vorbehalten | Ausgabe Mai 2022 | Unverbindliche  

Preisempfehlung, alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer | Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit | Gültig für Deutschland

Produktübersicht – alterra 
Sole/Wasser Wärmepumpen

alterra   Wärmequelle Erdreich | Innenaufstellung

Wärmezentralen Sole WZS
für Neubau und die Sanierung, flüsterleiser Betrieb, 
Heizwassertemperaturen bis zu + 65 °C möglich.  
Inkl. Trinkwarmwasserspeicher, wahlweise mit Kühlfunktion. 
Integrierte Hydraulik. 
Empfohlener Gebäude-Gesamtleistungsbedarf 5 – 12 kW *
Seite 114

Compacte Sole/Wasser-Wärmepumpen SWC 
Heizwassertemperaturen bis zu + 65 °C möglich –  
wahlweise mit Kühlfunktion. 
Integrierte Hydraulik.  
Empfohlener Gebäude-Gesamtleistungsbedarf 5 – 19 kW *
Seite 128

Sole/Wasser-Wärmepumpen SW
für Neubau und die Sanierung, flüsterleiser Betrieb, 
Heizwassertemperaturen bis zu + 65 °C möglich. 
Empfohlener Gebäude-Gesamtleistungsbedarf 5 – 30 kW *
Seite 140

Sole/Wasser-Wärmepumpen invertergeführt 
SWCV und WZSV 
Heizwassertemperaturen bis zu + 65 °C möglich –  
wahlweise mit Kühlfunktion. WZSV zusätzlich mit 
Trinkwarmwasserspeicher.
Integrierte Hydraulik.  
Empfohlener Gebäude-Gesamtleistungsbedarf 2 – 17 kW *
Seite 108 (WZSV) – Seite 120 (SWCV)

*  Der empfohlene Gebäude-Gesamtleistungsbedarf ist  
die überschlägige Summe aus Gebäudeheizlast, des 
Leistungsbedarfs für die Trinkwarmwasserbereitung, 
etwaiger Sperrzeitenfaktoren und den Leistungen für 
Sondernutzen (z. B. Schwimmbad).
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WZSV WÄRMEZENTRALE
Der Platzsparer.
Die gesamte Heizungsanlage auf einem halben Quadratmeter.

Zur schnelleren Installation sind die Geräte werkseitig mit folgenden Komponenten ausgestattet:
 · Wärmepumpenregler Luxtronik 2.1
 · 178 l Brauchwarmwasserspeicher mit Fremdstromanode  

(Schüttleistung 240 l nach ErP bei 40 °C, Entnahme von 10 l / min)
 · Energieeffizienz-Umwälzpumpen Sole / Heizkreis
 · Umschaltventil Heizung und Brauchwarmwasser
 · Überströmventil für den Heizkreis
 · Elektroheizelement zur Unterstützung der Heizung und Brauchwarmwasserladung  

(6 kW: WZSV 62H3M und WZSV 92H3M; 9 kW: WZSV 122H3M)
 · Schwingungsentkopplung Sole / Heizkreis
 · Absperrventile für Wärmequellenkreis
 · Wärmemengenerfassung zur Erfüllung der BEG-Richtlinien (nicht für Betriebskostenabrechnung)
 · Kältekreis in Modulbox, diese kann zur Einbringung entnommen werden
 · Gefüllt mit fluoriertem Treibhausgas R407C

Zusätzlich im Lieferumfang:
 · Absperrventile (KFE-Hähne) Heizkreis
 · Außenfühler

Notwendiges Zubehör:
 · Sicherheitsgruppe und Ausdehnungsgefäß für den Heizkreis
 · Sicherheitsgruppe und Ausdehnungsgefäß für den Solekreis

Die Geräte sind empfohlen für folgenden Gebäude-Gesamtleistungsbedarf:
WZSV 62H3M = ca. 3 kW bis 6 kW; WZSV 92H3M = ca. 6 kW bis 9 kW; WZSV 122H3M = ca. 9 kW bis 14 kW. 

Einsatzgrenze Heizwasservorlauftemperatur 20 °C bis 65 °C.
Empfohlener Einsatzbereich Wärmequelle –5 °C bis 25 °C.

Wärmezentrale Sole
WZSV 62H3M
WZSV 92H3M
WZSV 122H3M
Inneneinheit
B x T x H in mm
598 x 705 x 1850
(reine Gehäuseabmessungen 
ohne Schnittstellen und 
Bedienteil)

Inneneinheit WZSV

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben

Heizleistung
bei B0/W35
min./max.

kW

COP
B0/W35
Teillast

Gewicht

kg

Preis/Stück

€

WZSV 62H3M 10072041 1,25 / 5,95 4,86 240 11.574,00  
WZSV 92H3M 10076341 1,77 / 8,65 4,76 244 12.916,00  
WZSV 122H3M 10073641 2,48 / 13,56 4,87 263 14.353,00  
Angaben nach EN 14511

Bedienteilabdeckung

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

BDBA2 15091801 Blinddeckel
Notwendig bei Wandmontage des Bedienteils 40,00

Energieeffizienzkennzeichnung WZSV

Typ
Kurz-Bez. Artikel-Nr. Kombiheizgerät

A+++ bis D
Warmwasserbereitung A+ bis F /  

Verbund A+++ bis G
Im Verbund mit Regler

A+++ bis G

WZSV 62H3M 10072041 A++   55°C A / A A+++   55°C

WZSV 92H3M 10076341 A++   55°C A / A A+++   55°C

WZSV 122H3M 10073641 A+++   55°C A / A A+++   55°C
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Preisempfehlung, alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer | Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit | Gültig für Deutschland

WZSV WÄRMEZENTRALE
Zubehörvorschlag mit Hydraulikschema

WZSV für monovalente Standardanlagen für Flächenkollektoren.

Wärmepumpe WZSV 62H3M WZSV 92H3M WZSV 122H3M

Preis/Stück € 11.574,00 12.916,00 14.353,00 
Zubehör Kurz-Bez. Artikel-Nr. € € €

Soleverteiler 3-fach SVEK 3 15093301 827,00 – –
Soleverteiler 4-fach SVEK 4 15093401 – 965,00 –
Soleverteiler 8-fach SVEK 8 15093701 – – 1.512,00
Solekonzentrat 20 l FSM 20 15002701 3 x à 164,00 4 x à 164,00 5 x à 164,00
Sicherheitspaket Primär 12; 4–10 kW SPP 12 150892VS01 186,00 186,00 –
Sicherheitspaket Primär 18; 12–19 kW SPP 18 150893VS01 – – 199,00
Sicherheitspaket Sekundär 25 (s. S. 157) SPS 25 150895VS01 159,00 159,00 –
Sicherheitspaket Sekundär 35 (s. S. 157) SPS 35 150896VS01 – – 170,00
Raumbedieneinheit RBE+ 15214801 264,00 264,00 264,00

Gesamtpreis in € ohne MwSt. 13.502,00 15.146,00 17.318,00
Option (nicht im Gesamtpreis enthalten)

Sole-Druckwächter SDW 15027801 103,00 103,00 103,00
Luft-/Magnetschmutzabscheider 3⁄4" LSA 3⁄4" 15211601 277,00 277,00 –
Luft-/Magnetschmutzabscheider 1" LSA 1" 15211701 – – 311,00

Die jeweiligen Inbetriebnahmepreise sowie Wartungskosten entnehmen Sie bitte den Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Ausdehnungsgefäß muss geprüft und bei Bedarf durch ein größeres ersetzt oder ein zusätzliches ergänzt werden.

Direkt zur Bedienungsanleitung!

Bedienungsanleitung 
Wärmepumpe

Bedienungsanleitung 
Regler

Weiteres Zubehör für  
die Wärmepumpe WZSV  
finden Sie ab Seite

169

Bei monoenergetischer Aus-
legung muss die Wärmequelle 
auf die tatsächliche Last des 
Objekts ausgelegt werden.

Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 

Datei:

Bezeichnung:

Hydraulik:

IBN-Code:

ait-deutschland GmbH

D-95359 Kasendorf
Industriestraße 3

Seite 105 

8331116

---
17.04.2018
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SDW

Wärmezentrale
Sole / Wasser Variabel

Die aktuellsten Hydraulikschemen finden Sie unter www.alpha-innotec.de/fachkunde/downloads

IBN-Code 102
Schema-Nr. 8331111

LSA

SVEK

SVEK SPP

Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 

Datei:

Bezeichnung:

Hydraulik:

IBN-Code:

ait-deutschland GmbH

D-95359 Kasendorf
Industriestraße 3

Seite 105 

8331116

---
17.04.2018

HK
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E
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P

ZU
P

M
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SDW

Wärmezentrale
Sole / Wasser Variabel
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Die Heizwasserqualität muss VDI 2035 entsprechen. Es gelten die Maßangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäß Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung
Die Hydrauliken und Mindestheizwasserdurchläufe sind zu beachten | Irrtümer, technische Änderungen und Änderungen am Gerätedesign vorbehalten | Ausgabe Mai 2022 | Unverbindliche  

Preisempfehlung, alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer | Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit | Gültig für Deutschland

WZSV WÄRMEZENTRALE  
MIT KÜHLFUNKTION
Der Platzsparer.
Die gesamte Heizungsanlage auf einem halben Quadratmeter.

Zur schnelleren Installation sind die Geräte werkseitig mit folgenden Komponenten ausgestattet:
 · Wärmepumpenregler Luxtronik 2.1
 · 178 l Brauchwarmwasserspeicher mit Fremdstromanode  

(Schüttleistung 240 l nach ErP bei 40 °C, Entnahme von 10 l / min)
 · Energieeffizienz-Umwälzpumpen Sole / Heizkreis
 · Umschaltventil Heizung und Brauchwarmwasser
 · Überströmventil für den Heizkreis
 · Elektroheizelement zur Unterstützung der Heizung und Brauchwarmwasserladung 

(6 kW: WZSV 42K3M, WZSV 62K3M und WZSV 92K3M; 9 kW: WZSV 122K3M)
 · Schwingungsentkopplung Sole / Heizkreis
 · Absperrventile für Wärmequellenkreis (WZSV 62K3M bis WZSV 122K3M) 

für WZSV 42K3M Absperrventile als Zubehör erhältlich
 · Wärmemengenerfassung zur Erfüllung der BEG-Richtlinien (nicht für Betriebskostenabrechnung)
 · Kältekreis in Modulbox, diese kann zur Einbringung entnommen werden
 · Free Cooling
 · Gefüllt mit fluoriertem Treibhausgas R407C (WZSV 62K3M, WZSV 92K3M und WZSV 122K3M) und  

R410A (WZSV 42K3M) 

Zusätzlich im Lieferumfang:
 · Absperrventile (KFE-Hähne) Heizkreis (WZSV 62K3M bis WZSV 92K3M)
 · Außenfühler

Notwendiges Zubehör:
 · Sicherheitsgruppe und Ausdehnungsgefäß für den Heizkreis
 · Sicherheitsgruppe und Ausdehnungsgefäß für den Solekreis

Die Geräte sind empfohlen für folgenden Gebäude-Gesamtleistungsbedarf:
WZSV 42K3M = 2 bis 4 kW; WZSV 62K3M = ca. 3 kW bis 6 kW; WZSV 92K3M = ca. 6 kW bis 9 kW;  
WZSV 122K3M = ca. 9 kW bis 14 kW

Einsatzgrenze Heizwasservorlauftemperatur 20 °C bis 65 °C.
Empfohlener Einsatzbereich Wärmequelle –5 °C bis 25 °C.

Wärmezentrale Sole
WZSV 42K3M
WZSV 62K3M
WZSV 92K3M
WZSV 122K3M
Inneneinheit
B x T x H in mm
598 x 705 x 1850
(reine Gehäuseabmessungen 
ohne Schnittstellen und 
Bedienteil)

Inneneinheit WZSV

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte ange-

ben

Heizleistung
bei B0/W35
min./max.

kW

Kühlleistung
bei B10/

W18
kW

Kühlleistung
bei B15/

W25
kW

COP
B0/W35
Teillast

Gewicht

kg

Preis/Stück

€

WZSV 42K3M 10080141 1,02/3,90 10,5 - 4,31 238 12.385,00
WZSV 62K3M 10072241 1,25 / 5,95 - 5,8 4,86 248 13.274,00  
WZSV 92K3M 10076441 1,77 / 8,65 - 7,8 4,76 252 14.745,00  
WZSV 122K3M 10073741 2,48 / 13,56 - 12,3 4,87 271 16.181,00  
Angaben nach EN 14511

Bedienteilabdeckung

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

BDBA2 15091801 Blinddeckel
Notwendig bei Wandmontage des Bedienteils 40,00

Energieeffizienzkennzeichnung WZSV

Typ
Kurz-Bez. Artikel-Nr. Kombiheizgerät

A+++ bis D
Warmwasserbereitung A+ bis F /  

Verbund A+++ bis G
Im Verbund mit Regler

A+++ bis G

WZSV 42K3M 10080141 A++   55°C A / A A+++   55°C

WZSV 62K3M 10072241 A++   55°C A / A A+++   55°C

WZSV 92K3M 10076441 A++   55°C A / A A+++   55°C

WZSV 122K3M 10073741 A+++   55°C A / A A+++   55°C

NEU

NEU

Sole/W
asser
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Die Heizwasserqualität muss VDI 2035 entsprechen. Es gelten die Maßangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäß Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung
Die Hydrauliken und Mindestheizwasserdurchläufe sind zu beachten | Irrtümer, technische Änderungen und Änderungen am Gerätedesign vorbehalten | Ausgabe Mai 2022 | Unverbindliche  
Preisempfehlung, alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer | Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit | Gültig für Deutschland

WZSV WÄRMEZENTRALE  
MIT KÜHLFUNKTION
Zubehörvorschlag mit Hydraulikschema

Direkt zur Bedienungsanleitung!

Bedienungsanleitung 
Wärmepumpe

Bedienungsanleitung 
Regler

Weiteres Zubehör für  
die Wärmepumpe WZSV  
finden Sie auf Seite

169

Bei monoenergetischer Aus-
legung muss die Wärmequelle 
auf die tatsächliche Last des 
Objekts ausgelegt werden.

Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 

Bezeichnung:

Hydraulik:

ait-deutschland GmbH

D-95359 Kasendorf
Industriestraße 3Seite 

IBN-Code: XXX
Luft/Wasser Außen Variabel
LWAV336512b

Index: B

1/6

TPSK

TRL

HUP

TB1

FP1

MK1

KK KMK

TW
OK

RBE

TW

TB2

WWS

BUPA

B

TBW

SPS Wandregler
WR

Luft/Wasser Außen
Variabel

M

TRL

TVL

ZH
Z

ZUP

TA

Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 

Datei:

Bezeichnung:

Hydraulik:

IBN-Code:

ait-deutschland GmbH

D-95359 Kasendorf
Industriestraße 3

Seite 107 

8331115

---
17.04.2018

KK

M

TA

SDW
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ZU
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M
K1

/2

TW
OK

RBE

Wärmezentrale
Sole / Wasser Variabel

Die aktuellsten Hydraulikschemen finden Sie unter www.alpha-innotec.de/fachkunde/downloads

IBN-Code 107
Schema-Nr. 8331115

LSA

SVEK

SVEK SPP

Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 

Datei:

Bezeichnung:

Hydraulik:

IBN-Code:

ait-deutschland GmbH

D-95359 Kasendorf
Industriestraße 3

Seite 105 

8331116

---
17.04.2018

HK

VBO

ZW
E

BU
P

ZU
P

M

TA

SDW

Wärmezentrale
Sole / Wasser Variabel
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Die ETAs-Werte finden 
Sie auf Seite 16

WZSV für monovalente Standardanlagen für Flächenkollektoren.

Wärmepumpe WZSV 42K3M WZSV 62K3M WZSV 92K3M WZSV 
122K3M

Preis/Stück € 12.385,00 13.274,00 14.745,00 16.181,00 
Zubehör Kurz-Bez. Artikel-Nr. € € €

Soleverteiler 3-fach SVEK 3 15093301 827,00 827,00 – –
Soleverteiler 4-fach SVEK 4 15093401 – – 965,00 –
Soleverteiler 8-fach SVEK 8 15093701 – – – 1.512,00
Solekonzentrat 20 l FSM 20 15002701 3 x à 164,00 3 x à 164,00 4 x à 164,00 5 x à 164,00
Installationspaket Absperrungen IPSW 1"-28 15219901 196,00 – – –
Taupunktwächter TW 1 15013901 357,00 357,00 357,00 357,00

Sicherheitspaket Primär 12; 
4–10 kW SPP 12 150892VS01 186,00 186,00 186,00 –

Sicherheitspaket Primär 18; 
12–19 kW SPP 18 150893VS01 – – – 199,00

Sicherheitspaket Sekundär 25 
(s. S. 157) SPS 25 150895VS01 159,00 159,00 159,00 –

Sicherheitspaket Sekundär 35 
(s. S. 157) SPS 35 150896VS01 – – – 170,00

Raumbedieneinheit RBE+ 15214801 264,00 264,00 264,00 264,00
Gesamtpreis in € ohne MwSt. 14.866,00 15.559,00 17.332,00 19.503,00
Option (nicht im Gesamtpreis enthalten)

Sole-Druckwächter SDW 15027801 103,00 103,00 103,00 103,00
LUX 2.1 Erweiterungsplatine LUX 2.1-EP 15085701 233,00 233,00 233,00 233,00

Raumthermostat Kühlung 
(alternativ zu RBE+) RTK 15074901 66,00 66,00 66,00 66,00

Luft-/Magnet- 
schmutzabscheider 3⁄4" LSA 3⁄4" 15211601 277,00 277,00 277,00 –

Luft-/Magnet- 
schmutzabscheider 1" LSA 1" 15211701 – – – 311,00

Die jeweiligen Inbetriebnahmepreise sowie Wartungskosten entnehmen Sie bitte den Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Ausdehnungsgefäß muss geprüft und bei Bedarf durch ein größeres ersetzt oder ein zusätzliches ergänzt werden.
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Die Heizwasserqualität muss VDI 2035 entsprechen. Es gelten die Maßangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäß Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung
Die Hydrauliken und Mindestheizwasserdurchläufe sind zu beachten | Irrtümer, technische Änderungen und Änderungen am Gerätedesign vorbehalten | Ausgabe Mai 2022 | Unverbindliche  

Preisempfehlung, alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer | Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit | Gültig für Deutschland

WZS WÄRMEZENTRALE
Der Platzsparer.
Die gesamte Heizungsanlage auf einem halben Quadratmeter.

Zur schnelleren Installation sind die Geräte werkseitig mit folgenden Komponenten ausgestattet:
 · 178 l Brauchwarmwasserspeicher mit Fremdstromanode  

(Schüttleistung 240 l nach ErP bei 40 °C, Entnahme von 10 l / min)
 · Wärmepumpenregler Luxtronik 2.1
 · Energieeffizienz-Umwälzpumpen Sole / Heizkreis
 · Umschaltventil Heizung und Brauchwarmwasser
 · Überströmventil für den Heizkreis
 · Elektroheizelement (9 kW) zur Unterstützung der Heizung und Brauchwarmwasserladung
 · Schwingungsentkopplung Sole / Heizkreis
 · Absperrventile für Wärmequellenkreis
 · Wärmemengenerfassung zur Erfüllung der BEG-Richtlinien (nicht für Betriebskostenabrechnung)
 · Kältekreis in Modulbox, diese kann zur Einbringung entnommen werden
 · Gefüllt mit fluoriertem Treibhausgas R410A

Zusätzlich im Lieferumfang:
 · Absperrventile (KFE-Hähne) Heizkreis
 · Außenfühler

Notwendiges Zubehör:
 · Sicherheitsgruppe und Ausdehnungsgefäß für den Heizkreis
 · Sicherheitsgruppe und Ausdehnungsgefäß für den Solekreis

Die Geräte sind empfohlen für folgenden Gebäude-Gesamtleistungsbedarf:
WZS 42H3M = ca. 5 kW; WZS 82H3M = ca. 8 kW; WZS 102H3M = ca. 10 kW. 

Einsatzgrenze Heizwasservorlauftemperatur 20 °C bis 65 °C.
Empfohlener Einsatzbereich Wärmequelle –5 °C bis 25 °C. 

Wärmezentrale Sole
WZS 42H3M
WZS 82H3M
WZS 102H3M
Inneneinheit
B x T x H in mm
598 x 705 x 1850
(reine Gehäuseabmessungen 
ohne Schnittstellen und 
Bedienteil)

Inneneinheit WZS

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben

Heizleistung
bei B0/W35

kW

COP
B0/W35

–

Gewicht
Gesamt

kg

Gewicht
ohne Modulbox

kg

Preis/Stück

€

WZS 42H3M 10066041 4,7 4,70 250 160 10.614,00  
WZS 82H3M 10066241 7,7 4,90 270 160 11.600,00
WZS 102H3M 10066342 9,3 5,05 275 160 12.379,00  
Angaben nach EN 14511

Bedienteilabdeckung

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

BDBA2 15091801 Blinddeckel
Notwendig bei Wandmontage des Bedienteils 40,00

Energieeffizienzkennzeichnung WZS

Typ
Kurz-Bez. Artikel-Nr. Kombiheizgerät

A+++ bis D
Warmwasserbereitung A+ bis F /  

Verbund A+++ bis G
Im Verbund mit Regler

A+++ bis G

WZS 42H3M 10066041 A++   55°C A / A A++   55°C

WZS 82H3M 10066241 A++   55°C A / A A++   55°C

WZS 102H3M 10066342 A++   55°C A / A A++   55°C

Das Gerät ist kaskadierbar,  
bitte sprechen Sie uns an!
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Die Heizwasserqualität muss VDI 2035 entsprechen. Es gelten die Maßangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäß Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung
Die Hydrauliken und Mindestheizwasserdurchläufe sind zu beachten | Irrtümer, technische Änderungen und Änderungen am Gerätedesign vorbehalten | Ausgabe Mai 2022 | Unverbindliche  
Preisempfehlung, alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer | Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit | Gültig für Deutschland

WZS WÄRMEZENTRALE
Zubehörvorschlag mit Hydraulikschema

WZS für monovalente Standardanlagen für Flächenkollektoren.

Wärmepumpe WZS 42H3M WZS 82H3M WZS 102H3M
Preis/Stück € 10.614,00 11.600,00 12.379,00 
Zubehör Kurz-Bez. Artikel-Nr. € € €

Soleverteiler 3-fach SVEK 3 15093301 827,00 – –
Soleverteiler 4-fach SVEK 4 15093401 – 965,00 –
Soleverteiler 6-fach SVEK 6 15093501 – – 1.239,00
Solekonzentrat FSM 20 15002701 3 x à 164,00 4 x à 164,00 5 x à 164,00
Sicherheitspaket Sekundär 25 (s. S. 157) SPS 25 150895VS01 159,00 159,00 159,00
Sicherheitspaket Primär 12; 4–10 kW SPP 12 150892VS01 186,00 186,00 186,00
Raumbedieneinheit RBE+ 15214801 264,00 264,00 264,00

Gesamtpreis in € ohne MwSt. 12.378,00 13.830,00 15.047,00
Option (nicht im Gesamtpreis enthalten)

Sole-Druckwächter SDW 15027801 103,00 103,00 103,00
Luft-/Magnetschmutzabscheider 3⁄4" LSA 3⁄4" 15211601 277,00 277,00 277,00

Die jeweiligen Inbetriebnahmepreise sowie Wartungskosten entnehmen Sie bitte den Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Ausdehnungsgefäß muss geprüft und bei Bedarf durch ein größeres ersetzt oder ein zusätzliches ergänzt werden.

Direkt zur Bedienungsanleitung!

Bedienungsanleitung 
Wärmepumpe

Bedienungsanleitung 
Regler

Weiteres Zubehör für  
die Wärmepumpe WZS  
finden Sie auf Seite

169

Leistungsbegrenzung  
für Heizstab  finden  
Sie auf Seite

169

Bei monoenergetischer Aus-
legung muss die Wärmequelle 
auf die tatsächliche Last des 
Objekts ausgelegt werden.

Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 

Bezeichnung:

Hydraulik:

ait-deutschland GmbH

D-95359 Kasendorf
Industriestraße 3Seite 

IBN-Code: XXX
Luft/Wasser Außen Variabel
LWAV336512b

Index: B
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Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 

Datei:

Bezeichnung:

Hydraulik:

IBN-Code:

ait-deutschland GmbH

D-95359 Kasendorf
Industriestraße 3

Seite 111

8331078

---
17.04.2018
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Wärmezentrale
Sole / Wasser 

Die aktuellsten Hydraulikschemen finden Sie unter www.alpha-innotec.de/fachkunde/downloads

IBN-Code 107
Schema-Nr. 8331078

LSA

SVEK

SVEK SPP

Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 

Datei:

Bezeichnung:

Hydraulik:

IBN-Code:

ait-deutschland GmbH

D-95359 Kasendorf
Industriestraße 3

Seite 105 

8331116

---
17.04.2018
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Wärmezentrale
Sole / Wasser Variabel
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Die Heizwasserqualität muss VDI 2035 entsprechen. Es gelten die Maßangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäß Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung
Die Hydrauliken und Mindestheizwasserdurchläufe sind zu beachten | Irrtümer, technische Änderungen und Änderungen am Gerätedesign vorbehalten | Ausgabe Mai 2022 | Unverbindliche  

Preisempfehlung, alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer | Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit | Gültig für Deutschland

WZS WÄRMEZENTRALE  
MIT KÜHLFUNKTION
Der Platzsparer.
Die gesamte Heizungsanlage auf einem halben Quadratmeter.

Zur schnelleren Installation sind die Geräte werkseitig mit folgenden Komponenten ausgestattet:
 · 178 l Brauchwarmwasserspeicher mit Fremdstromanode (Schüttleistung 240 l nach ErP bei 40 °C, Entnahme von 10 l / min)
 · Wärmepumpenregler Luxtronik 2.1
 · Energieeffizienz-Umwälzpumpen Sole / Heizkreis
 · Umschaltventil Heizung und Brauchwarmwasser
 · Überströmventil für den Heizkreis
 · Elektroheizelement (9 kW) zur Unterstützung der Heizung und Brauchwarmwasserladung
 · Schwingungsentkopplung Sole / Heizkreis
 · Absperrventile für Wärmequellenkreis
 · Wärmemengenerfassung zur Erfüllung der BEG-Richtlinien (nicht für Betriebskostenabrechnung)
 · Kältekreis in Modulbox, diese kann zur Einbringung entnommen werden
 · Free Cooling
 · Gefüllt mit fluoriertem Treibhausgas R410A

Zusätzlich im Lieferumfang:
 · Absperrventile (KFE-Hähne) Heizkreis
 · Außenfühler

Notwendiges Zubehör:
 · Sicherheitsgruppe und Ausdehnungsgefäß für den Heizkreis
 · Sicherheitsgruppe und Ausdehnungsgefäß für den Solekreis

Die Geräte sind empfohlen für folgenden Gebäude-Gesamtleistungsbedarf:
WZS 42K3M = ca. 5 kW; WZS 82K3M = ca. 8 kW; WZS 102K3M = ca. 10 kW.

Einsatzgrenze Heizwasservorlauftemperatur 20 °C bis 65 °C.
Empfohlener Einsatzbereich Wärmequelle –5 °C bis 25 °C.

Wärmezentrale Sole
WZS 42K3M
WZS 82K3M
WZS 102K3M
Inneneinheit
B x T x H in mm
598 x 705 x 1850
(reine Gehäuseabmessungen 
ohne Schnittstellen und 
Bedienteil)

Inneneinheit WZS

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben

Heizleistung
bei B0/W35

kW

Kühlleistung
bei B15/W25

kW

COP
B0/W35

–

Gewicht
Gesamt

kg

Gewicht
ohne Modulbox

kg

Preis/Stück

€

WZS 42K3M 10066541 4,7 4,3 4,70 258 160 12.338,00  
WZS 82K3M 10066741 7,7 7,0 4,90 278 160 13.367,00  
WZS 102K3M 10066842 9,3 8,6 5,05 283 160 14.195,00  
Angaben nach EN 14511

Bedienteilabdeckung

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

BDBA2 15091801 Blinddeckel
Notwendig bei Wandmontage des Bedienteils 40,00

Energieeffizienzkennzeichnung WZS

Typ
Kurz-Bez. Artikel-Nr. Kombiheizgerät

A+++ bis D
Warmwasserbereitung A+ bis F /  

Verbund A+++ bis G
Im Verbund mit Regler

A+++ bis G

WZS 42K3M 10066541 A++   55°C A / A A++   55°C

WZS 82K3M 10066741 A++   55°C A / A A++   55°C

WZS 102K3M 10066842 A++   55°C A / A A++   55°C

Das Gerät ist kaskadierbar,  
bitte sprechen Sie uns an!

Sole/W
asser
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Die Heizwasserqualität muss VDI 2035 entsprechen. Es gelten die Maßangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäß Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung
Die Hydrauliken und Mindestheizwasserdurchläufe sind zu beachten | Irrtümer, technische Änderungen und Änderungen am Gerätedesign vorbehalten | Ausgabe Mai 2022 | Unverbindliche  
Preisempfehlung, alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer | Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit | Gültig für Deutschland

WZS WÄRMEZENTRALE  
MIT KÜHLFUNKTION
Zubehörvorschlag

WZS für monovalente Standardanlagen für Flächenkollektoren.

Wärmepumpe WZS 42K3M WZS 82K3M WZS 102K3M
Preis/Stück € 12.338,00  13.367,00  14.195,00 
Zubehör Kurz-Bez. Artikel-Nr. € € €

Soleverteiler 3-fach SVEK 3 15093301 827,00 – –
Soleverteiler 4-fach SVEK 4 15093401 – 965,00 –
Soleverteiler 6-fach SVEK 6 15093501 – – 1.239,00
Solekonzentrat 20 l FSM 20 15002701 3 x à 164,00 4 x à 164,00 5 x à 164,00
Taupunktwächter TW 1 15013901 357,00 357,00 357,00
Sicherheitspaket Sekundär 25 (s. S. 157) SPS 25 150895VS01 159,00 159,00 159,00
Sicherheitspaket Primär 12; 4–10 kW SPP 12 150892VS01 186,00 186,00 186,00
Raumbedieneinheit RBE+ 15214801 264,00 264,00 264,00

Gesamtpreis in € ohne MwSt. 14.623,00 15.954,00 17.220,00
Option (nicht im Gesamtpreis enthalten)

Sole-Druckwächter SDW 15027801 103,00 103,00 103,00
LUX 2.1 Erweiterungsplatine LUX 2.1-EP 15085701 233,00 233,00 233,00

Raumthermostat Kühlung 
(alternativ zu RBE+) RTK 15074901 66,00 66,00 66,00

Luft-/Magnetschmutzabscheider 3⁄4" LSA 3⁄4" 15211601 277,00 277,00 277,00
Die jeweiligen Inbetriebnahmepreise sowie Wartungskosten entnehmen Sie bitte den Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Ausdehnungsgefäß muss geprüft und bei Bedarf durch ein größeres ersetzt oder ein zusätzliches ergänzt werden.

Weiteres Zubehör für  
die Wärmepumpe WZS  
finden Sie auf Seite

169

Bei monoenergetischer Aus-
legung muss die Wärmequelle 
auf die tatsächliche Last des 
Objekts ausgelegt werden.

Direkt zur Bedienungsanleitung!

Bedienungsanleitung 
Wärmepumpe

Bedienungsanleitung 
Regler

Die ETAs-Werte finden 
Sie auf Seite 16
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Die Heizwasserqualität muss VDI 2035 entsprechen. Es gelten die Maßangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäß Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung
Die Hydrauliken und Mindestheizwasserdurchläufe sind zu beachten | Irrtümer, technische Änderungen und Änderungen am Gerätedesign vorbehalten | Ausgabe Mai 2022 | Unverbindliche  

Preisempfehlung, alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer | Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit | Gültig für Deutschland

WZS WÄRMEZENTRALE  
MIT KÜHLFUNKTION
Hydraulikschema

Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 

Bezeichnung:

Hydraulik:

ait-deutschland GmbH

D-95359 Kasendorf
Industriestraße 3Seite 

IBN-Code: XXX
Luft/Wasser Außen Variabel
LWAV336512b

Index: B
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Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 

Datei:

Bezeichnung:

Hydraulik:

IBN-Code:

ait-deutschland GmbH

D-95359 Kasendorf
Industriestraße 3

Seite 114

8331080

---
17.04.2018
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Die aktuellsten Hydraulikschemen finden Sie unter www.alpha-innotec.de/fachkunde/downloads

IBN-Code 107
Schema-Nr. 8331080

LSA

SVEK

SVEK SPP

Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 

Datei:

Bezeichnung:

Hydraulik:

IBN-Code:

ait-deutschland GmbH

D-95359 Kasendorf
Industriestraße 3

Seite 105 

8331116

---
17.04.2018
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Wärmezentrale
Sole / Wasser Variabel
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Die Heizwasserqualität muss VDI 2035 entsprechen. Es gelten die Maßangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäß Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung
Die Hydrauliken und Mindestheizwasserdurchläufe sind zu beachten | Irrtümer, technische Änderungen und Änderungen am Gerätedesign vorbehalten | Ausgabe Mai 2022 | Unverbindliche  

Preisempfehlung, alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer | Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit | Gültig für Deutschland

SWCV 
Der Allrounder.
Flexibel in Anwendung und Leistungsbereich.

Zur schnelleren Installation sind die Geräte werkseitig mit folgenden Komponenten ausgestattet:
 · Wärmepumpenregler Luxtronik 2.1
 · Energieeffizienz-Umwälzpumpen Sole / Heizkreis
 · Umschaltventil Heizung und Brauchwarmwasser
 · Überströmventil für den Heizkreis
 · Elektroheizelement zur Unterstützung der Heizung 

(6 kW: SWCV 62H3 und SWCV 92H3; 9 kW: SWCV 122H3 und SWCV 162H3)
 · Schwingungsentkopplung Sole / Heizkreis
 · Absperrventile für Wärmequellenkreis
 · Wärmemengenerfassung zur Erfüllung der BEG-Richtlinien (nicht für Betriebskostenabrechnung)
 · Kältekreis in Modulbox, diese kann zur Einbringung entnommen werden
 · Gefüllt mit fluoriertem Treibhausgas R407C

Zusätzlich im Lieferumfang:
 · Absperrventile (KFE-Hähne) Heizkreis
 · Außenfühler

Notwendiges Zubehör:
 · Sicherheitsgruppe und Ausdehnungsgefäß für den Heizkreis
 · Sicherheitsgruppe und Ausdehnungsgefäß für den Solekreis

Die Geräte sind empfohlen für folgenden Gebäude-Gesamtleistungsbedarf:
SWCV 62H3 = ca. 3 kW bis 6 kW; SWCV 92H3 = ca. 6 kW bis 9 kW; SWCV 122H3 = ca. 9 kW bis 14 kW;
SWCV 162H3 = ca. 14 kW bis 17 kW.

Einsatzgrenze Heizwasservorlauftemperatur 20 °C bis 65 °C.
Empfohlener Einsatzbereich Wärmequelle –5 °C bis 25 °C.

SWCV 62H3
SWCV 92H3
SWCV 122H3
SWCV 162H3
Inneneinheit
B x T x H in mm
598 x 665 x 1500
(reine Gehäuseabmessungen 
ohne Schnittstellen und 
Bedienteil)

Inneneinheit SWCV

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben

Heizleistung
bei B0/W35
min./max.

kW

COP
B0/W35
Teillast

Gewicht

kg

Preis/Stück

€

SWCV 62H3 10071541 1,25 / 5,95 4,86 145 9.685,00
SWCV 92H3 10076741 1,77 / 8,65 4,76 149 11.352,00
SWCV 122H3 10072841 2,48 / 13,56 4,87 168 12.916,00
SWCV 162H3 10071641 3,2 0 / 17,20 4,92 180 13.802,00
Angaben nach EN 14511

Bedienteilabdeckung

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

BDBA2 15091801 Blinddeckel
Notwendig bei Wandmontage des Bedienteils 40,00

Energieeffizienzkennzeichnung SWCV

Typ
Kurz-Bez. Artikel-Nr. Raumheizung

A+++ bis D
Raumheizung

A+++ bis D
Im Verbund mit Regler

A+++ bis G

SWCV 62H3 10071541 A+++   35°C A++   55°C A+++   55°C

SWCV 92H3 10076741 A+++   35°C A++   55°C A+++   55°C

SWCV 122H3 10072841 A+++   35°C A+++   55°C A+++   55°C

SWCV 162H3 10071641 A+++   35°C A+++   55°C A+++   55°C

Sole/W
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Die Heizwasserqualität muss VDI 2035 entsprechen. Es gelten die Maßangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäß Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung
Die Hydrauliken und Mindestheizwasserdurchläufe sind zu beachten | Irrtümer, technische Änderungen und Änderungen am Gerätedesign vorbehalten | Ausgabe Mai 2022 | Unverbindliche  
Preisempfehlung, alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer | Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit | Gültig für Deutschland

SWCV
Zubehörvorschlag mit Hydraulikschema

Direkt zur Bedienungsanleitung!

Bedienungsanleitung 
Wärmepumpe

Bedienungsanleitung 
Regler

SWCV für monovalente Standardanlagen für Flächenkollektoren.

Wärmepumpe SWCV 62H3 SWCV 92H3 SWCV 122H3 SWCV 162H3
Preis/Stück € 9.685,00 11.352,00 12.916,00 13.802,00
Zubehör Kurz-Bez. Artikel-Nr. € € € €

Trinkwarmwasserspeicher 200 l WWS 202 15069801 1.146,00 1.146,00 1.146,00 –
Trinkwarmwasserspeicher 300 l WWS 303.2 15211001 – – – 2.045,00
Soleverteiler 3-fach SVEK 3 15093301 827,00 – – –
Soleverteiler 4-fach SVEK 4 15093401 – 965,00 – –
Soleverteiler 8-fach SVEK 8 15093701 – – 1.512,00 –
Soleverteiler 10-fach SVEK 10 15093801 – – – 1.868,00
Solekonzentrat 20 l FSM 20 15002701 3 x à 164,00 4 x à 164,00 5 x à 164,00 7 x à 164,00
Sicherheitspaket Primär 12; 4–10 kW SPP 12 150892VS01 186,00 186,00 – –
Sicherheitspaket Primär 18; 12–19 kW SPP 18 150893VS01 – – 199,00 199,00
Sicherheitspaket Sekundär 25 (s. S. 157) SPS 25 150895VS01 159,00 159,00 – –
Sicherheitspaket Sekundär 35 (s. S. 157) SPS 35 150896VS01 – – 170,00 170,00
Raumbedieneinheit RBE+ 15214801 264,00 264,00 264,00 264,00

Gesamtpreis in € ohne MwSt. 12.759,00 14.728,00 17.027,00 19.496,00
Option (nicht im Gesamtpreis enthalten)

Sole-Druckwächter SDW 15027801 103,00 103,00 103,00 103,00
Luft-/Magnetschmutzabscheider 3⁄4" LSA 3⁄4" 15211601 277,00 277,00 – –
Luft-/Magnetschmutzabscheider 1" LSA 1" 15211701 – – 311,00 311,00

Die jeweiligen Inbetriebnahmepreise sowie Wartungskosten entnehmen Sie bitte den Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Ausdehnungsgefäß muss geprüft und bei Bedarf durch ein größeres ersetzt oder ein zusätzliches ergänzt werden.

Weiteres Zubehör für  
die Wärmepumpe SWCV  
finden Sie auf Seite

169

Weitere Speicher finden 
Sie ab Seite 150

Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 
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Bezeichnung:
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---
17.04.2018
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Die aktuellsten Hydraulikschemen finden Sie unter www.alpha-innotec.de/fachkunde/downloads

IBN-Code 102
Schema-Nr. 8331101

LSA

SVEK

SVEK

WWS

SPP

Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 
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Die Heizwasserqualität muss VDI 2035 entsprechen. Es gelten die Maßangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäß Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung
Die Hydrauliken und Mindestheizwasserdurchläufe sind zu beachten | Irrtümer, technische Änderungen und Änderungen am Gerätedesign vorbehalten | Ausgabe Mai 2022 | Unverbindliche  

Preisempfehlung, alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer | Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit | Gültig für Deutschland

Direkt zur Bedienungsanleitung!

Bedienungsanleitung 
Wärmepumpe

Bedienungsanleitung 
Regler

SWCV
Zubehörvorschlag mit Hydraulikschema

SWCV für monovalente Standardanlagen mit Trinkwarmwasserbereitung für Flächenkollektor.

Wärmepumpe SWCV 62H3 SWCV 92H3 SWCV 122H3 SWCV 162H3
Preis/Stück € 9.685,00 11.352,00 12.916,00 13.802,00
Zubehör Kurz-Bez. Artikel-Nr. € € € €

Multifunktionsspeicher 600 l MFS 600S 15028001 3.880,00 3.880,00 – –
Multifunktionsspeicher 830 l MFS 830S 15028101 – – 4.378,00 4.378,00

Pumpenbaugruppe DN 25  
mit Mischventil PHZM 2 150962VS01 805,00 805,00 805,00 805,00

Soleverteiler 3-fach SVEK 3 15093301 827,00 – – –
Soleverteiler 4-fach SVEK 4 15093401 – 965,00 – –
Soleverteiler 8-fach SVEK 8 15093701 – – 1.512,00 –
Soleverteiler 10-fach SVEK 10 15093801 – – – 1.868,00
Solekonzentrat 20 l FSM 20 15002701 3 x à 164,00 4 x à 164,00 5 x à 164,00 7 x à 164,00
Sicherheitspaket Primär 12; 4–10 kW SPP 12 150892VS01 186,00 186,00 – –
Sicherheitspaket Primär 18; 12–19 kW SPP 18 150893VS01 – – 199,00 199,00
Sicherheitspaket Sekundär 80 SPS 80 150898VS01 250,00 250,00 – –
Sicherheitspaket Sekundär 100 SPS 100 150899VS01 – – 374,00 374,00
Raumbedieneinheit RBE+ 15214801 264,00 264,00 264,00 264,00

Gesamtpreis in € ohne MwSt. 16.389,00 18.358,00 21.268,00 22.838,00
Option (nicht im Gesamtpreis enthalten)

Sole-Druckwächter SDW 15027801 103,00 103,00 103,00 103,00
LUX 2.1 Erweiterungsplatine LUX 2.1-EP 15085701 233,00 233,00 233,00 233,00
Luft-/Magnetschmutzabscheider 3⁄4" LSA 3⁄4" 15211601 277,00 277,00 – –
Luft-/Magnetschmutzabscheider 1" LSA 1" 15211701 – – 311,00 311,00

Die jeweiligen Inbetriebnahmepreise sowie Wartungskosten entnehmen Sie bitte den Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Ausdehnungsgefäß muss geprüft und bei Bedarf durch ein größeres ersetzt oder ein zusätzliches ergänzt werden.

Weitere Speicher finden 
Sie ab Seite 150

Weiteres Zubehör für die 
Wärmepumpe SWCV  
finden Sie auf Seite

169

Bei monoenergetischer Aus-
legung muss die Wärmequelle 
auf die tatsächliche Last des 
Objekts ausgelegt werden.

Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 
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Compact Variabel
Sole / WasserDie aktuellsten Hydraulikschemen finden Sie unter www.alpha-innotec.de/fachkunde/downloads

IBN-Code 211
Schema-Nr. 8331105
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SPP
Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 
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Die Heizwasserqualität muss VDI 2035 entsprechen. Es gelten die Maßangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäß Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung
Die Hydrauliken und Mindestheizwasserdurchläufe sind zu beachten | Irrtümer, technische Änderungen und Änderungen am Gerätedesign vorbehalten | Ausgabe Mai 2022 | Unverbindliche  
Preisempfehlung, alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer | Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit | Gültig für Deutschland

SWCV MIT KÜHLFUNKTION
Der Allrounder.
Flexibel in Anwendung und Leistungsbereich.

Zur schnelleren Installation sind die Geräte werkseitig mit folgenden Komponenten ausgestattet:
 · Wärmepumpenregler Luxtronik 2.1
 · Energieeffizienz-Umwälzpumpen Sole / Heizkreis
 · Umschaltventil Heizung und Brauchwarmwasser
 · Überströmventil für den Heizkreis
 · Elektroheizelement zur Unterstützung der Heizung 

(6 kW: SWCV 62K3 und SWCV 92K3; 9 kW: SWCV 122K3 und SWCV 162K3)
 · Schwingungsentkopplung Sole / Heizkreis
 · Absperrventile für Wärmequellenkreis
 · Wärmemengenerfassung zur Erfüllung der BEG-Richtlinien (nicht für Betriebskostenabrechnung)
 · Kältekreis in Modulbox, diese kann zur Einbringung entnommen werden
 · Gefüllt mit fluoriertem Treibhausgas R407C
 · Free Cooling

Zusätzlich im Lieferumfang:
 · Absperrventile (KFE-Hähne) Heizkreis
 · Außenfühler

Notwendiges Zubehör:
 · Sicherheitsgruppe und Ausdehnungsgefäß für den Heizkreis
 · Sicherheitsgruppe und Ausdehnungsgefäß für den Solekreis

Die Geräte sind empfohlen für folgenden Gebäude-Gesamtleistungsbedarf:
SWCV 62K3 = ca. 3 kW bis 6 kW; SWCV 92K3 = ca. 6 kW bis 9 kW; SWCV 122K3 = ca. 9 kW bis 14 kW;
SWCV 162K3 = ca. 14 kW bis 17 kW.

Einsatzgrenze Heizwasservorlauftemperatur 20 °C bis 65 °C.
Empfohlener Einsatzbereich Wärmequelle –5 °C bis 25 °C.

SWCV 62K3
SWCV 92K3
SWCV 122K3
SWCV 162K3
Inneneinheit
B x T x H in mm
598 x 665 x 1500
(reine Gehäuseabmessungen 
ohne Schnittstellen und 
Bedienteil)

Bedienteilabdeckung

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

BDBA2 15091801 Blinddeckel
Notwendig bei Wandmontage des Bedienteils 40,00

Energieeffizienzkennzeichnung SWCV

Typ
Kurz-Bez. Artikel-Nr. Raumheizung

A+++ bis D
Raumheizung

A+++ bis D
Im Verbund mit Regler

A+++ bis G

SWCV 62K3 10071741 A+++   35°C A+++   55°C A+++   55°C

SWCV 92K3 10076841 A+++   35°C A++   55°C A+++   55°C

SWCV 122K3 10072941 A+++   35°C A+++   55°C A+++   55°C

SWCV 162K3 10071841 A+++   35°C A+++   55°C A+++   55°C

Inneneinheit SWCV

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben

Heizleistung
bei B0/W35
min./max.

kW

Kühlleistung
bei B15/W25

kW

COP
B0/W35 1)

–

Gewicht

kg

Preis/Stück

€
SWCV 62K3 10071741 1,25 / 5,95 5,8 4,86 153 11.279,00  
SWCV 92K3 10076841 1,77 / 8,65 7,8 4,76 157 13.181,00  
SWCV 122K3 10072941 2,48 / 13,56 12,3 4,87 176 14.745,00  
SWCV 162K3 10071841 3,20  / 17,20 14,9 4,92 188 15.660,00  
Angaben nach EN 14511 | 1) Angaben bei Teillast
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Die Heizwasserqualität muss VDI 2035 entsprechen. Es gelten die Maßangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäß Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung
Die Hydrauliken und Mindestheizwasserdurchläufe sind zu beachten | Irrtümer, technische Änderungen und Änderungen am Gerätedesign vorbehalten | Ausgabe Mai 2022 | Unverbindliche  

Preisempfehlung, alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer | Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit | Gültig für Deutschland

Direkt zur Bedienungsanleitung!

Bedienungsanleitung 
Wärmepumpe

Bedienungsanleitung 
Regler

Weitere Speicher finden 
Sie ab Seite 150

Weiteres Zubehör für die 
Wärmepumpe SWCV  
finden Sie auf Seite

169

SWCV MIT KÜHLFUNKTION
Zubehörvorschlag mit Hydraulikschema

SWCV für monovalente Standardanlagen mit Trinkwarmwasserbereitung für Flächenkollektor.

Wärmepumpe SWCV 62K3 SWCV 92K3 SWCV 122K3 SWCV 162K3
Preis/Stück € 11.279,00 13.181,00 14.745,00 15.660,00 
Zubehör Kurz-Bez. Artikel-Nr. € € € €

Trinkwarmwasserspeicher 200 l WWS 202 15069801 1.146,00 1.146,00 – –
Trinkwarmwasserspeicher 300 l WWS 303.2 15211001 – – 2.045,00 2.045,00
Soleverteiler 3-fach SVEK 3 15093301 827,00 – – –
Soleverteiler 4-fach SVEK 4 15093401 – 965,00 – –
Soleverteiler 8-fach SVEK 8 15093701 – – 1.512,00 –
Soleverteiler 10-fach SVEK 10 15093801 – – – 1.868,00
Solekonzentrat 20 l FSM 20 15002701 3 x à 164,00 4 x à 164,00 5 x à 164,00 7 x à 164,00
Sicherheitspaket Primär 12; 4–10 kW SPP 12 150892VS01 186,00 186,00 – –
Sicherheitspaket Primär 18; 12–19 kW SPP 18 150893VS01 – – 199,00 199,00

Sicherheitspaket Sekundär 25 
(s. S. 157) SPS 25 150895VS01 159,00 159,00 – –

Sicherheitspaket Sekundär 35 
(s. S. 157) SPS 35 150896VS01 – – 170,00 170,00

Taupunktwächter TW 1 15013901 357,00 357,00 357,00 357,00
Raumbedieneinheit RBE+ 15214801 264,00 264,00 264,00 264,00

Gesamtpreis in € ohne MwSt. 14.710,00 16.914,00 20.112,00 21.711,00
Option (nicht im Gesamtpreis enthalten)

Sole-Druckwächter SDW 15027801 103,00 103,00 103,00 103,00
LUX 2.1 Erweiterungsplatine LUX 2.1-EP 15085701 233,00 233,00 233,00 233,00
Luft-/Magnetschmutzabscheider 3⁄4" LSA 3⁄4" 15211601 277,00 277,00 – –
Luft-/Magnetschmutzabscheider 1" LSA 1" 15211701 – – 311,00 311,00

Die jeweiligen Inbetriebnahmepreise sowie Wartungskosten entnehmen Sie bitte den Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Ausdehnungsgefäß muss geprüft und bei Bedarf durch ein größeres ersetzt oder ein zusätzliches ergänzt werden.

Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 

Bezeichnung:

Hydraulik:

ait-deutschland GmbH

D-95359 Kasendorf
Industriestraße 3Seite 

IBN-Code: XXX
Luft/Wasser Außen Variabel
LWAV336512b

Index: B
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Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 
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Die aktuellsten Hydraulikschemen finden Sie unter www.alpha-innotec.de/fachkunde/downloads

IBN-Code 102
Schema-Nr. 8331101
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Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 
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Die Heizwasserqualität muss VDI 2035 entsprechen. Es gelten die Maßangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäß Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung
Die Hydrauliken und Mindestheizwasserdurchläufe sind zu beachten | Irrtümer, technische Änderungen und Änderungen am Gerätedesign vorbehalten | Ausgabe Mai 2022 | Unverbindliche  
Preisempfehlung, alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer | Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit | Gültig für Deutschland

Direkt zur Bedienungsanleitung!

Bedienungsanleitung 
Wärmepumpe

Bedienungsanleitung 
Regler

SWCV MIT KÜHLFUNKTION
Zubehörvorschlag mit Hydraulikschema

SWCV für monovalente Standardanlagen mit Multifunktionsspeicher für Flächenkollektor.

Wärmepumpe SWCV 62K3 SWCV 92K3 SWCV 122K3 SWCV 162K3
Preis/Stück € 11.279,00 13.181,00 14.745,00 15.660,00
Zubehör Kurz-Bez. Artikel-Nr. € € € €

Multifunktionsspeicher 600 l MFS 600S 15028001 3.880,00 3.880,00 – –
Multifunktionsspeicher 830 l MFS 830S 15028101 – – 4.378,00 4.378,00
Temperaturfühler mit 6 m Anschlussleitung FSW 15000601 30,00 30,00 30,00 30,00
Umschaltventil 1" USV 1" 15014001 2 x à 192,00 2 x à 192,00 2 x à 192,00 –
Umschaltventil 5/4" USV ⁵⁄₄" 15023101 – – – 2 x à 355,00
Soleverteiler 3-fach SVEK 3 15093301 827,00 – – –
Soleverteiler 4-fach SVEK 4 15093401 – 965,00 – –
Soleverteiler 8-fach SVEK 8 15093701 – – 1.512,00 –
Soleverteiler 10-fach SVEK 10 15093801 – – – 1.868,00
Solekonzentrat 20 l FSM 20 15002701 3 x à 164,00 4 x à 164,00 5 x à 164,00 7 x à 164,00
Sicherheitspaket Primär 12; 4–10 kW SPP 12 150892VS01 186,00 186,00 – –
Sicherheitspaket Primär 18; 12–19 kW SPP 18 150893VS01 – – 199,00 199,00

Sicherheitspaket Sekundär 80 
(s. S. 157) SPS 80 150898VS01 250,00 250,00 – –

Sicherheitspaket Sekundär 100
(s. S. 157) SPS 100 150899VS01 – – 374,00 374,00

Taupunktwächter TW 1 15013901 357,00 357,00 357,00 357,00
Raumbedieneinheit RBE+ 15214801 264,00 264,00 264,00 264,00

Pumpenbaugruppe DN 25 mit 
Mischventil PHZM 2 150962VS01 805,00 805,00 805,00 805,00

Gesamtpreis in € ohne MwSt. 18.754,00 20.958,00 23.868,00 26.083,00
Option (nicht im Gesamtpreis enthalten)

Sole-Druckwächter SDW 15027801 103,00 103,00 103,00 103,00
LUX 2.1 Erweiterungsplatine LUX2 .1-EP 15085701 233,00 233,00 233,00 233,00
Luft-/Magnetschmutzabscheider 3⁄4" LSA 3⁄4" 15211601 277,00 277,00 – –
Luft-/Magnetschmutzabscheider 1" LSA 1" 15211701 – – 311,00 311,00

Die jeweiligen Inbetriebnahmepreise sowie Wartungskosten entnehmen Sie bitte den Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Ausdehnungsgefäß muss geprüft und bei Bedarf durch ein größeres ersetzt oder ein zusätzliches ergänzt werden.

Weiteres Zubehör für  
die Wärmepumpe SWCV  
finden Sie auf Seite

169

Weitere Speicher finden 
Sie ab Seite 150

Bei monoenergetischer Aus-
legung muss die Wärmequelle 
auf die tatsächliche Last des 
Objekts ausgelegt werden.

Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 

TR
L

TB
W

HK

MFS

TSS

SLP

TSK

M

Emax. 20m²

Bauseits

Holz

M

max. 15kW

HUP

Datei:

Bezeichnung:

Hydraulik:

IBN-Code:

ait-deutschland GmbH

D-95359 Kasendorf
Industriestraße 3

Seite 121

8371043

M

TA

SDW

FP2

FP2B

A
B

A

FP1

MK1

KMK

TB1

TW
OK

RBE

Compact Variabel
Sole / Wasser

VBO

M
K1

/2

B A

ZW
E

BU
P

ZU
P

Die aktuellsten Hydraulikschemen finden Sie unter www.alpha-innotec.de/fachkunde/downloads

IBN-Code 211
Schema-Nr. 8371043
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Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 
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Die Heizwasserqualität muss VDI 2035 entsprechen. Es gelten die Maßangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäß Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung
Die Hydrauliken und Mindestheizwasserdurchläufe sind zu beachten | Irrtümer, technische Änderungen und Änderungen am Gerätedesign vorbehalten | Ausgabe Mai 2022 | Unverbindliche  

Preisempfehlung, alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer | Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit | Gültig für Deutschland

SWC
Der Allrounder.
Flexibel in Anwendung und Leistungsbereich.

Zur schnelleren Installation sind die Geräte werkseitig mit folgenden Komponenten ausgestattet:
 · Wärmepumpenregler Luxtronik 2.1
 · Energieeffizienz-Umwälzpumpen Sole / Heizkreis
 · Umschaltventil Heizung und Brauchwarmwasser
 · Überströmventil für den Heizkreis
 · Elektroheizelement (9 kW) zur Unterstützung der Heizung
 · Schwingungsentkopplung Sole / Heizkreis
 · Absperrventile für Wärmequellenkreis (4–12 kW)
 · Wärmemengenerfassung zur Erfüllung der BEG-Richtlinien (nicht für Betriebskostenabrechnung)
 · Kältekreis in Modulbox, diese kann zur Einbringung entnommen werden
 · Gefüllt mit fluoriertem Treibhausgas R410A

Zusätzlich im Lieferumfang:
 · Absperrventile (KFE-Hähne) Heizkreis
 · Absperrventile (KFE-Hähne) Wärmequellenkreis (14–19 kW)
 · Außenfühler

Notwendiges Zubehör:
 · Sicherheitsgruppe und Ausdehnungsgefäß für den Heizkreis
 · Sicherheitsgruppe und Ausdehnungsgefäß für den Solekreis

Die Geräte sind empfohlen für folgenden Gebäude-Gesamtleistungsbedarf:
SWC 42H3 = ca. 5 kW; SWC 82H3 = ca. 8 kW; SWC 102H3 = ca. 10 kW;
SWC 122H3 = ca. 12 kW; SWC 142H3 = ca. 14 kW; SWC 172H3 = ca. 17 kW; SWC 192H3 = ca. 19 kW.

Einsatzgrenze Heizwasservorlauftemperatur 20 °C bis 65 °C.
Empfohlener Einsatzbereich Wärmequelle –5 °C bis 25 °C.

SWC 42H3 bis SWC 192H3
Inneneinheit
B x T x H in mm
598 x 640 x 1500
(reine Gehäuseabmessungen 
ohne Schnittstellen und 
Bedienteil)

Bedienteilabdeckung

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

BDBA2 15091801 Blinddeckel
Notwendig bei Wandmontage des Bedienteils 40,00

Energieeffizienzkennzeichnung SWC

Typ
Kurz-Bez. Artikel-Nr. Raumheizung

A+++ bis D
Raumheizung

A+++ bis D
Im Verbund mit Regler

A+++ bis G

SWC 42H3 10068041 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

SWC 82H3 10068241 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

SWC 102H3 10068342 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

SWC 122H3 10068442 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

SWC 142H3 10068542 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

SWC 172H3 10068642 A+++   35°C A++   55°C A+++   55°C

SWC 192H3 10068742 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

Inneneinheit SWC

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben

Heizleistung
bei B0/W35

kW

COP
B0/W35

–

Gewicht
Gesamt

kg

Gewicht
ohne Modulbox

kg

Preis/Stück

€

SWC 42H3 10068041 4,7 4,70 155 65 7.957,00 
SWC 82H3 10068241 7,7 4,90 175 65 10.241,00 
SWC 102H3 10068342 9,3 5,05 180 65 11.211,00
SWC 122H3 10068442 12,2 5,00 185 65 11.774,00 
SWC 142H3 10068542 13,5 5,08 200 70 12.568,00 
SWC 172H3 10068642 16,9 4,93 205 70 13.544,00 
SWC 192H3 10068742 18,6 4,87 210 70 14.467,00 
Angaben nach EN 14511

Das Gerät ist kaskadierbar,  
bitte sprechen Sie uns an!
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Die Heizwasserqualität muss VDI 2035 entsprechen. Es gelten die Maßangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäß Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung
Die Hydrauliken und Mindestheizwasserdurchläufe sind zu beachten | Irrtümer, technische Änderungen und Änderungen am Gerätedesign vorbehalten | Ausgabe Mai 2022 | Unverbindliche  
Preisempfehlung, alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer | Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit | Gültig für Deutschland

SWC
Zubehörvorschlag

Weiteres Zubehör für  
die Wärmepumpe SWC  
finden Sie auf Seite

169

Weitere Speicher finden 
Sie ab Seite 150

SWC für monovalente Standardanlagen mit Trinkwarmwasserbereitung für Flächenkollektor.

Wärmepumpe SWC 42H3 SWC 82H3 SWC 102H3 SWC 122H3
Preis/Stück € 7.957,00 10.241,00 11.211,00 11.774,00
Zubehör Kurz-Bez. Artikel-Nr. € € € €

Trinkwarmwasserspeicher 200 l WWS 202 15069801 1.146,00 1.146,00 1.146,00 –
Trinkwarmwasserspeicher 300 l WWS 303.2 15211001 – – – 2.045,00
Soleverteiler 3-fach SVEK 3 15093301 827,00 – – –
Soleverteiler 4-fach SVEK 4 15093401 – 965,00 – –
Soleverteiler 6-fach SVEK 6 15093501 – – 1.239,00 1.239,00
Solekonzentrat 20 l FSM 20 15002701 3 x à 164,00 4 x à 164,00 5 x à 164,00 5 x à 164,00
Sicherheitspaket Primär 12; 4–10 kW SPP 12 150892VS01 186,00 186,00 186,00 –
Sicherheitspaket Primär 18; 12–19 kW SPP 18 150893VS01 – – – 199,00
Sicherheitspaket Sekundär 25 (s. S. 157) SPS 25 150895VS01 159,00 159,00 159,00 159,00
Raumbedieneinheit RBE+ 15214801 264,00 264,00 264,00 264,00

Gesamtpreis in € ohne MwSt. 11.031,00 13.617,00 15.025,00 16.500,00
Option (nicht im Gesamtpreis enthalten)

Sole-Druckwächter SDW 15027801 103,00 103,00 103,00 103,00
Luft-/Magnetschmutzabscheider 3⁄4" LSA 3⁄4" 15211601 277,00 277,00 277,00 –
Luft-/Magnetschmutzabscheider 1" LSA 1" 15211701 – – – 311,00

Die jeweiligen Inbetriebnahmepreise sowie Wartungskosten entnehmen Sie bitte den Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Ausdehnungsgefäß muss geprüft und bei Bedarf durch ein größeres ersetzt oder ein zusätzliches ergänzt werden.

SWC für monovalente Standardanlagen mit Trinkwarmwasserbereitung für Flächenkollektor.

Wärmepumpe SWC 142H3 SWC 172H3 SWC 192H3
Preis/Stück € 12.568,00 13.544,00 14.467,00
Zubehör Kurz-Bez. Artikel-Nr. € € €

Trinkwarmwasserspeicher 300 l WWS 303.2 15211001 2.045,00 – –
Trinkwarmwasserspeicher 400 l WWS 405.2 15211101 – 2.439,00 2.439,00
Soleverteiler 6-fach SVEK 6 15093501 1.239,00 – –
Soleverteiler 8-fach SVEK 8 15093701 – 1.512,00 –
Soleverteiler 10-fach SVEK 10 15093801 – – 1.868,00
Solekonzentrat 20 l FSM 20 15002701 5 x à 164,00 6 x à 164,00 8 x à 164,00
Sicherheitspaket Primär 18; 12–19 kW SPP 18 150893VS01 199,00 199,00 199,00
Sicherheitspaket Sekundär 35 (s. S. 157) SPS 35 150896VS01 170,00 170,00 170,00
Raumbedieneinheit RBE+ 15214801 264,00 264,00 264,00

Gesamtpreis in € ohne MwSt. 17.305,00 19.112,00 20.719,00
Option (nicht im Gesamtpreis enthalten)

Sole-Druckwächter SDW 15027801 103,00 103,00 103,00
Luft-/Magnetschmutzabscheider 1" LSA 1" 15211701 311,00 311,00 –
Luft-/Magnetschmutzabscheider 5⁄4" LSA 5⁄4" 15211801 – – 387,00

Die jeweiligen Inbetriebnahmepreise sowie Wartungskosten entnehmen Sie bitte den Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Ausdehnungsgefäß muss geprüft und bei Bedarf durch ein größeres ersetzt oder ein zusätzliches ergänzt werden.

Direkt zur Bedienungsanleitung!

Bedienungsanleitung 
Wärmepumpe

Bedienungsanleitung 
Regler

Bei monoenergetischer Aus-
legung muss die Wärmequelle 
auf die tatsächliche Last des 
Objekts ausgelegt werden.

Die ETAs-Werte finden 
Sie auf Seite 16
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Die Heizwasserqualität muss VDI 2035 entsprechen. Es gelten die Maßangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäß Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung
Die Hydrauliken und Mindestheizwasserdurchläufe sind zu beachten | Irrtümer, technische Änderungen und Änderungen am Gerätedesign vorbehalten | Ausgabe Mai 2022 | Unverbindliche  

Preisempfehlung, alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer | Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit | Gültig für Deutschland

SWC
Hydraulikschema

Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 
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Die aktuellsten Hydraulikschemen finden Sie unter www.alpha-innotec.de/fachkunde/downloads

IBN-Code 102
Schema-Nr. 8331082
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Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 
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Die Heizwasserqualität muss VDI 2035 entsprechen. Es gelten die Maßangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäß Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung
Die Hydrauliken und Mindestheizwasserdurchläufe sind zu beachten | Irrtümer, technische Änderungen und Änderungen am Gerätedesign vorbehalten | Ausgabe Mai 2022 | Unverbindliche  
Preisempfehlung, alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer | Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit | Gültig für Deutschland

SWC
Zubehörvorschlag

SWC für monovalente Standardanlagen mit Multifunktionsspeicher für Flächenkollektor.

Wärmepumpe SWC 142H3 SWC 172H3 SWC 192H3
Preis/Stück € 12.568,00 13.544,00 14.467,00
Zubehör Kurz-Bez. Artikel-Nr. € € €

Multifunktionsspeicher 830 l MFS 830S 15028101 4.378,00 4.378,00 4.378,00

Pumpenbaugruppe DN 25 mit Mischventil PHZM 2 150962VS01 805,00 805,00 805,00
Sicherheitspaket Primär 18; 12–19 kW SPP 18 150893VS01 199,00 199,00 199,00
Sicherheitspaket Sekundär 100 (s. S. 157) SPS 100 150899VS01 374,00 374,00 374,00
Soleverteiler 6-fach SVEK 6 15093501 1.239,00 – –
Soleverteiler 8-fach SVEK 8 15093701 – 1.512,00 –
Soleverteiler 10-fach SVEK 10 15093801 – – 1.868,00
Solekonzentrat 20 l FSM 20 15002701 5 x à 164,00 6 x à 164,00 8 x à 164,00
Raumbedieneinheit RBE+ 15214801 264,00 264,00 264,00

Gesamtpreis in € ohne MwSt. 20.647,00 22.060,00 23.667,00
Option (nicht im Gesamtpreis enthalten)

Sole-Druckwächter SDW 15027801 103,00 103,00 103,00
LUX 2.1 Erweiterungsplatine LUX 2.1-EP 15085701 233,00 233,00 233,00
Luft-/Magnetschmutzabscheider 1" LSA 1" 15211701 311,00 311,00 –
Luft-/Magnetschmutzabscheider 5⁄4" LSA 5⁄4" 15211801 – – 387,00

Die jeweiligen Inbetriebnahmepreise sowie Wartungskosten entnehmen Sie bitte den Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Ausdehnungsgefäß muss geprüft und bei Bedarf durch ein größeres ersetzt oder ein zusätzliches ergänzt werden.

Weiteres Zubehör für  
die Wärmepumpe SWC  
finden Sie auf Seite

169

Weitere Speicher finden 
Sie ab Seite 150

SWC für monovalente Standardanlagen mit Multifunktionsspeicher für Flächenkollektor.

Wärmepumpe SWC 42H3 SWC 82H3 SWC 102H3 SWC 122H3
Preis/Stück € 7.957,00 10.241,00 11.211,00 11.774,00
Zubehör Kurz-Bez. Artikel-Nr. € € € €

Multifunktionsspeicher 600 l MFS 600S 15028001 3.880,00 3.880,00 – –
Multifunktionsspeicher 830 l MFS 830S 15028101 – – 4.378,00 4.378,00
Pumpenbaugruppe DN 25 mit Mischventil PHZM 2 150962VS01 805,00 805,00 805,00 805,00
Sicherheitspaket Primär 12; 4–10 kW SPP 12 150892VS01 186,00 186,00 186,00 –
Sicherheitspaket Primär 18; 12–19 kW SPP 18 150893VS01 – – – 199,00
Sicherheitspaket Sekundär 80 (s. S. 157) SPS 80 150898VS01 250,00 250,00 – –
Sicherheitspaket Sekundär 100 (s. S. 157) SPS 100 150899VS01 – – 374,00 374,00
Soleverteiler 3-fach SVEK 3 15093301 827,00 – – –
Soleverteiler 4-fach SVEK 4 15093401 – 965,00 – –
Soleverteiler 6-fach SVEK 6 15093501 – – 1.239,00 1.239,00
Solekonzentrat 20 l FSM 20 15002701 3 x à 164,00 4 x à 164,00 5 x à 164,00 5 x à 164,00
Raumbedieneinheit RBE+ 15214801 264,00 264,00 264,00 264,00

Gesamtpreis in € ohne MwSt. 14.661,00 17.247,00 19.277,00 19.853,00
Option (nicht im Gesamtpreis enthalten)

Sole-Druckwächter SDW 15027801 103,00 103,00 103,00 103,00
LUX 2.1 Erweiterungsplatine LUX 2.1-EP 15085701 233,00 233,00 233,00 233,00
Luft-/Magnetschmutzabscheider 3⁄4" LSA 3⁄4" 15211601 277,00 277,00 277,00 –
Luft-/Magnetschmutzabscheider 1" LSA 1" 15211701 – – – 311,00

Die jeweiligen Inbetriebnahmepreise sowie Wartungskosten entnehmen Sie bitte den Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Ausdehnungsgefäß muss geprüft und bei Bedarf durch ein größeres ersetzt oder ein zusätzliches ergänzt werden.

Bei monoenergetischer Aus-
legung muss die Wärmequelle 
auf die tatsächliche Last des 
Objekts ausgelegt werden.

In Verbindung mit dem Multi-
funktionsspeicher darf ein  
maximaler Heizwasser-
volumenstrom von 5 m3/h nicht 
überschritten werden.

Direkt zur Bedienungsanleitung!

Bedienungsanleitung 
Wärmepumpe

Bedienungsanleitung 
Regler

Die ETAs-Werte finden 
Sie auf Seite 16
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Die Heizwasserqualität muss VDI 2035 entsprechen. Es gelten die Maßangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäß Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung
Die Hydrauliken und Mindestheizwasserdurchläufe sind zu beachten | Irrtümer, technische Änderungen und Änderungen am Gerätedesign vorbehalten | Ausgabe Mai 2022 | Unverbindliche  

Preisempfehlung, alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer | Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit | Gültig für Deutschland

SWC
Hydraulikschema

Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 
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Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 

TR
L

TB
W

HK

MFS

TSS

SLP

TSK

M

Emax. 20m²

Bauseits

Holz

M

max. 15kW

TB1

FP1

MK1

HUP

MK

Datei:

Bezeichnung:

Hydraulik:

IBN-Code:

ait-deutschland GmbH

D-95359 Kasendorf
Industriestraße 3

Seite 128

8331105

VBO

B A

ZW
E

BU
P

ZU
P

M

TA

SDW

Compact 
Sole / WasserDie aktuellsten Hydraulikschemen finden Sie unter www.alpha-innotec.de/fachkunde/downloads

IBN-Code 210
Schema-Nr. 8331088

SVEK

SVEK

MFS

SPP
Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 
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Die Heizwasserqualität muss VDI 2035 entsprechen. Es gelten die Maßangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäß Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung
Die Hydrauliken und Mindestheizwasserdurchläufe sind zu beachten | Irrtümer, technische Änderungen und Änderungen am Gerätedesign vorbehalten | Ausgabe Mai 2022 | Unverbindliche  
Preisempfehlung, alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer | Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit | Gültig für Deutschland

SWC MIT KÜHLFUNKTION
Der Allrounder.
Flexibel in Anwendung und Leistungsbereich.

Zur schnelleren Installation sind die Geräte werkseitig mit folgenden Komponenten ausgestattet:
 · Wärmepumpenregler Luxtronik 2.1
 · Energieeffizienz-Umwälzpumpe Sole / Heizkreis
 · Umschaltventil Heizung und Brauchwarmwasser
 · Überströmventil für den Heizkreis
 · Elektroheizelement (9 kW) zur Unterstützung der Heizung
 · Schwingungsentkopplung Sole / Heizkreis
 · Absperrventile für Wärmequellenkreis (4–12 kW)
 · Wärmemengenerfassung zur Erfüllung der BEG-Richtlinien (nicht für Betriebskostenabrechnung)
 · Kältekreis in Modulbox, diese kann zur Einbringung entnommen werden
 · Free Cooling
 · Gefüllt mit fluoriertem Treibhausgas R410A

Zusätzlich im Lieferumfang:
 · Absperrventile (KFE-Hähne) Heizkreis
 · Absperrventile (KFE-Hähne) Wärmequellenkreis (14–19 kW)
 · Außenfühler

Notwendiges Zubehör:
 · Sicherheitsgruppe und Ausdehnungsgefäß für den Heizkreis
 · Sicherheitsgruppe und Ausdehnungsgefäß für den Solekreis

Die Geräte sind empfohlen für folgenden Gebäude-Gesamtleistungsbedarf:
SWC 42K3 = ca. 5 kW; SWC 82K3 = ca. 8 kW; SWC 102K3 = ca. 10 kW;
SWC 122K3 = ca. 12 kW; SWC 142K3 = ca. 14 kW; SWC 172K3 = ca. 17 kW; SWC 192K3 = ca. 19 kW.

Einsatzgrenze Heizwasservorlauftemperatur 20 °C bis 65 °C.
Empfohlener Einsatzbereich Wärmequelle –5 °C bis 25 °C.

SWC 42K3 bis SWC 192K3
Inneneinheit
B x T x H in mm
598 x 640 x 1500
(reine Gehäuseabmessungen 
ohne Schnittstellen und 
Bedienteil)

Bedienteilabdeckung

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

BDBA2 15091801 Blinddeckel
Notwendig bei Wandmontage des Bedienteils 40,00

Energieeffizienzkennzeichnung SWC

Typ
Kurz-Bez. Artikel-Nr. Raumheizung

A+++ bis D
Raumheizung

A+++ bis D
Im Verbund mit Regler

A+++ bis G

SWC 42K3 10069041 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

SWC 82K3 10069241 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

SWC 102K3 10069342 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

SWC 122K3 10069442 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

SWC 142K3 10069542 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

SWC 172K3 10069642 A+++   35°C A++   55°C A+++   55°C

SWC 192K3 10069742 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

Inneneinheit SWC

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben

Heizleistung
bei B0/W35

kW

Kühlleistung
bei B15/W25

kW

COP
B0/W35

–

Gewicht
Gesamt

kg

Gewicht
ohne Modulbox

kg

Preis/Stück

€
SWC 42K3 10069041 4,7 4,3 4,70 163 65 9.685,00
SWC 82K3 10069241 7,7 7,0 4,90 183 65 11.903,00
SWC 102K3 10069342 9,3 8,6 5,05 188 65 12.903,00
SWC 122K3 10069442 12,2 10,8 5,00 193 65 13.617,00
SWC 142K3 10069542 13,5 12,5 5,08 212 82 14.429,00
SWC 172K3 10069642 16,9 14,9 4,93 217 82 15.375,00
SWC 192K3 10069742 18,6 16,6 4,87 222 82 16.324,00
Angaben nach EN 14511

Die Geräte sind kaskadierbar,  
bitte sprechen Sie uns an!
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Die Heizwasserqualität muss VDI 2035 entsprechen. Es gelten die Maßangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäß Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung
Die Hydrauliken und Mindestheizwasserdurchläufe sind zu beachten | Irrtümer, technische Änderungen und Änderungen am Gerätedesign vorbehalten | Ausgabe Mai 2022 | Unverbindliche  

Preisempfehlung, alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer | Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit | Gültig für Deutschland

SWC MIT KÜHLFUNKTION
Zubehörvorschlag

SWC für monovalente Standardanlagen mit Trinkwarmwasserbereitung und mit Kühlung für Flächenkollektor.

Wärmepumpe SWC 142K3 SWC 172K3 SWC 192K3
Preis/Stück € 14.429,00 15.375,00 16.324,00
Zubehör Kurz-Bez. Artikel-Nr. € € €

Trinkwarmwasserspeicher 300 l WWS 303.2 15211001 2.045,00 – –
Trinkwarmwasserspeicher 400 l WWS 405.2 15211101 – 2.439,00 2.439,00
Sicherheitspaket Primär 18; 12–19 kW SPP 18 150893VS01 199,00 199,00 199,00
Sicherheitspaket Sekundär 35 SPS 35 150896VS01 170,00 170,00 170,00
Soleverteiler 6-fach SVEK 6 15093501 1.239,00 – –
Soleverteiler 8-fach SVEK 8 15093701 – 1.512,00 –
Soleverteiler 10-fach SVEK 10 15093801 – – 1.868,00
Solekonzentrat 20 l FSM 20 15002701 5 x à 164,00 6 x à 164,00 8 x à 164,00
Taupunktwächter TW 1 15013901 357,00 357,00 357,00
Raumbedieneinheit RBE+ 15214801 264,00 264,00 264,00

Gesamtpreis in € ohne MwSt. 19.523,00 21.300,00 22.933,00
Option (nicht im Gesamtpreis enthalten)

LUX 2.1 Erweiterungsplatine LUX 2.1 EP 15085701 233,00 233,00 233,00
Sole-Druckwächter SDW 15027801 103,00 103,00 103,00
Luft-/Magnetschmutzabscheider 1" LSA 1" 15211701 311,00 311,00 –
Luft-/Magnetschmutzabscheider 5⁄4" LSA 5⁄4" 15211801 – – 387,00

Die jeweiligen Inbetriebnahmepreise sowie Wartungskosten entnehmen Sie bitte den Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Ausdehnungsgefäß muss geprüft und bei Bedarf durch ein größeres ersetzt oder ein zusätzliches ergänzt werden.

SWC für monovalente Standardanlagen mit Trinkwarmwasserbereitung und mit Kühlung für Flächenkollektor.

Wärmepumpe SWC 42K3 SWC 82K3 SWC 102K3 SWC 122K3
Preis/Stück € 9.685,00 11.903,00 12.903,00 13.617,00
Zubehör Kurz-Bez. Artikel-Nr. € € € €

Trinkwarmwasserspeicher 200 l WWS 202 15069801 1.146,00 1.146,00 1.146,00 –
Trinkwarmwasserspeicher 300 l WWS 303.2 15211001 – – – 2.045,00
Sicherheitspaket Primär 12; 4–10 kW SPP 12 150892VS01 186,00 186,00 186,00 –
Sicherheitspaket Primär 18; 12–19 kW SPP 18 150893VS01 – – – 199,00
Sicherheitspaket Sekundär 25 SPS 25 150895VS01 159,00 159,00 159,00 159,00
Soleverteiler 3-fach SVEK 3 15093301 827,00 – – –
Soleverteiler 4-fach SVEK 4 15093401 – 965,00 – –
Soleverteiler 6-fach SVEK 6 15093501 – – 1.239,00 1.239,00
Solekonzentrat 20 l FSM 20 15002701 3 x à 164,00 4 x à 164,00 5 x à 164,00 5 x à 164,00
Taupunktwächter TW 1 15013901 357,00 357,00 357,00 357,00
Raumbedieneinheit RBE+ 15214801 264,00 264,00 264,00 264,00

Gesamtpreis in € ohne MwSt. 13.116,00 15.636,00 17.074,00 18.700,00
Option (nicht im Gesamtpreis enthalten)

LUX 2.1 Erweiterungsplatine LUX 2.1 EP 15085701 233,00 233,00 233,00 233,00
Sole-Druckwächter SDW 15027801 103,00 103,00 103,00 103,00
Luft-/Magnetschmutzabscheider 3⁄4" LSA 3⁄4" 15211601 277,00 277,00 277,00 –
Luft-/Magnetschmutzabscheider 1" LSA 1" 15211701 – – – 311,00

Die jeweiligen Inbetriebnahmepreise sowie Wartungskosten entnehmen Sie bitte den Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Ausdehnungsgefäß muss geprüft und bei Bedarf durch ein größeres ersetzt oder ein zusätzliches ergänzt werden.

Weitere Speicher finden 
Sie ab Seite 150

Weiteres Zubehör für die 
Wärmepumpe SWC  
finden Sie auf Seite

169

Bei monoenergetischer Aus-
legung muss die Wärmequelle 
auf die tatsächliche Last des 
Objekts ausgelegt werden.

Direkt zur Bedienungsanleitung!

Bedienungsanleitung 
Wärmepumpe

Bedienungsanleitung 
Regler

Die ETAs-Werte finden 
Sie auf Seite16Sole/W

asser
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Die Heizwasserqualität muss VDI 2035 entsprechen. Es gelten die Maßangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäß Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung
Die Hydrauliken und Mindestheizwasserdurchläufe sind zu beachten | Irrtümer, technische Änderungen und Änderungen am Gerätedesign vorbehalten | Ausgabe Mai 2022 | Unverbindliche  
Preisempfehlung, alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer | Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit | Gültig für Deutschland

SWC MIT KÜHLFUNKTION
Hydraulikschema

Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 
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Die aktuellsten Hydraulikschemen finden Sie unter www.alpha-innotec.de/fachkunde/downloads

IBN-Code 107
Schema-Nr. 8331085
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Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 
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Die Heizwasserqualität muss VDI 2035 entsprechen. Es gelten die Maßangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäß Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung
Die Hydrauliken und Mindestheizwasserdurchläufe sind zu beachten | Irrtümer, technische Änderungen und Änderungen am Gerätedesign vorbehalten | Ausgabe Mai 2022 | Unverbindliche  

Preisempfehlung, alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer | Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit | Gültig für Deutschland

SWC für monovalente Standardanlagen mit Multifunktionsspeicherund mit Kühlung für Flächenkollektor.

Wärmepumpe SWC 142K3 SWC 172K3 SWC 192K3
Preis/Stück € 14.429,00 15.375,00 16.324,00
Zubehör Kurz-Bez. Artikel-Nr. € € €

Multifunktionsspeicher 830 l MFS 830S 15028101 4.378,00 4.378,00 4.378,00
Umschaltventil USV 5⁄4" 15023101 2 x à 355,00 2 x à 355,00 2 x à 355,00
Temperaturfühler mit 6 m Anschlussleitung FSW 15000601 30,00 30,00 30,00
Sicherheitspaket Primär 18; 12–19 kW SPP 18 150893VS01 199,00 199,00 199,00
Sicherheitspaket Sekundär 100 SPS 100 150899VS01 374,00 374,00 374,00
Soleverteiler 6-fach SVEK 6 15093501 1.239,00 – –
Soleverteiler 8-fach SVEK 8 15093701 – 1.512,00 –
Soleverteiler 10-fach SVEK 10 15093801 – – 1.868,00
Solekonzentrat 20 l FSM 20 15002701 5 x à 164,00 6 x à 164,00 8 x à 164,00
Taupunktwächter TW 1 15013901 357,00 357,00 357,00
Raumbedieneinheit RBE+ 15214801 264,00 264,00 264,00
Pumpenbaugruppe DN 25 mit Mischventil PHZM 2 150962VS01 805,00 805,00 805,00

Gesamtpreis in € ohne MwSt. 23.605,00 24.988,00 26.621,00
Option (nicht im Gesamtpreis enthalten)

LUX 2.1 Erweiterungsplatine LUX 2.1-EP 15085701 233,00 233,00 233,00
Sole-Druckwächter SDW 15027801 103,00 103,00 103,00
Luft-/Magnetschmutzabscheider 1" LSA 1" 15211701 311,00 311,00 –
Luft-/Magnetschmutzabscheider 5⁄4" LSA 5⁄4" 15211801 – – 387,00

Die jeweiligen Inbetriebnahmepreise sowie Wartungskosten entnehmen Sie bitte den Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Ausdehnungsgefäß muss geprüft und bei Bedarf durch ein größeres ersetzt oder ein zusätzliches ergänzt werden.

SWC für monovalente Standardanlagen mit Multifunktionsspeicher und mit Kühlung für Flächenkollektor.

Wärmepumpe SWC 42K3 SWC 82K3 SWC 102K3 SWC 122K3
Preis/Stück € 9.685,00 11.903,00 12.903,00 13.617,00
Zubehör Kurz-Bez. Artikel-Nr. € € € €

Multifunktionsspeicher 600 l MFS 600 S 15028001 3.880,00 3.880,00 – –
Multifunktionsspeicher 830 l MFS 830S 15028101 – – 4.378,00 4.378,00
Umschaltventil USV 1" 15014001 2 x à 192,00 2 x à 192,00 2 x à 192,00 2 x à 192,00
Temperaturfühler mit 6 m Anschlussleitung FSW 15000601 30,00 30,00 30,00 30,00
Sicherheitspaket Primär 12; 4–10 kW SPP 12 150892VS01 186,00 186,00 186,00 186,00
Sicherheitspaket Sekundär 80 SPS 80 150898VS01 250,00 250,00 – –
Sicherheitspaket Sekundär 100 SPS 100 150899VS01 – – 374,00 374,00
Soleverteiler 3-fach SVEK 3 15093301 827,00 – – –
Soleverteiler 4-fach SVEK 4 15093401 – 965,00 – –
Soleverteiler 6-fach SVEK 6 15093501 – – 1.239,00 1.239,00
Solekonzentrat 20 l FSM 20 15002701 3 x à 164,00 4 x à 164,00 5 x à 164,00 5 x à 164,00
Taupunktwächter TW 1 15013901 357,00 357,00 357,00 357,00
Raumbedieneinheit RBE+ 15214801 264,00 264,00 264,00 264,00
Pumpenbaugruppe DN 25 mit Mischventil PHZM 2 150962VS01 805,00 805,00 805,00 805,00

Gesamtpreis in € ohne MwSt. 17.160,00 19.680,00 21.740,00 22.454,00
Option (nicht im Gesamtpreis enthalten)

LUX 2.1 Erweiterungsplatine LUX 2.1-EP 15085701 233,00 233,00 233,00 233,00
Sole-Druckwächter SDW 15027801 103,00 103,00 103,00 103,00
Luft-/Magnetschmutzabscheider 3⁄4" LSA 3⁄4" 15211601 277,00 277,00 277,00 –
Luft-/Magnetschmutzabscheider 1" LSA 1" 15211701 – – – 311,00

Die jeweiligen Inbetriebnahmepreise sowie Wartungskosten entnehmen Sie bitte den Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Ausdehnungsgefäß muss geprüft und bei Bedarf durch ein größeres ersetzt oder ein zusätzliches ergänzt werden.

SWC MIT KÜHLFUNKTION
Zubehörvorschlag

Bei monoenergetischer Aus-
legung muss die Wärmequelle 
auf die tatsächliche Last des 
Objekts ausgelegt werden.

In Verbindung mit dem Multi-
funktionsspeicher darf ein  
maximaler Heizwasser-
volumenstrom von 5 m3/h nicht 
überschritten werden.

Weitere Speicher finden 
Sie ab Seite 150

Weiteres Zubehör für die 
Wärmepumpe SWC finden 
Sie ab Seite

169

Direkt zur Bedienungsanleitung!

Bedienungsanleitung 
Wärmepumpe

Bedienungsanleitung 
Regler

Die ETAs-Werte finden 
Sie auf Seite16Sole/W

asser
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Die Heizwasserqualität muss VDI 2035 entsprechen. Es gelten die Maßangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäß Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung
Die Hydrauliken und Mindestheizwasserdurchläufe sind zu beachten | Irrtümer, technische Änderungen und Änderungen am Gerätedesign vorbehalten | Ausgabe Mai 2022 | Unverbindliche  
Preisempfehlung, alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer | Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit | Gültig für Deutschland

SWC MIT KÜHLFUNKTION
Hydraulikschema

Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 

Bezeichnung:

Hydraulik:

ait-deutschland GmbH

D-95359 Kasendorf
Industriestraße 3Seite 

IBN-Code: XXX
Luft/Wasser Außen Variabel
LWAV336512b
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Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 
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Die Heizwasserqualität muss VDI 2035 entsprechen. Es gelten die Maßangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäß Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung
Die Hydrauliken und Mindestheizwasserdurchläufe sind zu beachten | Irrtümer, technische Änderungen und Änderungen am Gerätedesign vorbehalten | Ausgabe Mai 2022 | Unverbindliche  
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SW
Der Kraftvolle.
Kraftvoll einsteigen in umweltschonende Heiztechnik.

Zur schnelleren Installation sind die Geräte werkseitig mit folgenden Komponenten ausgestattet:
 · Wärmepumpenregler Luxtronik 2.1
 · Energieeffizienz-Umwälzpumpe für den Solekreis
 · Schwingungsentkopplung für den Heizkreis
 · Schwingungsentkopplung für den Solekreis
 · Gefüllt mit fluoriertem Treibhausgas R410A
 · Wärmemengenerfassung zur Erfüllung der BEG-Richtlinien (nicht für Betriebskostenabrechnung)

Zusätzlich im Lieferumfang:
 · Außenfühler

Notwendiges Zubehör:
 · Sicherheitsgruppe und Ausdehnungsgefäß für den Heizkreis
 · Sicherheitsgruppe und Ausdehnungsgefäß für den Solekreis

Geräte sind empfohlen für folgenden Gebäude-Gesamtleistungsbedarf:
SW 42H3 = ca. 5 kW; SW 82H3 = ca. 8 kW; SW 102H3 = ca. 10 kW; SW 122H3 = ca. 12 kW; SW 142H3 = ca. 14 kW;  
SW 172H3 = ca. 17 kW; SW 192H3 = ca. 19 kW; SW 232H3 = ca. 22 kW; SW 262H3 = ca. 26 kW; SW 302H3 = ca. 30 kW.

Einsatzgrenze Heizwasservorlauftemperatur 20 °C bis 65 °C.
Empfohlener Einsatzbereich Wärmequelle –5 °C bis 25 °C.

Baugröße 1
SW 42H3 bis SW 192H3
Inneneinheit
B x T x H in mm
598 x 640 x 850
(reine Gehäuseabmessungen 
ohne Schnittstellen und 
Bedienteil)

Baugröße 2
SW 232H3 bis SW 302H3
Inneneinheit
B x T x H in mm
598 x 653 x 1500
(reine Gehäuseabmessungen 
ohne Schnittstellen und 
Bedienteil)

Inneneinheit SW

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben

Heizleistung
bei B0/W35

kW

COP
B0/W35

–

Gewicht
Gesamt

kg

Gewicht
ohne Modulbox

kg

Preis/Stück

€

SW 42H3 10070041 4,7 4,70 135 45 6.497,00
SW 82H3 10070241 7,7 4,90 155 45 8.394,00
SW 102H3 10070342 9,3 5,05 160 45 9.267,00
SW 122H3 10070442 12,2 5,00 165 45 9.564,00
SW 142H3 10070542 13,5 5,08 175 45 10.278,00
SW 172H3 10070642 16,9 4,93 180 45 11.006,00
SW 192H3 10070742 18,6 4,87 185 45 11.632,00
SW 232H3 10074642 22,4 4,95 207 65 13.548,00
SW 262H3 10074742 25,6 4,92 212 65 14.877,00
SW 302H3 10074842 29,6 4,88 219 65 16.739,00
Angaben nach EN 14511

Bedienteilabdeckung

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

BDBA2 15091801 Blinddeckel
Notwendig bei Wandmontage des Bedienteils 40,00

Energieeffizienzkennzeichnung SWC

Typ
Kurz-Bez. Artikel-Nr. Raumheizung

A+++ bis D
Raumheizung

A+++ bis D
Im Verbund mit Regler

A+++ bis G

SW 42H3 10070041 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

SW 82H3 10070241 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

SW 102H3 10070342 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

SW 122H3 10070442 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

SW 142H3 10070542 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

SW 172H3 10070642 A+++   35°C A++   55°C A+++   55°C

SW 192H3 10070742 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

SW 232H3 10074642 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

SW 262H3 10074742 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

SW 302H3 10074842 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

Bei Trinkwarmwasser bereitung 
ist als Zubehör ein Umschalt-
ventil und ein Warmwasserspei-
cher separat zu bestellen!

Das Gerät ist kaskadierbar,  
bitte sprechen Sie uns an!
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SW
Zubehörvorschlag

SW für monovalente Standardanlagen für Flächenkollektor.

Wärmepumpe SW 42H3 SW 82H3 SW 102H3
Preis/Stück € 6.497,00 8.394,00 9.267,00
Zubehör Kurz-Bez. Artikel-Nr. € € €

Trinkwarmwasserspeicher 200 l WWS 202 15069801 1.146,00 1.146,00 1.146,00
Pumpenbaugr. DN 25; 1700 l/h Vol.-Strom PWP 2 15090901 409,00 409,00 409,00
Sicherheitspaket Primär 12; 4–10 kW SPP 12 150892VS01 186,00 186,00 186,00
Sicherheitspaket Sekundär 25 SPS 25 150895VS01 159,00 159,00 159,00
Umschaltventil 1" USV 1" 15014001 192,00 192,00 192,00
Überströmventil 3⁄4" ÜVD 3⁄4" 15071001 53,00 53,00 53,00
Soleverteiler 3-fach SVEK 3 15093301 827,00 – –
Soleverteiler 4-fach SVEK 4 15093401 – 965,00 –
Soleverteiler 6-fach SVEK 6 15093501 – – 1.239,00
Solekonzentrat 20 l FSM 20 15002701 3 x à 164,00 4 x à 164,00 5 x à 164,00
Raumbedieneinheit RBE+ 15214801 264,00 264,00 264,00

Gesamtpreis in € ohne MwSt. 10.225,00 12.424,00 13.735,00
Option (nicht im Gesamtpreis enthalten)

Sole-Druckwächter SDW 15027801 103,00 103,00 103,00
Luft-/Magnetschmutzabscheider 3⁄4" LSA 3⁄4" 15211601 277,00 277,00 277,00
Kühlpaket KSE 122 15093001 1.357,00 1.357,00 1.357,00

Die jeweiligen Inbetriebnahmepreise sowie Wartungskosten entnehmen Sie bitte den Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Ausdehnungsgefäß muss geprüft und bei Bedarf durch ein größeres ersetzt oder ein zusätzliches ergänzt werden.

Weiteres Zubehör für  
die Wärmepumpe SW 
finden Sie ab Seite

169

Weitere Speicher finden 
Sie ab Seite 150

SW für monovalente Standardanlagen für Flächenkollektor.

Wärmepumpe SW 122H3 SW 142H3 SW 172H3 SW 192H3
Preis/Stück € 9.564,00 10.278,00 11.006,00 11.632,00
Zubehör Kurz-Bez. Artikel-Nr. € € € €

Trinkwarmwasserspeicher 300 l WWS 303.2 15211001 2.045,00 2.045,00 – –
Trinkwarmwasserspeicher 400 l WWS 405.2 15211101 – – 2.439,00 2.439,00
Pumpenbaugr. DN 25; 3000 l/h Vol.-Strom PWP 3 15091001 636,00 636,00 636,00 –
Pumpenbaugr. DN 32; 6000 l/h Vol.-Strom PWP 4 15091101 – – – 857,00
Sicherheitspaket Primär 18; 12–19 kW SPP 18 150893VS01 199,00 199,00 199,00 199,00
Sicherheitspaket Sekundär 25 SPS 25 150895VS01 159,00 – – –
Sicherheitspaket Sekundär 35 SPS 35 150896VS01 – 170,00 170,00 170,00
Umschaltventil 1" USV 1" 15014001 192,00 – – –
Umschaltventil 5⁄4" USV ⁵⁄₄" 15023101 – 355,00 355,00 355,00
Überströmventil 3⁄4" ÜVD ³⁄₄" 15071001 53,00 – – –
Überströmventil 5⁄4" ÜV ⁵⁄₄" 15090101 – 147,00 147,00 147,00
Soleverteiler 6-fach SVEK 6 15093501 1.239,00 1.239,00 – –
Soleverteiler 8-fach SVEK 8 15093701 – – 1.512,00 –
Soleverteiler 10-fach SVEK 10 15093801 – – – 1.868,00
Solekonzentrat 20 l FSM 20 15002701 5 x à 164,00 5 x à 164,00 6 x à 164,00 8 x à 164,00

Raumbedieneinheit RBE+ 15214801 264,00 264,00 264,00 264,00

Gesamtpreis in € ohne MwSt. 15.171,00 16.153,00 17.712,00 19.243,00
Option (nicht im Gesamtpreis enthalten)

Sole-Druckwächter SDW 15027801 103,00 103,00 103,00 103,00
Luft-/Magnetschmutzabscheider 1" LSA 1" 15211701 311,00 311,00 311,00 –
Luft-/Magnetschmutzabscheider 5⁄4" LSA 5⁄4" 15211801 – – – 387,00
Kühlpaket KSE 192 15093101 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00

Die jeweiligen Inbetriebnahmepreise sowie Wartungskosten entnehmen Sie bitte den Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Ausdehnungsgefäß muss geprüft und bei Bedarf durch ein größeres ersetzt oder ein zusätzliches ergänzt werden.

Direkt zur Bedienungsanleitung!

Bedienungsanleitung 
Wärmepumpe
bis SW 192

Bedienungsanleitung 
Regler

Die ETAs-Werte finden 
Sie auf Seite 16
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SW
Hydraulikschema

SW
Hydraulikschema
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Die Heizwasserqualität muss VDI 2035 entsprechen. Es gelten die Maßangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäß Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung
Die Hydrauliken und Mindestheizwasserdurchläufe sind zu beachten | Irrtümer, technische Änderungen und Änderungen am Gerätedesign vorbehalten | Ausgabe Mai 2022 | Unverbindliche  
Preisempfehlung, alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer | Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit | Gültig für Deutschland

SW
Zubehörvorschlag mit Hydraulikschema

SW für monovalente Standardanlagen für Flächenkollektor.

Wärmepumpe SW 232H3 SW 262H3 SW 302H3
Preis/Stück € 13.548,00 14.877,00 16.739,00
Zubehör Kurz-Bez. Artikel-Nr. € € €

Trinkwarmwasserspeicher 500 l WWS 507.2 15211201 2.956,00 2.956,00 2.956,00
Pumpenbaugr. DN 32; 6000 l/h Vol.-Strom PWP 4 15091101 857,00 857,00 857,00
Sicherheitspaket Primär 24; 23–30 kW SPP 24 150894VS01 202,00 202,00 202,00
Sicherheitspaket Sekundär 35 SPS 35 150896VS01 170,00 – –
Sicherheitspaket Sekundär 50 SPS 50 150897VS01 – 190,00 190,00
Umschaltventil 5⁄4" USV ⁵⁄₄" 15023101 355,00 – –
Umschaltventil 6⁄4" USV ⁶⁄₄" 15023201 – 846,00 846,00
Überströmventil 5⁄4" ÜV ⁵⁄₄" 15090101 147,00 147,00 147,00
Soleverteiler 6-fach SVEK 6 15093501 – 2 x à 1.239,00 –
Soleverteiler 8-fach SVEK 8 15093701 – – 2 x à 1.512,00
Soleverteiler 10-fach SVEK 10 15093801 1.868,00 – –
Solekonzentrat 20 l FSM 20 15002701 8 x à 164,00 9 x à 164,00 –
Solekonzentrat 200 l FSM 200 15002801 – – 1.492,00
Raumbedieneinheit RBE+ 15214801 264,00 264,00 264,00

Gesamtpreis in € ohne MwSt. 21.679,00 24.293,00 26.717,00
Option (nicht im Gesamtpreis enthalten)

Sole-Druckwächter SDW 15027801 103,00 103,00 103,00
Luft-/Magnetschmutzabscheider 5⁄4" LSA 5⁄4" 15211801 387,00 – –
Luft-/Magnetschmutzabscheider 6⁄4" LSA 6⁄4" 15211901 – 432,00 432,00
Kühlpaket KSE 302 15093201 1.670,00 1.670,00 1.670,00

Die jeweiligen Inbetriebnahmepreise sowie Wartungskosten entnehmen Sie bitte den Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Ausdehnungsgefäß muss geprüft und bei Bedarf durch ein größeres ersetzt oder ein zusätzliches ergänzt werden.

Weiteres Zubehör für  
die Wärmepumpe SW 
finden Sie auf Seite

169

Weitere Speicher finden 
Sie ab Seite 150

Direkt zur Bedienungsanleitung!

Bedienungsanleitung 
Wärmepumpe
ab SW 232

Bedienungsanleitung 
Regler
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SW
Zubehörvorschlag

SW für monovalente Standardanlagen mit Multifunktionsspeicher für Flächenkollektor.

Wärmepumpe SW 42H3 SW 82H3 SW 102H3
Preis/Stück € 6.497,00 8.394,00 9.267,00
Zubehör Kurz-Bez. Artikel-Nr. € € €

Multifunktionsspeicher 600 l MFS 600S 15028001 3.880,00 3.880,00 –
Multifunktionsspeicher 830 l MFS 830S 15028101 – – 4.378,00
Umschaltventil 1" USV 1" 15014001 192,00 192,00 192,00
Pumpenbaugr. DN 25 mit Mischventil PHZM 2 150962VS01 805,00 805,00 805,00
Pumpenbaugr. DN 25; 1700 l/h Vol.-Strom PWP 2 15090901 409,00 409,00 409,00

Sicherheitspaket Primär 12; 4–10 kW SPP 12 150892VS01 186,00 186,00 186,00
Sicherheitspaket Sekundär 80 SPS 80 150898VS01 250,00 250,00 –
Sicherheitspaket Sekundär 100 SPS 100 150899VS01 – – 374,00
Soleverteiler 3-fach SVEK 3 15093301 827,00 – –
Soleverteiler 4-fach SVEK 4 15093401 – 965,00 –
Soleverteiler 6-fach SVEK 6 15093501 – – 1.239,00
Solekonzentrat 20 l FSM 20 15002701 3 x à 164,00 4 x à 164,00 5 x à 164,00

Raumbedieneinheit RBE+ 15214801 264,00 264,00 264,00

Gesamtpreis in € ohne MwSt. 13.802,00 16.001,00 17.934,00
Option (nicht im Gesamtpreis enthalten)

Sole-Druckwächter SDW 15027801 103,00 103,00 103,00
LUX 2.1 Erweiterungsplatine LUX 2.1-EP 15085701 233,00 233,00 233,00
Luft-/Magnetschmutzabscheider 3⁄4" LSA 3⁄4" 15211601 277,00 277,00 277,00
Kühlpaket KSE 122 15093001 1.357,00 1.357,00 1.357,00

Die jeweiligen Inbetriebnahmepreise sowie Wartungskosten entnehmen Sie bitte den Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Ausdehnungsgefäß muss geprüft und bei Bedarf durch ein größeres ersetzt oder ein zusätzliches ergänzt werden.

SW für monovalente Standardanlagen mit Multifunktionsspeicher für Flächenkollektor.

Wärmepumpe SW 122H3 SW 142H3 SW 172H3 SW 192H3
Preis/Stück € 9.564,00 10.278,00 11.006,00 11.632,00
Zubehör Kurz-Bez. Artikel-Nr. € € € €

Multifunktionsspeicher 830 l MFS 830S 15028101 4.378,00 4.378,00 4.378,00 4.378,00
Umschaltventil 1" USV 1" 15014001 192,00 – – –
Umschaltventil 5⁄4" USV 5⁄4" 15023101 – 355,00 355,00 355,00
Pumpenbaugr. DN 25 mit Mischventil PHZM 2 150962VS01 805,00 805,00 805,00 805,00
Pumpenbaugr. DN 25; 3000 l/h Vol.-Strom PWP 3 15091001 636,00 636,00 636,00 –
Pumpenbaugr. DN 32; 6000 l/h Vol.-Strom PWP 4 15091101 – – – 857,00
Sicherheitspaket Primär 18; 12–19 kW SPP 18 150893VS01 199,00 199,00 199,00 199,00
Sicherheitspaket Sekundär 100 SPS 100 150899VS01 374,00 374,00 374,00 374,00
Soleverteiler 6-fach SVEK 6 15093501 1.239,00 1.239,00 – –
Soleverteiler 8-fach SVEK 8 15093701 – – 1.512,00 –
Soleverteiler 10-fach SVEK 10 15093801 – – – 1.868,00
Solekonzentrat 20 l FSM 20 15002701 5 x à 164,00 5 x à 164,00 6 x à 164,00 8 x à 164,00
Raumbedieneinheit RBE+ 15214801 264,00 264,00 264,00 264,00

Gesamtpreis in € ohne MwSt. 18.471,00 19.348,00 20.513,00 22.044,00
Option (nicht im Gesamtpreis enthalten)

Sole-Druckwächter SDW 15027801 103,00 103,00 103,00 103,00
LUX 2.1 Erweiterungsplatine LUX 2.1-EP 15085701 233,00 233,00 233,00 233,00
Luft-/Magnetschmutzabscheider 3⁄4" LSA 3⁄4" 15211601 277,00 277,00 277,00 –
Luft-/Magnetschmutzabscheider 1" LSA 1" 15211701 – – – 311,00
Kühlpaket KSE 192 15093101 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00

Die jeweiligen Inbetriebnahmepreise sowie Wartungskosten entnehmen Sie bitte den Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Ausdehnungsgefäß muss geprüft und bei Bedarf durch ein größeres ersetzt oder ein zusätzliches ergänzt werden.

Direkt zur Bedienungsanleitung!

Bedienungsanleitung 
Wärmepumpe
bis SW 192

Bedienungsanleitung 
Regler

Weitere Speicher finden 
Sie ab Seite 150

Weiteres Zubehör für die 
Wärmepumpe SW  
finden Sie auf Seite

169

Die ETAs-Werte finden 
Sie auf Seite16

Sole/W
asser
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SW
Hydraulikschema

Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 
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Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 
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Sole / WasserDie aktuellsten Hydraulikschemen finden Sie unter www.alpha-innotec.de/fachkunde/downloads

IBN-Code –
Schema-Nr. 8331114

SVEK

SVEK

MFS

USV

SPPAlle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 
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SW für monovalente Standardanlagen mit Multifunktionsspeicher für Flächenkollektor.

Wärmepumpe SW 232H3 SW 262H3 SW 302H3
Preis/Stück € 13.548,00 14.877,00 16.739,00
Zubehör Kurz-Bez. Artikel-Nr. € € €

Multifunktionsspeicher 830 l MFS 830S 15028101 4.378,00 4.378,00 4.378,00
Umschaltventil 5⁄4" USV 5⁄4" 15023101 355,00 – –
Umschaltventil 6 ⁄4" USV 6⁄4" 15023201 – 846,00 846,00
Pumpenbaugr. DN 25 mit Mischventil PHZM 2 150962VS01 805,00 805,00 805,00
Pumpenbaugr. DN 32; 6000 l/h Vol.-Strom PWP 4 15091101 857,00 857,00 857,00
Sicherheitspaket Primär 24; 23–30 kW SPP 24 150894VS01 202,00 202,00 202,00
Sicherheitspaket Sekundär 100 SPS 100 150899VS01 374,00 374,00 374,00
Soleverteiler 6-fach SVEK 6 15093501 – 2 x à 1.239,00 –
Soleverteiler 8-fach SVEK 8 15093701 – – 2 x à 1.512,00
Soleverteiler 10-fach SVEK 10 15093801 1.868,00 – –
Solekonzentrat 20 l FSM 20 15002701 8 x à 164,00 9 x à 164,00 –
Solekonzentrat 200 l FSM 200 15002801 – – 1.492,00
Raumbedieneinheit RBE+ 15214801 264,00 264,00 264,00

Gesamtpreis in € ohne MwSt. 23.963,00 26.557,00 28.981,00
Option (nicht im Gesamtpreis enthalten)

Sole-Druckwächter SDW 15027801 103,00 103,00 103,00
LUX 2.1 Erweiterungsplatine LUX 2.1-EP 15085701 233,00 233,00 233,00
Luft-/Magnetschmutzabscheider 5⁄4" LSA 5⁄4" 15211801 387,00 – –
Luft-/Magnetschmutzabscheider 6⁄4" LSA 6⁄4" 15211901 – 432,00 432,00
Kühlpaket KSE 302 15093201 1.670,00 1.670,00 1.670,00

Die jeweiligen Inbetriebnahmepreise sowie Wartungskosten entnehmen Sie bitte den Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Ausdehnungsgefäß muss geprüft und bei Bedarf durch ein größeres ersetzt oder ein zusätzliches ergänzt werden.

SW
Zubehörvorschlag mit Hydraulikschema

Weitere Speicher finden 
Sie ab Seite 138

Weiteres Zubehör für die 
Wärmepumpe SW  
finden Sie ab Seite

157

Direkt zur Bedienungsanleitung!

Bedienungsanleitung 
Wärmepumpe
ab SW 232

Bedienungsanleitung 
Regler

Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 
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Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 
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Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 
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Alle regionalen Normen, Gesetze und Vorschriften sind dabei einzuhalten. Die Rohrdimension muss planerisch ermittelt werden.
Dieses Schema ist ein Anlagenbeispiel ohne Absperr- und Sicherheitseinrichtungen, was die fachliche Planung vor Ort nicht ersetzt. 
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Wärmepumpentyp
Sole/Wasser

Brunnen Zwischenkreis

Volumenstrom Rohrdimension Wärmetauscher Volumenstrom Rohrdimension* Sicherheitspaket Brunnenpumpe* Zwischenkreispumpe

SW 232H3 6,4 m³/h PE 75 x 6,8* WT 3 6,4 m³/h DN 50 SPP 24 SP 9-4* –

SW 262H3 7 m³/h PE 75 x 6,8* WT 3 7 m³/h DN 65 SPP 24 SP 11-5* –

SW 302H3 7,6 m³/h PE 75 x 6,8* WT 3 7,6 m³/h DN 65 SPP 24 SP 11-5* –

SWC 42(H)(K) 1,4 m³/h PE 40 x 3,7* WT 1 1,4 m³/h DN 25 SPP 12 SP 2A-6* –

SWC 82(H)(K) 2,25 m³/h PE 50 x 4,6* WT 1 2,25 m³/h DN 32 SPP 12 SP 5A-4* –

SWC 102(H)(K) 2,8 m³/h PE 50 x 4,6* WT 1 2,8 m³/h DN 32 SPP 18 SP 5A-4* –

SWC 122(H)(K) 3,6 m³/h PE 50 x 4,6* WT 2 3,6 m³/h DN 40 SPP 18 SP 5A-4* –

SWC 142H(K) 4 m³/h PE 63 x 5,8* WT 2 4 m³/h DN 40 SPP 18 SP 5A-4* –

SWC 172(H)(K) 4,6 m³/h PE 63 x 5,8* WT 2 4,6 m³/h DN 50 SPP 18 SP 9-4* –

SWC 192(H)(K) 5,3 m³/h PE 63 x 5,8* WT 3 5,3 m³/h DN 65 SPP 18 SP 9-4* –

WZS 42(H)(K) 1,4 m³/h PE 40 x 3,7* WT 1 1,4 m³/h DN 25 SPP 12 SP 2A-6* –

WZS 82(H)(K) 2,25 m³/h PE 50 x 4,6* WT 1 2,25 m³/h DN 32 SPP 12 SP 5A-4* –

SWP 371 12,8 m³/h 90 x 8,2* WT 4 12,5 m³/h DN 65 bauseits SP 11-5* Magna 3 50-80 F*

SWP 451 15,5 m³/h 90 x 8,2* WT 5 16 m³/h DN 65 bauseits SP 14-6* Magna 3 50-80 F*

SWP 581 19,3 m³/h 110 x 10* WT 6 20 m³/h DN 80 bauseits SP 17-3* Magna 3 65-100 F*

SWP 691 24,7 m³/h 110 x 10* WT 6 20 m³/h DN 80 bauseits SP 30-3* Magna 3 65-100 F*

SWP 291H 10 m³/h 75 x 6,8* WT 4 9,7 m³/h DN 65 bauseits SP 9-5* Magna 3 50-60 F*

SWP 561H 19,4 m³/h 110 x 10* WT 6 19,1 m³/h DN 80 bauseits SP 17-3* Magna 3 65-80 F*

*Die Empfehlungen sind bauseits zu prüfen, für Fehler und Irrtümer wird keine Haftung übernommen.

Die aktuellsten Hydraulikschemen finden Sie unter www.alpha-innotec.at/fachkunde/downloads

SOLE/WASSER WÄRMEPUMPEN
für den Einsatz mit Brunnenwasser

W
asser/ 

W
asser
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EIN SPEICHER  
VIELE  
MÖGLICHKEITEN

... wassergeführten Kaminöfen

Speicher

150

In Kombination mit Multifunktionsspeicher Brauchwarm wasserbereitung mit ...

... Photovoltaik
... Solarthermie

Der Multifunktionsspeicher ist exakt auf die Anforderungen 
einer Wärmepumpenheizung ausgelegt und ideal, wenn die-
se mit anderen Wärmeerzeugern (Solar, Photovoltaik, Kami-
nofen mit Wassertaschen, …) kombiniert werden soll. Weil 
Puffer- und Warmwasserbereitung in einem Gerät integriert 
sind, steht im Heizungskeller mehr Platz zur Verfügung und 
eine schnelle und einfache Montage ist möglich. 

Die Brauchwarmwasserbereitung erfolgt im 
Durchlaufprinzip.

Heizen, Brauchwarmwasser 
bereiten und ggf. weitere 
Wärmeerzeuger einbinden
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Auswahlhilfe
Trinkwarmwasserspeicher für Wärmepumpen (Wärmequelle: Luft, Erdreich oder Grundwasser)

W
P-

TY
P

Luft/Wasser

LWDV 91-1/3
LWD 50A bis LWD 90A

LWD 50A/RX bis LWD 70A/RX
LWAV(+) 82 bis LWAV(+) 122

LWCV 82 bis LWCV 122
LWV 82 bis LWV 122
L6 Split bis L8 Split
Jersey 5 bis Jersey 7

Paros
LW 161H/V

LW 161H-A/V

 LW 140 bis 
LW 180

LW 140A bis 
LW 180A

-
LW 251
LW 300

LW 300A

Sole/Wasser

SW 42H3 bis 
SW 102H3

SWC 42 (H)(K)3 bis  
SWC 102 (H)(K)3

SWCV 62(H)(K)3 bis 
SWCV 162(H)(K)3

-

SW 122H3
SW 142H3

SWC 122(H)(K)3
SWC 142(H)(K)3

SW 172H3
SW 192H3

SWC 172 (H)
(K)3

SWC 192 (H)
(K)3

SW 232H3 
bis 

SW 302H3
-

Sp
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er
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YP

WWS 202 • • n. g. n. g. n. g. n. g.
WWS 303.2 • n. g. • n. g. n. g. n. g.
WWS 303.1 • n. g. • n. g. n. g. n. g.
WWS 405.2 • n. g. • • n. g. n. g.
WWS 507.2 • n. g. • • • •

SWWS 404.2 • n. g. • n. g. n. g. n. g.
SWWS 506.2 • n. g. • • n. g. n. g.
SWWS 806 • n. g. • • n. g. n. g.

SWWS 1008 • n. g. • • n. g. n. g.
MFS 600 S • n. g. • • n. g n. g.
MFS 830S • n. g. • • • •

MFS 1000 S • n. g. • • • •

• : geeignete Kombination,  n.g. : nicht geeignet | *) Betrieb mit 1 Verdichter

Auswahlhilfe
 Trinkwarmwasserspeicher und Heizstabkombination

Heizstab Typ
Trinkwarmwasserspeicher Typ

WWS 202 WWS 
303.2

WWS 
303.1

SWWS 
404.2

WWS 
405.2

WWS 
507.2

SWWS 
506.2

SWWS 
806

SWWS 
1008

EHZI 45F • • • • • • • n. g. n. g.

EHZI 45 n.g. n.g. n.g. • n.g. • • • •
• : geeignete Kombination,  n.g. : nicht geeignet

* mögliche Energieeffizienzklasse A+ bis F

TRINKWARMWASSER-BEREITUNG

WWS 303.2
WWS 303.1
Ø x H in mm
(reine Gehäuseab-
messungen ohne 
Schnittstellen)
700 x 1335
Kippmaß 1440

WWS 405.2
Ø x H in mm
(reine Gehäuseab-
messungen ohne 
Schnittstellen)
750 x 1630
Kippmaß 1720

SWWS 404.2
Ø x H in mm
(reine Gehäuseab-
messungen ohne 
Schnittstellen)
750 x 1640
Kippmaß 1720

WWS 507.2
Ø x H in mm
(reine Gehäuseab-
messungen ohne 
Schnittstellen)
750 x 1960
Kippmaß 2030

SWWS 506.2
Ø x H in mm
(reine Gehäuseab-
messungen ohne 
Schnittstellen)
750 x 1970
Kippmaß 2030

SWWS 1008 
Ø x H in mm
(reine Gehäuseab-
messungen ohne 
Schnittstellen)
990 x 2180 mit 
Isolierung
Kippmaß 2220

SWWS 806
Ø x H in mm
(reine Gehäuseab-
messungen ohne 
Schnittstellen)
990 x 1980 mit 
Isolierung
Kippmaß 2020

WWS 202
Ø x H in mm
(reine Gehäuseab-
messungen ohne 
Schnittstellen)
600 x 1260
Kippmaß 1400
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EOA

Trinkwarmwasserspeicher mit speziell auf Wärmepumpen ausgelegtem Glattrohrwärmetauscher.  
Alle Trinkwarmwasserspeicher sind nach DIN 4753 emailliert, Wärmedämmung, mit einer Korrosionsschutzanode und 
einem Fühler für den Wärmepumpenregler Luxtronik ausgestattet. Der doppelt gewickelte Glattrohrwärmetauscher 
mit großer Übertragungsfläche gewährleistet einen geringen Druckverlust bei hoher Übertragungsleistung.

Trinkwarmwasserspeicher

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

WWS 202 15069801
200 l Trinkwarmwasserspeicher mit 2,2 m2 Wärmetauscher. 
Heizwasseranschluss R 1", Kaltwasseranschluss R 1",  
Energieeffizienzklasse: B *, Gewicht 80 kg, Nenninhalt 184,5 Liter, 
Einsetzbar bei Heizleistungen von maximal 11 kW

1.146,00

EOA 1" 15058201 Opferanode als Kettenanode für WWS 202 (Ersatzanode) 116,00

WWS 303.2 15211001
300 l Trinkwarmwasserspeicher mit 3,5 m2 Wärmetauscher.  
Einsetzbar bis Heizleistungen von maximal 15 kW.  
Heizwasseranschluss R 1¼", Kaltwasseranschluss 1¼",   
Energieeffizienzklasse: B *, Gewicht 135 kg, Nenninhalt 276 Liter

2.045,00

WWS 303.1 15091901
300 l Trinkwarmwasserspeicher mit 3,5 m2 Wärmetauscher.  
Einsetzbar bis Heizleistungen von maximal 15 kW.  
Heizwasseranschluss R 1¼", Kaltwasseranschluss 1¼",   
Energieeffizienzklasse: A *, Gewicht 135 kg, Nenninhalt 276 Liter

2.497,00

WWS 405.2 15211101
400 l Trinkwarmwasserspeicher mit 5 m2 Wärmetauscher.  
Einsetzbar bis Heizleistungen von maximal 20 kW. 
Heizwasseranschluss R 1¼", Kaltwasseranschluss 1¼",   
Energieeffizienzklasse: B *, Gewicht 175 kg, Nenninhalt 344 Liter

2.439,00

WWS 507.2 15211201

500 l Trinkwarmwasserspeicher mit 7 m2 Wärmetauscher, Einsetzbar 
bis Heizleistungen von maximal 30 kW. Heizwasseranschluss R 1¼", 
Kaltwasseranschluss 1¼",   
Energieeffizienzklasse: B *, Gewicht 223 kg, 1 Muffe für E-Heizstab, 
Nenninhalt 419 Liter

2.956,00

SWWS 404.2 15211301

400 l Trinkwarmwasserspeicher für Wärmepumpen und Solar anlagen 
mit 3,5 m2 Wärmetauscher für Wärmepumpen und 1,6 m2 Wärme-
tauscher für Solaranlagen. Einsetzbar für WP-Heizleistungen bis maxi-
mal 15 kW. Heizwasseranschluss R 1¼", Kaltwasseranschluss 1¼", 
Energieeffizienzklasse: B *, Gewicht 190 kg, 1 Muffe für   
E-Heizstab 1½", Nenninhalt 344 Liter

2.612,00

SWWS 506.2 15211401

500 l Trinkwarmwasserspeicher für Wärmepumpen und Solar anlagen 
mit 4,3 m2 Wärmetauscher für Wärmepumpen und  
1,8 m2 Wärmetauscher für Solaranlagen. Einsetzbar für WP-Heizleis-
tungen bis maximal 18 kW. Heizwasseranschluss R 1¼", Kaltwasser-
anschluss 1¼", Energieeffizienzklasse: B*, Gewicht 215 kg,  
1 Muffe für E-Heizstab 1½'', Nenninhalt 425 Liter

3.204,00

SWWS 806 15038801

800 l Trinkwarmwasserspeicher für Wärmepumpen und Solar anlagen 
mit 4,6 m2 Wärmetauscher für Wärmepumpen und 1,8 m2 Wärme-
tauscher für Solaranlagen. Einsetzbar für WP-Heizleistungen bis 
 maximal 18 kW, Gewicht 300 kg, 1 Muffe für E-Heizstab, Nenninhalt 
783 Liter

4.557,00

SWWS 1008 15038901

1000 l Trinkwarmwasserspeicher für Wärmepumpen und Solar-
anlagen mit 5,6 m2 Wärmetauscher für Wärmepumpen und 3,0 m2 
Wärmetauscher für Solaranlagen. Einsetzbar für WP-Heizleistungen 
bis maximal 21 kW, Gewicht 360 kg, 1 Muffe für E-Heizstab 1 1⁄2", 
 Nenninhalt 864 Liter.

5.575,00

EOA 15018901
Opferanode als Kettenanode für WWS 300, WWS 303.2, WWS 303.1, 
WWS 405, WWS 405.2, WWS 507, WWS 507.2, SWWS 404,  
SWWS 404.2, SWWS 506, SWWS 506.2 (Ersatzanode)

205,00

Elektroheizstäbe für Trinkwarmwasserspeicher

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

EHZI 45F 15038301
Isolierter Elektroheizstab mit Betriebs- und Sicherheitsthermostat, 
 unbeheizte Länge 100 mm, Eintauchtiefe: 450 mm, 
Leistung 4,5 kW, mit Flanschplatte für Trinkwarmwasserspeicher
Anschlussspannung 3~N/PE 400V, 50HZ

392,00

EHZI 45 15038201
Isolierter Elektroheizstab mit Betriebs- und Sicherheitsthermostat, 
 unbeheizte Länge 100 mm, Eintauchtiefe: 450 mm, Leistung 4,5 kW
Anschlussspannung 3~N/PE 400V, 50HZ

284,00

* mögliche Energieeffizienzklasse A+ bis F

TRINKWARMWASSER-BEREITUNG

WWS 303.2
WWS 303.1
Ø x H in mm
(reine Gehäuseab-
messungen ohne 
Schnittstellen)
700 x 1335
Kippmaß 1440

WWS 405.2
Ø x H in mm
(reine Gehäuseab-
messungen ohne 
Schnittstellen)
750 x 1630
Kippmaß 1720

SWWS 404.2
Ø x H in mm
(reine Gehäuseab-
messungen ohne 
Schnittstellen)
750 x 1640
Kippmaß 1720

WWS 507.2
Ø x H in mm
(reine Gehäuseab-
messungen ohne 
Schnittstellen)
750 x 1960
Kippmaß 2030

SWWS 506.2
Ø x H in mm
(reine Gehäuseab-
messungen ohne 
Schnittstellen)
750 x 1970
Kippmaß 2030

SWWS 1008 
Ø x H in mm
(reine Gehäuseab-
messungen ohne 
Schnittstellen)
990 x 2180 mit 
Isolierung
Kippmaß 2220

SWWS 806
Ø x H in mm
(reine Gehäuseab-
messungen ohne 
Schnittstellen)
990 x 1980 mit 
Isolierung
Kippmaß 2020

WWS 202
Ø x H in mm
(reine Gehäuseab-
messungen ohne 
Schnittstellen)
600 x 1260
Kippmaß 1400

EHZI 45

Speicher
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Multifunktionsspeicher

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

MFS 600 S 15028001

600 l Multifunktionsspeicher: Pufferspeicher mit Trinkwarmwasser- 
bereitung mittels Durchlauferhitzerprinzip zur Einbindung von  
Wärmepumpen bis max. 5 m3/h Volumenstrom, Solar anlagen, 
Fest brenn stoff kessel bis 10 kW. 
Gewicht 140 kg mit Isolierung.  
Im Lieferumfang 2 Fühler für Brauchwasser und Heizung.  
Mit Zirkulationsset.

3.880,00

MFS 830S 15028101

830 l Multifunktionsspeicher: Pufferspeicher mit Trinkwarmwasser- 
bereitung mittels Durchlauferhitzerprinzip zur Einbindung von  
Wärmepumpen bis max. 5 m3/h Volumenstrom, Solar anlagen, 
Festbrennstoffkessel bis 15 kW. 
Gewicht 200 kg mit Isolierung.  
Im Lieferumfang 2 Fühler für Brauchwasser und Heizung.  
Mit Zirkulationsset.

4.378,00

MFS 1000 S 15039901

930 lMultifunktionsspeicher: Pufferspeicher mit Trinkwarmwasser- 
bereitung mittels Durchlauferhitzerprinzip zur Einbindung von  
Wärmepumpen bis max. 5 m3/h Volumenstrom, Solar anlagen, 
Festbrennstoffkessel bis 15 kW. 
Gewicht ca. 230 kg mit Isolierung.  
Im Lieferumfang 2 Fühler für Brauchwasser und Heizung.  
Mit Zirkulationsset.

4.791,00

Trinkwasserstation Unterputz

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

TWS 3 DZ 15077001

Dezentrale Trinkwasserstation mit Temperaturvorhalteventil,  
Differenzdruckregler,  thermostatischem Warmwassermischer von  
30 °C bis 60 °C, Trinkwarmwasser leistung bis 45 °C, Schüttleistung 
bis 18,5 l/min., Vorlauf-/Rücklauftemperatur  primär 60 °C/30 °C, 
Kaltwasser-Eintritts-/Trinkwarmwasser-Austrittstemperatur  
10 °C/45 °C, Durchfluss pimär 1303 l/h, Unterputzausführung mit  
110 mm Einbautiefe, Einbaustrecken für möglichen Einbau von 
 Wasserzähler und Wärmemengenzähler je 110 mm.  
Mit kupfergelötetem Edelstahl-Plattenwärmetauscher.

2.413,00

TWS 3 DZS 15212401

Dezentrale Trinkwasserstation mit Temperaturvorhalteventil,  
Differenzdruckregler,  thermostatischem Warmwassermischer von  
30 °C bis 60 °C, Trinkwarmwasser leistung bis 45 °C, Schüttleistung 
bis 18,5 l/min., Vorlauf-/Rücklauftemperatur  primär 60 °C/30 °C, 
Kaltwasser-Eintritts-/Trinkwarmwasser-Austrittstemperatur  
10 °C/45 °C, Durchfluss pimär 1303 l/h, Unterputzausführung mit  
110 mm Einbautiefe, Einbaustrecken für möglichen Einbau von 
 Wasserzähler und Wärmemengenzähler je 110 mm. Mit Voll Edelstahl-
Plattenwärmetauscher für Trinkwasserleitwerte >500µs geeignet.

3.232,00

Brauchwassermischer

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

BWM 1" 15065301          
Brauchwassermischer 1" AG, zur Temperaturbegrenzung des 
Brauchwarmwassers mit Verbrühschutz. Tempertur regelbar zwischen 
30 - 70 °C, incl. 3 Einlegeteile und 3 Überwurfmuttern zu 3⁄4".

113,00

MFS 600 S
Ø x H in mm (reine Gehäuse-
abmessungen ohne 
Schnittstellen)
650 x 1865 ohne Isolierung
800 x 1930 mit Isolierung
Kippmaß 1900 ohne Isolierung

MFS 830 S
Ø x H in mm (reine Gehäuse-
abmessungen ohne 
Schnittstellen)
790 x 1905 ohne Isolierung
990 x 1985 mit Isolierung
Kippmaß 1990 ohne Isolierung

MFS 1000 S
Ø x H in mm (reine Gehäuse-
abmessungen ohne 
Schnittstellen)
790 x 2055 ohne Isolierung
990 x 2140 mit Isolierung
Kippmaß 2090 ohne Isolierung

TWS 3 DZ
B x T x H in mm 
580 x 115 x 750

TWS 3 DZS
B x T x H in mm 
580 x 115 x 750

TRINKWARMWASSER-BEREITUNG

In Verbindung mit dem Multifunktionsspeicher darf ein maximaler Heizwasservolumenstrom von 5 m3/h nicht 
überschritten werden.

Bei Wasser/Wasser-Wärmepumpen in Verbindung mit dem Multifunktionsspeicher MFS 600 S, MFS 830S oder  
MFS 1000 S muss die Größe des integrierten Ausdehnungsgefäßes geprüft und bei Bedarf ein zusätzliches 
Ausdehnungsgefäß (bauseits) ergänzt werden.
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Trennpufferspeicher dampfdiffusionsdicht isoliert
mit 50 mm Hartschaumisolierung

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

TPSK 200.2 15213001
200 l Trennpufferspeicher, 3 Muffen 1 1⁄2" IG für Heizstäbe, 4 Muffen 1 1⁄2" 
IG für Heizwasseranschlüsse, 2 Muffen 1⁄2" IG für Fühler, 1 Entleerung, 
Energieeffizienzklasse: B *, Gewicht ca. 60 kg, 2 Fühler im Lieferumfang

986,00

TPSK 500 15038501
500 l Trennpufferspeicher, 3 Muffen 1 1⁄2" IG für Heizstäbe, 8 Muffen 2"  
IG für Heizwasseranschlüsse, 3 Muffen 1⁄2" IG für Fühler, 1 Entleerung, 
Energieeffizienzklasse: C *, Gewicht ca. 111 kg, 2 Fühler im Lieferumfang

1.463,00

TPSK 1000 150977VS01
1000 l Trennpufferspeicher mit dampfdiffusionsdichter Isolierung,  
inkl. Kälte-Isolation im Beipack / ohne Wärme- Isolation und 8 Muffen 2"  
IG für Heizung , 3 Muffen 1½“ IG für Heizstab, 1 Entleerung, Gewicht  
ca. 140 kg, Im Lieferumfang enthalten: 2 Fühler

2.969,00

WD TPSK 1000 15051701 80 mm Weichschaumisolierung mit Isolierdeckel und Bodenrondell  
zur Wärmeisolierung des Pufferspeicher TPSK 1000 623,00

TPSK 1500 150978VS01
1500 l Trennpufferspeicher mit dampfdiffusionsdichter Isolierung,  
inkl. Kälte-Isolation im Beipack / ohne Wärme- Isolation und 8 Flanschen  
DN 80 für Heizwasser, 3 Muffen 1 1⁄2" IG für Heizstäbe, 1 Entleerung,  
Gewicht ca. 205 kg, im Lieferumfang enthalten: 2 Fühler

4.414,00

WD TPSK 1500 15051801 80 mm Weichschaumisolierung mit Isolierdeckel und Bodenrondell  
zur Wärmeisolierung des Pufferspeicher TPSK 1500 768,00

Trennpufferspeicher
mit 100 mm Weichschaumisolierung, bei TPS 200 mit 50 mm Hartschaumisolierung

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

TPS 200 15030701
200 l Trennpufferspeicher, 1 Muffe 1 1⁄2" IG für Heizstäbe, 4 Muffen 1 1⁄2" 
IG für Heizwasseranschlüsse, 2 Muffen 1⁄2" IG für Fühler, 
 Energieeffizienzklasse: B *, Gewicht ca. 60 kg, 1 Fühler im Lieferumfang

830,00

TPS 500.1 15092001
500 l Trennpufferspeicher, 3 Muffen 1 1⁄2" IG für Heizstäbe, 8 Muffen 2"  
IG für Heizwasseranschlüsse, 3 Muffen 1⁄2" IG für Fühler, 1 Entleerung, 
Energieeffizienzklasse: B *, Gewicht ca. 110 kg, 1 Fühler im Lieferumfang

1.526,00

TPS 750 15096301
750 l Trennpufferspeicher, 3 Muffen 1 1⁄2" IG für Heizstäbe, inkl. Wärme-
dämmung und 8 Muffen 2“ IG für  Heizwasser, 1 Entleerung,  Gewicht ca. 
120 kg, 1 Fühler im Lieferumfang

1.754,00

TPS 1000 15096401
1000 l Trennpufferspeicher, 3 Muffen 1 1⁄2" IG für Heizstäbe, im oberen 
 Drittel angeordnet, inkl. Wärmedämmung und 8 x 2" für Heizwasser,  
1 Entleerung, Gewicht ca. 137 kg, 1 Fühler im Lieferumfang,

2.004,00

TPS 1500 15099201
1500 l Trennpufferspeicher, 3 Muffen 1 1⁄2" IG für Heizstäbe, 8 Flansche  
DN 80 für Heizwasseranschlüsse, 3 Muffen 3⁄4" IG für Fühler, 1 Entleerung, 
1 Muffe 11⁄2" für Entlüftungs- und Sicherheitsventil,  Gewicht ca. 230 Kg, 
1 Fühler im Lieferumfang

3.386,00

Trennpufferspeicher bei Erdreichnutzung ohne Kühlung passend für

TPS 500.1 / TPSK 500 1 x SWP 371, SWP 451

TPS 1500
1 x SWP 1000H
1 x SWP 1100
2 x SWP 371, SWP 451, SWP 581, SWP 691

Wandhängender Trennpufferspeicher

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

WTPSK 101 15085601

Pufferspeicher zur wandhängenden Montage. Für Heizen und Kühlen.  
Außenverkleidung aus pulverbeschichtetem Stahlblech, Farbe weiß.  
Mit innenliegender Isolierung. Volumen 120 ltr, max. Betriebsdruck 6 bar, 
Betriebstemperatur 5-95 °C, Ø 585 x Höhe 820 mm.  
Energieeffizienzklasse B*, Im Lieferumfang enthalten: 1 Fühler

986,00

TPS 200
Ø x H in mm *)
600 x 1300
Kippmaß 1440

TPS 500.1
Ø x H in mm *) 
(mit Isolierung)
765 x 1930
Kippmaß 2080

TPS 750
Ø x H in mm *)
910 x 2000
Kippmaß 2014 
ohne Isolierung

TPS 1000
Ø x H in mm *)
1010 x 2013
Kippmaß 2030
(ohne Isolierung)

TPS 1500
Ø x H in mm 
(mit Isolierung)
1500 x 2360
Kippmaß 2396 
(ohne Isolierung)

WTPSK 101
Ø x H in mm 
585 x 820 mm

TPSK 200.2
Ø x H in mm *)
600 x 1268 
Kippmaß 1440 

TPSK 500
Ø x H in mm *)
700 x 1922
Kippmaß 2050

TPSK 1000
Ø x H in mm *)
1010 x 2013
Kippmaß 2030

TPSK 1500
Ø x H in mm *)
1160 x 2362
Kippmaß 2396

PUFFERSPEICHER

*mögliche Energieeffizienzklasse A+ bis F
*)  reine Gehäuseabmessungen  

ohne Schnittstellen

NEU

Speicher
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Elektroheizstäbe für Pufferspeicher
mit Betriebs- und Sicherheitsthermostat, R1 ½", unbeheizte Länge 100 mm

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

EHZ 60 15008401 Leistung: 6 kW, Anschlussspannung 3~N/PE 400V,50HZ
Eintauchtiefe 500 mm 270,00

EHZ 75 15008801 Leistung: 7,5 kW, Anschlussspannung 3~N/PE 400V,50HZ
Eintauchtiefe 600 mm 287,00

EHZ 90 15008501 Leistung: 9 kW, Anschlussspannung 3~N/PE 400V,50HZ
Eintauchtiefe 700 mm 291,00

Rohrbaugruppe
E-Heizwasserdurchlauferhitzer ohne Heizstab

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

ZHZ 15010501 Rohrbaugruppe zur Aufnahme eines Heizstabes R1 1⁄2", 
zur Heizwassererwärmung, Heizwasseranschluss: 1 1⁄4" AG 234,00

Auswahlhilfe
Pufferspeicher, Multifunktionsspeicher und Heizstabkombination

Heizstab 
Typ

Trennpufferspeicher Typ Multifunktions-
speicher

Rohrbau-
gruppe

TPS  
200

TPS  
500.1

TPS  
750

TPS  
1000

TPS  
1500

TPSK 
200.2

TPSK  
500

TPSK  
1000

TPSK  
1500

MFS 600 S, 
MFS 830 S  

oder 
MFS 1000 S

ZHZ

EHZI 45 • • • • • • • • • • •
EHZ 60 • • • • • • • • • • •
EHZ 75 n. g. • • • • n. g. • • • • •
EHZ 90 n. g. n. g. • • • n. g. n. g. • • • •
• : geeignete Kombination,  n.g. : nicht geeignet

ELEKTROHEIZSTÄBE

EHZ 60

ZHZ 
(ohne Heizstab) 
B x T x H in mm 
150 x 70 x 810

EHZ 75

EHZ 90
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Pumpenbaugruppen

Pumpenbaugruppe Heizung (nicht für Kühlung geeignet): 
Umwälzpumpe Länge 180 mm, Thermometer mit Absperrfunktion, Schwerkraftbremse, Pumpenkugelhahn, Messingarmaturen,  
Messingarmaturen, EPDM Dichtungen, Isolierschalen aus EPP, Wandhalterung,  
max. Betriebstemperaturen +95 °C, minimale Betriebstemperatur + 20 °C, max. Betriebsdruck 10 bar

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

PHZ 2 150961VS01
Pumpenbaugruppe DN 25 für das Heizungssystem (Entladebaugruppe) mit Umwälz-
pumpe 25 – 70, Absperrungen, Thermometer und Schwerkraftbremse, nicht für Kühlung 
geeignet, Anschlüsse 1 1⁄2" flach.

558,00

PHZM 2 150962VS01
Pumpenbaugruppe DN 25 mit Mischventil für das Heizungssystem  
(Entladebaugruppe) mit Umwälzpumpe 25 – 70, Absperrungen, Thermometer, Vorlauf-
fühler und Schwerkraftbremse, nicht für Kühlung geeignet, Anschlüsse 1 1⁄2" flach.

805,00

PHZ 3 152121VS01
Pumpenbaugruppe DN 32 für das Heizungssystem (Entladebaugruppe) mit Umwälz-
pumpe 30 – 100, Absperrungen, Thermometer und Schwerkraftbremse, nicht für  
Kühlung geeignet. Für hohe Leistungen, Anschlüsse 2" flach.

1.802,00

PHZM 3 152122VS01
Pumpenbaugruppe DN 32 mit Mischventil für das Heizungssystem
(Entladebaugruppe) mit Umwälzpumpe 30 – 100, Absperrungen, Thermometer, Vorlauf-
fühler und Schwerkraftbremse, nicht für Kühlung geeignet.
Für hohe Leistungen, Anschlüsse 2" flach.

2.212,00

PHZ 2

PHZM 2

Restförderhöhen Mischgruppen PHZ2, PHZM2

PHZ 3

PHZM 3

Restförderhöhen Mischgruppe PHZ 3, PHZM 3

WÄRMEPUMPEN-ZUBEHÖR

Steuer- und Fühlerleitung für LW 140A, LW 180A, LW 251A und LW 300 A
konfektionierte Verbindungsleitung zwischen Wärmepumpe und Regler mit kodierten Steckern

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben

Länge
m

Gewicht
kg

Preis/Stück
€

STL 5 15031001 5 m 2 147,00
STL 10 15031101 10 m 4 182,00
STL 20 15031201 20 m 8 227,00
STL 30 15031301 30 m 12 289,00
STL 40 15031401 40 m 16 330,00
STL 50 15031501 50 m 20 364,00
STL 60 15031601 60 m 24 414,00

STL 20
Steuer- und Fühlerleitung

Zubehör
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Luft-/Magnetschmutzabscheider

Luft- /Schlammabscheider: 
Kombination Luft-/Magnetschmutzabscheider, Isolierschalen aus EPP, Anschlussmöglichkeit für kontrollierte Gasableitung, Schwimment-
lüfter, Schmutzauffangkörper mit Ablassventil, max. Betriebstemperatur +120 °C, max. Betriebsdruck 10 bar  

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

LSA 3/4“ 15211601 Luft-/Magnetschmutzabscheider, Anschluss ¾“ IG 277,00
LSA 1“ 15211701 Luft-/Magnetschmutzabscheider, Anschluss 1“ IG 311,00
LSA 5⁄4“ 15211801 Luft-/Magnetschmutzabscheider, Anschluss 5⁄4“ IG 387,00
LSA 6⁄4“ 15211901 Luft-/Magnetschmutzabscheider, Anschluss 6⁄4“ IG 432,00
LSA 2“ 15212001 Luft-/Magnetschmutzabscheider, Anschluss 2“ IG 799,00

Auswahlhilfe
Luft-/Magnetschmutzabscheider für Wärmepumpen (Wärmequelle: Luft, Erdreich oder Grundwasser)

LS
A-

Ty
p LSA 3/4“

Volumenstrom  
1,8 m³/h

LSA 1“
Volumenstrom  

3 m³/h

LSA 5/4“  
Volumenstrom  

4,5 m³/h

LSA 6/4“  
Volumenstrom  

7 m³/h

LSA 2“
Volumenstrom  

11,5 m³/h

W
P-

Ty
p

Luft/Wasser

LWD 50A
 LWD 70A

LWD 50A/RX  
LWD 70A/RX
LWDV 91-1/3

LWAV(+) 82R1/3
LWCV 82R1/3
LWV 82R1/3

Jersey 5
Jersey 7

Paros

LWD 90A
LW 140A
LW 140
LW 161

LWAV(+) 122 R3
LWCV 122R3
LWV 122R3

LW 180
LW 180A

LW 251A
LW 300A
LWP 450
LW 251
LW 300

Sole/Wasser

SW(C) 42
SW(C) 82

SW(C) 102
SWCV 62
SWCV 92

WZS(V) 42
WZS 82 

WZS 102
WZSV 62
WZSV 92 

SW(C) 122
SW(C) 142
SW(C) 172
SWCV 122
SWCV 162

WZS(V) 122

SW(C) 192
SWP 291
SW 232

SWP 371
SWP 700
SW 262
SW 302

SWP 451
SWP 581
SWP 691
SWP 561
SWP 850

SWP 1000
SWP 1100

LSA 3/4"

WÄRMEPUMPEN-ZUBEHÖR

Umschaltventile

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

USV 1" 15014001 Umschaltventil für Umschaltung von Heizbetrieb auf Trinkwarmwasserbereitung 192,00
USV 5⁄4" 15023101 Umschaltventil für Umschaltung von Heizbetrieb auf Trinkwarmwasserbereitung 355,00
USV 6⁄4" 15023201 Umschaltventil für Umschaltung von Heizbetrieb auf Trinkwarmwasserbereitung 846,00

Auswahlhilfe Umschaltventile 
Zuordnung – Wärmepumpen

Monovalente WP-Anlagen
Sole/Wasser-Wärmepumpen

SW 142H3 bis SW 302H3

Umschaltventil USV 1" n.g.

Umschaltventil USV 5⁄4" •

Umschaltventil USV 6⁄4" n.g.
• : geeignete Kombination,  n.g. : nicht geeignet

Taupunktwächter 

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

TW 1 15013901 Taupunktwächter 357,00

USV 1"

USV ⁵/₄"

USV 6/₄"

TW 1

LSA 1"

LSA 5/4" LSA 6/4"

LSA 2"

Zu
be
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Installationspakete 5⁄4"
flexible Verbindung zur Schwingungsentkopplung; Zuordnung bitte untenstehender Tabelle entnehmen.

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

IPH 5⁄4" 15006601
Flexible Verbindung zur Schwingungsentkopplung bestehend aus  
5 m druckfestem Heizungsschlauch, Schlauchtüllen 5⁄4" IG, Reduzierstück 
und Schlauchschellen. Gewicht ca. 7 kg

344,00

IPA 5⁄4" 15019701
Installationspaket Heizung 5⁄4" für Luft/Wasser-WP Außenaufstellung. 
 Bestehend aus 2 x 0,5 m druckfestem Heizungsschlauch, 
4 Schlauchtüllen 5⁄4" IG, 4 Schlauchschellen

137,00

IPKL 5⁄4" 15015401
Installationspaket bestehend aus 2 x 5⁄4"-Flexschläuche je 1 m  
(verzinkt) für die Heizungsseite (mit einem geraden Gewindeanschluss  
R 5⁄4" AG und einer 90°- gekröpften Überwurfschraubung, flachdichtend)

177,00

Installationspakete 6⁄4"
Einsetzbar für folgende WP-Typen: LW 300

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

IPKL 6⁄4" 15039001
Installationspaket bestehend aus 2 x 6⁄4"-Flexschläuche je 1 m (verzinkt) 
für die Heizungsseite (mit einem geraden Gewindeanschluss R 6⁄4" AG und 
einer 90°-Winkelverschraubung, flachdichtend)

241,00

IPA 6⁄4" 15024501
Installationspaket Heizung 6⁄4" für Luft/Wasser-WP Außenaufstellung. 
Bestehend aus 2 x 0,5 m druckfesten Heizungsschlauch, 
4 Schlauchtüllen 6⁄4" IG, 4 Schlauchschellen

222,00

Auswahlhilfe Installationspakete
Zuordnung – Wärmepumpen

Monoenergetische WP-Anlagen
Luft/Wasser-Wärmepumpen

LW 180A bis 
LW 251A

LW 180 bis 
LW 251 LW 161H/V LW 161H-A/V SW 262 H3 

SW 302 H3 LW (A) 300

Flexibler Anschluss IPH 5⁄4" • n.g. n.g. n.g. n.g. n.g.
Flexibler Anschluss IPKL 1" n.g. n.g. n.g. • n.g. n.g.
Flexibler Anschluss Heizung IPKL 5⁄4" n.g. • • n.g. n.g. n.g.
Flexibler Anschluss Heizung IPKL 6⁄4" n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. •
Flexibler Anschluss IPA 5⁄4" • n.g. n.g. • n.g. n.g.
Flexibler Anschluss IPA 6⁄4" n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. •
Umschaltventil USV 1" n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g.
Umschaltventil USV 5⁄4" • • • • n.g. n.g.
Umschaltventil USV 6⁄4" n.g. n.g. n.g. n.g. • n.g.
• : geeignete Kombination,  n.g. : nicht geeignet

Überströmventil 

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

ÜVD 3/4" 15071001 Überströmventil 3/4" 53,00
ÜV 5/4" 15090101 Überströmventil 5/4" 147,00

IPKL 1"

WÄRMEPUMPEN-ZUBEHÖR

IPKL ⁵/₄"

IPH ⁵/₄"

IPKL ⁶/₄"

IPA ⁶/₄"

IPA ⁵/₄"

ÜVD 3/₄"

Installationspakete 1"
flexible Verbindung zur Schwingungsentkopplung

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

IPKL 1" 15009901
Installationspaket bestehend aus 2 x 1"-Flexschläuche je 1 m (verzinkt) für die 
Heizungsseite (mit einem geraden Gewindeanschluss R 1" AG und  einer 90°-ge-
kröpften Überwurfverschraubung, flachdichtend)

73,00

ÜV 5/₄"

Zubehör
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WÄRMEPUMPEN-ZUBEHÖR
Wärmemengenerfassung

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

WME 5⁄4" 15034401
Wärmemengenerfassung entsprechend EEWärmeG, Volumenstrom- 
Messeinrichtung mit Montagezubehör inkl. LUX 2.0-COM 
Einsetzbar für folgende Wärmepumpen-Typen:
LW 140 bis LW 300, LW 140A bis LW 300A

518,00

Sicherheitspakete Sekundär

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

SPS 25 150895VS01
Sicherheitspaket Sekundär 25:
Ausdehnungsgefäß 25 Liter mit Wandhalterung (Spannband), Kappenven-
til, Sicherheitsbaugruppe (Sicherheitsventil, Manometer, autom.  Entlüfter)

159,00

SPS 35 150896VS01
Sicherheitspaket Sekundär 35:
Ausdehnungsgefäß 35 Liter mit Wandhalterung, Kappenventil,
Sicherheitsbaugruppe (Sicherheitsventil, Manometer, autom. Entlüfter)

170,00

SPS 50 150897VS01
Sicherheitspaket Sekundär 50:
Ausdehnungsgefäß 50 Liter mit Wandhalterung, Kappenventil,
Sicherheitsbaugruppe (Sicherheitsventil, Manometer, autom. Entlüfter)

190,00

SPS 80 150898VS01
Sicherheitspaket Sekundär 80:
Ausdehnungsgefäß 80 Liter mit Wandhalterung, Kappenventil,
Sicherheitsbaugruppe (Sicherheitsventil, Manometer, autom. Entlüfter)

250,00

SPS 100 150899VS01
Sicherheitspaket Sekundär 100:
Ausdehnungsgefäß 100 Liter mit Wandhalterung, Kappenventil,
Sicherheitsbaugruppe (Sicherheitsventil, Manometer, autom. Entlüfter)

374,00

SPS 140 150900VS01
Sicherheitspaket Sekundär 140:
Ausdehnungsgefäß 140 Liter mit Wandhalterung, Kappenventil,
Sicherheitsbaugruppe (Sicherheitsventil, Manometer, autom. Entlüfter)

432,00

Pumpenbaugruppen Wärmepumpe

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

PWP 2 15090901

Pumpenbaugruppe DN 25 mit Umwälzpumpe 25–70 180, mehrstufig mit 
konstanter Drehzahl, bis 1.700 l/h Volumenstrom, für die Wärmepumpe 
(Ladeseite) mit  Absper rungen, Schwerkraftbremse und Isolierschalen  
(Isolierschalen nur für Heizung geeignet). Einsatz: Sole bis 10 kW,  
Luft

409,00

PWP 3 15091001

Pumpenbaugruppe DN25 mit Umwälzpumpe 25–95 180, mehrstufig mit 
konstanter Drehzahl, bis 3.000 l/h Volumenstrom, für die Wärmepumpe 
(Ladeseite) mit  Absper rungen, Schwerkraftbremse und Isolierschalen  
(Isolierschalen nur für Heizung geeignet). Einsatz: Sole bis 17 kW,  
Luft bis 14 kW und für die Ladeseite der Heißgasnutzung Luft  
Professionell-Serie.

636,00

PWP 4 15091101

Pumpenbaugruppe DN32 mit Umwälzpumpe 32–105 180, mehrstufig mit 
konstanter Drehzahl, bis 6.000 l/h Volumenstrom, für die Wärmepumpe 
(Ladeseite) mit  Absper rungen, Schwerkraftbremse und Isolierschalen  
(Isolierschalen nur für Heizung geeignet). Einsatz: Sole bis 30 kW,  
Luft bis 30 kW

857,00

Restförderhöhen Pumpenbaugruppe PWP 4

Restförderhöhen Pumpenbaugruppe PWP 2 Restförderhöhen Pumpenbaugruppe PWP 3

SPS

PWP

WME 5/4"
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be
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System Luftkanal 700
Hochwertige Systemluftkanäle, wärmegedämmt, feuchtigkeitsbeständig und äußerst schallabsorbierend

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

Luftkanäle, Kanalzubehör: NUR LWCV und LWV
LKGL 700 15032201 Gerader Kanal lang, Außenmaß (L x B x H) 1000 x 700 x 700 mm, ca. 8,0 kg 382,00
LKGK 700 15032101 Gerader Kanal kurz, Außenmaß (L x B x H) 450 x 700 x 700 mm, ca. 4,0 kg 192,00
LKB 700 15032301 Bogen 90°, Außenmaß (L x B x H) 740 x 740 x 700 mm, ca. 5,0 kg 347,00
WD 700 15032001 Wanddurchführung, Außenmaß (L x B x H) 420 x 800 x 800 mm, ca. 12,0 kg 189,00
GA 700 15032401 Geräteanschlussset komplett f. Ansaug- u. Ausblasseite 141,00

WSG 700 15032501 Wetterschutz- und Maschendrahtgitter für Aufstellung oberhalb der Erdgleiche
(B x T x H) 845 x 105 x 850 mm; Eintauchtiefe 95 mm; Farbe Silbergrau 224,00

RSG 700 15032601 Regenschutz- und Maschendrahtgitter für Aufstellung unterhalb der Erdgleiche
(B x T x H) 845 x 105 x 850 mm; Eintauchtiefe 95 mm; Farbe Schwarz 165,00

VR 700 15032701 Verblendrahmen (Rosette für Luftkanal) 71,00

System Luftkanal 900
Hochwertige Systemluftkanäle, wärmegedämmt, feuchtigkeitsbeständig und äußerst schallabsorbierend

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

Luftkanäle, Kanalzubehör: LW 140 bis LW 251(L), LW 300(L) und LW 161H(L)/V
LKG 900 15039201 Gerader Kanal, Außenmaß (L x B x H) 1000 x 900 x 900 mm, ca. 10,0 kg 527,00
LKB 900 15039301 Bogen 90°, Außenmaß (L x B x H) 1470 x 1050 x 900 mm, ca. 13,0 kg 754,00
WD 900 15039101 Wanddurchführung, Außenmaß (L x B x H) 420 x 1000 x 1000 mm, ca. 15,0 kg 239,00
GA 900 15039401 Geräteanschlussset komplett f. Ansaug- u. Ausblasseite 212,00

WSG 900 15039501
Wetterschutz- und Maschendrahtgitter für Aufstellung oberhalb der Erdgleiche; 
Außenmaß (B x T x H) 1045 x 110 x 1050 mm, Eintauchtiefe 100 mm,  
Farbe silbergrau

301,00

RSG 900 15039601
Regenschutz- und Maschendrahtgitter für Aufstellung unterhalb der Erdgleiche; 
Außenmaß (B x T x H) 1045 x 110 x 1050 mm, Eintauchtiefe 100 mm, 
Farbe Schwarz

208,00

VR 900 15039701 Verblendrahmen (Rosette für Luftkanal) 96,00

Luftrichtung

RSG 700 oder 
WSG 700 WD 700

LKGK 700

RSG 700 oder 
WSG 700 

LKGL 700

VR 700

VR 700
GA 700

LKB 700

LW 101 bis LW 121

≥
2
0
0

≥600≥600

≥
1
0
0
0

<
7
5
0

8
1
0

0

+
2

0

≥
2
1
0
0

1
8
6
0

1
4
6
0

1

5

KA

BS

LR

G

9

OKF

810 0

+20

7
4
5

≥
2
1
0
0

F
W

S

845

≥2270 FWS

B1

B
2

2

3

1
5

FA

F
A

≥
1
5
0

1

6

7

    

Lucht-
richting

RSG 900 of 
WSG 900 WD 900

RSG 900 of 
WSG 900 

LKG 900

VR 900

VR 900
GA 900

LKB 900

WÄRMEPUMPEN-ZUBEHÖR

LKGL 700

LKGK 700

LKB 700

WD 700

GA 700

WSG 700

RSG 700

VR 700

LKG 900

LKB 900

WD 900

GA 900

WSG 900

WSG 900

VR 900

Zubehör
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Luftkanalschlauch
Grauer, flexibler, thermisch isolierter Luftschlauch mit beidseitigem Anschlussbereich zu den Adaptern

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

Luftkanäle, Kanalzubehör: NUR LWCV und LWV
LKS 560-300 15215901 Innendurchmesser 560 mm, Länge 0,3 m, Gewicht: 1,7 kg 173,00
LKS 560-500 15216001 Innendurchmesser 560 mm, Länge 0,5 m, Gewicht: 2,0 kg 273,00
LKS 560-1000 15216101 Innendurchmesser 560 mm, Länge 1 m, Gewicht: 3,6 kg 423,00
LKS 560-2000 15216201 Innendurchmesser 560 mm, Länge 2 m, Gewicht: 7,0 kg 640,00
LKS 560-3000 15216301 Innendurchmesser 560 mm, Länge 3 m, Gewicht: 10,2 kg 828,00
LKS 560-4000 15216401 Innendurchmesser 560 mm, Länge 4 m, Gewicht: 14,4 kg 1.081,00

Wand/Geräte-Adapter
Die Adapter sind gefertigt aus grauem, strapazierfähigem und thermisch isolierendem EPP.Das Montagematierial und  
Isolationsmaterial ist Teil des Lieferumfangs.

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

Luftkanäle, Kanalzubehör: NUR LWCV und LWV

WAQ 560 15215201
2 Wandanschluss-Adapter quadratisch WAQ 560 mit Montagematerial
Abmessung Adapter WAQ 560:  
jeweils 950 x 950 x 130 mm
Gewicht Adapter WAQ 560: jeweils 3 kg

693,00

WAR 560 15215301
2 Wandanschluss-Adapter rechteckig WAR 560 mit Montagematerial
Abmessung Adapter WAR 560:  
jeweils 950 x 600 x 130 mm
Gewicht Adapter WAR 560: jeweils 2 kg

623,00

WAWD 560 15215401

2 Wandanschluss-Adapter quadratisch für Wanddurchführung WD 700  
WAWD 560 mit Montagematerial
Abmessung Adapter WAWD 560:  
jeweils 700 x 700 x 345 mm
Gewicht Adapter WAWD 560: jeweils 2 kg  
für WAWD 560 ist die Wanddurchführung  
WD und der Verblendrahmen Vario I notwendig

479,00

GA 560 15215501
2 Geräteanschluss-Adapter GA 560 mit Montagematerial
Abmessung Adapter GA 560:  
jeweils 700 x 700 x 180 mm
Gewicht Adapter GA 560: jeweils 2 kg

588,00

SV 560 15215601
Lieferumfang: 1 Verlängerungsadapter SV 560 mit Montagematerial
Adapter SV 560: Durchmesser 560 mm
Gewicht SV 560: 5 kg  

183,00

SA 560 15215701

1 Schlauchabhängung SA 560 mit Befestigungsmaterial
Für Schlauchlängen größer 1 m. Im Abstand kleiner einem Meter anzubrin-
gen. z. B. 3 Meter Schlauch, mind. 2x SA 560 notwendig
Abmessung SA 560: Durchmesser 560 mm
Gewicht SA 560:  2 kg

91,00

SAS 560 15215801
Material für die Abdichtung und Isolation von 2 Anschlussstellen
Achtung: Nur notwendig für Schlauchanschlussstellen, für die kein Wandad-
apterset bestellt wird und ein Wandadapter bereits vorhanden ist!
Gewicht SAS 560: 5 kg

136,00

RHU LKS 560 15216501 1 rutschhemmende Unterlage zwischen LWV/LIV und bestehenden UPS 140 
oder Podest (15216701) 110,00

Podest Compact 15216601 1 Podest zum Höhenausgleich für LWCV/LICV 471,00
Podest Standard 15216701 1 Podest zum Höhenausgleich für LWV/LIV 892,00

AUSTAUSCH LUFTKANALSYSTEM
Austauschkonzept Luft/Wasser-Wärmepumpen zur Innenaufstellung

LKS 560

WAQ 560

WAR 560

WAWD 560

GA 560

Um den Austausch einer bestehenden Luft/Wasser-Wärmepumpe 
zu vereinfachen steht Ihnen für unsere Luft/Wasser-Wärmepum-
pen (LWCV 82, LWCV 122, LWV 82 und LWV 122) ein 
Luftkanalsystem zur Verfügung, welches sich an viele Gegeben-
heiten anpassen lässt. 
Die Adapter eignen sich für alte alpha innotec Luft/Wasser- 
Wärmepumpen des Typs LWC und LW, sowie zum Teil für Luft/
Wasser-Wasserwärmepumpen anderer Hersteller. Vor Beginn der 
Planung des Austausches einer alten  
Luft/Wasser-Wärmepumpe zur Innenaufstellung sollten die tech-
nischen Gegebenheiten und mögliche Schäden an den vorhande-
nen Wanddurchführungen geprüft werden.  
Gerne beraten wir Sie, bitte sprechen Sie uns an!
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Luftkanalschlauch
Grauer, flexibler, thermisch isolierter Luftschlauch mit beidseitigem Anschlussbereich zu den Adaptern

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

ADH 315-500 15217301 Innendurchmesser 315 mm, Länge 0,5 m, Gewicht: 0,9 kg 215,00
ADH 315-1000 15217401 Innendurchmesser 315 mm, Länge 0,5 m, Gewicht: 1,8 kg 356,00
ADH 315-1500 15217501 Innendurchmesser 315 mm, Länge 1 m, Gewicht: 2,75 kg 421,00
ADH 315-2000 15217601 Innendurchmesser 315 mm, Länge 2 m, Gewicht: 3,7 kg 484,00
ADH 315-3000 15217701 Innendurchmesser 315 mm, Länge 3 m, Gewicht: 5,5 kg 609,00
ADH 315-4000 15217801 Innendurchmesser 315 mm, Länge 4 m, Gewicht: 7,4 kg 746,00

Adapter und weiteres Zubehör

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

HSK 315 15218301
Schlauchabhängungset ab 1 m, im Abstand kleiner einem Meter anzubrin-
gen, z.B. 3 Meter Schlauch, mind. 2x HSK 315 mit Befestigungsmaterial, 
Durchmesser 315 mm

49,00

HGK 315 15218401 Schlauchabdichtung für die Abdichtung und Isolation von 4 Anschlussstel-
len (z.B. Wand/Wand, Adapter Zu- und Abluft) 205,00

ADT 15219601
EPP-Adapter Dual Tube für Paros (funktionsnotwendig). Strapazierfähiges 
und thermisch isolierendes  EPP. Das Montagematerial ist Teil des Lieferum-
fangs. Abmessung: 687 x 575 x 343,50 mm, Gewicht 1,1 kg

60,00

RD 15218501 Dachdurchführung aus Verbundkunststoff mit Montagematerial und Isolie-
rung, Abmessung: 853 x 265 x 669 mm, Gewicht: 7 kg 587,00

WD 15218601 Wanddurchführung aus Aluminium eloxiert mit Montagematerial und Isolie-
rung, Abmessung: 430 x 448 x 636,5 mm, Gewicht: 4,3 kg 646,00

Elektrisches Verbindungs-Set
Typ

Kurz-Bez. Artikel-Nr. Kurzbeschreibung Preis/Stück
€

EVS 15206901 Elektrisches Verbindungs-Set Wärmepumpe, Inneneinheit bestehend aus 
Steckverbindungen, ohne Kabel (bauseits) 69,00

EVS 8 15207001
Elektrisches Verbindungs-Set Wärmepumpe, Inneneinheit bestehend aus 
Steckverbindungen mit Kabel 8 m (vorkonfektioniert) Kombination mehrerer 
EVS 8 möglich

115,00

WÄRMEPUMPEN-ZUBEHÖR
für Paros

EVS EVS 8

NEU

LKS 560

WD

ADT

RD

Zubehör
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WÄRMEPUMPEN-ZUBEHÖR
für LWAV/LWAV+

Elektrisches Verbindungs-Set

Typ
Kurz-Bez. Artikel-Nr. Kurzbeschreibung

Preis/
Stück

€

EVS 15206901 Elektrisches Verbindungs-Set Wärmepumpe, Inneneinheit bestehend aus Steckverbindungen, 
ohne Kabel (bauseits) 69,00

EVS 8 15207001 Elektrisches Verbindungs-Set Wärmepumpe, Inneneinheit bestehend aus Steckver- 
bindungen mit Kabel 8 m (vorkonfektioniert) Kombination mehrerer EVS 8 möglich 115,00

Wanddurchführung

Typ
Kurz-Bez. Artikel-Nr. Kurzbeschreibung

Preis/
Stück

€

WDFAV 1" 15208701
Wanddurchführung für horizontale Anbindung, bestehend aus: Leerrohr, Dämmung, flexible 
hydraulische Anschlussverrohrung mit manueller Entlüftungseinheit, 2 ca. 1m lange Kupfer 
Heizungsrohre  Ø 28mm, Kondensat Entwässerung DN40, inkl. Verkleidung

528,00

WDFAV 5⁄4" 15208801
Wanddurchführung für horizontale Anbindung, bestehend aus: Leerrohr, Dämmung, flexible 
hydraulische Anschlussverrohrung mit manueller Entlüftungseinheit, 2 ca. 1m lange Kupfer 
Heizungsrohre  Ø 28mm, Kondensat Entwässerung DN40, inkl. Verkleidung

558,00

hydraulischer Anschluss

Typ
Kurz-Bez. Artikel-Nr. Kurzbeschreibung

Preis/
Stück

€

IPWAV 1" 15207801
Für den hydraulischen Anschluss, u.a. für den vorkonfektionierten Anschluss einer HVLD-
Anschlussleitung. Vorisolierte Anschlusshaube (UV-beständig mit Kriechtierschutz), Vorisoliertes 
Anschlussrohrset (Kupfer) mit Handentlüfter, 2 x HT-Rohr DN 40 x 500 mm, Installationsmaterial

238,00

IPWAV 5⁄4" 15207901
Für den hydraulischen Anschluss, u.a. für den vorkonfektionierten Anschluss einer HVLD-
Anschlussleitung. Vorisolierte Anschlusshaube (UV-beständig mit Kriechtierschutz), Vorisoliertes 
Anschlussrohrset (Kupfer) mit Handentlüfter, 2 x HT-Rohr DN 40 x 500 mm, Installationsmaterial

261,00

Installationspakete 1"
flexible Verbindung zur Schwingungsentkopplung

Typ
Kurz-Bez. Artikel-Nr. Kurzbeschreibung

Preis/
Stück

€

IPKL 1" 15009901
Installationspaket bestehend aus 2 x 1"-Flexschläuche je 1 m (verzinkt) für die Heizungsseite 
(mit einem geraden Gewindeanschluss R 1" AG und  einer 90°- 
gekröpften Überwurfverschraubung, flachdichtend)

73,00

EVS EVS 8

IPWAV 1"

WDFAV 1"

WDFAV 5/4"

IPWAV 5/4"

IPKL 1"

WDFAVIPWAV
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Reihenpufferspeicher für Wandmontage
mit ca. 45 mm Hartschaumisolierung für monoenergetische WP-Anlagen (Vorlaufeinbindung)

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

WPS 61 15085501
60 l Reihenpufferspeicher, 1 Muffe 1⁄2", 2 x Heizwasseranschluss R 6⁄4" AG, 
 Energieeffizienzklasse B*, Gewicht ca. 24 kg, Farbe weiß, nicht für reversible  
Variante geeignet

298,00

Trennpufferspeicher für Wandmontage
mit ca. 45 mm Hartschaumisolierung dampfdiffusionsdicht isoliert

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

WTPSK 100 15077301**
100 l Trennpufferspeicher, 3 Muffen 1" IG für Heizwasseranschlüsse, 
 Energieeffizienzklasse B*, Gewicht ca. 41 kg, 1 Tauchhülse für Fühler,  
1 Fühler im Lieferumfang

589,00

Befestigungskonsolen für LWD…

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

WKS 15070101 Verzinkte Konsole für die Wandbefestigung 200,00

VWKS 15075001 Verkleidung für vertikale Anbindeleitung bei Wandmontage; Boden abstand Gerät 
ca. 300 mm (nicht möglich bei WDF) 150,00

BKS 15086301 Verzinkte Konsole für die Bodenbefestigung 182,00

VBKS 15075101 Verkleidung für vertikale Anbindeleitung bei Bodenmontage; Boden abstand Gerät 
ca. 300 mm (nicht möglich bei WDF) 289,00

Wanddurchführung für Heizung und Elektrik mit Geräteanschlussgarnitur

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

WDF 15070001
Wanddurchführung für horizontale Anbindung, bestehend aus: Leerrohr, Däm-
mung, Schwingungsentkopplung IPW 1", 2 ca. 1 m  lange Kupfer Heizungsrohre Ø 
28 mm, inkl. Verkleidung

400,00

Elektrisches Verlängerungsset
Typ

Kurz-Bez.
Artikel-Nr.

Bitte angeben
Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

VLS 25 15070601 Verlängerungsset LWD/LWDV, Busleitung 28 m (Steuer- und Lastleitung bauseits) 
ab Gerät + Verbindungsstecker für Bus-, Steuer- und Lastleitung 245,00

Hydraulisches Zubehör

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

IPW 1" 15070701 Anschlussset LWD, Schwingungsentkopplung 1" zwischen hydrau lischer 
Verbindungsleitung und Verflüssiger 103,00

USV 1" 15014001 Umschaltventil für Umschaltung von Heizbetrieb auf Trinkwarmwasserbereitung 192,00

ÜVD 3⁄4 15071001 Überströmventil für Reihenspeichereinbindung, nicht für reversible  Variante  
geeignet 53,00

Fernheizungsrohr DN 25 für Luft/Wasser-Außenaufstellung Dual
Die Leitungen müssen in einem bauseits verlegtem KG Rohr DN 150 geführt werden.Vorisoliertes Rohrsystem als hydraulische 
Verbindungsleitung zwischen Luft/Wasser-Wärmepumpe Außenaufstellung und der Verrohrung im Gebäude

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

HVLD 32/3 15075201
2 x hydraulische Kunststoffleitung 32 mm x 2,9 mm (DN 25) mit  
25 mm Isolierung, 2 x Kunststoffwellrohr ID 14 mm und ID 23,3 mm für 
Elektroleitungen; Länge 3 m, inkl. 4 Übergangsverschraubungen 1"

512,00

HVLD 32/8 15075301
2 x hydraulische Kunststoffleitung 32 mm x 2,9 mm (DN 25) mit  
25 mm Isolierung, 2 x Kunststoffwellrohr ID 14 mm und ID 23,3 mm für 
Elektroleitungen; Länge 8 m, inkl. 4 Übergangsverschraubungen 1"

959,00

HVLD 32/14 15075401
2 x hydraulische Kunststoffleitung 32 mm x 2,9 mm (DN 25) mit  
25 mm Isolierung, 2 x Kunststoffwellrohr ID 14 mm und ID 23,3 mm für 
Elektroleitungen; Länge 14 m, inkl. 4 Übergangsverschraubungen 1"

1.414,00

HVLD 32/20 15075501
2 x hydraulische Kunststoffleitung 32 mm x 2,9 mm (DN 25) mit  
25 mm Isolierung, 2 x Kunststoffwellrohr ID 14 mm und ID 23,3 mm für 
Elektroleitungen; Länge 20 m, inkl. 4 Übergangsverschraubungen 1"

1.881,00

ÜG HVLD 1" 15207501 4 Übergangsverschraubungen 1" für HVLD 158,00

EDH 32/160 15075601 Endmanschette für KG Rohr DN 150, Gummimanschette zur Abdichtung der 
 einzelnen Leitungen des HVLD zum KG-Hüllrohr 87,00

* mögliche Energieeffizienzklasse A+ bis F

WPS 61
Ø x H in mm
(reine Gehäuseab-
messungen ohne 
Schnittstellen)
450 x 809

WÄRMEPUMPEN-ZUBEHÖR
für LWD/LWDV

WKS

VWKS

VBKS

WDF

VLS

IPW 1"

USV 1"

ÜVD 3/4"

Zubehör
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Konsolen für Jersey

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

FBU 15217901 Bodenkonsole FBU für Jersey 305,00

WBU 15218001 Wandkonsole WBU für Jersey 305,00
Konsolen für Split
BKS Split 15078801 Bodenkonsole BKS Split für L 6Split / L 8Split / L 12Split 285,00
WKS Split 15078901 Wandkonsole WKS Split für L 6Split / L 8Split / L 12Split 285,00

Verbindungsleitungen für Jersey

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€
CPH 15218101 Hydraulische Verbindungsleitung  für Jersey (nicht in Verbindung mit WBU geeignet) 

Anschlussset für eine waagrechte Wanddurchführung. Bestehend aus 2x1m Edelstahl-
wellrohr DN25 mit Dämmung (100%); 2x Isolierung 450mm selbstklebend, UV Schutz-
folie, 2 Satz Verschraubung mit Überwurfmutter 1 1/4" IG an bauseitigem Rohrsystem

291,00

CPV 15218201 Hydraulische Verbindungsleitung  für Jersey kompatibel mit HVLD 32 (nicht in Verbin-
dung mit WBU geeignet) Bestehend aus Entlüfter, Flexrohre zur vertikalen Anbindung 
an Wärmepumpe, Dämmschalen, PE Schutzschalen, Spannringe; mit Überwurfmutter  
1 1/4" IG an bauseitigem Rohranschluß; Isolierte Erdleitung ist bauseits zu stellen  
Verfügbarkeit auf Anfrage

auf Anfrage

CPS 15218701 Hydraulische Verbindungsleitung Standard für Jersey (Nachisolierung bauseits) 195,00

Verbindungsleitungen für Split

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

KVL 6Split 15051901 Kältemittel-Verbindungsleitung 12 m für L 6Split 330,00
KVL 12Split 15079001 Kältemittel-Verbindungsleitung 12 m für L 8Split / L 12Split 709,00

Pufferspeicher für Split und Jersey

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

WPSK 
40Split 15079101 Wandhängender Reihenpufferspeicher Kühlung 40 Liter, Split,  

Energieeffizienzklasse B * 287,00

WTPSK 
101(Split) 15085601

Pufferspeicher zur wandhängenden Montage. Für Heizen und Kühlen. Außenverklei-
dung aus pulverbeschichtetem Stahlblech, Farbe weiß. Mit innenliegender Isolierung. 
Volumen 120 ltr, max. Betriebsdruck 6 bar, Betriebstemperatur 5-95 °C, Ø 585 x Höhe 
820 mm. Energieeffizienzklasse B*, Im Lieferumfang enthalten: 2 Fühler

674,00

*mögliche Energieeffizienzklasse A+ bis F

Erweiterungsplatine für Split und Jersey

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

EP (Split) 15213301
Mit diesem Zubehör können folgende Zusatzfunktionen realisiert werden: zusätzlicher  
Heiz- und Kühlkreis, aktive 4-Rohr-Kühlung, mischventilgesteuerte Zusatzheizung, stufen-
geregelte Zusatzheizung, Brauchwasserkomfort

409,00

Kommunikationsmodul PV für Split und Jersey

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

PV (Split) 15213401 Das Kommunikationsmodul PV Split ermöglicht über das SunSpec Protokoll eine Kommuni-
kation und Steuerung zwischen dem Wechselrichter einer PV Anlage und der Wärmepumpe 423,00

Raumsensor für Split und Jersey

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

RS (Split) 15213501
Dieser Raumsensor RS Split wird eingesetzt, um eine gleichmäßigere Innentemperatur zu er-
zielen. Die RS Split erfüllt bis zu drei Funktionen: Anzeige der aktuellen Raumtemperatur im 
Wärmepumpendisplay, ermöglicht die Änderung der Raumtemperatur in °C, ermöglicht das 
Auswerten bzw. Stabilisieren der Raumtemperatur

57,00

RCU 15214101

Raumbedieneinheit mit Farbdisplay zur Aufputz-Installation im Wohnraum. Auslesen und 
Einstellen endkundenrelevanter Parameter aus der Wärmepumpenregelung (kabelgebunden)  
Anzeige des aktuellen Betriebszustandes (Heizen, Warmwasser, Kühlen, PV), Anzeige der ak-
tuellen Innen-, Außen- und Warmwassertemperatur. Einstellung der Warmwassertemperatur 
mit extra Warmwasserfunktion, Einstellung Raumtemperatur. Verfügbarkeit auf Anfrage.

auf Anfrage

Modbus für Split und Jersey

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

Modbus
(Split) 15213601 Mit Hilfe von Modbus wird die Steuerung und Überwachung der Wärmepumpe über 

eine Ausrüstung mit externen Modbus, z. B. einem Gebäudeleitsystem ermöglicht 804,00

BKS Split

WKS Split

KVL Split

WÄRMEPUMPEN-ZUBEHÖR
für Jersey und Eco Line Split

WTPSK 101(Split)

WPSK 40Split

EP (Split)

PV (Split)

RS (Split)

Modbus (Split)

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU
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WÄRMEPUMPEN-ZUBEHÖR
für Eco Line Split und Jersey

Zubehör für BWP 190S und BWP 260S

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

OAN 15209601 Opferanode 133,00

LVR 160/1000 15096601
ISO-Light-Luftverteilrohr, Innen DN 160, Außen DN 200, Länge 1 m; wär-
meisoliert und innen und außen mit Aluminium kaschiert und eingearbei-
tetem Bund kragen-Steckverbinder mit Gummilippendichtung

92,00

LVR 160/90 15096701
ISO-Light-Bogen 90 °, Innen DN 160, Außen DN 200, wärmeisoliert und 
innen und außen mit Aluminium kaschiert und eingearbeitetem Bund-
kragen-Steckverbinder mit Gummilippendichtung

96,00

ALU 5 15097601 Alu-Klebeband zu ISO-Light; Länge 5 m 23,00

BK 160 15096801 Bundkragen-Steckverbinder verzinkt  mit Gummilippen dichtung  
DN 160 16,00

MD 160 ED 15096901
ISO-Light-Mauerdurchführung, Innen DN 160, Außen DN 200, Außengit-
ter aus Edelstahl mit Tropfkante, Anschlussrohr Länge 500 mm wärme-
isoliert, innen und außen mit Aluminium kaschiert und eingearbeitetem 
Bundkragen-Steckverbinder mit Gummilippendichtung

301,00

LVR 160/1000

LVR 160/90

ALU 5

BK 160 MD 160 ED

Zubehör für LWB 

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

EOA 1" 15058201 Opferanode als Kettenanode (Ersatzanode) 116,00

Zubehör für WWB 190

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

OAN 15209601 Opferanode 133,00

EOA 1"

für Brauchwarmwasser-Wärmepumpen und Booster

Installationspaket IPP  für Split und Jersey

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

IPP (Split) 15213701
Das Zubehör IPP steuert in Verbindung mit der Wärmepumpe die Beheizung eines Pools. 
Die Wärmepumpe steuert das Umschaltventil, die Poolumwälzpumpe und eine eventuelle 
Heizkreispumpe über das Installationspaket IPP Split

641,00

Kondenswasserschlauch für Split und Jersey

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

KWS 3/1 
(Split) 15213801 Isolierte Kondenswasserleitung zur Abführung des anfallenden Kondensats an der Au-

ßeneinheit mit aktivem Elektroheizband. Länge: 1 m, Leistung: 15 W 347,00

KWS 3/3  
(Split) 15213901 Isolierte Kondenswasserleitung zur Abführung des anfallenden Kondensats an der Au-

ßeneinheit mit aktivem Elektroheizband. Länge: 3 m, Leistung: 45 W 474,00

KWS 3/6  
(Split) 15214001 Isolierte Kondenswasserleitung zur Abführung des anfallenden Kondensats an der Au-

ßeneinheit mit aktivem Elektroheizband. Länge: 6 m, Leistung: 90 W 655,00

Elektrischer Anschluss an Inneneinheit notwendig (nur bei Splitgeräten)
Bei Jersey Anschluss an der Außeneinheit

Temperatursensor für Split und Jersey

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

TS 15214901 Temperatursensor für den Einbau einer bauseitigen Brauchwasserbereitung oder eines 
Heizkreises mit Trennpufferspeicher oder als Vorlauffühler für 2 Heizkreise auf Anfrage

KWS (Split)

NEU

IPP (Split)

Zubehör
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Bedienteilabdeckung

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

BDBA2 15091801 Blinddeckel
Notwendig bei Wandmontage des Bedienteils fürSole/Wasser-Wärmepumpen 40,00

Taupunktwächter 

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

TW 1 15013901 Taupunktwächter 357,00

Sole-Druckwächter für Sole/Wasser-Wärmepumpen

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

SDW 15027801
Bauteilgeprüfter Sole-Druckwächter. Zum Einbau in den Solekreis, falls behörd-
lich gefordert. Regionale Vorschriften beachten!
Anschlussgewinde R 1⁄4" AG Einstellbereich von - 0,5 bis 7 bar.
Für LUX, LUX 2.0 und LUX 2.1

103,00

Soleverteiler aus glasfaserverstärktem, wärme- und kältebeständigem Kunststoff
Vorlaufsegment mit integrierter Absperrvorrichtung, Rücklaufsegment mit integriertem, einstell- und absperrbarem 
Durchflussmesser, 2 Füll- und Entleerungshähnen ¾", Anschluss Kollektor: Klemmringverschraubungen für PE- Rohr 
mit 32 mm Außendurchmesser Anschluss Sammelleitungen: SVEK 3 bis SVEK 10 1½" IG

Soleverteiler aus glasfaserverstärktem, wärme- und kältebeständigem Kunststoff

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

SVEK 3 15093301 Soleverteiler mit 2 x 3 Abgängen, 7 kg 827,00
SVEK 4 15093401 Soleverteiler mit 2 x 4 Abgängen, 8 kg 965,00
SVEK 6 15093501 Soleverteiler mit 2 x 6 Abgängen, 11 kg 1.239,00
SVEK 7 15093601 Soleverteiler mit 2 x 7 Abgängen, 12 kg 1.376,00
SVEK 8 15093701 Soleverteiler mit 2 x 8 Abgängen, 13 kg 1.512,00
SVEK 10 15093801 Soleverteiler mit 2 x 10 Abgängen 18 kg 1.868,00

Frostschutzmittel
(100 %) Konzentrat auf Monoethylenglykol-Basis

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Inhalt Gewicht 

kg
Preis/Stück

€

FSM 20 15002701 20 l 23 164,00

FSM 200 15002801 200 l 230 1.492,00

Das Beimischwasser muss im Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht sein! Am besten enthärtetes Wasser  
(‹ 10 °dH) nehmen!

Frostschutzmittel vorgemischt
(25 %) Konzentrat auf Monoethylenglykol-Basis

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Inhalt Gewicht 

kg
Preis/Stück

€

FSMG 30 15064601 30 l 33 95,00
FSMG 225 15064701 200 l 227 474,00

Installationspakete für WZSV 42K3M

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

IPSW 1"-28 15219901

Installationspaket Absperrungen für Heizkreis und Wärmequellenkreis.  
Bestehend aus je zwei Absperrkugelhähnen mit integriertem KFE-Hahn  
(heizungsseitig) sowie Absperrkugelhähnen ohne KFE-Hahn (soleseitig) mit 
Quetschverschraubung zur Montage an die Verrohrung der Wärmepumpe  
und 1" Innengewinde.

196,00

IPWMZ 1"-28 15219801 Installationspaket zur externen Wärmemengenerfassung auf Anfrage

SVEK

SDW

TW 1

WÄRMEPUMPEN-ZUBEHÖR
für Sole/Wasser 

FSM 20

FSMG 30

BDBA2

NEU

NEU
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Sicherheitspakete Wärmequelle

zugelassen für maximale Frostschutzkonzentrationen: 
50 % Monoethylenglykol, 50 % Monopropylenglykol, 50 % Ethanol und Heizungswasser (aufbereitet nach VDI 2035)

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

SPP 12 150892VS01
Sicherheitspaket Primär 12: Ausdehnungsgefäß 12 Liter mit 
Wandhalter ung  (Galgen), Kappenventil, Sicherheitsbaugruppe 
 (Sicherheitsventil, Manometer, autom. Entlüfter), Leistungen 4 – 10 kW

186,00

SPP 18 150893VS01
Sicherheitspaket Primär 18: Ausdehnungsgefäß 18 Liter mit 
Wandhalter ung  (Galgen), Kappenventil, Sicherheitsbaugruppe 
 (Sicherheitsventil, Manometer, autom. Entlüfter), Leistungen 12 – 19 kW

199,00

SPP 24 150894VS01
Sicherheitspaket Primär 24: Ausdehnungsgefäß 24 Liter mit 
Wandhalter ung  (Galgen), Kappenventil, Sicherheitsbaugruppe 
 (Sicherheitsventil, Manometer, autom. Entlüfter), Leistungen 23 – 30 kW

202,00

Kühlpakete

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

KSE 122 15093001

Komplett vormontiertes Kühlmodul zur Wand montage für eine passive 
Kühlung über das Erdreich
Umfang:   – drei Wege Mischer 

– Wärmetauscher 
– Fühler

für Geräte mit einer maximalen Heizleistung von 12 kW einsetzbar

1.357,00

KSE 192 15093101

Komplett vormontiertes Kühlmodul zur Wand montage für eine passive 
Kühlung über das Erdreich
Umfang:   – drei Wege Mischer 

– Wärmetauscher 
– Fühler

für Geräte mit einer maximalen Heizleistung von 19 kW einsetzbar

1.450,00

KSE 302 15093201

Komplett vormontiertes Kühlmodul zur Wand montage für eine passive 
Kühlung über das Erdreich
Umfang:   – drei Wege Mischer 

– Wärmetauscher 
– Fühler

für Geräte mit einer maximalen Heizleistung von 30 kW einsetzbar

1.670,00

Zwischentauscher 
Nickelgelöteter Plattenwärmetauscher für Sole/Wasser-Wärmepumpe mit und ohne integrierte Kühlung bei 
Grundwassernutzung.

Die Leistung der Sole/Wasser-Wärmepumpe kann bei ca. 8 °C Wärmequellentemperatur angenommen werden!  
Die Heizleistung des jeweiligen Wärmepumpentypes erhöht sich somit aufgrund der höheren Wärmequellen temperatur. 
Die tatsächlichen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung des jeweiligen Wärmepumpentypes.

Die Grundwasserqualität muss nach den Vorgaben im Wärmepumpen-Guide untersucht werden.

Bei Inbetriebnahme muss die untere Einsatzgrenze der Sole/Wasser-Wärmepumpe  
von – 9 °C auf + 1 °C angehoben werden. Die Wärmetauscher sind bauseits dampfdiffusionsdicht zu isolieren.

Zwischenkreis muss mit Frostschutzgemisch (– 13 °C) befüllt werden!

Bei der Dimensionierung des Zwischenkreises muss die freie Pressung der integrierten Wärmequellenumwälzpumpe 
des eingesetzten Wärmepumpentypes beachtet werden!

Nickelgelöteter Plattenwärmetauscher
für Passive Kühlung in Verbindung mit Grundwasser

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

WT 1 15025101

Für WZS 42H3M bis WZS 102H3M, WZS 42K3M bis WZS 102K3M, SWC 42H3 
bis SWC 102H3, SWC 42K3 bis SWC 102K3 und SW 42H3 bis SW 102H3
Abmessungen: (B x T x H) 124 x 125 x 532 mm, Gewicht ca. 11,6 kg,   
Anschlüsse G 5⁄4" AG

1.213,00

WT 2 15025201

Für SWC 122H3 bis SWC 172H3, SWC122K3 bis SWC 172K3 und SW 122H3 
bis SW 172H3
Abmessungen: (B x T x H) 124 x 171 x 532 mm, Gewicht ca. 16,4 kg,   
Anschlüsse G 5⁄4" AG

1.552,00

WT 3 15025301
Für SWC 192K3, SWC 192H3 und SW 232H3 bis SW 302H3
Abmessungen: (B x T x H) 271 x 151 x 532 mm, Gewicht ca. 36,6 kg,   
Anschlüsse G 5/4" AG

2.893,00

SPP

Kühlpakete KSE

WÄRMEPUMPEN-ZUBEHÖR
für Sole/Wasser 

Zwischentauscher WT 1

Zwischentauscher WT 3

Zwischentauscher WT 2

Zubehör
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Raumthermostat Kühlung

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

RTK 15074901 Raumthermostat Kühlung (Raumtemperaturregelung im Kühlbetrieb 
und Freigabe/Sperre Kühlung) 66,00

Raumbedieneinheit

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

RBE+ 15214801

Raumbedieneinheit RBE+
mit farbigem Touch-Display zur Aufputz-Installation
im Wohnraum. Auslesen und Einstellen endkundenrelevanter Parameter aus 
der Wärmepumpenregelung (drahtgebunden). Endkundenorientierte Funkti-
onen aus der Wärmepumpenregelung:
·Ermöglicht einfaches Bedienen des Gesamtsystems durch den Endkunden
· Anzeige des aktuellen Betriebszustandes (Heizen, Warmwasser, Kühlen, 
Schwimmbad, Lüftung, PV, Solarthermie)

· Anzeige der aktuellen Innen-, Außen- und Warmwassertemperatur sowie 
der aktuellen Raumluftfeuchte

·Benachrichtigung und Anzeige kritischer Systemstörungen
·Updatemöglichkeit mittels Mini-SD Karte möglich
Mit der Raumbedieneinheit RBE+ ist die Regelung mit 
Raumtemperatureinfluss im Heiz- und Kühlbetrieb optional möglich.
Voraussetzung für den Anschluss ist eine RS485 Schnittstelle am Bedienteil 
der Wärmepumpenregelung
Kompatibel mit der Raumbedieneinheit RBE+ sind alle Geräte mit Luxtronik 2.1  
Regelung, sowie LWD und SWP (Baugröße 1), HMD2 nicht kompatibel

264,00

US LUX RBE 15085401
Umrüstsatz RBE+
Umrüstsatz für Wärmepumpentypen mit LUX 2.0, die nicht direkt mit der 
Raumbedieneinheit RBE+ kompatibel sind. Bestehend aus Bedienteil RS485  
und Softwarestick.

427,00

Temperaturfühler

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

FSW 15000601
Für Sonderanlagen als extra Heizungs-Rücklauffühler, Fühler für 
 bauseitige Trinkwarmwasserbereitung, Vorlauffühler für gemischten 
Heizkreis, bestehend aus konfektioniertem und vergossenem NTC-
Fühler mit 6 m Anschlussleitung, für Luxtronik 2.0 und 2.1

30,00

FSS 15017501
Fühlerset mit 2 Solarfühlern, temperaturbeständig für ΔT  
Regelung in Verbindung mit Luxtronik 2.0 und Luxtronik 2.1  
mit je 6 m Anschlussleitung

71,00

Zubehör für Luxtronik 2.0-Regelung

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

LUX 2.0-COM 15029101

Erweiterungsplatine Comfort mit folgenden zusätzlichen Regel-
komponenten:
· zwei weitere Mischkreise
· Schwimmbaderwärmung
· Komfortkühlung passiv/aktiv
· externe Energiequelle
· getrennte Einstellmöglichkeit für Mischkreise
· Anschlussmöglichkeit für zwei zusätzliche Raumfernversteller

233,00

Achtung! Bei allen Geräten mit LUX 2.0 mit Wärmemengenerfassung ist die Zubehörplatine LUX 2.0-COM bereits 
integriert oder im Lieferumfang.

Luxtronik 2.1
Zubehör für Luxtronik 2.1-Regelung

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

LUX 2.1-EP 15085701

Erweiterungsplatine für Regler Luxtronik 2.1, integriert:
· zwei weitere Mischkreise
· Temperatur-Differenzregelung für Solaranbindung
· Schwimmbaderwärmung
· Komfortkühlung passiv/aktiv
· externe Energiequelle
· getrennte Einstellmöglichkeit für Mischkreise

233,00

WÄRMEPUMPEN-ZUBEHÖR
für Regelung

RTK

FSW

FSS

RBE+

LUX 2.0-COM

Regelung
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Konfiguration einer Verbundanlage

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

NWK 5 15029501 Netzwerkkabel in Cat. 6 Qualität; 2 x RJ45; Folien geschirmt; 
 Geflecht geschirmt; 5 m Länge 17,00

NWK 10 15029601 Netzwerkkabel in Cat. 6 Qualität; 2 x RJ45; Folien geschirmt; 
 Geflecht geschirmt; 10 m Länge 28,00

NWK 20 15029701 Netzwerkkabel in Cat. 6 Qualität; 2 x RJ45; Folien geschirmt; 
 Geflecht geschirmt; 20 m Länge 61,00

NWS 8 15029801 Netzwerk-Switch mit 8 Anschlüssen; Bandbreite 10 – 100 MBit/s; 
RJ45-Schnittstellen 279,00

alpha connect

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr. Kurzbeschreibung Preis/Stück
€

alpha connect 15091201

USB-Dongle mit einer ModBus bzw. BACnet/IP-Lizenz zum wahl-
weisen dauer haften Freischalten der ModBus bzw. BACnet/IP- 
Funktionalität im Luxtronik 2 Regler. Konfigurations-Tool, das in 
 Verbindung mit  einem Luxtronik 2 Regler genutzt wird, um die  
ModBus und BACnet/IP-Anbindung zu konfigurieren und zu testen.
Voraussetzung: ModBus und BACnet/IP Grundlagenwissen,  
Windows XP, Windows Vista oder Windows 7, Netzwerkverbindung 
zwischen PC und Wärmepumpenregler.

397,00

alpha web – Fernüberwachung

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr. Kurzbeschreibung Preis
€

alpha web 
Home & Mobile 16050001

alpha web bietet Ihnen die Möglichkeit zur Fernüberwachung der 
 Wärmepumpe per  Internet und Smartphone mittels Web-Browser. 
Betriebszustände, Laufzeiten, Temperaturen, Einstellungen und 
 vieles mehr können bequem von jedem Ort der Welt aus eingesehen 
und verändert werden. Hierfür ist weder zusätzliche Software noch 
Hardware notwendig. Lediglich ein Internetanschluss (Flatrate empfoh-
len) muss vor Ort zur Verfügung stehen, an welchem der Wärmepum-
penregler Luxtronik 2.0/2.1 mittels Netzwerkkabel angeschlossen wird.

· Aktualisierungszeit der WP-Daten im Normalbetrieb im 5-Stunden 
Takt

· separater Zugang für Servicepartner, Installateur und Kunde 
 möglich

· Auslesen von Informationen (Betriebsarten, Temperaturen)
· Ferneinstellung der Wärmepumpe (Umfang abhängig von Nutzer-

rechten)
· wahlweise Benachrichtigung im Falle einer Störung über E-Mail 

und SMS (einmalig pro Störung)
· Fehler auslesen und Fehlerreset
· Ferneinstellung über SMS (Betriebsarten, Temperaturen)

Bei IBN 5+ und IBN WP+LG 5+ erhalten Sie alpha web Home + 
 Mobile kostenfrei.

alpha web zählt zu den Dienstleistungen aus dem Service-Bereich 
und ist daher nicht rabattier- und skontierbar

einmalige
Bereitstellungs-

gebühr 

89,00

alpha web — Fernüberwachung

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr. Kurzbeschreibung Preis
€

alpha web 
profi 16050101

alpha web bietet Ihnen die Möglichkeit zur Fernüberwachung der Wärmepumpe per 
 Internet und Smartphone mittels Web-Browser. Betriebszustände, Laufzeiten, 
 Temperaturen, Einstellungen und vieles mehr können bequem von jedem Ort der 
Welt aus eingesehen und verändert werden. Hierfür ist weder zusätzliche Software 
noch Hardware notwendig. Lediglich ein Internetanschluss (Flatrate empfohlen) muss 
vor Ort zur Verfügung stehen, an welchem der Wärmepumpenregler Luxtronik 2.0 
 mittels Netzwerkkabel angeschlossen wird.

· Aktualisierungszeit der WP-Daten im Normalbetrieb im 1-Stunden Takt
· separater Zugang für Servicepartner, Installateur und Kunde möglich
· Auslesen von Informationen (Betriebsarten, Temperaturen)
· Ferneinstellung der Wärmepumpe (Umfang abhängig von Nutzerrechten)
· wahlweise Benachrichtigung im Falle einer Störung über E-Mail und SMS (einmalig 

pro Störung)
· Fehler auslesen und Fehlerreset
· Ferneinstellung über SMS (Betriebsarten, Temperaturen)

Bei IBN P5+, VP 5+ und VPEW erhalten Sie alpha web profi kostenfrei

alpha web zählt zu den Dienstleistungen aus dem Service Bereich und ist daher nicht 
rabattier- und skontierbar

einmalige
Bereitstellungs-

gebühr 

470,00

WÄRMEPUMPEN-ZUBEHÖR
für Regelung

NWK 10

NWK 20

NWS 8

NWK 5
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alpha-home 
alpha home ist ein intelligentes Einzelraum-
Regelungssystem zum Heizen und Kühlen für 
Fußbodenheizungs- und/oder Heizkörpersyste-
me. alpha home vereint regelungstechnisch die 
Wärmeerzeugung und die Wärmeverteilung und 
optimiert so den Energieverbrauch der alpha 
innotec Wärmepumpe sowie die Wärmeverteilung 
pro Raum im ganzen Haus. Die Wunschtemperatur 
pro Raum kann vom Hausbesitzer bequem per App 
über Smartphone oder Tablet bedient werden. Das 
Funksystem ist sowohl für den Neubau als auch 
zum Nachrüsten* an bestehende Heizungssyste-
men geeignet.
 
Jetzt downloaden und loslegen

INTELLIGENTE 
STEUERUNG

*  Kompatibel ab Luxtronik 2.0 Regler. Das alpha home System kann je-
doch auch ohne Kommunikation mit dem Wärmeerzeuger betrieben 
werden.

Regelung
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Checkliste  – intelligentes Regelungssystem
alpha home

An alles gedacht … ?

Name des Kunden: 

alpha home – Komponenten für die Installation zusammenstellen:

 · Grundsätzliche Ausstattung des Kunden mit alpha home

 · Anzahl der zu regelnden Räume gesamt

 · Anzahl der Räume mit Fußbodenheizung

 · Ebene 1

 · Ebene 2

 · Ebene 3

 · Anzahl der Wandheizkörper/Radiatoren

 · Benötigte alpha home Komponenten

 · alpha home Starterpaket

Fußbodenheizung vorhanden?

   Ja alpha home Starterpaket – Fußbodenheizung 
  enthält bereits 1 Fußbodenheizungssteuerung, 3 Raumsensoren

   Nein alpha home Starterpaket – Radiator  
  enthält bereits 3 Radiatorantriebe

 · alpha home Zusatzkomponenten

 · FHS  Fußbodenheizungssteuerung
  pro Ebene wird jeweils am Verteiler 1 Fußbodenheizungs  

 steuerung benötigt 
 es können max. 8 Räume / Zonen über 1 FHS geregelt werden 
 es können max. 3 FHS im System integriert werden

 · RS  Raumsensor
  pro Raum / Zone mit Fußbodenheizung  

 wird 1 Raumsensor benötigt 

 ·  RA  Radiatorantrieb
  pro Heizkörper wird 1 Radiatorantrieb benötigt

 · alpha home Zubehör

 · REP  Repeater
  sollte immer mitgeführt werden, falls Funkreichweite vor Ort  

 nicht ausreicht

 · AS1 Adapter-Set 1
   Prüfung, ob die Ventile der Wandheizkörper/Radiatoren mit einem Standard adapter des Radia-

torantriebs kompatibel sind. Adapter für RAV/RAVL sind im Adapter-Set 1 enthalten. Ob andere 
Adapter für Ventile notwendig sind kann mittels Adapter-Liste im Fachkundenbereich unter  
www.alpha-innotec.de  bestimmt werden

 · IK Installations-Kit

 ·  WLS WLAN-Stick falls kein LAN Anschluss der Control Box möglich ist

Kopiervorlage  
für den 

Installateur

Re
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alpha home
Intelligentes Einzelraumregelungssystem für Fuß bodenheizungs- und / oder Heizkörpersysteme. 
Das für Heizen und Kühlen geeignete Regelungs system vereint regelungstechnisch die Wärme erzeugung und die 
Wärmeverteilung. Das Ganze kann bequem durch den Endkunden per App über Smartphone oder Tablet bedient 
werden. Dank 868 MHz-Funkstandard (Z-Wave) ist das System sowohl für den Neubau als auch zum Nachrüsten an 
bestehenden Heizungs- und Wärmepumpensystemen geeignet.

alpha home regelt selbstständig die Vorlauft emperaturen, die notwendig sind, um die per App  hinterlegten 
Raumtemperaturen zu erreichen. Gleichzeitig senkt sie die Vorlauft emperaturen ab, sobald die Räume durch externe 
Energieeinflüsse wie z. B. Sonnen einstrahlung oder einen zentralen Kaminofen beheizt werden. Somit wird die Wärme 
nicht nur effizient durch die Wärmepumpe bereitgestellt, sondern durch die Ergänzung alpha home auch effizient und 
bedarfsgerecht verteilt.

Weitere Funktionen und Eigenschaften zum System:
 · Einfache Installation dank menügeführtem Einrichtungsassistenten
 · Einzelraumregelung zum Heizen und Kühlen
 · Einstellen der individuellen Wohlfühltemperatur bequem per App am Smartphone oder Tablet
 · Zeitschaltprogramme und individuelle Szenen funk tionen für Räume 
 · Zugriff auf Ihr Heizsystem von zu Hause oder auch unterwegs
 · Funkbasierend und somit ideal zum Nachrüsten
 · bereits vorhandene 230 V Thermostellantriebe (stromlos geschlossen) am Fussbodenheizungsverteiler können 

weiterverwendet werden
 · Mit alpha home kann dank intelligenter Abtaufunktion bei Luft/Wasser Wärmepumpenanlagen in Verbindung mit 

ausreichend Fussbodenheizungsfläche auf einen System-Reihenpufferspeicher verzichtet werden
 · Funkreichweite der Komponenten im Gebäude bis zu 30 m; der Repeater kann optional zur Funksignal verstärkung 

eingesetzt werden

alpha home Starterpaket – Fußbodenheizung

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

Starterpaket 
Fußboden-
heizung

15098501

Starterpaket – Fußbodenheizung
Enthält die Grundausstattung an Komponenten, die erforderlich sind, um ein   
alpha home-System mit drei Räumen / Zonen über Fußbodenheizung regeln zu können 
und kann beliebig erweitert werden.  
Eine Kombination mit Heizkörpern ist möglich.
besteht aus:
• 1 x Control Box
• 1 x Gateway
• 1 x Fußbodenheizungssteuerung
• 3 x Raumsensor

926,00

alpha home Starterpaket – Radiator

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

Starterpaket  
Radiator 15098601

Starterpaket – Radiator
Enthält die Grundausstattung an Komponenten, die erforderlich sind, um ein  
alpha home-System mit drei Heizkörpern regeln zu können. 
Eine Kombination mit Fußbodenheizung ist möglich.
besteht aus:
• 1 x Control Box
• 1 x Gateway
• 3 x Radiatorantrieb

729,00

Control Box

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

CB –  
Control Box

Control Box
Die Control Box ist die zentrale Steuer- und Regel einheit des Systems. Wie der Wärme-
pumpenregler wird auch die Control Box im Heimnetzwerk einge bunden und ermöglicht 
somit eine intelligente Kommunikation untereinander. Die Einbindung in das Netzwerk 
erfolgt per Kabel, optional ist die Einbindung über WLAN mit dem WLAN-Stick möglich. 
Es können max. 24 Räume mit bis zu vier Temperaturzonen über die Fußbodenheizungs-
steuerung bzw. Radiator antriebe (optionales Zubehör) pro Raum bedient werden.
Pro System wird eine Control Box benötigt.

Bestandteil 
des Starter- 
pakets

Gateway

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

GW –  
Gateway

Gateway
Das Gateway ist die zentrale Funkeinheit in der Anlage. Über das Gateway werden alle 
Funkkomponenten zur Regelung der Heizkörper (Radiatorantrieb), der Fußboden-
heizungen (Fußbodenheizungssteuerung) sowie zur Raumtemperaturerfassung (Raum-
sensor) mit der Control Box verbunden. Das Gateway selbst wird ebenfalls per WLAN 
(integriert) oder Kabel in das Heimnetzwerk eingebunden.
Pro System wird ein Gateway benötigt.

Bestandteil 
des Starter- 
pakets

Starterpaket  
Fußboden heizung

Starterpaket  
Radiator

Control Box

Gateway

ALPHA HOME
Intelligentes Regelungssystem

Regelung
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Raumsensor

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

RS –  
Raumsensor 15092401

Raumsensor
Funk-Raumtemperaturfühler zur Erfassung der Ist-Temperatur in Räumen mit Fußboden-
heizung. Der Raumsensor kommuniziert per Funk mit dem Gateway. Erforderlich in allen 
Räumen, die mit Fußboden heizung beheizt werden.
2 x Batterie AAA im Lieferumfang enthalten.

55,00

Fußbodenheizungssteuerung

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

FHS –  
Fußboden- 
heizungs -
steuerung

15092601

Fußbodenheizungssteuerung
Funk-Fußbodenheizungssteuerung zur Regelung von max. 8 Zonen / Räumen. Die acht 
Kanäle können mit jeweils bis zu drei thermoelektrischen Stellantrieben belegt werden. 
Die Fußbodenheizungssteuerung kommuniziert per Funk mit dem Gateway. Die Fuß-
bodenheizungssteuerung verfügt über einen integrierten Repeater zur Verbesserung der 
Funkabdeckung anderer Funkkomponenten. Thermoelektrische Stellantriebe bauseits – 
230 V stromlos geschlossen.
Außenantenne im Lieferumfang enthalten.

Intelligente Abtaufunktion
Bei ausgewählten Luft / Wasser-Wärmepumpenanlagen kann bei ausreichend Fußobden-
heizungsfläche auf einen System- Reihenpufferspeicher für die Abtauung verzichtet 
 werden. Die Fußbodenheizungssteuerung stellt in diesem Fall während einer Abtauung 
die benötigte Wassermenge über die Fußbodenheizkreise zur Verfügung.

310,00

Repeater

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

REP – W 
Repeater 15210401

Repeater
zwischen den Funkkomponenten bei langen Funk signalstrecken oder zur Erschließung 
von zuvor unerreichbaren Bereichen. Kabelgebunden incl. Netzteil.

100,00

Radiatorantrieb

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

RA –  
Radiator- 
antrieb

15092301

Radiatorantrieb
Funk-Stellantrieb mit integriertem Raumtemperatur fühler zur Regelung eines einzelnen 
Heizkörpers. Der Radiator Antrieb kommuniziert per Funk mit dem Gateway.
Kompatibel zu allen gängigen Markenventilen mit M 30 x 1,5 mm RA-Anschluss.
Adapter für Ventile mit RA / V und RA / VL-Anschluss sind als Zubehör erhältlich.
2 x Batterie AA und Inbusschlüssel im Lieferumfang enthalten.

95,00

WLAN-Stick

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

WLS – 
WLAN-Stick 15095101

WLAN-Stick
Erforderlich, wenn die Control Box nicht per Netzwerkkabel im Heimnetzwerk einge-
bunden werden kann. Die Kommunikation zum Router (Heimnetzwerk) erfolgt somit per 
WLAN.

39,00

Installations-Kit

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

IK – 
Installa tions 
Kit

15095001

Installations-Kit
Zwingend erforderliches Werkzeug, um ein alpha home-System über Laptop / PC in 
 Betrieb nehmen zu können.
besteht aus:
• 1 USB – LAN Adapter
• 1 Patchkabel
• 1 Transportbeutel

45,00

Installations-Stick

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

IS – 
Installa tions 
Stick

15098701
Installations-Stick
alternativ zum Installations-Kit, Werkzeug um ein alpha home-System über  
Laptop / PC / Smartphone / Tablet per WLAN in Betrieb nehmen zu können.

67,00

Adapter-Set 1

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

AS1 – 
Adapter
Set 1

15095201
Adapter-Set 1
Erforderlich für Danfoss Stellventile (RAV 34 mm mit  
4 Kerben / RAVL 25,5 mm mit 4 Kerben).

14,00

Raumsensor

Fußbodenheizungs-
steuerung

Repeater

Radiatorantrieb

WLAN-Stick

Installations-Kit

Adapter-Set 1

Installations-Stick

ALPHA HOME
Intelligentes Regelungssystem
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alpha home App

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

alpha home 
App

alpha home App
Über die „alpha home“-App wird das System konfiguriert und bedient.
• Für iOS oder Android Endgeräte
• Anzeige der aktuellen sowie Festlegen der gewünschten Raumtemperatur für 

jeden mit dem „alpha home“-System ausgestatteten Wohnraum
• Anzeige der aktuellen sowie Festlegen der gewünschten Warmwassertemperatur
• Festlegen von Zeitschaltprogrammen
• Zugriff auf die Heizungsanlage von zu Hause oder auch unterwegs
• Definition von Komfortszenen für unterschiedliche Wohnräume
• uvm.

kostenfrei

 

Hinweis 
alpha home Installationsvideos im alpha innotec Youtube-Channel! 
Grundeinstellungen: https://youtube.be/cvINNR3fo8
Integration der Funkkomponenten: https://youtube.be/21D3kVp0uZ8

Einfamilienhaus Neubau
Heizung und Trinkwarmwasserbereitung über alpha innotec Wärmepumpe

Erdgeschoss Fußbodenheizung in 5 Räumen mit 7 Fußbodenheizkreisen am Verteiler
Obergeschoss Fußbodenheizung in 5 Räumen mit 7 Fußbodenheizkreisen am Verteiler
benötigte alpha home-Systemkomponenten

Anzahl Artikel-Nr. Komponente Listenpreis € Gesamt €
1 15098501 alpha home Starterpaket Fußbodenheizung 926,00 926,00
1 15092601 Fussbodenheizungssteuerung* 310,00 310,00
7 15092401 Raumsensor 55,00 385,00

Gesamtpreis in € ohne MwSt. 1.461,00
*  Wird die geforderte Mindestfläche an Fußbodenheizung eingehalten, so kann auf einen System-Reihenpufferspeicher für die Abtauung verzichtet werden.

Einfamilienhaus Bestand
Heizung und Trinkwarmwasserbereitung über alpha innotec Wärmepumpe

Kellergeschoss 5 Wandheizkörper
Erdgeschoss Fußbodenheizung in 5 Räumen mit 7 Fußbodenheizkreisen am Verteiler
Obergeschoss 5 Wandheizkörper
benötigte alpha home-Systemkomponenten

Anzahl Artikel-Nr. Komponente Listenpreis € Gesamt €
1 15098601 alpha home Starterpaket Radiator 729,00 729,00
7 15092301 Radiatorantrieb 95,00 665,00
1 15092601 Fußbodenheizungssteuerung* 310,00 310,00
5 15092401 Raumsensor 55,00 275,00

Gesamtpreis in € ohne MwSt. 1.779,00
*  Wird die geforderte Mindestfläche an Fußbodenheizung eingehalten, so kann auf einen System-Reihenpufferspeicher für die Abtauung verzichtet werden.

Fußbodenheizungs-
steuerung

Raumsensor

Radiatorantrieb

Starterpaket  
Radiator

Starterpaket  
Fußboden heizung

ALPHA HOME
Intelligentes Regelungssystem

Direkt zur Bedienungsanleitung!

Bedienungsanleitung 
Android

Bedienungsanleitung  
IOS

Regelung
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Profi Serie

180

Produktübersicht –  
Profi-Wärmepumpen

Luft/Wasser-Wärmepumpe LWP
Heizwassertemperaturen bis zu + 65 °C möglich.  
Wahlweise mit Kühlfunktion. Integrierte Hydraulik. 
Seite 181

Sole/Wasser-Wärmepumpen SWP 371 bis SWP 691
Heizwassertemperaturen bis zu + 65 °C möglich –  
wahlweise mit Kühlfunktion. Integrierte Hydraulik.  
Seite 183

Sole/Wasser-Wärmepumpen SWP 291H bis SWP 561H
Heizwassertemperaturen bis zu + 70 °C möglich –  
wahlweise mit Kühlfunktion. Integrierte Hydraulik.  
Seite 184
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LWP MIT WANDREGLER
Die Dynamische.
Hohe Leistung, flexible Installation.

Zur schnelleren Installation sind die Geräte werkseitig mit folgenden Komponenten ausgestattet:
 · Gefüllt mit fluoriertem Treibhausgas R410A
 · Gerätegehäuse aus beschichtetem Aluminium
 · Witterungsbeständig
 · Wärmepumpenregler Luxtronik 2.1 P

Zusätzlich im Lieferumfang:
 · Transportrahmen
 · Schalldämmverschalung
 · Schalldämmplatte als Bodenplatte
 · Profilschienen
 · Außenfühler

Im aktiven Kühlbetrieb sind Kaltwassertemperaturen bis 7°C möglich

Einsatzgrenze Heizwasservorlauftemperatur 20 °C bis 65 °C.
Empfohlener Einsatzbereich Wärmequelle –22 °C bis 35 °C.

Wärmepumpe
alira LWP
Außeneinheit
B x T x H in mm
Gesamtabmessung  
1800 x 850 x 2320

Wandregler Luxtronik 2.1P
Inneneinheit
B x T x H in mm
330 x 120 x 435

Außeneinheit LWP

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben

Heizleistung
bei A2/W35

kW

COP
A2/W35

–

Kühlleistung
bei A35/W18

kW

Gewicht

kg

Preis/Stück

€

LWP 450-LUX 100750LUXP02 45,5 / 27,17 1) *) 3,50 / 3,83 *) 55,0 / 32,41) *) 680 42.687,00
Alle Angaben nach EN 14511 | 1)Betrieb mit einem Verdichter

Inneneinheit Luxtronik 2.1

Typ
Kurz-Bez. Kurzbeschreibung

Wandregler
Lux 2.1-P

Wärmepumpenregler Luxtronik 2.1P, mit integriertem Heizungsregler einschließlich Außentemperaturfühler,  
inkl. LUX 2.1-EP, Diagnoseprogramm und Betriebsstundenzähler, im Wandgehäuse, Gewicht 5 kg

Energieeffizienzkennzeichnung pro LWP

Typ
Kurz-Bez. Artikel-Nr. Raumheizung

A+++ bis D
Raumheizung

A+++ bis D
Im Verbund mit Regler

A+++ bis G

LWP 450-LUX 100750LUXP02 A+   35°C A+   55°C A+   55°C

Direkt zur Bedienungsanleitung!

Bedienungsanleitung 
Wärmepumpe

Bedienungsanleitung 
Regler
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ofi

 S
er

ie

181



Die Heizwasserqualität muss VDI 2035 entsprechen. Es gelten die Maßangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäß Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung
Die Hydrauliken und Mindestheizwasserdurchläufe sind zu beachten | Irrtümer, technische Änderungen und Änderungen am Gerätedesign vorbehalten | Ausgabe Mai 2022 | Unverbindliche  

Preisempfehlung, alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer | Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit | Gültig für Deutschland

Umwälzpumpe

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

UWP-P 1 15209201 Umwälzpumpe P 1 1.104,00

ZUBEHÖR FÜR LWP

Installationspakete

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

IPWA-P 2" 15209001 Installationspaket Heizung P 2" 771,00
IPWAHG-PH 6/4" 15209101 Installationspaket Heißgasnutzung P Horizontal 6⁄4" 376,00
IPWAHG-PV 6/4" 15209501 Installationspaket Heißgasnutzung P Vertikal 6⁄4" 376,00

Umschaltventil

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

USV 6⁄4" 15023201 Umschaltventil für Umschaltung von Heizbetrieb auf Trinkwarmwasserbereitung 846,00

Pumpenbaugruppe

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

PWP 3 15091001

Pumpenbaugruppe DN25 mit Umwälzpumpe 25–95 180, mehrstufig mit kons-
tanter Drehzahl, bis 3.000 l/h Volumenstrom, für die Wärmepumpe (Ladeseite) 
mit  Absper rungen, Schwerkraftbremse und Isolierschalen (Isolierschalen nur 
für Heizung geeignet). Einsatz: für die Ladeseite der Heißgasnutzung Luft  
Professionell-Serie.

636,00

Luft-/Magnetschmutzabscheider

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

LSA 6⁄4“ 15211901

Luft-/Magnetschmutzabscheider, Anschluss 6⁄4“ IG
Kombination Luft-/Magnetschmutzabscheider, Isolierschalen aus EPP, 
Anschlussmöglichkeit für kontrollierte Gasableitung, Schwimmentlüfter, 
Schmutzauffangkörper mit Ablassventil, max. Betriebstemperatur +120 °C, 
max. Betriebsdruck 10 bar

432,00

LSA 6/4"

PWP 3

USV 6/4"

IPWA-P 2"

IPWAHG-PH 6/4"

IPWAHG-PV 6/4"

UWP-P 1

Profi Serie
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SWP MIT WANDREGLER
Die Leistungsstarke.
Leise und Kompakt.

Zur schnelleren Installation sind die Geräte werkseitig mit folgenden Komponenten ausgestattet:
 · Die Geräte SWP 371 bis SWP 691 sind mit fluoriertem Treibhausgas R410A.

Zusätzlich im Lieferumfang:
 · Wandregler Luxtronik 2.0 für Wandmontage
 · Transportrahmen
 · Schalldämmverschalung
 · Schalldämmplatte als Bodenplatte
 · Profilschienen
 · Außenfühler

Einsatzgrenze Heizwasservorlauftemperatur 20 °C bis 65 °C.
Empfohlener Einsatzbereich Wärmequelle –5 °C bis 25 °C.

Wärmepumpe
SWP 371 bis SWP 691
Baugröße 1
Inneneinheit
B x T x H in mm
Gesamtabmessung  
(inkl. Flanschen)
1350 x 1009 x 1030

Inneneinheit SWP (Baugröße 1)

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben

Heizleistung
bei B0/W35

kW

COP
B0/W35

–

Gewicht

kg

Preis/Stück

€

SWP 371 1) 10061402 37,2 4,80 371 18.074,00
SWP 451 1) 10061502 45,0 4,80 385 20.198,00
SWP 581 1) 10061602 57,6 4,80 441 23.686,00
SWP 691 1) 10061702 68,5 4,60 484 26.017,00
Alle Angaben nach EN 14511 | 1) Lieferzeit auf Anfrage
Motorschutzschalter und Lastschutz für Soleumwälzpumpe bauseits.

Energieeffizienzkennzeichnung SWP (Baugröße 1)

Typ
Kurz-Bez. Artikel-Nr. Raumheizung

A+++ bis D
Raumheizung

A+++ bis D
Im Verbund mit Regler

A+++ bis G

SWP 371 10061402 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

SWP 451 10061502 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

SWP 581 10061602 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

SWP 691 10061702 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

Direkt zur Bedienungsanleitung!

Bedienungsanleitung 
Wärmepumpe

Bedienungsanleitung 
Regler

Sole/Wasser alterra pro- 
Wärmepumpen dürfen nur mit 
Sole (Frostschutz – 13 °C)  
betrieben werden!

Die Geräte sind kaskadierbar,  
bitte sprechen Sie uns an!

Pr
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Wandregler
Luxtronik 2.0
Inneneinheit
Wärmepumpen- und
Heizungsregler

Inneneinheit Wandregler

Typ
Kurz-Bez. Kurzbeschreibung

Luxtronik 2.0 Wandregler mit integriertem Heizungsregler einschließlich Außentemperaturfühler.
Diagnoseprogramm und Betriebsstundenzähler; im Wandgehäuse. Gewicht 5 kg.
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Wärmepumpe
SWP 291H bis SWP 561H
Baugröße 1
Inneneinheit
B x T x H in mm
Gesamtabmessung  
(inkl. Flanschen)
1350 x 1009 x 1030

Direkt zur Bedienungsanleitung!

Bedienungsanleitung 
Wärmepumpe

Bedienungsanleitung 
Regler

Sole/Wasser alterra pro- 
Wärmepumpen dürfen nur mit 
Sole (Frostschutz – 13 °C)  
betrieben werden!

Wandregler
Luxtronik 2.0
Inneneinheit
Wärmepumpen- und
Heizungsregler

Das Gerät ist kaskadierbar,  
bitte sprechen Sie uns an!

Profi Serie

184

SWP H MIT WANDREGLER
Die Leistungsstarke.
Leise und Kompakt.

Zur schnelleren Installation sind die Geräte werkseitig mit folgenden Komponenten ausgestattet:
 · Die Geräte SWP 291H und SWP 561H sind mit fluoriertem Treibhausgas R134A gefüllt.

Zusätzlich im Lieferumfang:
 · Wandreglergler Luxtronik 2.0 für Wandmontage
 · Transportrahmen
 · Schalldämmverschalung
 · Schalldämmplatte als Bodenplatte
 · Profilschienen
 · Außenfühler

Einsatzgrenze Heizwasservorlauftemperatur 20 °C bis 70 °C.
Empfohlener Einsatzbereich Wärmequelle –5 °C bis 25 °C.

Inneneinheit SWP (Baugröße 1)

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben

Heizleistung
bei B0/W35

kW

COP
B0/W35

–

Gewicht

kg

Preis/Stück

€

SWP 291H 1) 10061802 25,9 4,37 319 18.622,00
SWP 561H 1) 10062102 53,8 4,50 521 26.631,00
Alle Angaben nach EN 14511 | 1) Lieferzeit auf Anfrage
Motorschutzschalter und Lastschutz für Soleumwälzpumpe bauseits.

Energieeffizienzkennzeichnung SWP (Baugröße 1)

Typ
Kurz-Bez. Artikel-Nr. Raumheizung

A+++ bis D
Raumheizung

A++ +bis D
Im Verbund mit Regler

A+++ bis G

SWP 291H 10061802 A++   35°C A++   55°C A++   55°C

SWP 561H 10062102 A+++   35°C A++   55°C A++   55°C

Inneneinheit Wandregler

Typ
Kurz-Bez. Kurzbeschreibung

Luxtronik 2.0 Wandregler mit integriertem Heizungsregler einschließlich Außentemperaturfühler.
Diagnoseprogramm und Betriebsstundenzähler; im Wandgehäuse. Gewicht 5 kg.
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Hydraulisches Anschlusszubehör

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

IPFK 50/50 15022701
Hydraulisches Anschlussset zur schwingungstechnischen Entkopplung der 
 Wärmepumpe. 1 Set besteht aus 4 Flansch-Kompensatoren DN 50,  
für SWP 371 bis SWP 691; SWP 291H bis SWP 561H

988,00

D H

Lastverteilplatte Stahl verzinkt
Dämmstreifen gewichtsspezifisch

Vierkant Profil Stahl verzinkt mit Innengewinde an den Enden M10
in den Mittelteilen zur Verschraubung

Dämmstreifen gewichtsspezifisch
Dämmstreifen gewichtsspezifisch

Sockelrahmen für Professionell Wärmepumpen, Baugrösse 1 ( 940 x 820 x 143 mm).

Rahmenaufbau

B

8 mm

60 mm

25 mm

120 mm

100 mm

25 mm

25 mm

IPFK 50/50

ZUBEHÖR FÜR SWP

Luft-/Magnetschmutzabscheider
Luft- /Schlammabscheider: 
Kombination Luft-/Magnetschmutzabscheider, Isolierschalen aus EPP, Anschlussmöglichkeit für kontrollierte Gasableitung, Schwimment-
lüfter, Schmutzauffangkörper mit Ablassventil, max. Betriebstemperatur +120°C, max. Betriebsdruck 10 bar  

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

LSA 3/4“ 15211601 Luft-/Magnetschmutzabscheider, Anschluss ¾“ IG 277,00
LSA 1“ 15211701 Luft-/Magnetschmutzabscheider, Anschluss 1“ IG 311,00
LSA 5⁄4“ 15211801 Luft-/Magnetschmutzabscheider, Anschluss 5⁄4“ IG 387,00
LSA 6⁄4“ 15211901 Luft-/Magnetschmutzabscheider, Anschluss 6⁄4“ IG 432,00
LSA 2“ 15212001 Luft-/Magnetschmutzabscheider, Anschluss 2“ IG 799,00

Auswahlhilfe Luft-/Magnetschmutzabscheider für Wärmepumpen

LS
A-

Ty
p LSA 5/4“  

Volumenstrom  
4,5 m³/h

LSA 6/4“  
Volumenstrom  

7 m³/h

LSA 2“
Volumenstrom  

11,5 m³/h

W
P-

Ty
p

Sole/Wasser
SWP 291

SWP 371
SWP 700
SW 262
SW 302

SWP 451
SWP 581
SWP 691
SWP 561
SWP 850

SWP 1000
SWP 1100

LSA 3/4"

IPFK 65/50

LSA 1"

LSA 5/4" LSA 6/4"

LSA 2"
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Luxtronik 2.0
Zubehör für Luxtronik 2.0-Regelung

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

LUX 2.0-COM 15029101

Erweiterungsplatine Comfort mit folgenden zusätzlichen Regelkomponenten:
· zwei weitere Mischkreise
· Schwimmbaderwärmung
· Komfortkühlung passiv/aktiv
· externe Energiequelle
· getrennte Einstellmöglichkeit für Mischkreise
· Anschlussmöglichkeit für zwei zusätzliche Raumfernversteller

233,00

Konfiguration einer Verbundanlage

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

NWK 5 15029501 Netzwerkkabel in Cat. 6 Qualität; 2 x RJ45; Folien geschirmt; Geflecht  geschirmt;  
5 m Länge 17,00

NWK 10 15029601 Netzwerkkabel in Cat. 6 Qualität; 2 x RJ45; Folien geschirmt; Geflecht  geschirmt;  
10 m Länge 28,00

NWK 20 15029701 Netzwerkkabel in Cat. 6 Qualität; 2 x RJ45; Folien geschirmt; Geflecht  geschirmt;  
20 m Länge 61,00

NWS 8 15029801 Netzwerk-Switch mit 8 Anschlüssen; Bandbreite 10 - 100 MBit/s;  
RJ45-Schnittstellen 279,00

Temperaturfühler

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

FSW 15000601
Für Sonderanlagen als extra Heizungs-Rücklauffühler, Fühler für bauseitige Trink-
warmwassereitung, Vorlauffühler für gemischten Heizkreis,  bestehend aus 
 konfektioniertem und vergossenem NTC-Fühler mit 6 m Anschlussleitung,  
für Luxtronik 2.0

30,00

FSS 15017501 Fühlerset mit 2 Solarfühlern, temperaturbeständig für ΔT Regelung in Ver bindung 
mit LUX 2.0-COM mit je 6 m Anschlussleitung 71,00

alpha connect

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr. Kurzbeschreibung Preis/Stück
€

alpha connect 15091201

USB-Dongle mit einer ModBus bzw. BACnet/IP-Lizenz zum wahlweisen dauerhaften 
Freischalten der ModBus bzw. BACnet/IP-Funktionalität im Luxtronik 2 Regler. 
 Konfigurations-Tool, das in  Verbindung mit einem Luxtronik 2 Regler genutzt wird, 
um die ModBus- und BACnet/IP- Anbindung zu konfigurieren und zu testen. Voraus-
setzung: ModBus und BACnet/IP Grundlagenwissen,  Windows XP, Windows Vista 
oder Windows 7, Netzwerk verbindung  zwischen PC und Wärmepumpenregler.

397,00

alpha web - Fernüberwachung

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr. Kurzbeschreibung Preis
€

alpha web 
profi 16050101

alpha web bietet Ihnen die Möglichkeit zur Fernüberwachung der Wärmepumpe per 
 Internet und Smartphone mittels Web-Browser. Betriebszustände, Laufzeiten, 
 Temperaturen, Einstellungen und vieles mehr können bequem von jedem Ort der 
Welt aus eingesehen und verändert werden. Hierfür ist weder zusätzliche Software 
noch Hardware notwendig. Lediglich ein Internetanschluss (Flatrate empfohlen) muss 
vor Ort zur Verfügung stehen, an welchem der Wärmepumpenregler Luxtronik 2.0 
 mittels Netzwerkkabel angeschlossen wird.

· Aktualisierungszeit der WP-Daten im Normalbetrieb im 1-Stunden Takt
· separater Zugang für Servicepartner, Installateur und Kunde möglich
· Auslesen von Informationen (Betriebsarten, Temperaturen)
· Ferneinstellung der Wärmepumpe (Umfang abhängig von Nutzerrechten)
· wahlweise Benachrichtigung im Falle einer Störung über E-Mail und SMS (einmalig 

pro Störung)
· Fehler auslesen und Fehlerreset
· Ferneinstellung über SMS (Betriebsarten, Temperaturen)

Bei IBN P5+, VP 5+ und VPEW erhalten Sie alpha web profi kostenfrei

alpha web zählt zu den Dienstleistungen aus dem Service Bereich und ist daher nicht 
rabattier- und skontierbar

einmalige
Bereitstellungs-

gebühr 

470,00

LUX 2.0-COM

FSW

FSS

RFV-L

ZUBEHÖR FÜR SWP

NWK 5

NWK 10

NWK 20

NWS 8

Profi Serie
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ZUBEHÖR FÜR SWP

Trennpufferspeicher
mit 100 mm Weichschaumisolierung

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

TPS 500.1 15092001
500 l Trennpufferspeicher, 3 Muffen 1 1⁄2" IG für Heizstäbe, 
8 Muffen 2" IG für Heizwasseranschlüsse, 3 Muffen 1⁄2" IG für Fühler, 
1 Entleerung, Energieeffizienzklasse: B*, Gewicht ca. 111 kg,  
Fühler im Lieferumfang

1.526,00

TPS 1500 15099201
1500 l Trennpufferspeicher, 3 Muffen 1 1⁄2" IG für Heizstäbe, 
8 Flansche DN 80 für Heizwasseranschlüsse, 3 Muffen 3⁄4" IG für Fühler,  
1 Entleerung, 1 Muffe 11⁄2" für Entlüftungs- und Sicherheitsventil,   
Gewicht ca. 230 Kg, inklusive Rücklauffühler

3.386,00

Lieferzeit ca. 6 Wochen

Trennpufferspeicher dampfdiffusionsdicht
mit 50 mm Hartschaumisolierung

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

TPSK 500 15038501
500 l Trennpufferspeicher, 3 Muffen 1 1⁄2" IG für Heizstäbe, 
8 Muffen 2" IG für Heizwasseranschlüsse, 3 Muffen 1⁄2" IG für Fühler, 
1 Entleerung, Energieeffizienzklasse: C*, Gewicht ca. 120 kg, 2 Fühler  
im Lieferumfang

1.463,00

TPSK 1000 150977VS01
1000 l Trennpufferspeicher mit dampfdiffusionsdichter Isolierung,  
inkl. Kälte-Isolation im Beipack / ohne Wärme- Isolation und 8 Muffen 2" IG für 
Heizung , 3 Muffen 1½“ IG für Heizstab, 1 Entleerung, Gewicht ca. 140 kg, 
Im Lieferumfang enthalten: 2 Fühler

2.969,00

WD TPSK 1000 15051701 80 mm Weichschaumisolierung mit Isolierdeckel und Bodenrondell  
zur Wärmeisolierung des Pufferspeicher TPSK 1500 623,00

TPSK 1500 150978VS01
1500 l Trennpufferspeicher mit dampfdiffusionsdichter Isolierung,  
inkl. Kälte-Isolation im Beipack / ohne Wärme- Isolation und 8 Flanschen  
DN 80 für Heizwasser, 3 Muffen 1 1⁄2" IG für Heizstäbe, 1 Entleerung, Gewicht 
ca. 205 kg, im Lieferumfang enthalten: 2 Fühler

4.414,00

WD TPSK 1500 15051801 80 mm Weichschaumisolierung mit Isolierdeckel und Bodenrondell  
zur Wärmeisolierung des Pufferspeicher TPSK 1500 768,00

Trennpufferspeicher bei Erdreichnutzung ohne Kühlung passend für
TPS 500.1 1 x SWP 371, SWP 451

TPS 1500
1 x SWP 1000H
1 x SWP 1100
2 x SWP 371, SWP 451, SWP 581, SWP 691

SWP-Maschinen werden üblicherweise monovalent betrieben, d. h. die Heizenergie wird nur mit der Wärmepumpe 
erzeugt. Sollte aus Gründen der Versorgungssicherheit auf der Heizungsseite dies mit dem Einsatz von Heizstäben 
zwischenzeitlich kompensiert werden, können Sie auf Seite 191 dieser Preisliste die entsprechenden Elektroheizstäbe 
für den Einbau in die „TPS“ auswählen.

Wenn die Wärmepumpe(n) mit einem „TPS“ betrieben wird (werden), dann ist der Fühler „FSW“ (im „TPS“ im unteren 
Bereich platzieren) auf der Klemmleiste der Wärmepumpe aufzulegen. „FSW“ siehe Zubehör Seite 191 dieser 
Preisliste. Dieser Fühler „FSW“ ist nur dann erforderlich, wenn ein Trennpufferspeicher bauseits beschafft wird.  
In unseren „TPS“-Puffern ist ein Fühler bereits im Lieferumfang enthalten.

*mögliche Energieeffizienzklasse A+ bis F

TPS 500.1
ø x H in mm (mit Isolierung)
765 x 1930
Kippmaß 2080 mm*)

TPS 1500
ø x H in mm (mit Isolierung)
1500 x 2360
Kippmaß 2230 mm (ohne 
Isolierung)

TPSK 500
ø x H in mm *)
701 x 1922
Kippmaß 2050

TPSK 1000
ø x H in mm *)
1010 x 2013
Kippmaß 2030

TPSK 1500
ø x H in mm *)
1160 x 2362
Kippmaß 2396
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Trinkwarmwasserbereitung
Die nachstehenden Zuordnungen gelten für Einzel-Anlagen und für die Trinkwarmwasserbereitung im 1-Verdichter-
Betrieb!

Trinkwarmwasserspeicher
Trinkwarmwasserspeicher mit speziell auf Wärmepumpen ausgelegtem Glattrohrwärmetauscher. Alle Trink-
warmwasserspeicher sind nach DIN 4753 emailliert. Wärmedämmung, mit einer Korrosionsschutzanode und einem 
Fühler für die Wärmepumpenregler Luxtronik ausgestattet. Der doppelt gewickelte Glattrohrwärmetauscher mit 
großer Übertragungsfläche gewährleistet einen geringen Druckverlust bei hoher Übertragungsleistung.

Trinkwarmwasserspeicher

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

WWS 507.2 15211201
500 l Trinkwarmwasserspeicher mit 7 m2 Wärmetauscher, Einsetzbar bis 
Heizleistungen von maximal 30 kW. Heizwasseranschluss R 1¼", Kaltwasser-
anschluss 1¼", Energieeffizienzklasse: B*, Gewicht 218 kg, Nenninhalt 419 
 Liter

2.956,00

EOA 15018901 Opferanode als Kettenanode für WWS 507.2 (Ersatzanode) 205,00

Umschaltventile

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

USV 5⁄4" 15023101 Umschaltventil vom Heizbetrieb auf Trinkwarmwasserbereitung –  
Einsetzbar für  folgende WP-Typen: SWP 291H, SWP 371 als Einzel-Anlage 355,00

USV 6⁄4" 15023201
Umschaltventil vom Heizbetrieb auf Trinkwarmwasserbereitung –  
Einsetzbar für folgende WP-Typen: SWP 451, SWP 581, SWP 691, SWP 561H, 
als Einzel-Anlage

846,00

Elektroheizstäbe

Elektroheizstäbe – mit Betriebs- und Sicherheitsthermostat, R1 ½", unbeheizte Länge 100 mm

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

EHZI 45 15038201 isoliert; Leistung: 4,5 kW, Anschlussspannung 3~N/PE 400V, 50Hz | 
Eintauchtiefe 450 mm 284,00

EHZI 45F 15038301 isoliert; Leistung: 4,5 kW, Anschlussspannung 3~N/PE 400V, 50Hz | 
Eintauchtiefe 450 mm mit Flanschplatte für Trinkwarmwasserspeicher 392,00

EHZ 60 15008401 Leistung: 6 kW, Anschlussspannung 3~N/PE 400V, 50Hz | Eintauchtiefe 500 mm 270,00
EHZ 75 15008801 Leistung: 7,5 kW, Anschlussspannung 3~N/PE 400V, 50Hz | Eintauchtiefe 600 mm 287,00
EHZ 90 15008501 Leistung: 9 kW, Anschlussspannung 3~N/PE 400V, 50Hz | Eintauchtiefe 700 mm 291,00

Auswahlhilfe Elektroheizstäbe

Auswahlhilfe BWW-Speicher, Multifunktions-Speicher, Pufferspeicher und Heizstabkombination

Speicher WWS 
507

TPS 
500.1

TPS 
1500

Heizstab
EHZI 45 • • •

EHZI 45F • n. g. n. g.

EHZ 60 n. g. • •

EHZ 75 n. g. • •

EHZ 90 n. g. n. g. •

• : geeignete Kombination; n. g.: nicht geeignet

* mögliche Energieeffizienzklasse A+ bis F

EHZI 45

WWS 507.2
ø x H in mm 
700 x 1960 
(mit Isolierung)
Kippmaß 2100 mm

EOA

ZUBEHÖR FÜR SWP

USV ⁵/₄"

USV 6/₄"

EHZ 90Profi Serie
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ZUBEHÖR FÜR SWP

Soleverteiler aus glasfaserverstärktem, wärme- und kältebeständigem Kunststoff

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

SVEK 3 15093301 Soleverteiler mit 2 x 3 Abgängen, 7 kg 827,00
SVEK 4 15093401 Soleverteiler mit 2 x 4 Abgängen, 8 kg 965,00
SVEK 6 15093501 Soleverteiler mit 2 x 6 Abgängen, 11 kg 1.239,00
SVEK 7 15093601 Soleverteiler mit 2 x 7 Abgängen, 12 kg 1.376,00
SVEK 8 15093701 Soleverteiler mit 2 x 8 Abgängen, 13 kg 1.512,00
SVEK 10 15093801 Soleverteiler mit 2 x 10 Abgängen 18 kg 1.868,00

Frostschutzmittel

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Inhalt Gewicht 

kg
Preis/Stück

€

FSM 20 15002701 20 l 23 164,00
FSM 200 15002801 200 l 230 1.492,00

Achtung! Das Beimischwasser muss im sog. Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht sein. 
Am besten enthärtetes Wasser (‹ 10 °dH) verwenden.

Frostschutzmittel vorgemischt
(25 %) Konzentrat auf Monoethylenglykol-Basis

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Inhalt Gewicht 

kg
Preis/Stück

€

FSMG 30 15064601 30 l 33 95,00
FSMG 225 15064701 200 l 227 474,00

Sole-Druckwächter für Sole/Wasser-Wärmepumpen

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

SDW 15027801
Bauteilgeprüfter Sole-Druckwächter. Zum Einbau in den Solekreis, falls  behördlich 
gefordert. Regionale Vorschriften beachten!
Anschlussgewinde R 1⁄4" AG
Einstellbereich von – 0,5 bis 7 bar.

103,00

Sonderzubehör für passive Kühlung

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

WTK 1 15026101
Für SWP 291H, Paket für passive Kühlung, bestehend aus kupfergelötetem 
 Plattenwärmetauscher, 3-Wege Regelventil DN 50 mit Motor und Fühler,  
Leergewicht  Wärmetauscher 26 kg, Anschlüsse  
G 2", Abm. (B x T x H) 271 x 84 x 532 mm, WT ohne Isolierung

2.290,00

WTK 2 15026201
Für SWP 371, SWP 451, SWP 561H, SWP 581, SWP 700H, Paket für passive 
 Kühlung, bestehend aus kupfergelötetem Plattenwärmetauscher, 3-Wege 
 Regelventil DN 65 mit Motor und Fühler, Leergewicht Wärmetauscher 37 kg, 
 Anschlüsse G 21⁄2", Abm. (B x T x H) 271 x 131 x 532 mm, WT ohne Isolierung

3.880,00

WTK 3 15026301
Für SWP 691, SWP 850H, SWP 1000H, SWP 1100, Paket für passive Kühlung,  
bestehend aus kupfergelötetem Plattenwärmetauscher, 3-Wege Regelventil  
DN 80 mit Motor und Fühler, Leergewicht Wärmetauscher 53 kg,  
Anschlüsse G 21⁄2", Abm. (B x T x H) 271 x 201 x 532 mm, WT ohne Isolierung

4.826,00

WTK 4 15026401
Für 2x SWP 691, Paket für passive Kühlung, bestehend aus kupfergelötetem 
 Plattenwärmetauscher, 3-Wege Regelventil DN 100 mit Motor und Fühler,  
Leergewicht Wärmetauscher 69 kg, Anschlüsse G 21⁄2",  
Abm. (B x T x H) 271 x 272 x 532 mm, WT ohne Isolierung

5.996,00

Isolierung dampfdiffusionsdicht bauseits, Abmessungen nur für den Wärmetauscher

SVEK

FSM 20

SDW

WTK 2

WTK 3

WTK 4
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Kühlleistung bei passiver Kühlung
Die Kühlleistung im Passiv-Kühlfall liegt bei ca. 50 % bis 60 % der erf. Entzugsleistung im Heizfall.
Die ca.-Werte der Kühlleistung im Passiv-Kühlfall beziehen sich auf 60 % dieser Entzugsleistung und liegen bei 
nominellen Durchflüssen wie folgt:

Kühlleistung im Passiv-Kühlfall
Wärmepumpen Typ SWP 371 SWP 451 SWP 581 SWP 691 SWP 291H SWP 561H
Kühlleistung im Passiv-Kühlfall kW 17 21 27 32 13 25

Wärmepumpen Typ SWP 700H SWP 850H SWP 1000H SWP 1100

Kühlleistung im Passiv-Kühlfall kW 32 38 44 48

Zur „passiven“ Kühlung ist auch die Erweiterungsplatine „LUX 2.0-COM“ erforderlich. Siehe Seite 168 dieser 
Preisliste. Sollten Kühltemperaturen ‹ 18 °C gefahren werden, empfiehlt es sich den Taupunktwächter „TW 1“ mit 
einzuplanen. Der „TW 1“ ist für jeden der Kühlkreise erforderlich.

Umschaltventil
als Zubehör für aktive Kühlung, in Verbindung mit WTK und WT, nicht für direkte Grundwassernutzung geeignet.

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

USV 50 15074401 für SWP 291H 970,00

USV 65 15074501 für SWP 371, SWP 451, SWP 561H, SWP 581, SWP 700H 2.137,00

USV 80 15074601 für SWP 691, SWP 850H, SWP 1000H, SWP 1100 2.627,00

USV 100 15074701 für 2 x SWP 691 3.254,00

USV 125 15074801 für 4 x SWP 691 3.921,00

Taupunktwächter

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

TW 1 15013901 Taupunktwächter 357,00

Wärmemengenerfassung 2"

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

WME 2" 15034501
Wärmemengenerfassung passend für Baugröße 1
SWP 371, SWP 451, SWP 581, SWP 691, SWP 291H, SWP 561H
Bestehend aus Durchflusssensor, Sensorkabel und 2 Reduzierstücke 1¼" x 2" und 
Comfortplatine LUX 2.0-COM

655,00

Bitte beachten Sie bei der Auswahl der Wärmemengenzähleinrichtung und des Fittings für den zugehörigen 
Temperatursensor die maximal zulässigen Heizwasserdurchsätze der jeweiligen Professionell-Wärmepumpe.  
Achten Sie ferner auf geringstmögliche Druckverluste über die Komponenten der Wärmemengenzählung.  
Die minimalen Heizwasserdurchsätze dürfen nicht unterschritten werden.

ZUBEHÖR FÜR SWP

Sollten neben der Wärmemen-
generfassung zusätzlich noch 
die Heizkosten mit erfasst  
werden müssen, benötigen Sie 
einen geeichten Wärmemengen-
zähler.

Profi Serie
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ZUBEHÖR FÜR SWP

Bei kritischen Wasserinhaltsstoffen empfehlen wir mittels geschraubtem Plattentauscher eine Systemtrennung 
zwischen der Wärmequelle Wasser und dem Betriebsmittel Sole der dann eingesetzten Sole/Wasser-Wärmepumpe(n) 
herzustellen. 

Sonderzubehör für Systemtrennung Grundwasser/Sole

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung 1) Preis/Stück

€

WT 4 15025401
Für SWP 291H und SWP 371, geschraubter Plattenwärmetauscher als 
 Trenntauscher zur Systemtrennung zwischen Wasser und Sole.  
Leer gewicht Wärmetauscher 100 kg, Anschlüsse DN 50,  
Abm. (B x T x H) 300 x 509 x 930 mm, Wärmetauscher ohne Isolierung

3.949,00

WT 5 15025501
Für SWP 451, geschraubter Plattenwärmetauscher als Trenntauscher zur 
Systemtrennung zwischen Wasser und Sole. Leergewicht 106 kg,  
Anschlüsse DN 50, Abm. (B x T x H) 300 x 509 x 930 mm

4.230,00

WT 6 15025601
Für SWP 691, SWP 581, SWP 561H, SWP 700H und SWP 850H geschraubter 
Plattenwärmetauscher als Trenntauscher zur Systemtrennung zwischen 
Wasser und Sole. Leergewicht Wärmetauscher 118 kg, Anschlüsse DN 50, 
Abm. (B x T x H) 300 x 509 x 923 mm, Wärmetauscher ohne Isolierung

4.729,00

WT 7 15025701
Für SWP 1000H, geschraubter Plattenwärmetauscher als Trenntauscher zur 
Systemtrennung zwischen Wasser und Sole. Leergewicht Wärmetauscher 
166 kg, Anschlüsse DN 50, Abm. (B x T x H) 300 x 509 x 1302 mm, 
 Wärmetauscher ohne Isolierung

5.560,00

WT 8 15025801
Für SWP 1100, geschraubter Plattenwärmetauscher als Trenn tauscher zur 
Systemtrennung zwischen Wasser und Sole. Leer gewicht  Wärmetauscher 
352 kg, Anschlüsse DN 100, Abm. (B x T x H) 529 x 1050 x 1090 mm,  
Wärmetauscher ohne Isolierung

7.844,00

WT 9 15025901
Für 2 x SWP 691, geschraubter Plattenwärmetauscher als Trenntauscher zur 
Systemtrennung zwischen Wasser und Sole. Leergewicht Wärmetauscher 
367 kg, Anschlüsse DN 100, Abm. (B x T x H) 529 x 1050 x 1090 mm, 
 Wärmetauscher ohne Isolierung

8.679,00

WT 10 15028201
Für 4 x SWP 581, geschraubter Plattenwärmetauscher als Trenntauscher zur 
Systemtrennung zwischen Wasser und Sole. Leergewicht Wärmetauscher 
605 kg, Anschlüsse DN 100, Abm. (B x T x H) 529 x 1330 x 1496 mm, 
 Wärmetauscher ohne Isolierung

13.638,00

WT 11 15028301
Für 4 x SWP 691, geschraubter Plattenwärmetauscher als Trenntauscher zur 
Systemtrennung zwischen Wasser und Sole. Leergewicht Wärmetauscher 
635 kg, Anschlüsse DN 100, Abm. (B x T x H) 524 x 1330 x 1496 mm, 
 Wärmetauscher ohne Isolierung

16.055,00

1) Isolierung dampfdiffusionsdicht bauseits

Achtung! Durchsätze müssen bei Systemtrennung angepasst werden.

Bei Inbetriebnahme muss die 
untere Einsatzgrenze der Sole/
Wasser-Wärmepumpe von –9 °C 
auf + 1 °C ange hoben werden. 
Die Wärme tauscher sind bau-
seits dampfdiffusionsdicht zu 
isolieren.
Zwischenkreis muss mit Frost-
schutzgemisch (– 13 °C) befüllt 
werden!

SWP 291H 561H 371 451 581 691 700 H 850 H 1000 H 1100 2 x  
691

4 x
581

4 x
691

WT 4 6 4 5 6 6 6 6 7 8 9 10 11

Primär-Durchsatz 
Wasser [ltr./h] 10.000 19.400 12.800 15.500 19.300 24.700 22.300 27.200 32.000 35.400 51.700 80.000 102.800

Druckverlust Primär 
[bar] 0,09 0,145 0,155 0,14 0,102 0,231 0,19 0,276 0,205 0,18 0,25 0,14 0,17

Sekundär-Durchsatz 
Sole [ltr./h] 9.700 19.100 12.500 15.000 20.000 24.000 21.400 28.700 33.800 33.000 54.600 63.300 81.400

Druckverlust 
Sekundär [bar] 0,12 0,17 0,19 0,175 0,295 0,26 0,21 0,37 0,35 0,20 0,35 0,13 0,16

Druckverlust am 
Verdampfer [bar] 0,31 0,33 0,29 0,30 0,33 0,31 0,27 0,34 0,63 0,63 0,92 jeweils

0,36
jeweils

0,51

Auslegungs-Leistung
[kW] 35 68 45 55 71 84 78 95 112 124 180 284 360
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Produktübersicht Lüftungsgeräte

Dezentrales Lüftungsgerät LD 45 / LD 30

Passive Lüftungsgeräte LG

LD 45 / LD 30
Dezentrales Lüftungsgerät zum unkomplizierten Lüften 
im ganzen Haus.
Seite 195 (LD 45) – Seite 200 (LD 30)

1) m2-Angaben beziehen sich auf eine durchschnittliche Raumhöhe von 2,40 m und Anlagenluftwechselrate von n = 0,4 h-1

Luftverteilsystem
Luftverteilsystem
Einfach zu montierende Luftverteilsysteme  
für die Montage in der Dämmebene oder  
direkt in der Betondecke.
Seite 204

LG-Serie
Kontrollierte Wohnungslüftung
mit Gegenstromwärmetauscher
für Einfamilienhäuser bis
ca. 270 m2 Wohnfläche. 1)

Seite 202

Lüftung
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 · Umschalt-Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung.
 · Fast unsichtbar in die Außenwand des Gebäudes montierbar und daher ideal für Neubau und Sanierung
 · Gleichmäßig hohe Luftqualität und Vorbeugung gegen Schimmelbildung
 · Geringer Planungsaufwand
 · Koordiniertes Lüftungssystem mit einer zentralen Steuerung (Fernbedienung)
 · Unabhängig von der Heizquelle einsetzbar
 · hohe Förderleistung

Die dezentrale Lüftungsanlage sorgt für eine gesunde, energieschonende Luftzirkulation und hält die warme Luft im 
Raum. Feuchtigkeitsausgleich und regelbarer Luftwechsel schaffen ein individuell angepasstes Mikroklima. 

Für einen optimalen, ausbalancierten Betrieb sind zwei, bezüglich ihrer Betriebsphasen (Zuluft/Abluft) gegenläufig 
arbeitende Geräte notwendig. Abhängig vom Gesamtluftbedarf der Wohneinheit, werden in der Regel mehr als zwei 
Geräte benötigt.

LD 45

Gerät

LD 45

Fördervolumen 15 m³/h / 20 m³/h / 30 m³/h / 36 m³/h / 42 m³/h

Bemessungsspannung  12 V DC

Maximale Leistungsaufnahme 1,2 W / 1,7 W / 2,1 W / 2,8 W / 3,5 W

Schutzart IP 00

Einbaulage waagerecht

Systemart dezentral

Material Gehäuse Kunststoff PP

Material Wärmetauscher Keramik

Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

Filterart Außen- und Abluftfilter

Filterklasse G2 / G3

Anschlussdurchmesser 160 mm

Notwendiger Mauerdurchbruch 162 bis 182 mm

Wandstärke 290 mm / 500 mm. Optional 800 mm

Max. Wärmebereitstellungsgrad nach DIN EN 13141-8 84,3 % / bei Referenzvolumenstrom 30 m³/h

Notwendige Raumluftsteuerung LDS 45 O / LDS 45 K

Schalldruckpegel 23 dB(A) / 28 dB(A) / 33 dB(A) / 37 dB(A) / 40 dB(A). Abstand 1 m,  
Freilandbedingungen

DEZENTRALE LÜFTUNGSGERÄTE
LD 45
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Endmontage-Set LD 45

Raumluftsteuerung 
LDS 45 K

Raumluftsteuerung 
LDS 45 RC

Endmontage-Sets LD 45  

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Beschreibung Preis/Stück

€

LD 45 O 15922701
Endmontage-Set für Einzelraumlüftungsgerät LD 45 O mit Wärmerückgewinnung. 
Bestehend aus Ventilator, Keramik-Wärmetauscher, Innenabdeckung mit  
manuellem Klappenverschluß und 1 x G2 und 1 x G3-Filter. Version mit manueller 
Klappe, Energieeffizienzklasse A (mit Sensor LD 45 HYI A+)*

602,00

LD 45 K 15922801
Endmontage-Set für Einzelraumlüftungsgerät LD 45 K mit Wärmerückgewinnung. 
Bestehend aus Ventilator, Keramik-Wärmetauscher, Innenabdeckung mit  
Klappenantrieb und 1 x G2 und 1 x G3-Filter. Version mit elektrischer Klappe
Energieeffizienzklasse A (mit Sensor LD 45 HYI A+)*

668,00

LD 45 RC 15922901
Endmontage-Set für Einzelraumlüftungsgerät LD 45 RC mit Wärmerückgewin-
nung. Bestehend aus Ventilator, Keramik-Wärmetauscher, Innenabdeckung mit 
Klappenantrieb und 1 x G2 und 1 x G3-Filter. Version mit Funksteuerung und 
elektrischer Klappe, Energieeffizienzklasse A (mit Sensor LD 45 HYI A+)*

1.004,00

Raumluftsteuerungen

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Beschreibung Preis/Stück

€

LDS 45 O 15923101
Raumluftsteuerung als notwendiges Zubehör für die Endmontage-Sets LD 45 O, 
LD 45 K, LD 30 BO und LD 30 BK. Anschlußmöglichkeit von bis zu 6 LD 45- 
Geräten oder drei LD 30-Geräten oder kombiniert. 5 Stufen einstellbar. 

326,00

LDS 45 K 15923201
Raumluftsteuerung als notwendiges Zubehör für die Endmontage-Sets LD 45 O, 
LD 45 K, LD 30 BO und LD 30 BK. Anschlußmöglichkeit von bis zu 6 LD 45- 
Geräten oder drei LD 30 - Geräten oder kombiniert. 5 Stufen einstellbar. 

394,00

LDS 45 RC 15923301
Funkschalter als Zubehör für das Endmontage-Set LD 45RC, zum drahtlosen 
Schalten von LD 45 RC Gerät, 5 Lüftungsstufen einstellbar, Programme: 
Dauerentlüftung mit Wärmerückgewinnung, Querlüftung und sensorgeführter
Autobetrieb, zeitbegrenzte Intensivlüftung, zeitbegrenzte Abschaltung

293,00

DEZENTRALE LÜFTUNGSGERÄTE
LD 45 – Endmontage-Sets - 

Passende Ersatzfilter  
und Zubehör finden Sie 
ab Seite

191

Raumluftsteuerung 
LDS 45 O

*mögliche Energieeffizienzklassen A bis G

Lüftung
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DEZENTRALE LÜFTUNGSGERÄTE
LD 45  – Einzelkomponenten

Rohbauhülsen

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Beschreibung Preis/Stück

€

LD 45 RH 500 15922001
Rohbauhülse als Zubehör für Endmontage-Set LD 45 O, LD 45 K, LD 45 RC,  
LD 30 BO, LD 30 BK, Länge: 500 mm, Ø 160 mm, Lieferumfang: 1 x Rohbauhülse, 
1 x Montagematerial

64,00

LD 45 RH 800 15922101
Rohbauhülse als Zubehör für Endmontage-Set LD 45 O, LD 45 K, LD 45 RC, 
LD 30 BO, LD 30 BK, Länge: 800 mm, Ø 160 mm, Lieferumfang: 1 x Rohbauhülse, 
1 x Montagematerial

84,00

Außenabdeckungen

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Beschreibung Preis/Stück

€

LD 45 ABK 15922201 Außenabdeckung Kunststoff, Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 als 
notwendiges Zubehör für die Endmontage-Sets LD 45 K, LD 45 O und LD 45 RC 97,00

LD 45 AB-VA 15922301 Außenabdeckung Edelstahl (V4A), Farbe Edelstahl gebürstet als notwendiges 
Zubehör für die Endmontage-Sets LD45 K, LD 45 O und LD 45 RC 183,00

LD45 AB-AL 15922401
Außenabdeckung Aluminium, Farbe pulverbeschichtet reinweiß ähnlich 
RAL 9010 als notwendiges Zubehör für die Endmontage-Sets LD 45 K, 
LD 45 O und LD 45 RC

183,00

Laibungselemente

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Beschreibung Preis/Stück

€

LD 45 LBE 15922501
Laibungselement mit Edelstahl-Abdeckung als notwendiges Zubehör für die 
Endmontage-Sets LD 45 K, LD 45 O und LD 45 RC bei einer Montage in der 
Fensterlaibung

279,00

LD 45 LEV 15922601 Laibungselement-Verlängerung als Zubehör für Laibungselement LD 45 LE 144,00
LD 45 LBE 90 15926601 Winkel 90° für Laibungselement LD 45 LBE 155,00

Zubehör Steuerung

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Beschreibung Preis/Stück

€

LD 45 EO-ER 15923401
Zur Ansteuerung der LD 45 RC Geräte, wandelt die elektrischen Signale in 
EnOcean-Funk um und wird an die Raumluftsteuerung LDS 45 K angeschlossen, 
die Kombination Raumluftsteuerung LDS 45 K mit EnOcean-Erweiterungsmodul 
LD 45 EO kann optional anstatt des Funkschalters DS 45 RC verwendet werden

353,00

LD 45 LT 15923501
Leistungsteil zur Erweiterung der Raumluftsteuerung LDS45K und LDS 45 O auf 
mehr als 6 LD 45 - Geräte bzw. mehr als 3 LD 30 -Geräte pro Raumluftsteuerung 
können maximal drei Leistungsteile angeschlossen werden

315,00

 

Zubehör Steuerung

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Beschreibung Preis/Stück

€

LD 45 DH25-30 15926701 Dachhaube für Dachdurchführung LD 45 und LD 30, Dachneigung 25° – 30° 553,00
LD 45 DH31-35 15926801 Dachhaube für Dachdurchführung LD 45 und LD 30, Dachneigung 31° – 35° 553,00
LD 45 DH36-45 15926901 Dachhaube für Dachdurchführung LD 45 und LD 30, Dachneigung 36° – 45° 470,00
LD 45 DH46-55 15927001 Dachhaube für Dachdurchführung LD 45 und LD 30, Dachneigung 46° – 55° 470,00
LD 45 DER25-35 15927101 Dacheindeckrahmen für die LD 45 Dachdurchführung, welche in die Dachschräge 

eingebaut wird. 
Lieferumfang: Dacheindeckrahmen mit Prägebahn, Kehldichtstreifen, Befesti-
gungsmaterial inkl. Liegehafte mit Deckstiften.
Für Dachneigung 25° – 35°

1.054,00

LD 45 DER36-55 15927201 Dacheindeckrahmen für die LD 45 Dachdurchführung, welche in die Dachschräge 
eingebaut wird. 
Lieferumfang: Dacheindeckrahmen mit Prägebahn, Kehldichtstreifen, Befesti-
gungsmaterial inkl. Liegehafte mit Deckstiften
Für Dachneigung 36° – 55°

1.054,00

LD 45 DFK 15927301
Wärmegedämmter Dachdurchführungskanal als Zubehör für Endmontage-Set  
LD 45 K, LD 45 O, LD 45 RC, LD 30 BK und LD 30 BO, bei der Montage in der  
Dachschräge

293,00

LD 30 VSDF 15927401 Verlängerung des inneren Fluidkanals als optionales Zubehör für die Endmonta-
ge-Sets LD 30 BK und LD 30 BO in
Verbindung mit der kurzen Dachdurchführungshülse LD 45 DFHK oder langen 
Dachdurchführungshülse LD 45 DFHL

97,00

LD 45 DFHK 15927501 Dachdurchführungshülse als Zubehör für Endmontage-Set
LD 45 K, LD 45 O, LD 45 RC, LD 30 BK und LD 30 BO, bei der Montage in der  
Dachschräge. Länge: 1180 mm
Lieferumfang: 1 x Rohbauhülse, 1 x Montagematerial

121,00

LD 45 DFHL 15927601 Dachdurchführungshülse als Zubehör für Endmontage-Set
PP 45 K, PP 45 O, PP 45 RC, PPB 30 K und PPB 30 O, der Montage in der Dach-
schräge, Länge: 2240 mm
Lieferumfang: 1 x Rohbauhülse, 1 x Montagematerial

188,00

LD 45 RH 500
LD 45 RH 800

LD 45 ABK

LD 45 LBE

LD 45 AB-VA LD45 AB-AL

Dachhaube LD 45 DH

Dacheindeckrahmen LD 45 DER

LD 45 DFHL

LD 45 VSDF

LD 45 DFK
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Sensoren

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Beschreibung Preis/Stück

€

LD 45 HYI 15923601
Integrierter Feuchtesensor für Einzelraumlüftungsgerät PushPull 45, 30,
wird per Steckverbindung in die Raumluftsteuerungen LDS 45 K, LDS 45 O 
oder direkt in ein Funkgerät PP 45 RC (Master) eingebaut

98,00

LD 45 HY 15923701
Externer Feuchtesensor für Einzelraumlüftungsgerät Push-Pull 45, 30,
Einbau in eine Unterputzdose, wird an die Raumluftsteuerung LDS 45 K,
LDS 45 O oder LD 30 angeschlossen, steuert das Fördervolumen der PushPull  
Geräte abhängig vom Sensorwert stufenlos

341,00

LD 45 CO2 15923801
Externer CO2-Sensor für Einzelraumlüftungsgerät PushPull 45, 30,
Einbau in eine Unterputzdose, wird an die Raumluftsteuerung LDS 45 K, 
LDS 45 O oder LD 30 angeschlossen, steuert das Fördervolumen der PushPull  
Geräte abhängig vom Sensorwert stufenlos

624,00

LD 45 VOC 15923901
Externer VOC-Sensor (Luftqualitätssensor) für Einzelraumlüftungsgerät 
PushPull 45, 30, Einbau in eine Unterputzdose, wird an die Raumluftsteuerung 
LDS 45 K, LDS 45 O oder LD 30 angeschlossen, steuert das Fördervolumen der 
PushPull Geräte abhängig vom Sensorwert stufenlos

547,00

LD 45 ACT 15925301
Mit dem EnOcean Actor können die PushPull Funkgeräte PP 45 RC mit 
kabelgebundenen Abluftgeräten (ERL, AW) zu einem Lüftungssystem 
kombiniert werden

344,00

weiteres Zubehör

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Beschreibung Preis/Stück

€

LD 45 MS 15924201
Isolierter Mauerblock als optionales Zubehör für die Rohbauhülse LD 45 RHK 
bzw. LD 45 RHL, ersetzt im Neubau die Kernbohrung, 
in der Tiefe kürzbar auf 300 mm oder 240 mm

170,00

LD 45 SE 15924301 Schalldämmelement als optionales Zubehör für Endmontage-Set LD 45 O, 
LD 45 K und LD 45 RC 21,00

Ventilatoren und Zubehör

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Beschreibung Preis/Stück

€

ERL-GH 15924401 Unterputzgehäuse mit umbaubarem Kunststoffstutzen zur Aufnahme des 
Ventilatoreinsatz ERL EC, Zweitanschluss für WC-Sitzentlüftung möglich 121,00

ERL-EC 15924501 Ventilatoreinsatz ER EC für Unterputzgehäuse ERL GH, 
Fördervolumen 30 m³/h / 60 m³/h 462,00

ERL-S 15924601 Abdeckung für Ventilatoreinsatz ER EC, Standardausführung 61,00

ERL-F 15924701

Ausführung mit Feuchtesensor, Steuerung über Feuchtesensor und Zeitmodul, 
Volllastbetrieb mit Einschaltverzögerung ca. 0 / 30 / 60 / 90 / 120 sec. 
und Nachlaufzeit ca. 0 / 3 / 6 / 15 / 24 / 30 min., 
einstellbarer Intervallbetrieb 0 / 1 / 2 / 4 / 6 / 12 h, 
Entlüftungsdauer 10 min.

341,00

KRV 100 15924801 Zweistufiger Kleinraumventilator mit einstellbarer Einschaltverzögerung und 
Nachlaufzeit, DN 100 98,00

VK 100 15924901 Selbsttätige Verschlussklappe zur Entlüftung, DN 100, verkehrsweiß 61,00
AG 100 15925001 Außengitter zur Be- und Entlüftung, DN 100, weiß 54,00

TLG 30 15925101 Türlüftungsgitter für Bad, WC oder Küche, Kunststoff weiß, 
Türausschnitt: 275 x 105 mm, Außenmaß: 295 x 120 mm 28,00

WH 100 15925201 Wandhülse für Ventilatoren der Nennweite 100, Kunststoff,ausziehbar 30,00

LD 45 MS

LD 45 HYI

LD 45 HY
LD 45 CO2
LD 45 VOC

LD 45 ACT

DEZENTRALE LÜFTUNGSGERÄTE
LD 45 – Einzelkomponenten

Lüftung
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DEZENTRALE LÜFTUNGSGERÄTE
LD 45 – Einbausets und Kombinationsmöglichkeiten

Übersicht der Einbausets und Kombinationsmöglichkeiten des dezentralen Lüftungsgeräts LD45

Einbausets LD 45

Einbauset LD 45 O 
inkl.
1 Stk. LD 45 O 
(15922701)
1 Stk. LD 45 RH 500 
(15922001)
1 Stk. LD 45 ABK 
(15922201)

Einbauset LD 45 K 
inkl.
1 Stk. LD 45 O 
(15922701)
1 Stk. LD 45 RH 500 
(15922001)
1 Stk. LD 45 ABK 
(15922201)

Einbauset LD 45 RC
inkl.
1 Stk. LD 45 O 
(15922701)
1 Stk. LD 45 RH 500 
(15922001)
1 Stk. LD 45 ABK 
(15922201)

funktionsnotwendiges Zubehör
Bedienteil LDS 45 O 
(15923101)
– 1 Stk. für bis zu
6 Geräte

Bedienteil LDS 45 K 
(15923201)
– 1 Stk. für bis zu
6 Geräte

Bedienteil LDS 45 RC 
(15923301)
– unbegrenzt

optionales Zubehör
Leistungsteil  
LD 45 LT 
(15923501)
– max. 3 Stk.

Leistungsteil 
LD 45 LT 
(15923501)
– max. 3 Stk.

Feuchtesensor 
LD 45 HYI 
(15923601)
– in Bedienteil

Feuchtesensor 
LD 45 HYI 
(15923601)
– in Bedienteil

Feuchtesensor 
LD 45 HYI 
(15923601)
– im Gerät

Feuchtesensor 
LD 45 HY 
(15923701)
– extern

Feuchtesensor 
LD 45 HY 
(15923701)
– extern

Feuchtesensor 
LD 45 HY 
(15923701)
– extern

nur 
mit 

Bedienteil LDS 45 K * 
(15923201)
– 1 Stk. für bis zu
6 Geräte

und
Erweiterungsmodul 
LD 45 EO-ER 
(15923401)

CO2-Sensor 
LD 45 CO2
(15923801)
– extern

CO2-Sensor 
LD 45 CO2
(15923801)
– extern

CO2-Sensor 
LD 45 CO2
(15923801)
– extern

nur 
mit 

Bedienteil LDS 45 K * 
(15923201)
– 1 Stk. für bis zu
6 Geräte

und
Erweiterungsmodul 
LD 45 EO-ER 
(15923401)

VOC-Sensor 
LD 45 VOC
(15923901)
– extern

VOC-Sensor 
LD 45 VOC
(15923901)
– extern

VOC-Sensor 
LD 45 VOC
(15923901)
– extern

nur 
mit 

Bedienteil LDS 45 K * 
(15923201)
– 1 Stk. für bis zu
6 Geräte

und
Erweiterungsmodul 
LD 45 EO-ER 
(15923401)

Rohrbauhülse 
LD 45 RH 800
(15922101)
– Länge 800 mm

Rohrbauhülse 
LD 45 RH 800
(15922101)
– Länge 800 mm

Rohrbauhülse 
LD 45 RH 800
(15922101)
– Länge 800 mm

Außenabdeckung 
LD 45 AB-VA
(15922301)
– Edelstahl

Außenabdeckung 
LD 45 AB-VA
(15922301)
– Edelstahl

Außenabdeckung 
LD 45 AB-VA
(15922301)
– Edelstahl

Außenabdeckung 
LD 45 AB-AL
(15922401)
– Alu weiß

Außenabdeckung 
LD 45 AB-AL
(15922401)
– Alu weiß

Außenabdeckung 
LD 45 AB-AL
(15922401)
– Alu weiß

Laibungselement 
LD 45 LBE
(15922501)

Laibungselement 
LD 45 LBE
(15922501)

Laibungselement 
LD 45 LBE
(15922501)

Laibungselement-
verlängerung 
LD 45 LEV
(15922601)

Laibungselement-
verlängerung 
LD 45 LEV
(15922601)

Laibungselement-
verlängerung 
LD 45 LEV
(15922601)

Schalldämmelement 
LD 45 SE
(15924301)

Schalldämmelement 
LD 45 SE
(15924301)

Schalldämmelement 
LD 45 SE
(15924301)

Filter G2 
LD 45 EF G2
(15924001)
– 2 Stk.

Filter G2 
LD 45 EF G2
(15924001)
– 2 Stk.

Filter G2 
LD 45 EF G2
(15924001)
– 2 Stk.

Filter G3 
LD 45 EF G3
(15924101)
– 2 Stk.

Filter G3 
LD 45 EF G3
(15924101)
– 2 Stk.

Filter G3 
LD 45 EF G3
(15924101)
– 2 Stk.

* anstatt LDS 45 RC
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LD 30

Gerät

LD 

Fördervolumen 5 m³/h / 12 m³/h / 18 m³/h / 22 m³/h / 26 m³/h

Bemessungsspannung  12 V DC

Maximale Leistungsaufnahme 1,7 W / 2,5 W / 3,4 W / 4,4 W / 5,3 W

Schutzart IP X4

Einbaulage waagerecht

Systemart dezentral

Material Gehäuse Kunststoff PP

Material Wärmetauscher Keramik

Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

Filterart Außen- und Abluftfilter

Filterklasse 2x G3

Anschlussdurchmesser 160 mm

Notwendiger Mauerdurchbruch 162 – 182 mm

Wandstärke 320 mm / 500 mm

Max. Wärmebereitstellungsgrad nach DIN EN 13141-8 73 % / bei Referenzvolumenstrom

Notwendige Raumluftsteuerung LDS 45 K

Schalldruckpegel 23 dB(A) / 35 dB(A) / 43 dB(A) / 48 dB(A) / 51 dB(A). Abstand 1 m, 
Freilandbedingungen

 · Umschalt-Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung.
 · Fast unsichtbar in die Außenwand des Gebäudes montierbar und daher ideal für Neubau und Sanierung
 · Gleichmäßig hohe Luftqualität und Vorbeugung gegen Schimmelbildung
 · Speziell für Räume mit belasteter feuchter Luft (z.B. Bad, Küche oder WC)
 · Geringer Planungsaufwand
 · Koordiniertes Lüftungssystem mit einer zentralen Steuerung (Fernbedienung)
 · Unabhängig von der Heizquelle einsetzbar
 · Hohe Förderleistung

Die dezentrale Lüftungsanlage sorgt für eine gesunde, energieschonende Luftzirkulation und hält die warme Luft im 
Raum. Feuchtigkeitsausgleich und regelbarer Luftwechsel schaffen ein individuell angepasstes Mikroklima. 

Für einen optimalen, ausbalancierten Betrieb sind zwei, bezüglich ihrer Betriebsphasen (Zuluft/Abluft) gegenläufig 
arbeitende Geräte notwendig. Abhängig vom Gesamtluftbedarf der Wohneinheit, werden in der Regel mehr als zwei 
Geräte benötigt.

DEZENTRALE LÜFTUNGSGERÄTE
LD 30

Lüftung
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DEZENTRALE LÜFTUNGSGERÄTE
LD 30 – Endmontage-Sets

Endmontage-Set LD 30 BO

Endmontage-Sets LD 30  

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Beschreibung Preis/Stück

€

LD 30 BO 15926401

PushPull Balanced Objektversion Endmontage-Set für Einzelraumlüftungsgerät 
LD 30 BO mit Wärmerückgewinnung. Speziell für Bad, Küche und WC. Bestehend 
aus 2 Ventilatoren, Keramik-Wärmetauscher, Innenabdeckung mit manuellem 
Klappenverschluß und 2 x G3-Filtern, ohne Feuchtesensor,  
Energieeffizienzklasse B (mit Sensor LD 45 HYI A)

774,00

LD 30 BK 15925401

PushPull Balanced Komfortversion Endmontage-Set für Einzelraumlüftungsgerät 
LD 30 BK mit Wärmerückgewinnung. Speziell für Bad, Küche und WC. Bestehend 
aus 2 Ventilatoren, Keramik-Wärmetauscher, Innenabdeckung mit elektrischem 
Klappenverschluß und 2 x G3-Filtern, mit integriertem Feuchtesensor  
Energieeffizienzklasse B (mit Sensor LD 45 HYI A)

830,00

LD 30 RC 15927701

PushPull Balanced Funkversion Endmontage-Set für Einzelraumlüftungsgerät  
LD 30 RC mit Wärmerückgewinnung. Speziell für Bad, Küche und WC. Bestehend 
aus 2 Ventilatoren, Keramik-Wärmetauscher, Innenabdeckung mit elektrischem 
Klappenverschluß und 2 x G3-Filtern, mit integriertem Feuchtesensor  
Energieeffizienzklasse B 

1.247,00

Außenabdeckungen zu LD 30

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Beschreibung Preis/Stück

€

LD 30 AK 15925601 Außenabdeckung Kunststoff für LD 30 BO und LD 30 BK. Mit Luftleitelementen 
um die Abluft sicher von der Außenwand fernzuhalten. 155,00

LD 30 AE 15925701 Außenabdeckung Edelstahl für LD 30 BO und LD 30 BK. Mit Luftleitelementen  
um die Abluft sicher von der Außenwand fernzuhalten. 230,00

LD 30 AW 15925801 Außenabdeckung Aluminium weiß pulverbeschichtet für LD 30 BO und LD 30 BK. 
Mit Luftleitelementen um die Abluft sicher von der Außenwand fernzuhalten. 232,00

Verlängerungs-Set zu LD 30

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Beschreibung Preis/Stück

€

LD 30 VS 15925501
Verlängerungs-Set für LD 30 - Geräte. Wird eingesetzt wenn die Wandstärke  
größer als 500 mm ist. Das Verlängerungs-Set LD 30 VS zusammen mit der  
langen Ronbau-Hülse LD 45 RH 800 kann für Wandstärken bis 790 mm  
eingesetzt werden.

57,00

Raumluftsteuerungen

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Beschreibung Preis/Stück

€

LDS 45 O 15923101
Raumluftsteuerung als notwendiges Zubehör für die Endmontage-Sets LD 45 O, 
LD 45 K, LD 30 BO und LD 30 BK. Anschlußmöglichkeit von bis zu 6 LD 45- 
Geräten oder drei LD 30-Geräten oder kombiniert. 5 Stufen einstellbar. 

326,00

LDS 45 K 15923201
Raumluftsteuerung als notwendiges Zubehör für die Endmontage-Sets LD 45 O, 
LD 45 K, LD 30 BO und LD 30 BK. Anschlußmöglichkeit von bis zu 6 LD 45- 
Geräten oder drei LD 30 - Geräten oder kombiniert. 5 Stufen einstellbar. 

394,00

LDS 45 RC 15923301
Funkschalter als Zubehör für das Endmontage-Set LD 45RC, zum drahtlosen 
Schalten von LD 45 RC Gerät, 5 Lüftungsstufen einstellbar, Programme: 
Dauerentlüftung mit Wärmerückgewinnung, Querlüftung und sensorgeführter
Autobetrieb, zeitbegrenzte Intensivlüftung, zeitbegrenzte Abschaltung

293,00

Außenabdeckung LD 30 AK

Außenabdeckung LD 30 AW

Außenabdeckung LD 30 AE

Verlängerungsset LD 30 VS

Endmontage-Set LD 30 BK

Passende Ersatzfilter  
und Zubehör finden Sie ab 
Seite
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Raumluftsteuerung 
LDS 45 K

Raumluftsteuerung 
LDS 45 RC

Raumluftsteuerung 
LDS 45 O

*mögliche Energieeffizienzklassen A bis G
Lü

ftu
ng

201



Die Heizwasserqualität muss VDI 2035 entsprechen. Es gelten die Maßangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäß Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung
Die Hydrauliken und Mindestheizwasserdurchläufe sind zu beachten | Irrtümer, technische Änderungen und Änderungen am Gerätedesign vorbehalten | Ausgabe Mai 2022 | Unverbindliche  

Preisempfehlung, alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer | Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit | Gültig für Deutschland

 · Hoch effizienter Kreuz-Gegenstrom-Wärmetauscher bzw. Enthalpie-Wärmetauscher zur kontrollierten 
Wohnraumlüftung

 · Wärmerückgewinnungsgrade bis zu 95%
 · Bedienerfreundliches Bedienteil und integriertem Gateway
 · leiser Betrieb

Zusätzlich im Lieferumfang:
 · Luftanschlussstutzen auf der Geräteoberseite 160 mm  
 · im Gerät integrierter Sommerbypass  
 · Touch Panel (Bedienteil)  
 · Gateway  
 · Integrierter Feuchte Fühler  
 · EC-RadialVentilatoren  
 · G4-Filter für Abluft und F7-Filter für Zuluft 

Lüftungsgeräte Zu- und Abluft Passiv

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben max. m2 bei 2,5 m Geschosshöhe Energieeffizienzklasse

A+ bis G
Gewicht

kg
Preis/Stück

€

LG 300 ECO B 15641401 300 A 40 3.395,00
LG 300 ECO BE 15641501 300 A 40 4.556,00

Lüftungsgeräte Zu- und Abluft Passiv – Gerät wie oben beschrieben jedoch Stutzen 125 mm seitlich links und rechts

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben max. m2 bei 2,5 m Geschosshöhe Energieeffizienzklasse

A+ bis G
Gewicht

kg
Preis/Stück

€

LG 110 ECO BE 15641601 110 A 29 3.841,00

Lüftungsgeräte Zu- und Abluft Passiv –  Gerät wie oben beschrieben jedoch mit Sorptions-Rotations-Wärmetauscher

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben max. m2 bei 2,5 m Geschosshöhe Energieeffizienzklasse

A+ bis G
Gewicht

kg
Preis/Stück

€

LG 275 ECO RE 15641701 275 A 47 3.717,00

LG 300 ECO B(E)
B x T x H in mm
595 x 600 x 944
DIBT Zulassung beantragt

LG PASSIVE LÜFTUNGSGERÄTE
Wärmerückgewinnung

LG 110 ECO BE
B x T x H in mm
1367 x 241 x 684
DIBT Zulassung beantragt

Passende Ersatzfilter und 
Zubehör finden Sie ab 
Seite
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LG 275 ECO RE
B x T x H in mm
600 x 600 x 600

Lüftung
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ERSATZFILTER 

Filter für LD 45

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Beschreibung Preis/Stück

€

LD 45 EF G2 15924001 Ersatz-Luftfilter für Einzelraumlüftungsgerät PushPull LD45, 
Einbau im Einschub innenseitig, Filterklasse G2, 2 Stück 10,00

LD 45 EF G3 15924101 Ersatz-Luftfilter für Einzelraumlüftungsgerät PushPull LD45, 
Einbau im Einschub außenseitig, Filterklasse G3, 2 Stück 14,00

Filter für LD 30

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Beschreibung Preis/Stück

€

LD 30 G3 15925901 2 x G3-Filter für LD 30 13,00

Filter für LG 317 und LG 327

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Beschreibung Preis/Stück

€

EFS 1 15927801 Esatzfilterset für LG 317 und LG 327 bestehend aus 1 Stück Filter coarse (G4)  
20 x 218 x 282 mm und 1 Stück Filter ePM1 (F7) 48 x 218 x 48 mm 45,00

Filter für LG 300 ECO B und LG 300 ECO BE

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Beschreibung Preis/Stück

€

EFS 2 15927901 Ersatzfilterset für LG 300 ECO B und LG 300 ECO BE bestehend aus 1 Stück Filter 
coarse (G4) 47 x 226 x 248 mm und 1 Stück Filter ePM1 (F7) 47 x 226 x248 mm 48,00

Filter LD 30 G3

LD 45 EF G2
LD 45 EF G3
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LUFTVERTEILSYSTEM
Das Luftverteilsystem basiert auf wenigen Komponenten und hat daher einen einfachen Aufbau. Die Montage ist 
einfach und zeitsparend durchzuführen. Luftschlauchanbindung an Luftverteilkasten einfach durch Schraubverbindung 
nach Prinzip eines Bajonettverschlusses. Alle weiteren Komponenten werden mittels Schnellverbindungsstücken und 
konsequent einheitliches, sehr einfaches und zuverlässiges Dichtungs- und Verschlusssystem angebunden. Der 
Strömungsquerschnitt wird konstant gehalten. 

Schmutzpartikel in der Außenluft werden bereits durch den Feinfilter (standardmäßig F7) im Lüftungsgerät entfernt. 
Zusätzlich verhindert die spezielle glatte Innenhaut der Luftleitungen Schmutzablagerungen.

Der Aufbau der Ventile, insbesondere der gewählten Spaltmaße und der Luftführung, bewirkt geringe Druckverluste, 
Geräuschentstehung und Verschmutzung. Die Einregelung kann am Luftverteilkasten oder an den Tellerventilen erfolgen.

Luftverteilung Rund DN 160

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Maße

L x B x H in mm
Preis/Stück

€

Je ein LVK für Zu- und Abluft. 12 Anschlussmöglichkeiten für Luftschläuche, insgesamt bis 350 m3/h einsetzbar. Innenliegende Dämmung für 
Kondensatschutz und Schalldämpfung. Mit Montageabdeckung während der Bauphase. Funktionsnotwendiges  Zubehör: Gehäusedeckel LVK UG.

LVK U12 15910001 Luftverteilkasten Universal Unterteil 12-fach 350 m3/h,  Gesamthöhe 270 mm 641 x 311 x 208 253,00

LVK UG 15910201
Luftverteilkasten Universal Gehäusedeckel, Gehäusedeckel aus EPP, mit 
strömungsgünstiger Innenkonstruktion. Verbindung zu LVR 150 direkt per 
Steckverbindung, zu LVR 180 mittels LVR M180. Funktionsnotwendiges 
Zubehör für LVK U, LVK UH und LVK UF14, LVK UFH 14.

600 x 280 x 208 62,00

LVR 
160/1000 15096601

ISO-Light-Luftverteilrohr, Innen DN 160, Außen DN 200, Länge 1 m, wärme-
isoliert und innen und außen mit Aluminium kaschiert und eingearbeitetem 
Bund kragen-Steckverbinder mit Gummilippendichtung

– 92,00

LVR 160/90 15096701
ISO-Light-Bogen 90 °, Innen DN 160, Außen DN 200, wärmeisoliert und in-
nen und außen mit Aluminium kaschiert und eingearbeitetem Bundkragen-
Steckverbinder mit Gummilippendichtung

– 96,00

ALU 5 15097601 Alu-Klebeband zu ISO-Light, Länge 5 m – 23,00
BK 160 15096801 Bundkragen-Steckverbinder verzinkt  mit Gummilippen dichtung DN 160 – 16,00

EHR 160 15631001
Elektr. Heizregister Typ EHR 160, DN 160, max. 1500 W, Stromaufnahme 
max. 7A, für Luftvolumenstrom 8 – 380 m3/h, Isolierung 10 mm, 
mit Temperaturregler und Thermostat sowie Luftstromwächter 

– 1.201,00

Fassadendurchführung DN 160

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

Fassadendurchführung zur Ansaugung der Außenluft, bzw. zum Ausblasen der Fortluft. Nennweite passend zum freien Querschnitt der 
 Anschlussverrohrung. Aluminium lackiert.

MD 160 EDF 15096901
Fortluft: ISO-Light-Mauerdurchführung, Innen DN 160, Außen DN 200, Außengitter aus Edel-
stahl mit Tropfkante, Anschlussrohr Länge 500 mm wärmeisoliert, innen und außen mit Alumi-
nium kaschiert und eingearbeitetem Bundkragen-Steckverbinder mit Gummilippendichtung

301,00

MD 160 EDA 15921801
Außenluft: ISO-Light-Mauerdurchführung, Innen DN 160, Außen DN 200, Außengitter aus Edel-
stahl mit Tropfkante, Anschlussrohr Länge 500 mm wärmeisoliert, innen und außen mit Alumi-
nium kaschiert und eingearbeitetem Bundkragen-Steckverbinder mit Gummilippendichtung

301,00

K-AWH 160 15921501 Kombi-Außenwandhaube für Außen- und Fortluft in einem Gehäuse, Gehäuse aus Edelstahl, 
Rohranschlüsse DN 160 304,00

MH-AWH 160 15921701 Montagehilfe zu K-AWH 160 61,00

Dachdurchführung DN 150

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Maße

L x B x H in mm
Preis/Stück

€

Dachdurchführung zur Ansaugung der Außenluft, bzw. zum Ausblasen der Fortluft. Nennweite passend zum freien Querschnitt der 
 Anschlussverrohrung. Dachdurchlass mit innerer EPS-Isolierung, Aluminium lackiert.

DD 150/365 S 15914201 Dachdurchführung 150 mm Schwarz, 365 mm Überstand.  Nennweite 150 mm. 
Gesamtlänge 995 mm, Überstand 365 mm. Farbe Schwarz, RAL 7021. ø 300 x 995 195,00

DD 150/365 T 15914301 Dachdurchführung 150 mm Terra, 365 mm Überstand.  Nennweite 150 mm. 
Gesamtlänge 995 mm, Überstand 365 mm. Farbe terra, RAL 8023. ø 300 x 995 195,00

DD 150/580 S 15914401
Dachdurchführung 150 mm Schwarz, 580 mm Überstand.  
 Nennweite 150 mm. Gesamtlänge 1675 mm, Überstand 580 mm.  
Farbe Schwarz, RAL 7021.

ø 300 x 1675 233,00

FW 150 15914801 Flachdachdurchführung Wetterkragen 150 mm. Nennweite 150 mm. 
Material Aluminium, unlackiert. Zubehör zu DD 150. ø 420 x 115 27,00

Zubehör Luftverteilung DN 160

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

ÜR 160/150 15916001 Übergang Reduzierung NW 160 / 150 mm. Übergang von  Nennweite 160 mm Geräte- und Zu-
behöranschlüsse auf 150 mm. 24,00

SN 150/170 15917301 Schiebenippel für Nennweite DN 150, Länge 170 mm für  flexiblen Anschluss der Luftverteil-
rohre an den Luftverteilkasten. 27,00

SDF 160/1000 15097001 ISO-Light-Schalldämpfer, Innen DN 160, Außen DN 200, Länge 1 m, 100 % Polyester /  
Aluminium, Verbinder verzinktes Blech mit Gummilippendichtung 216,00

LVK U12

DD 150/365 S
DD 150/365 T
DD 150/580 S

FW 150

LVK UG

LVR 160/1000

LVR 160/90

ALU 5

MD 160 ED

SDF 160/1000

BK 160
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Luftverteilung Rund DN 200

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Maße

L x B x H in mm
Preis/Stück

€

Je ein LVK für Zu- und Abluft. 12 Anschlussmöglichkeiten für Luftschläuche, insgesamt bis 350 m3/h einsetzbar. Innenliegende Dämmung für 
Kondensatschutz und Schalldämpfung. Mit Montageabdeckung während der Bauphase. Funktionsnotwendiges  Zubehör: Gehäusedeckel LVK 
UG.

LVK U12 15910001 Luftverteilkasten Universal Unterteil 12-fach 350 m3/h, 
 Gesamthöhe 270 mm 641 x 311 x 208 253,00

LVK UG 15910201

Luftverteilkasten Universal Gehäusedeckel, Gehäusedeckel aus 
EPP, mit strömungsgünstiger Innenkonstruktion. Verbindung zu 
LVR 150 direkt per Steckverbindung, zu LVR 180 mittels LVR 
M180. Funktionsnotwendiges Zubehör für LVK U, LVK UH und  
LVK UF14, LVK UFH 14.

600 x 280 x 208 62,00

LVR 200/1000 15097101
ISO-Light-Luftverteilrohr, Innen DN 200, Außen DN 240
Länge 1 m, wärmeisoliert und innen und außen mit Aluminium ka-
schiert und  eingearbeitetem Bundkragen- Steckverbinder mit Gum-
milippendichtung

– 115,00

LVR 200/90 15097201
ISO-Light-Bogen 90°, Innen DN 200, Außen DN 240
wärmeisoliert und innen und außen mit Aluminium kaschiert und 
eingearbeitetem Bundkragen-Steck verbinder mit Gummilippen-
dichtung

– 126,00

ALU 5 15097601 Alu-Klebeband zu ISO-Light, Länge 5 m – 23,00

BK 200 15097301 Bundkragen-Steckverbinder verzinkt mit Gummilippendichtung 
DN 200 – 16,00

Fassadendurchführung DN 200

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Maße

L x B x H in mm
Preis/Stück

€

Fassadendurchführung zur Ansaugung der Außenluft, bzw. zum Ausblasen der Fortluft. Nennweite passend zum freien Querschnitt der 
 Anschlussverrohrung. Aluminium lackiert.

MD 200 EDF 15097401

Fortluft: ISO-Light-Mauerdurchführung, Innen DN 200,  
Außen DN 240, Außengitter aus Edelstahl mit Tropfkante,  
Anschlussrohr Länge 500 mm wärmeisoliert, innen und außen mit 
Aluminium kaschiert und eingearbeitetem Bundkragen-Steckver-
binder mit Gummilippendichtung

– 319,00

MD 200 EDA 15921901

Außenluft: ISO-Light-Mauerdurchführung, Innen DN 200, Außen 
DN 240, Außengitter aus Edelstahl mit Tropfkante, Anschlussrohr 
Länge 500 mm wärmeisoliert, innen und außen mit Aluminium  
kaschiert und eingearbeitetem Bundkragen-Steckverbinder mit 
Gummilippendichtung

– 319,00

Dachdurchführung DN 180

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Maße

L x B x H in mm
Preis/Stück

€

Dachdurchführung zur Ansaugung der Außenluft, bzw. zum Ausblasen der Fortluft. Nennweite passend zum freien Querschnitt der 
 Anschlussverrohrung. Dachdurchlass mit innerer EPS-Isolierung, Aluminium lackiert.

DD 180/365 S 15914501
Dachdurchführung 180 mm Schwarz, 365 mm Überstand. 
 Nennweite 180 mm. Gesamtlänge 995 mm, Überstand 365 mm. 
Farbe Schwarz, RAL 7021.

Ø 300 x 995 212,00

DD 180/365 T 15914601
Dachdurchführung 180 mm Terra, 365 mm Überstand. 
Nennweite 180 mm. Gesamtlänge 995 mm, Überstand 365 mm. 
Farbe Terra, RAL 8023.

Ø 300 x 995 212,00

DD 180/580 S 15914701
Dachdurchführung 180 mm Schwarz, 580 mm Überstand. 
 Nennweite 180 mm. Gesamtlänge 1675 mm, Überstand 580 mm. 
Farbe Schwarz, RAL 7021.

Ø 300 x 1675 240,00

FW 180 15914901 Flachdachdurchführung Wetterkragen 180 mm. Nennweite  
180 mm. Material Aluminium, unlackiert. Zubehör zu DD 150. Ø 420 x 115 37,00

Zubehör Luftverteilung DN 200

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Preis/Stück

€

ÜR 180/160 15916101
Übergang Reduzierung NW 180/160 mm aus verzinktem Stahlblech.  
Übergang von Nennweite 160 mm Geräte- und Zubehör anschlüsse auf 180 mm.  
Verwendbar z. B. für Luft-Station 1 / 2, 
DH 160, FiBo 160.

28,00

MF 200 15916701 Muffe Nennweite 200 mm. Geräte- und Zubehöranschlüsse. 7,00

SN 180/170 15917401 Schiebenippel für Nennweite DN 180, Länge 170 mm für  flexiblen Anschluss der Luft-
verteilrohre an den Luftverteilkasten. 33,00

SDF 200/1000 15097501
ISO-Light-Schalldämpfer, Innen DN 200, Außen DN 240,
Länge 1 m, 100 % Polyester / Aluminium, Verbinder verzinktes Blech mit Gummilippen-
dichtung

250,00

LUFTVERTEILSYSTEM

LVK UG

LVK U12

DD 180/365 S
DD 180/365 T
DD 180/580 S

FW 180

LVR 200/1000

LVR 200/90

ALU 5

MD 200 ED

BK 200
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LUFTVERTEILSYSTEM
Luftverteilung Rund

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Maße

L x B x H in mm
Preis/Stück

€

LV BG 15911601 Begrenzungsring Luftverteilung. 12 Begrenzungsringe zur 
 Einstellung der Luftmengen. VPE = 12 Stk. ø 81 x 13,5 44,00

LVA 75/62 15911701
Anschluss Luftverteilkasten Luftschlauch 75/62. Zum Anschluss 
der Luftschläuche 75/62 an den Luftverteilerkästen. Inkl. einer 
Dichtung.

ø 104 x 82 10,00

LSZu 75/62 15911801
Luftschlauch Zuluft blau 75/62, 40 m lang. Blaue Farbe für Zuluft. 
 Außenmaterial als Wellrohr, HDPE. Innenmaterial sehr glatt, LDPE 
 antistatisch und antibakteriell. Außendurchmesser 75 mm, Innen-
durchmesser 62 mm. Biegeradius ca. 150 mm. Rohrlänge 40 m.

ø 75 x 40 m 233,00

LSAb 75/62 15911901
Luftschlauch Abluft rot 75/62, 40m lang. Rote Farbe für Abluft. 
 Außenmaterial als Wellrohr, HDPE. Innenmaterial sehr glatt, LDPE 
 antistatisch. Außendurchmesser 75 mm, Innendurchmesser  
62 mm. Biegeradius ca. 150 mm. Rohrlänge 40 m.

ø 75 x 40 m 233,00

LS V 75/62 15912001
Verbindung gerader Luftschlauch 75/62. Verbindungsmuffe zur 
 Verbindung von zwei Luftschläuchen untereinander zur Endlos-
verlegung. Inkl. zwei Dichtungen.

ø 82 x 101 9,00

LS B90 75/62 15912101 Bogen 90° Luftschlauch 75/62. Verkleinerung Biegeradius Luft-
schlauch auf ca. 103 mm. Inkl. zwei Dichtungen. ø 80 x 168 x 143 17,00

LS V90 75/62 
125 15921101 Ventilanschluss 90° zweifach, Luftschlauch 75/62 Ventil anschluss  

DN 125 – 61,00

LS DT 75/62 15912801 Dichtungen Luftschlauchanschlüsse 75/62 (5er Pack). Zubehör-Set 
Dichtungen für Luftschläuche 75/62 als Ersatz. VPE = 5 Stk. ø 78 x 4 18,00

LVA B90 75/62 15912901 Anschluss Luftverteilkasten als 90° Bogen ausgeführt, für Luft-
schlauch 75/62, inkl. einer Dichtung. ø 104 x 120 x 82 38,00

ZAV Con 125 15920701 Zu- und Abluftventil Conus Ventilanschluss 125mm ø 160 25,00

BAV 15918001
Bodenauslass inkl. begehbarem Auslassgitter. Ausblasgitter nach 
rechts oder links ausblasend. Bodenauslässe werden ausschließ-
lich im Zuluftbereich eingesetzt. Einsetzbar bis max. 50 m³/h  
(2 Anschlussschläuche nötig!)

308 x 301 x 71 141,00

WAV 15918101
Wandauslass inkl. Auslassgitter. Im Zu oder Abluftbereich 
einsetzbar. Gitter nach oben oder unten ausblasend. Wandauslass 
einsetzbar bis max. 50 m³/h (2 Anschlussschläuche nötig!)

308 x 190 x 71 158,00

eVA 125 DE 15918701
Ventilwärmeelement für Deckenmontage, Einbaudurchmesseer 125 mm;  
Volumenstrom (empf.) 15 …35 m3/h, Druckverlust 12 …31 Pa,  
Spannungversorgung 230V / 50 Hz,Leistung (selbstregelnd) max. 400 W

373,00

eVA 125 WA 15918801
Ventilwärmeelement für Wandmontage, Einbaudurchmesseer 125 mm;  
Volumenstrom (empf.) 15 …35 m3/h, Druckverlust 12 …31 Pa,  
Spannungversorgung 230V / 50 Hz,Leistung (selbstregelnd) max. 400 W

373,00

LS V90 75/62 125

LS V 75/62

LSZu 75/62
LSAb 75/62

LV BG

ZAV Con 125

WAV

BAV

Lüftung
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Luftverteilung Flach

Typ
Kurz-Bez.

Artikel-Nr.
Bitte angeben Kurzbeschreibung Maße

L x B x H in mm
Preis/Stück

€

LVK UF 14 15919001 Luftverteilerkasten Flaches Luftverteilsystem 52 x 132 mm,  
14-fach, max. 350 m3/h, Gesamthöhe 270 mm 640 x 208 x 310 285,00

LVK UG 15910201

Luftverteilkasten Universal Gehäusedeckel, Gehäusedeckel aus 
EPP, mit strömungsgünstiger Innenkonstruktion. Verbindung zu 
LVR 150 direkt per Steckverbindung, zu LVR 180 mittels  
LVR M180. Funktionsnotwendiges Zubehör für LVK U, LVK UH und 
LVK UF14, LVK UFH 14.

600 x 208 x 280 62,00

LSZu 52/132 15919201

Luftschlauch Flach, Zuluft blau 52 x 132 mm, 20 m lang, Blaue Far-
be für Zuluft. Außenmaterial als Wellrohr, HDPE.  
Innenmaterial sehr glatt aus LDPE. Außendurchmesser 132 mm, 
Innendurchmesser 42 x 122 mm, Biegeradius Horizontal 4D, 
Rohrlänge 20 m.

20 m x 132 x 52 358,00

LSAb 52/132 15919301 Flachkanal Abluft (52 x 132 mm) rot (20 m) 20 m x 132 x 52 358,00

LVF BG 15919401 Begrenzungsring Luftverteilung Flach. 
Begrenzungs ringe zur Einstellung der Luftmengen. VPE = 1 Stk. 50 x 130 6,00

LVA 52/132 15919501
Anschluss Luftverteilkasten Flach. Zum Anschluss der Luft-
schläuche 52 x 132 mm an den Luftverteilerkasten. Inkl. einer 
Dichtung.

139 x 74 x 59 21,00

LS V 52/132 15919601
Verbindung gerader Luftschlauch Flach, 52 x 132 mm. 
Verbindungsmuffe zur Verbindung von zwei Luftschläuchen unter-
einander zur Endlosverlegung. Inkl. zwei Dichtungen. 

154 x 139 x 59 25,00

LS B 90 52/132 H 15919701 Bogen 90° 52 x 132 mm Horizontal. Inkl. zwei Dichtungen. 190 x 190 x 59 22,00
LS B 90 52/132 V 15919801 Bogen 90° 52 x 132 mm Vertikal. Inkl. zwei Dichtungen. 104 x 104 x 59 22,00

LS V90 52/132 15919901

Ventilanschluss 90°, Luftschlauch 52 x 132 mm. Ventilanschluss 
im 90°-Winkel zum Anschluss von einem Luftschlauch  
52 x 132 mm und einem Ventil Nennweite 125 mm. Maximale 
 Luftmenge pro Ventilanschluss 45 m³/h. Inkl.  einer Dichtung,  
inkl. Verschlusskappe für Ventilanschluss. 

324 x 183,5 x 59 55,00

WAV 52/132 15920301
Wandauslass für 52 x 132 mm Flachkanal inkl. Auslassgitter.  
Im Zu- oder Abluftbereich einsetzbar. Gitter nach oben oder unten 
ausblasend. Wandauslass einsetzbar bis max 70 m³/h  
(2 Luftschläuche 52 x 132 mm nötig)

310 x 71 168,00

BAV 52/132 15920401

Bodenauslass für 52 x 132 mm Flachkanal, inkl. begehbarem 
 Auslassgitter. Ausblasgitter nach rechts oder links ausblasend. Bo-
denauslässe werden ausschließlich im Zuluftbereich  ein gesetzt. 
Einsetzbar bis max. 70 m³/h (2 Luftschläuche  
52 x 132 mm nötig) 

307 x 301 x 71 156,00

MD 160 ED 15096901

ISO-Light-Mauerdurchführung, Innen DN 160, Außen DN 200
Außengitter aus Edelstahl mit Tropfkante, Anschlussrohr 
Länge 500 mm wärmeisoliert, innen und außen mit Aluminium 
kaschiert und eingearbeitetem Bundkragen-Steckverbinder mit 
Gummi lippendichtung

– 301,00

LS DT 52/132 15921301 Dichtung Luftschlauchanschlüsse Set – 36,00

LUFTVERTEILSYSTEM

LVK UF 14

LSZu 52/132

LVF BG

LVA 52/132

LS V 52/132

LS B 90 52/132 H

LS B 90 52/132 V

LS V 90 52/132

WAV 52/132

BAV 52/132
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Angaben gemäß F-Gase-Verordnung

Artikel-Nr. Typen- 
bezeichnung

Kältemittel- 
Bezeichnung

Füllmenge 
[kg] GWP Wert hermetisch CO2 Äquivalent 

[t CO2]

10077041 LWCV 82 R1/3 R410A 3,00 2088 Y 6,3

10077141 LWCV 122 R1/3 R410A 3,60 2088 Y 7,5

10077241 LWV 82 R1/3 R410A 3,00 2088 Y 6,3

10077341 LWV 122 R1/3 R410A 3,60 2088 Y 7,5

10064701 LW 161H/V R410A 3,80 2088 Y 7,9

10064801 LW 161HL/V R410A 3,80 2088 Y 7,9

10080041 Paros 4 R454B 1,65 467 Y 0,8

10053202 LW 140 R407C 5,80 1774 Y 10,3

10053302 LW 140 L R407C 5,80 1774 Y 10,3

10053402 LW 180 R407C 6,80 1774 Y 12,1

10053502 LW 180L R407C 6,80 1774 Y 12,1

10053602 LW 251 R407C 9,80 1774 Y 17,4

10053702 LW 251L R407C 9,80 1774 Y 17,4

10053802 LW 300 R448A 10,00 1387 N 13,9

10053902 LW 300L R448A 10,00 1387 N 13,9

10077641 LWAV 82 R1/3 R410A 3,00 2088 Y 6,3

10077741 LWAV 122 R410A 3,00 2088 Y 7,5

10077841 LWAV(+) 82 R1/3 R410A 3,00 2088 Y 6,3

10077941 LWAV(+) 122 R410A 3,00 2088 Y 7,5

100649LUX01 LW 161H-A/V R410A 3,80 2088 Y 7,9

10054402 LW 140A R407C 5,80 1774 Y 10,3

10054502 LW 180A R407C 6,80 1774 Y 12,1

10054602 LW 251A R407C 9,80 1774 Y 17,4

10054702 LW 300A R448A 10,00 1387 N 13,9

10079801 Jersey 5 R410A 1,5 2088 Y 3,1

10079901 Jersey 7 R410A 2,55 2088 Y 5,3

10069801 L 6 Split R410A 1,50 2.088 N 3,2

10062601 L 8 Split R410A 2,55 2.088 N 5,3

15208001 BWP 190S R134A 1,10 1430 Y 1,6

15208201 BWP 260S R134A 1,10 1430 Y 1,6

15210901 WWB 190 R134A 1,10 1430 Y 1,6

10072041 WZSV 62H3M R407C 1,16 1774 Y 2,1

10076341 WZSV 92H3M R407C 1,25 1774 Y 2,2

10073641 WZSV 122H3M R407C 2,00 1774 Y 3,5

10080141 WZSV 42K3M R410A 0,9 1774 Y 1,6

10072241 WZSV 62K3M R407C 1,16 1774 Y 2,1

10076441 WZSV 92K3M R407C 1,16 1774 Y 2,1

10073741 WZSV 122K3M R407C 2,00 1774 Y 3,5

10066041 WZS 42H3M R410A 1,05 2088 Y 2,2

10066241 WZS 82H3M R410A 1,72 2088 Y 3,6

10066342 WZS 102H3M R410A 1,98 2088 Y 4,1

10066541 WZS 42K3M R410A 1,05 2088 Y 2,2

10066741 WZS 82K3M R410A 1,72 2088 Y 3,6

10066842 WZS 102K3M R410A 1,98 2088 Y 4,1

10071541 SWCV 62H3 R407C 1,16 1774 Y 2,1

10076741 SWCV 92H3 R407C 1,25 1774 Y 2,2

10072841 SWCV 122H3 R407C 2,00 1774 Y 3,5

10071641 SWCV 162H3 R407C 2,20 1774 Y 3,9

10071741 SWCV 62K3 R407C 1,16 1774 Y 2,1

10076841 SWCV 92K3 R407C 1,25 1774 Y 2,2

10072941 SWCV 122K3 R407C 2,00 1774 Y 3,5
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Angaben gemäß F-Gase-Verordnung

Artikel-Nr. Typen- 
bezeichnung

Kältemittel- 
Bezeichnung

Füllmenge 
[kg] GWP Wert hermetisch CO2 Äquivalent 

[t CO2]

10071841 SWCV 162K3 R407C 2,20 1774 Y 3,9

10068041 SWC 42H3 R410A 1,05 2088 Y 2,2

10068241 SWC 82H3 R410A 1,72 2088 Y 3,6

10068342 SWC 102H3 R410A 1,98 2088 Y 4,1

10068442 SWC 122H3 R410A 2,25 2088 Y 4,7

10068542 SWC 142H3 R410A 2,38 2088 Y 5,0

10068642 SWC 172H3 R410A 2,65 2088 Y 5,5

10068742 SWC 192H3 R410A 2,80 2088 Y 5,8

10069041 SWC 42K3 R410A 1,05 2088 Y 2,2

10069241 SWC 82K3 R410A 1,72 2088 Y 3,6

10069342 SWC 102K3 R410A 1,98 2088 Y 4,1

10069442 SWC 122K3 R410A 2,25 2088 Y 4,7

10069542 SWC 142K3 R410A 2,38 2088 Y 5,0

10069642 SWC 172K3 R410A 2,65 2088 Y 5,5

10069742 SWC 192K3 R410A 2,80 2088 Y 5,8

10070041 SW 42H3 R410A 1,05 2088 Y 2,2

10070241 SW 82H3 R410A 1,72 2088 Y 3,6

10070342 SW 102H3 R410A 1,98 2088 Y 4,1

10070442 SW 122H3 R410A 2,25 2088 Y 4,7

10070542 SW 142H3 R410A 2,38 2088 Y 5,0

10070642 SW 172H3 R410A 2,65 2088 Y 5,5

10070742 SW 192H3 R410A 2,80 2088 Y 5,8

10074642 SW 232H3 R410A 2,90 2088 Y 6,1

10074742 SW 262H3 R410A 3,10 2088 Y 6,5

10074842 SW 302H3 R410A 3,50 2088 Y 7,3

10075002 LWP 450 R410A 23,00 2088 N 48,0

10061402 SWP 371 R410A 7,20 2088 Y 15,0

10061502 SWP 451 R410A 8,20 2088 Y 17,1

10061602 SWP 581 R410A 11,20 2088 Y 23,4

10061702 SWP 691 R410A 13,40 2088 Y 28,0

10061802 SWP 291H R134A 6,70 1430 Y 9,6

10062102 SWP 561H R134A 12,80 1430 Y 18,3

10037204 SWP1100 R407C 19,00 1774 N 33,7
10037504 SWP700H R134A 15,50 1430 N 22,2

10037604 SWP850H R134A 17,00 1430 N 24,3

10037704 SWP1000H R134A 17,60 1430 N 25,2

Hinweise:
Tabelle ist nach Artikelnummern sortiert
Y = hermetisch abgeschlossen / N = nicht hermetisch abgeschlossen 
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. 
Stand Mai 2022. Die aktuellen Daten finden Sie unter www.alpha-innotec.de im Produktkatalog  
oder im Downloadbereich unter Betriebsanleitungen im „Logbuch“.
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Luft / Wasser-Wärmepumpen zur Außenaufstellung
Dual

Technische Daten

LWD 50A LWD 70A
Leistungsdaten

Heizleistung / COP  
Heizoptimiert bei

A2 / W35 Betriebspunkt 
nach EN 14511

2 Verdichter
1 Verdichter

kW
kW / 
COP

–
5,6 / 3,80

–
7,7 / 3,80

A-7 / W35 kW 4,6 / 3,20  6,3 / 3,20
Schallleistungspegel max. dB(A) 57 57

Heizkreis Volumenstrom minimaler Durchsatz l / h 900 1200
nominaler Durchsatz A7 / W35 EN 14511 l / h 1200 1600
maximaler Durchsatz l / h 1500 2000
Freie Pressung Wärmepumpe ∆p bar – –
Volumenstrom l / h – –

Elektrik Spannungscode  
allpolige Absicherung Wärmepumpe **)

… 
A

3~ / N / PE / 400 V / 50 Hz  
C16

3~ / N / PE / 400 V / 50 Hz  
C16

Spannungscode  
Absicherung Steuerspannung **)

… 
A

1~ / N / PE / 230 V / 50 Hz  
B16

1~ / N / PE / 230 V / 50 Hz  
B16

Spannungscode  
Absicherung Heizelement **)

…
A

3~ / N / PE / 400 V / 50 Hz  
B10 ( HMD 1, HTD)

3~ / N / PE / 400 V / 50 Hz  
B10 (HMD 1, HTD)

Wärmepumpe Effektive Leistungsaufnahme im Normpunkt A7 / W35  
nach EN 14511:
Leistungsaufnahme kW 1,50 2,00
Stromaufnahme A 3,20 4,10
cosφ 0,66 0,71
Maximaler Maschinenstrom innerhalb der 
Einsatzgrenzen A 4,00 5,50

Bauteile Umwälzpumpe Heizkreis bei nominalem Durchsatz:
Leistungsaufnahme kW – –
Stromaufnahme A – –

**) örtliche Vorschriften beachten

Technische Daten

LWD 90A
Leistungsdaten

Heizleistung / COP  
Heizoptimiert bei

A2 / W35
Betriebspunkt 
nach EN 14511

2 Verdichter
1 Verdichter

kW
kW / 
COP

–
9,0  / 3,60

A-7 / W35 kW /
kW 7,5  / 3,12

Schallleistungspegel max. dB(A) 62
Heizkreis Volumenstrom minimaler Durchsatz l / h 1600

nominaler Durchsatz A7 / W35 EN 14511 l / h 2000
maximaler Durchsatz l / h 2500
Freie Pressung Wärmepumpe ∆p bar –
Volumenstrom l / h –

Elektrik Spannungscode  
allpolige Absicherung Wärmepumpe **)

… 
A

3~ / N / PE / 400 V / 50 Hz  
C16

Spannungscode  
Absicherung Steuerspannung **)

… 
A

1~ / N / PE / 230 V / 50 Hz  
B16

Spannungscode  
Absicherung Heizelement **)

… 
A

3~ / N / PE / 400 V / 50 Hz  
B10 (HMD 1, HTD)

Wärmepumpe Effektive Leistungsaufnahme im Normpunkt A7 / W35  
nach EN 14511:
Leistungsaufnahme kW 2,50
Stromaufnahme A 5,00
cosφ 0,72
Maximaler Maschinenstrom innerhalb der 
Einsatzgrenzen A 7,00

Bauteile Umwälzpumpe Heizkreis bei nominalem Durchsatz:
Leistungsaufnahme kW –
Stromaufnahme A –

**) örtliche Vorschriften beachten
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Luft / Wasser-Wärmepumpen zur Außenaufstellung
Dual reversibel

Technische Daten

LWD 50A/RX LWD 70A/RX
Leistungsdaten

Heizleistung / COP  
Heizoptimiert bei

A2 / W35
Betriebspunkt nach 
EN 14511

1 Verdichter kW / 
COP 5,4 / 3,69 7,3 / 3,68

A-7 / W35 kW / 
COP 4,4 / 3,11  6,0 / 3,06

Kühlleistung / EER 
Kühloptimiert bei A27 / W18 1 Verdichter kW 7,90 / 4,98 11,10 / 4,59

Schallleistungspegel max. dB(A) 57 57
Heizkreis Volumenstrom minimaler Durchsatz l / h 900 1200

nominaler Durchsatz A7 / W35 EN 14511 l / h 1200 1600
maximaler Durchsatz l / h 1500 2000
Freie Pressung Wärmepumpe ∆p bar – –
Volumenstrom l / h – –

Elektrik Spannungscode  
allpolige Absicherung Wärmepumpe **)

… 
A

3~ / N / PE / 400 V / 50 Hz  
C16

3~ / N / PE / 400 V / 50 Hz  
C16

Spannungscode  
Absicherung Steuerspannung **)

… 
A

1~ / N / PE / 230 V / 50 Hz  
B16

1~ / N / PE / 230 V / 50 Hz  
B16

Spannungscode  
Absicherung Heizelement **)

… 
A

3~ / N / PE / 400 V / 50 Hz  
B10 (HMD 1, HTD)

3~ / N / PE / 400 V / 50 Hz  
B10 (HMD 1, HTD)

Wärmepumpe Effektive Leistungsaufnahme im Normpunkt 
A7 / W35 
nach EN 14511:
Leistungsaufnahme kW 1,50 2,00
Stromaufnahme A 3,20 4,10
cosφ 0,66 0,71
Maximaler Maschinenstrom  
innerhalb der Einsatzgrenzen A – 5,50

Bauteile Umwälzpumpe Heizkreis bei nominalem Durchsatz:
max. Leistungsaufnahme kW – –
Stromaufnahme A – –
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Luft / Wasser-Wärmepumpen zur Außenaufstellung
invertergeführt

Technische Daten

LWDV
Leistungs-
daten

Heizlei-
stung / COP 
heizoptimiert 
bei

A2 / W35
Betriebspunkt nach 
EN 14511

Teillast- 
betreb

kW
kW/COP

–
5,08 / 4,61

A-7 / W35
Volllast kW/COP 8,11  /  3,14
min./max. kW / kW 2,3 / 6,5

Schallleistungspegel max. / Nacht dB(A) 53 / 59
Heizkreis Volumenstrom l / h 1600 

Freie Pressung Wärmepumpe ∆p bar –
Druckverlust bar 0,07
Volumenstrom l / h 1150
Maximal zulässiger Betriebsdruck bar 3

Elektrik Spannungscode  
allpolige Absicherung Wärmepumpe  *) **)

… 
A

1~ / N / PE / 230 V / 50 Hz  
B16

Spannungscode  
Absicherung Steuerspannung **)

… 
A

1~ / N / PE / 230 V / 50 Hz  
B16

Spannungscode  
Absicherung Elektroheizelement **)

…
A –

Wärmepumpe Effektive Leistungsaufnahme im Normpunkt A7 / W35 (Teil-
lastbetrieb) nach EN 14511:
Leistungsaufnahme kW 1,38
Stromaufnahme A 2,11
cosφ 0,8
Effektive Leistungsaufnahme im Normpunkt A7 / W35 nach 
EN 14511(min./max.):
Leistungsaufnahme kW 0,53 / 1,6
Maximaler Maschinenstrom A 16
Maximale Leistungsaufnahme innerhalb der Einsatzgrenzen A 3,5

Bauteile Umwälzpumpe Heizkreis bei nominalem Durchsatz:
Leistungsaufnahme kW –

*) lediglich Verdichter  **) örtliche Vorschriften beachten 
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Luft / Wasser-Wärmepumpen zur Außenaufstellung
invertergeführt

Technische Daten

Jersey 5 Jersey 7
Leistungs-
daten

Heizlei-
stung / COP 
heizoptimiert 
bei

A2 / W35
Betriebspunkt nach 
EN 14511

Teillast- 
betreb

kW
kW/COP

–
2,32 / 4,20

–
5,11 / 3,76

A-7 / W35
Volllast kW/COP 4,64 / 2,57 7,21 / 2,68
min./max. kW / kW 1,69 / 4,64 2,10 / 7,21

Schallleistungspegel max. / Nacht dB(A) 62 / 48 62 / 55
Heizkreis Volumenstrom l / h 1044 1368 

Freie Pressung Wärmepumpe ∆p bar 0,381 0,408
Druckverlust bar 0,152 0,176
Volumenstrom l / h 1044 1368
Maximal zulässiger Betriebsdruck bar 3 3

Elektrik Spannungscode  
allpolige Absicherung Wärmepumpe  *) **)

… 
A

1~ / N / PE / 230 V / 50 Hz  
B16

1~ / N / PE / 230 V / 50 Hz  
B16

Spannungscode  
Absicherung Steuerspannung **)

… 
A – –

Spannungscode  
Absicherung Elektroheizelement **)

…
A – –

Wärmepumpe Effektive Leistungsaufnahme im Normpunkt A7 / W35  
(Teillastbetrieb) nach EN 14511:
Leistungsaufnahme kW 0,50 0,87
Stromaufnahme A 2,3 3,8
cosφ 0,97 0,97
Effektive Leistungsaufnahme im Normpunkt A7 / W35 nach 
EN 14511(min./max.):
Leistungsaufnahme kW 0,50 / 1,95 0,82 / 2,00
Maximaler Maschinenstrom A 15 16
Maximale Leistungsaufnahme innerhalb der Einsatzgrenzen A 3,35 3,5

Bauteile Umwälzpumpe Heizkreis bei nominalem Durchsatz: – –
Leistungsaufnahme kW – –

*) lediglich Verdichter  **) örtliche Vorschriften beachten 

Technische Daten

L 6Split L 8Split
Leistungsdaten Heizleistung / COP  

Heizoptimiert bei A2 / W35 Betriebspunkt nach EN 14511 1 Verdichter kW /
COP 2,32 / 4,2 5,11 / 3,76

A-7 / W35 Betriebspunkt nach EN 14511 1 Verdichter kW /
COP 4,6 / 2,57 6,6 /2,68

Kühl-
leistung A35 / W18 kW /

EER 7,03 / 3,45 9,12 / 3,08

Elektrik Nennspannung 230V 50 Hz, 230V 2WS 
50 Hz

Max. Strom Arms 15 16
Empfohlene Sicherung Arms 16 16
Max. Ventilatorfluss (nomineller Heizbetrieb) m³/h 2.530 3.000
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Luft / Wasser-Wärmepumpen zur Außenaufstellung
invertergeführt
Technische Daten

LWAV 82 LWAV 122
Leistungs-
daten

Heizlei-
stung / COP 
heizoptimiert 
bei

A2 / W35

Betriebspunkt nach 
EN 14511

2 Verdichter
1 Verdichter

Teillast- 
betreb

kW
kW/COP

–
3,82 / 4,19

–
5,0 / 4,01

A-7 / W35
Volllast kW/COP 6,4  /  3,17 8,5 / 2,63
min./max. kW / kW 2,3 / 6,5 3,6 / 8,5

Kühlleistung A35 / W18 min. / max. kW 1,00 / 6,00 2,00 / 8,50
Schallleistungspegel max. / Nacht dB(A) 58 / 52 58 / 53

Heizkreis Volumenstrom minimaler Durchsatz l / h 600 600
nominaler Durchsatz A7 / W35 EN 14511 l / h 600 850 

maximaler Durchsatz l / h 1200 1900 

Freie Pressung Wärmepumpe ∆p bar – –
Druckverlust bar 0,14 0,20
Volumenstrom l / h 1200 1900
Maximal zulässiger Betriebsdruck bar 3 3

Elektrik Spannungscode  
allpolige Absicherung Wärmepumpe  *) **)

… 
A

1~ / N / PE / 230 V / 50 Hz  
B16

3~ / N / PE / 400 V / 50 Hz  
B16

Spannungscode  
Absicherung Steuerspannung **)

… 
A

1~ / N / PE / 230 V / 50 Hz  
B10

1~ / N / PE / 230 V / 50 Hz  
B10

Spannungscode  
Absicherung Elektroheizelement **)

…
A – –

Wärmepumpe Effektive Leistungsaufnahme im Normpunkt A7 / W35 (Teil-
lastbetrieb) nach EN 14511:
Leistungsaufnahme kW 0,559 1,12
Stromaufnahme A 1,09 2,4
cosφ 0,83 0,83
Effektive Leistungsaufnahme im Normpunkt A7 / W35 nach 
EN 14511(min./max.):
Leistungsaufnahme kW 0,7 / 2,2 1,0 / 2,5
Maximaler Maschinenstrom A 16 13
Maximale Leistungsaufnahme innerhalb der Einsatzgrenzen A 3,5 6,0

Bauteile Umwälzpumpe Heizkreis bei nominalem Durchsatz:
Leistungsaufnahme kW – –

*) lediglich Verdichter  **) örtliche Vorschriften beachten 

Technische Daten

LW 161H-A/V
Leistungsdaten

Heizleistung / COP  
Heizoptimiert bei

A2 / W35

nach EN14511

Teillastbetrieb

1 Verdichter

kW /
COP 8,1 / 4,20

A-7 / W35
min. / max. kW /

kW 4,0 / 13,9

Volllastbetrieb kW/
COP 13,9 / 3,21

Schallleistungspegel max. / Nacht dB(A) 60
Heizkreis Volumenstrom (Rohrdimensionierung) l / h 2000

Freie Pressung Wärmepumpe ∆p bar 0,593
Volumenstrom l / h 2000

Elektrik Spannungscode allpolige Absicherung Wärmepumpe **) A 3~ / N / PE / 400 V / 50 Hz | C25
Spannungscode Absicherung Steuerspannung **) A 1~ / N / PE / 230 V / 50 Hz | B16
Spannungscode Absicherung Heizelement **) A 3~ / N / PE / 400 V / 50 Hz | B16

Wärmepumpe Leistungsaufnahme A7 / W35 max (min) Drehzahl
Leistungsaufnahme kW 4,30 (1,40)
Stromaufnahme A 13,50 (4,00)
cosφ 0,70 (0,70)
Max. Maschinenstrom  
max. Leistungsaufnahme A 22,00 

8,00
Bauteile Umwälzpumpe Heizkreis bei nominalem Durchsatz:

max. Leistungsaufnahme kW 0,087
Stromaufnahme A 0,71

**) örtliche Vorschriften beachten
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Luft / Wasser-Wärmepumpen zur Außenaufstellung

Technische Daten

LW 140A LW 180A
Leistungsdaten

Heizleistung / COP  
Heizoptimiert bei

A2 / W35
Betriebspunkt  
nach EN14511

2 Verdichter 
1 Verdichter

kW
kW /
COP

– 
13,80 / 3,70

17,2 / 3,60 
9,5 / 3,80

 A-7 / W35 2 Verdichter 
1 Verdichter

kW /
COP

– 
10,80 / 3,00

14,1 / 2,80 
7,3 / 2,90

Schallleistungspegel max. dB(A) 56 57
Heizkreis Volumenstrom minimaler Durchsatz l / h 2000 2000

nominaler Durchsatz A7 / W35 EN14511 l / h 2900 3800
maximaler Durchsatz l / h 3600 4800
Freie Pressung Wärmepumpe ∆p bar – –
Volumenstrom l / h – –

Elektrik Spannungscode  
allpolige Absicherung Wärmepumpe **)

… 
A

3~ / N / PE / 400 V / 50 Hz  
C16

3~ / N / PE / 400 V / 50 Hz  
C20

Spannungscode  
Absicherung Steuerspannung **)

… 
A

1~ / N / PE / 230 V / 50 Hz  
B10

1~ / N / PE / 230 V / 50 Hz  
B10

Spannungscode  
Absicherung Heizelement **)

… 
A

3~ / N / PE / 400 V / 50 Hz  
B16

3~ / N / PE / 400 V / 50 Hz  
B16

Wärmepumpe Effektive Leistungsaufnahme  
im Normpunkt A7 / W35 nach EN14511:
Leistungsaufnahme kW 3,40 5,00 (2,40)
Stromaufnahme A 7,00 10,30 (4,90)
cosφ 0,70 0,70 (0,70)
Maximaler Maschinenstrom innerhalb der 
Einsatzgrenzen A 13,00 18,00

Bauteile Umwälzpumpe Heizkreis bei nominalem Durch-
satz:
max. Leistungsaufnahme kW – –
Stromaufnahme A – –

**) örtliche Vorschriften beachten

Technische Daten

LW 251A LW 300A
Leistungsdaten

Heizleistung / COP  
Heizoptimiert bei

A2 / W35
Betriebspunkt nach 
EN 14511

2 Verdichter 
1 Verdichter

kW /
COP

24,0 / 3,60 
13,2 / 3,80

29,7 / 3,41 
17,0 / 3,52

A-7 / W35 2 Verdichter 
1 Verdichter

kW /
COP

19,4 / 2,80
10,1 / 2,90

24,3 / 2,77 
13,5 / 2,78

Schallleistungspegel max. dB(A) 58 66
Heizkreis Volumenstrom minimaler Durchsatz l / h 2500 4000

nominaler Durchsatz A7 / W35 EN 14511 l / h 5000 6000
maximaler Durchsatz l / h 6200 10000
Freie Pressung Wärmepumpe ∆p bar – –
Volumenstrom l / h – –

Elektrik Spannungscode  
allpolige Absicherung Wärmepumpe **)

… 
A

3~ / N / PE / 400 V / 50 Hz  
C25

3~ / N / PE / 400 V / 50 Hz  
C32

Spannungscode  
Absicherung Steuerspannung **)

… 
A

1~ / N / PE / 230 V / 50 Hz  
B10

1~ / N / PE / 230 V / 50 Hz  
B10

Spannungscode  
Absicherung Heizelement **)

… 
A

3~ / N / PE / 400 V / 50 Hz  
B16

–
–

Wärmepumpe Effektive Leistungsaufnahme  
im Normpunkt A7 / W35 nach EN 14511:
Leistungsaufnahme kW 7,00 (3,40) 8,65 (4,87)
Stromaufnahme A 14,40 (7,00) 19,50 (10,20)
cosφ 0,70 (0,70) 0,64 (0,75)
Maximaler Maschinenstrom innerhalb der 
Einsatzgrenzen A 24,50 28,50

Bauteile Umwälzpumpe Heizkreis bei nominalem Durchsatz:
max. Leistungsaufnahme kW – –
Stromaufnahme A – –

**) örtliche Vorschriften beachten
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Luft / Wasser-Wärmepumpen zur Innenaufstellung

Technische Daten

Paros 4
Leistungsdaten

Heizleistung /  
COP heiz- 
optimiert bei

A2 / W35
Betriebs- 
punkt nach 
EN 14511

2 Verdichter
1 Verdichter

Teillast
kW
kW/
COP

–
2,17/4,02

Volllast kW/
COP 3,68/3,0

A-7 / W35 A-7 / W35
A-7 / W35 min. / max. kW/kW 1,13/3,68

Kühlleistung A35 / W18 min. / max. kW/kW 2,72/3,62
Schallleistungspegel max. / Nacht dB(A) 48 / 45

Heizkreis Volumenstrom Rohrdimensionierung l / h 1200
Volumen min. Reihenspeicher l / h 60
Volumen min. Trennspeicher l / h 100
Freie Pressung Wärmepumpe ∆p bar –
Druckverlust bar 0,03
Volumenstrom l / h 1200
Maximal zulässiger Betriebsdruck bar 3

Elektrik Spannungscode  
allpolige Absicherung Wärmepumpe  *) **)

… 
A

1~ / N / PE / 230 V / 50 Hz  
C10

Spannungscode  
Absicherung Steuerspannung **)

… 
A

1~ / N / PE / 230 V / 50 Hz  
B10

Spannungscode  
Absicherung Elektroheizelement **)

…
A –

Wärmepumpe Effektive Leistungsaufnahme im Normpunkt 
A7 / W35 (Teillastbetrieb) nach EN 14511:
Leistungsaufnahme kW 0,79
Stromaufnahme A 2,56
cosφ 0,9
Effektive Leistungsaufnahme im Normpunkt 
A7 / W35 nach EN 14511(min./max.):
Leistungsaufnahme kW 0,25/2,10
Maximaler Maschinenstrom A 16
Maximale Leistungsaufnahme innerhalb der 
Einsatzgrenzen A 2,22

Bauteile Umwälzpumpe Heizkreis bei nominalem Durchsatz:
Leistungsaufnahme kW –

*) lediglich Verdichter  **) örtliche Vorschriften beachten
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Technische Daten

LWCV 82 LWCV 122
Leistungsdaten

Heizleistung /  
COP heiz- 
optimiert bei

A2 / W35

Betriebs- 
punkt nach 
EN 14511

2 Verdichter
1 Verdichter Teillast

kW
kW/
COP

–
3,82 / 4,19

–
5,0 / 4,01

A-7 / W35
1 Verdichter Volllast kW/

COP 6,4 / 3,17 8,5 / 2,63

1 Verdichter min. / max. kW/kW 2,3 /6,5 3,6 / 8,5

Kühlleistung A35 / W18 min. / max. kW/kW 1,0 / 6,0 2,0 / 8,5
Schallleistungspegel max. / Nacht dB(A) 44 / 38 49 / 43

Heizkreis Volumenstrom minimaler Durchsatz l / h 600 600
nominaler Durchsatz A7 / W35 EN 14511 l / h 600 850
maximaler Durchsatz l / h 1200 1900
Freie Pressung Wärmepumpe ∆p bar – –
Druckverlust bar – –
Volumenstrom l / h 1200 1900
Maximal zulässiger Betriebsdruck bar 3 3

Elektrik Spannungscode  
allpolige Absicherung Wärmepumpe  *) **)

… 
A

1~ / N / PE / 230 V / 50 Hz  
B16

3~ / N / PE / 400 V / 50 Hz  
C16

Spannungscode  
Absicherung Steuerspannung **)

… 
A

1~ / N / PE / 230 V / 50 Hz  
B10

1~ / N / PE / 230 V / 50 Hz  
B10

Spannungscode  
Absicherung Elektroheizelement **)

…
A

3~ / N / PE / 400 V / 50 Hz  
B10

3~ / N / PE / 400 V / 50 Hz  
B16

Wärmepumpe Effektive Leistungsaufnahme im Normpunkt 
A7 / W35 (Teillastbetrieb) nach EN 14511:
Leistungsaufnahme kW 0,559 1,12
Stromaufnahme A 1,09 2,4
cosφ 0,83 0,83
Effektive Leistungsaufnahme im Normpunkt 
A7 / W35 nach EN 14511(min./max.):
Leistungsaufnahme kW 0,7 / 2,2 1,0 / 2,5
Maximaler Maschinenstrom A 16 13
Maximale Leistungsaufnahme innerhalb der 
Einsatzgrenzen A 3,5 6,0

Bauteile Umwälzpumpe Heizkreis bei nominalem Durchsatz:
Leistungsaufnahme kW – –

*) lediglich Verdichter  **) örtliche Vorschriften beachten

Compacte Luft / Wasser-Wärmepumpen  
zur Innenaufstellung 
invertergeführt
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Technische Daten

LWV 82 LWV 122
Leistungsdaten

Heizleistung /  
COP heiz- 
optimiert bei

A2 / W35
Betriebs- 
punkt nach 
EN 14511

2 Verdichter
1 Verdichter

Teillast
kW
kW/
COP

–
3,8 / 4,19

–
5,0 / 4,01

Volllast kW/
COP 6,4 / 3,17 8,5 / 2,63

A-7 / W35 A-7 / W35
A-7 / W35 min. / max. kW/kW 2,3 / 6,5 3,6 / 8,5

Kühlleistung A35 / W18 min. / max. kW/kW 1,0 / 6,0 2,0 / 8,5
Schallleistungspegel max. / Nacht dB(A) 44 / 38 49 / 43

Heizkreis Volumenstrom minimaler Durchsatz l / h 600 600
nominaler Durchsatz A7 / W35 EN 14511 l / h 600 850
maximaler Durchsatz l / h 1200 1900
Freie Pressung Wärmepumpe ∆p bar – –
Druckverlust bar 0,14 0,20
Volumenstrom l / h 1200 1900
Maximal zulässiger Betriebsdruck bar 3 3

Elektrik Spannungscode  
allpolige Absicherung Wärmepumpe  *) **)

… 
A

1~ / N / PE / 230 V / 50 Hz  
B16

3~ / N / PE / 400 V / 50 Hz  
C16

Spannungscode  
Absicherung Steuerspannung **)

… 
A

1~ / N / PE / 230 V / 50 Hz  
B10

1~ / N / PE / 230 V / 50 Hz  
B10

Spannungscode  
Absicherung Elektroheizelement **)

…
A – –

Wärmepumpe Effektive Leistungsaufnahme im Normpunkt 
A7 / W35 (Teillastbetrieb) nach EN 14511:
Leistungsaufnahme kW 0,559 1,12
Stromaufnahme A 1,09 2,4
cosφ 0,83 0,83
Effektive Leistungsaufnahme im Normpunkt 
A7 / W35 nach EN 14511(min./max.):
Leistungsaufnahme kW 0,7 / 2,2 1,0 / 2,5
Maximaler Maschinenstrom A 16 13
Maximale Leistungsaufnahme innerhalb der 
Einsatzgrenzen A 3,5 6,0

Bauteile Umwälzpumpe Heizkreis bei nominalem Durchsatz:
Leistungsaufnahme kW – –

*) lediglich Verdichter  **) örtliche Vorschriften beachten

Luft / Wasser-Wärmepumpen zur Innenaufstellung
invertergeführt

Tech. Daten
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Luft / Wasser-Wärmepumpen zur Innenaufstellung
invertergeführt

Technische Daten

LW 161H(L)/V
Leistungsdaten

Heizleistung / COP  
Heizoptimiert bei

A2 / W35

nach EN 14511

Teillastbetrieb kW / 
COP 8,1 / 4,20

A-7 / W35
Volllastbetrieb kW / 

COP 13,9 / 3,21

min. / max. kW /
kW 4,0 / 13,9

Schallleistungspegel max. dB(A) 60
Heizkreis Volumenstrom (Rohrdimenisonierung) l / h 2000

Freie Pressung Wärmepumpe ∆p bar 0,593
Volumenstrom l / h 2000

Elektrik Spannungscode allpolige Absicherung Wärmepumpe **) A 3~ / N / PE / 400 V / 50 Hz 
C25

Spannungscode Absicherung Steuerspannung **) A 1~ / N / PE / 230 V / 50 Hz 
B16

Spannungscode Absicherung Heizelement **) A 3~ / N / PE / 400 V / 50 Hz 
B16

Wärmepumpe Leistungsaufnahme A7 / W35 max (min) Drehzahl:
Leistungsaufnahme kW 4,30 (1,40)
Stromaufnahme A 13,50 (4,00)
cosφ 0,70 (0,70)
Max. Maschinenstrom  
max. Leistungsaufnahme A 22,00 

8,00
Bauteile Umwälzpumpe Heizkreis bei nominalem Durchsatz:

max. Leistungsaufnahme kW 0,087
Stromaufnahme A 0,71

 **) örtliche Vorschriften beachten
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Luft / Wasser-Wärmepumpen zur Innenaufstellung
mit Regler

Technische Daten

LW 140(L) LW 180(L)
Leistungsdaten

Heizleistung / COP 
bei 

A2 / W35

nach EN 14511

2 Verdichter 
1 Verdichter

kW / 
COP

– 
13,80 / 3,70

17,2 / 3,60 
9,5 / 3,80

A-7 / W35 2 Verdichter 
1 Verdichter

kW / 
COP

– 
10,80 / 3,00

14,1 / 2,80 
7,3 / 2,90

Schallleistungspegel max. dB(A) 56 57
Heizkreis Volumenstrom minimaler Durchsatz l / h 2000 2000

nominaler Durchsatz A7 / W35 EN 14511 l / h 2900 3800
maximaler Durchsatz l / h 3600 4800
Freie Pressung Wärmepumpe ∆p bar – –
Volumenstrom l / h – –

Elektrik Spannungscode  
allpolige Absicherung Wärmepumpe **) A 3~ / N / PE / 400 V / 50 Hz 

C16
3~ / N / PE / 400 V / 50 Hz 

C20

Spannungscode  
Absicherung Steuerspannung **) A 1~ / N / PE / 230 V / 50 Hz 

B10
1~ / N / PE / 230 V / 50 Hz 

B10

Spannungscode  
Absicherung Heizelement **) A 3~ / N / PE / 400 V / 50 Hz 

B16
3~ / N / PE / 400 V / 50 Hz 

B16

Wärmepumpe effektive Leistungsaufnahme im Normpunkt  
A7 / W35 nach EN 14511:
Leistungsaufnahme kW 3,40 5,00 (2,40)
Stromaufnahme A 7,00 10,30 (4,90)
cosφ 0,70 0,70 (0,70)
Max. Maschinenstrom  
innerhalb der Einsatzgrenzen A 13,00 18,00

Bauteile Umwälzpumpe Heizkreis bei nominalem Durchsatz:
max. Leistungsaufnahme kW – –
Stromaufnahme A – –

**) örtliche Vorschriften beachten

Technische Daten

LW 251(L) LW 300(L)
Leistungsdaten

Heizleistung / COP 
bei 

A2 / W35
nach EN 14511

2 Verdichter 
1 Verdichter

kW / 
COP

24,00 / 3,60 
13,20 / 3,80

29,7 / 3,41 
17,0 / 3,52

A-7 / W35 2 Verdichter 
1 Verdichter

kW / 
COP

19,4 / 2,80 
10,1 / 2,90

24,3 / 2,77 
13,5 / 2,78

Schallleistungspegel max. dB(A) 58 66
Heizkreis Volumenstrom minimaler Durchsatz l / h 2500 4000

nominaler Durchsatz A7 / W35 EN 14511 l / h 5000 6000
maximaler Durchsatz l / h 6200 10000
Freie Pressung Wärmepumpe ∆p bar – –
Volumenstrom l / h – –

Elektrik Spannungscode  
allpolige Absicherung Wärmepumpe **) A 3~ / N / PE / 400 V / 50 Hz 

C25
3~ / N / PE / 400 V / 50 Hz  

C32

Spannungscode  
Absicherung Steuerspannung **) A 1~ / N / PE / 230 V / 50 Hz 

B10
1~ / N / PE / 230 V / 50 Hz  

B10

Spannungscode  
Absicherung Heizelement **) A 3~ / N / PE / 400 V / 50 Hz 

B16
–
–

Wärmepumpe effektive Leistungsaufnahme im Normpunkt  
A7 / W35 nach EN 14511:
Leistungsaufnahme kW 7,00 (3,40) 8,65 (4,87)
Stromaufnahme A 14,40 (7,00) 19,50 (10,20)
cosφ 0,70 (0,70) 0,64 (0,75)
Max. Maschinenstrom  
innerhalb der Einsatzgrenzen A 24,50 28,50

Bauteile Umwälzpumpe Heizkreis bei nominalem Durchsatz:
max. Leistungsaufnahme kW – –
Stromaufnahme A – –

**) örtliche Vorschriften beachten
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Wärmezentralen Sole zur Innenaufstellung
invertergeführt mit Kühlfunktion

Technische Daten

WZSV 42K3M WZSV 62(H)(K)3M
Leistungsdaten Heizleistung / COP bei B0 / W35 nach EN 14511 – Teillastbetrieb kW/COP 2,55/4,31 3,32 / 4,86

Heizleistung / COP bei B0 / W35 nach EN 14511 – min. / max. kW/COP 1,02 / 3,90 1,25 / 5,95
Kühlleistung / EER 
Kühloptimiert bei B15/ W25 – 1 Verdichter kW - 5,8

Schallleistungspegel dB(A) 38/48 (min./max.) 51
Wärmequelle Volumenstrom minimaler Durchsatz l / h 85 300

nominaler Durchsatz analog B0 / W35 l / h 700 740
maximaler Durchsatz l / h 1430 1450
Freie Pressung Wärmepumpe ∆p (mit Kühlung ∆pK)
mit Monoethylenglykol (25 %)

bar  - 0,76
(0,72) (0,72)

Volumenstrom l / h 700 740
Heizkreis Volumenstrom minimaler Durchsatz l / h 85 200

nominaler Durchsatz analog B0 / W35 l / h 500 520
maximaler Durchsatz l / h 1035 1050
Freie Pressung Wärmepumpe ∆p (mit Kühlung ∆pK) bar (bar) - (0,75) 0,74 (0,70)
Volumenstrom l / h 500 520
Druckverluste Wärmepumpe ∆p (mit Kühlung ∆pK) bar (bar) – (–) – (–)
Volumenstrom l / h – –

Elektrik Spannungscode  
allpolige Absicherung **) A – –

Spannungscode  
allpolige Absicherung **) + Elektroheizelement A 3~ / N / PE / 400 V / 50 Hz 

C10
3~ / N / PE / 400 V / 50 Hz 

C16
Spannungscode  
Absicherung Steuerspannung **) A 1~ / N / PE / 230 V / 50 Hz 

B16
1~ / N / PE / 230 V / 50 Hz 

B10
Spannungscode  
Absicherung Elektroheizelement **) A – –

Wärmepumpe Leistungsaufnahme / Stromaufnahme / cosφ 
(bei B0/W35 nach EN 14511)

kW / A / – 0,58 / 2,60 /0,97 0,68 / 3,00 /1,0

Maximaler Maschinenstrom A 2,2 12,00
Maximale Leistungsaufnahme  
innerhalb der Einsatzgrenzen kW 1,5 2,60

Anlaufstrom direkt / mit Sanftanlasser A < 5 / – < 5 / –
Bauteile Leistung Elektroheizelement kW 6 / 43 6 / 3

Umwälzpumpe Heizkreis bei nominalem Durchsatz:
Leistungsaufnahme / Stromaufnahme kW / A 0,002 – 0,06 / – 0,002 – 0,06 / –

Umwälzpumpe Wärmequelle bei nom. Durchsatz:
Leistungsaufnahme / Stromaufnahme kW / A 0,003– 0,087 / – 0,005 – 0,087 / –

**) örtliche Vorschriften beachten
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Wärmezentralen Sole zur Innenaufstellung
invertergeführt mit Kühlfunktion

Technische Daten

WZSV 92(H)(K)3M WZSV 122(H)(K)3M
Leistungsdaten Heizleistung / COP bei B0 / W35 nach EN 14511 – Teillastbetrieb kW/COP 4,0 / 4,78 5,06 / 4,87

Heizleistung / COP bei B0 / W35 nach EN 14511 – min. / max. kW/COP 1,77 / 8,65 2,48 / 13,56
Kühlleistung / EER 
Kühloptimiert bei B15 / W25 – 1 Verdichter kW 7,8 12,3

Schallleistungspegel dB(A) 54 53
Wärmequelle Volumenstrom minimaler Durchsatz l / h 300 580

nominaler Durchsatz analog B0 / W35 l / h 1050 1270
maximaler Durchsatz l / h 2000 3200
Freie Pressung Wärmepumpe ∆p (mit Kühlung ∆pK)
mit Monoethylenglykol (25 %)

bar  0,94 1,08
(0,89) (1,03)

Volumenstrom l / h 1050 1270
Heizkreis Volumenstrom minimaler Durchsatz l / h 200 460

nominaler Durchsatz analog B0 / W35 l / h 720 870
maximaler Durchsatz l / h 1500 2300
Freie Pressung Wärmepumpe ∆p (mit Kühlung ∆pK) bar (bar) 0,67 (0,62) 0,69 (0,65)
Volumenstrom l / h 520 870
Druckverluste Wärmepumpe ∆p (mit Kühlung ∆pK) bar (bar) – (–) – (–)
Volumenstrom l / h – –

Elektrik Spannungscode  
allpolige Absicherung **) A – 3~ / N / PE / 400 V / 50 Hz 

C10
Spannungscode  
allpolige Absicherung **) + Elektroheizelement A 3~ / N / PE / 400 V / 50 Hz 

C16
–

Spannungscode  
Absicherung Steuerspannung **) A 1~ / N / PE / 230 V / 50 Hz 

B10
1~ / N / PE / 230 V / 50 Hz 

B10
Spannungscode  
Absicherung Elektroheizelement **) A – 3~ / N / PE / 400 V / 50 Hz 

B16
Wärmepumpe Leistungsaufnahme / Stromaufnahme / cosφ 

(bei B0/W35 nach EN 14511)
kW / A / – 0,84 / 3,6 /1,0 1,04 / 1,70 / 0,88

Maximaler Maschinenstrom A 12,00 9,00
Maximale Leistungsaufnahme  
innerhalb der Einsatzgrenzen kW 2,90 5,50

Anlaufstrom direkt / mit Sanftanlasser A < 5 / – < 5 / –
Bauteile Leistung Elektroheizelement kW 6 / 3 9 / 6 / 3

Umwälzpumpe Heizkreis bei nominalem Durchsatz:
Leistungsaufnahme / Stromaufnahme kW / A 0,002 – 0,06 / – 0,002 – 0,06 / –

Umwälzpumpe Wärmequelle bei nom. Durchsatz:
Leistungsaufnahme / Stromaufnahme kW / A 0,003 – 0,14 / – 0,003 – 0,18 / –

**) örtliche Vorschriften beachten
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Wärmezentralen Sole zur Innenaufstellung
invertergeführt

Technische Daten

WZS 42(H)(K)3M WZS 82(H)(K)3M
Leistungsdaten Heizleistung / COP bei B0 / W35, Normnennpunkt nach EN 14511 kW/COP 4,70 / 4,70 7,70 / 4,90

Kühlleistung / EER 
Kühloptimiert bei B15 / W25 – 1 Verdichter kW 4,3 7,0

Schallleistungspegel dB(A) 43 43
Wärmequelle Volumenstrom minimaler Durchsatz l / h 700 1200

nominaler Durchsatz analog B0 / W35 l / h 1050 1750
maximaler Durchsatz l / h 1575 2600
Freie Pressung Wärmepumpe ∆p (mit Kühlung ∆pK)
mit Monoethylenglykol (25 %) bar

0,74 0,76
(0,72) (0,70)

Volumenstrom l / h 1050 1750
Heizkreis Volumenstrom minimaler Durchsatz l / h 450 650

nominaler Durchsatz analog B0 / W35 l / h 850 1300
maximaler Durchsatz l / h 1300 1600
Freie Pressung Wärmepumpe ∆p (mit Kühlung ∆pK) bar 0,72 (0,70) 0,55 (0,52)
Volumenstrom l / h 850 1300
Freie Pressung Wärmepumpe ∆p (mit Kühlung ∆pK) bar – (–) – (–)
Volumenstrom l / h – –

Elektrik Spannungscode  
allpolige Absicherung **) A 3~ / N / PE / 400 V / 50 Hz 

C10
3~ / N / PE / 400 V / 50 Hz 

C10
Spannungscode  
Absicherung Steuerspannung **) A 1~ / N / PE / 230 V / 50 Hz 

B10
1~ / N / PE / 230 V / 50 Hz 

B10
Spannungscode  
Absicherung Elektroheizelement **) A 3~ / N / PE / 400 V / 50 Hz 

B16
3~ / N / PE / 400 V / 50 Hz 

B16
Wärmepumpe Leistungsaufnahme / Stromaufnahme / cosφ 

(bei B0/W35 nach EN 14511)
kW / A / – 1,00 / 2,44 / 0,59 1,57 / 3,02 / 0,75

Maximaler Maschinenstrom A 4,80 6,01
Maximale Leistungsaufnahme  
innerhalb der Einsatzgrenzen kW 2,30 3,10

Anlaufstrom direkt / mit Sanftanlasser A 22,00 / – 30,00 / –
Bauteile Leistung Elektroheizelement kW 9 / 6 / 3 9 / 6 / 3

Umwälzpumpe Heizkreis bei nominalem Durchsatz:
Leistungsaufnahme / Stromaufnahme kW / A 0,06 / n. n. 0,06 / n. n.

Umwälzpumpe Wärmequelle bei nom. Durchsatz:
Leistungsaufnahme / Stromaufnahme kW / A 0,09 / n. n. 0,14 / n. n.
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Wärmezentralen Sole zur Innenaufstellung
invertergeführt mit Kühlfunktion

Technische Daten

WZS 102(H)(K)3M
Leistungsdaten Heizleistung / COP bei B0 / W35, Normnennpunkt nach EN 14511 kW/COP 9,34 / 5,05

Kühlleistung / EER 
Kühloptimiert bei B15 / W25 – 1 Verdichter kW 8,6

Schallleistungspegel dB(A) 44
Wärmequelle Volumenstrom minimaler Durchsatz l / h 1500

nominaler Durchsatz analog B0 / W35 l / h 2200
maximaler Durchsatz l / h 3300
Freie Pressung Wärmepumpe ∆p (mit Kühlung ∆pK)
mit Monoethylenglykol (25 %) bar

0,93
(0,87)

Volumenstrom l / h 2200
Heizkreis Volumenstrom minimaler Durchsatz l / h 800

nominaler Durchsatz analog B0 / W35 l / h 1600
maximaler Durchsatz l / h 2000
Freie Pressung Wärmepumpe ∆p (mit Kühlung ∆pK) bar 0,52 (0,48)
Volumenstrom l / h 1600
Freie Pressung Wärmepumpe ∆p (mit Kühlung ∆pK) bar – (–)
Volumenstrom l / h –

Elektrik Spannungscode  
allpolige Absicherung **) A 3~ / N / PE / 400 V / 50 Hz 

C10
Spannungscode  
Absicherung Steuerspannung **) A 1~ / N / PE / 230 V / 50 Hz 

B10
Spannungscode  
Absicherung Elektroheizelement **) A 3~ / N / PE / 400 V / 50 Hz 

B16
Wärmepumpe Leistungsaufnahme / Stromaufnahme / cosφ 

(bei B0/W35 nach EN 14511)
kW / A / – 1,87 /3,73 / 0,72

Maximaler Maschinenstrom A 7,63
Maximale Leistungsaufnahme  
innerhalb der Einsatzgrenzen kW 4,00

Anlaufstrom direkt / mit Sanftanlasser A – / 22,00
Bauteile Leistung Elektroheizelement kW 9 | 6 | 3

Umwälzpumpe Heizkreis bei nominalem Durchsatz:
Leistungsaufnahme / Stromaufnahme kW / A 0,06 / n. n.

Umwälzpumpe Wärmequelle bei nom. Durchsatz:
Leistungsaufnahme / Stromaufnahme kW / A 0,18 / n. n.

**) örtliche Vorschriften beachten
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Compacte Sole/Wasser-Wärmepumpen 
zur Innenaufstellung
invertergeführt mit Kühlfunktion

Technische Daten

SWCV 92 (H)(K)3
Leistungsdaten Heizleistung / COP bei B0 / W35 nach EN 14511 – Teillastbetrieb 50 Hz kW / COP 4,0 / 4,76

Heizleistung / COP bei B0 / W35 nach EN 14511 – min. / max. kW / COP 1,77 / 8,65
Kühlleistung / EER 
Kühloptimiert bei B15 / W25 – 1 Verdichter kW 7,8

Schallleistungspegel dB(A) 54
Wärmequelle Volumenstrom minimaler Durchsatz l / h 300

nominaler Durchsatz analog B0 / W35 l / h 1050
maximaler Durchsatz l / h 2000

Freie Pressung Wärmepumpe ∆p (mit Kühlung ∆pK)
mit Monoethylenglykol (25 %) bar 

0,94
(0,89)

Volumenstrom l / h 1050
Heizkreis Volumenstrom minimaler Durchsatz l / h 200

nominaler Durchsatz analog B0 / W35 l / h 720
maximaler Durchsatz l / h 1500
Freie Pressung Wärmepumpe ∆p (mit Kühlung ∆pK) bar (bar) 0,74 (0,7)
Volumenstrom l / h 520
Druckverluste Wärmepumpe ∆p (mit Kühlung ∆pK) bar (bar) – (–)
Volumenstrom l / h –

Elektrik Spannungscode 
allpolige Absicherung **)

A – 
–

Spannungscode  
allpolige Absicherung **) + Elektroheizelement

A 3~/N/PE/400V/50Hz 
C16

Spannungscode 
Absicherung Steuerspannung **)

A 1~/N/PE/230V/50Hz 
B10

Spannungscode 
Absicherung Elektroheizelement **)

A – 
–

Wärmepumpe Leistungsaufnahme / Stromaufnahme / cosφ 
(bei B0/W35 nach EN 14511)

kW / A / – 0,68 / 3,0 / 1,0

Maximaler Maschinenstrom A 12,00
Maximale Leistungsaufnahme  
innerhalb der Einsatzgrenzen kW 2,9

Anlaufstrom direkt / mit Sanftanlasser A < 5 / –
Bauteile Leistung Elektroheizelement kW - / 6 / 3

Umwälzpumpe Heizkreis  
bei nominalem Durchsatz:
Leistungsaufnahme / Stromaufnahme

kW / A 0,002 – 0,06 / –

Umwälzpumpe Wärmequelle  
bei nominalem Durchsatz:
Leistungsaufnahme / Stromaufnahme

kW / A 0,003 – 0,14 / –

**) örtliche Vorschriften beachten
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Die Heizwasserqualität muss VDI 2035 entsprechen. Es gelten die Maßangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäß Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung
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Compacte Sole/Wasser-Wärmepumpen 
zur Innenaufstellung
invertergeführt mit Kühlfunktion

Technische Daten

SWCV 122 (H)(K)3 SWCV 162 (H)(K)3
Leistungsdaten Heizleistung / COP bei B0 / W35 nach EN 14511 – Teillastbetrieb 50 Hz kW / COP 5,06 / 4,87 9,42 / 4,92

Heizleistung / COP bei B0 / W35 nach EN 14511 – min. / max. kW / COP 2,48 / 13,56 3,2 / 17,20
Kühlleistung / EER 
Kühloptimiert bei B15 / W25 – 1 Verdichter kW 12,3 14,9

Schallleistungspegel dB(A) 53 51
Wärmequelle Volumenstrom minimaler Durchsatz l / h 580 720

nominaler Durchsatz analog B0 / W35 l / h 1270 2350
maximaler Durchsatz l / h 3200 3900
Freie Pressung Wärmepumpe ∆p (mit Kühlung ∆pK)
mit Monoethylenglykol (25 %) bar 

1,08 0,88
(1,03) (0,80)

Volumenstrom l / h 1270 2350
Heizkreis Volumenstrom minimaler Durchsatz l / h 460 570

nominaler Durchsatz analog B0 / W35 l / h 870 1600
maximaler Durchsatz l / h 2300 2900
Freie Pressung Wärmepumpe ∆p (mit Kühlung ∆pK) bar (bar) 0,69 (0,65) 0,54 (0,50)
Volumenstrom l / h 870 1600
Druckverluste Wärmepumpe ∆p (mit Kühlung ∆pK) bar (bar) – (–) – (–)
Volumenstrom l / h – –

Elektrik Spannungscode 
allpolige Absicherung **) A 3~/N/PE/400V/50Hz 

C10
3~/N/PE/400V/50Hz 

C10
Spannungscode  
allpolige Absicherung **) + Elektroheizelement A – –

Spannungscode 
Absicherung Steuerspannung **) A 1~/N/PE/230V/50Hz 

B10
1~/N/PE/230V/50Hz 

B10
Spannungscode 
Absicherung Elektroheizelement **) A 3~/N/PE/400V/50Hz 

B16
3~/N/PE/400V/50Hz 

B16
Wärmepumpe Leistungsaufnahme / Stromaufnahme / cosφ 

(bei B0/W35 nach EN 14511)
kW / A / – 1,04 / 1,70 / 0,88 1,91 /3,10 / 0,89

Maximaler Maschinenstrom A 9,00 10,00
Maximale Leistungsaufnahme  
innerhalb der Einsatzgrenzen kW 5,50 7,30

Anlaufstrom direkt / mit Sanftanlasser A < 5 / – < 5 / –
Bauteile Leistung Elektroheizelement kW 9 / 6 / 3 9 / 6 / 3

Umwälzpumpe Heizkreis  
bei nominalem Durchsatz:
Leistungsaufnahme / Stromaufnahme

kW / A 0,002 – 0,06 / – 0,002 – 0,06 / –

Umwälzpumpe Wärmequelle  
bei nominalem Durchsatz:
Leistungsaufnahme / Stromaufnahme

kW / A 0,003 – 0,18 / – 0,003 – 0,18 / –

**) örtliche Vorschriften beachten   
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Compacte Sole/Wasser-Wärmepumpen 
zur Innenaufstellung
mit integrierter Hydraulik und Kühlung

Technische Daten

SWC 42 (H)(K)3
Leistungsdaten Heizleistung / COP bei B0 / W35 Normnennpunkt nach EN 14511 kW/COP 4,7 / 4,70

Kühlleistung / EER 
Kühloptimiert bei B15 / W25 – 1 Verdichter kW 4,3

Schallleistungspegel dB(A) 43
Wärmequelle Volumenstrom minimaler Durchsatz l / h 700

nominaler Durchsatz analog B0 / W35 l / h 1050
maximaler Durchsatz l / h 1575
Freie Pressung Wärmepumpe ∆p (mit Kühlung ∆pK) 
mit Monoethylenglykol (25 %) bar 

0,75
(–)

Volumenstrom l / h 1050
Heizkreis Volumenstrom minimaler Durchsatz l / h 450

nominaler Durchsatz analog B0 / W35 l / h 850
maximaler Durchsatz l / h 1300
Freie Pressung Wärmepumpe ∆p  
(mit Kühlung ∆pK)

bar  
(bar) 0,71 (0,69)

Volumenstrom l / h 850
Druckverluste Wärmepumpe ∆p  
(mit Kühlung ∆pK)

bar – (–)

Volumenstrom l / h –
Elektrik Spannungscode  

allpolige Absicherung **)
… 
A

3~ / N / PE / 400 V / 50 Hz 
C10

Spannungscode  
Absicherung Steuerspannung **)

… 
A

1~ / N / PE / 230 V / 50 Hz 
B10

Spannungscode  
Absicherung Elektroheizelement **)

… 
A

3~ / N / PE / 400 V / 50 Hz 
B16

Wärmepumpe Leistungsaufnahme / Stromaufnahme / cosφ 
(bei B0/W35 nach EN 14511)

kW / A / – 1,00 / 2,44 / 0,59

Maximaler Maschinenstrom A 4,80
Maximale Leistungsaufnahme  
innerhalb der Einsatzgrenzen kW 2,30

Anlaufstrom direkt / mit Sanftanlasser A 22,0 / –
Bauteile Leistung Elektroheizelement kW 9 / 6 / 3

Umwälzpumpe Heizkreis bei nominalem  
Durchsatz: Leistungsaufnahme / Stromaufnahme kW / A 0,06 / n. n.

Umwälzpumpe Wärmequelle bei nominalem Durch-
satz: Leistungsaufnahme / Stromaufnahme kW / A 0,09 / n. n.

**) örtliche Vorschriften beachten
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Die Heizwasserqualität muss VDI 2035 entsprechen. Es gelten die Maßangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäß Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung
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Compacte Sole/Wasser-Wärmepumpen 
zur Innenaufstellung
mit integrierter Hydraulik und Kühlung

Technische Daten

SWC 82 (H)(K)3 SWC 102 (H)(K)3
Leistungsdaten Heizleistung / COP bei B0 / W35 Normnennpunkt nach EN 14511 kW/COP 7,7 / 4,90 9,34 / 5,05

Kühlleistung / EER 
Kühloptimiert bei B15 / W25 – 1 Verdichter kW 7,0 8,6

Schallleistungspegel dB(A) 43 44
Wärmequelle Volumenstrom minimaler Durchsatz l / h 1200 1500

nominaler Durchsatz analog B0 / W35 l / h 1750 2200
maximaler Durchsatz l / h 2600 3300
Freie Pressung Wärmepumpe ∆p (mit Kühlung ∆pK) 
mit Monoethylenglykol (25 %) bar 

0,76 0,93
(0,70) (0,86)

Volumenstrom l / h 1750 2200
Heizkreis Volumenstrom minimaler Durchsatz l / h 650 800

nominaler Durchsatz analog B0 / W35 l / h 1300 1600
maximaler Durchsatz l / h 1600 2000
Freie Pressung Wärmepumpe ∆p  
(mit Kühlung ∆pK)

bar  
(bar) 0,57 (0,54) 0,52 (0,48)

Volumenstrom l / h 1300 1600
Druckverluste Wärmepumpe ∆p  
(mit Kühlung ∆pK)

bar – (–) – (–)

Volumenstrom l / h – –
Elektrik Spannungscode  

allpolige Absicherung **)
… 
A

3~ / N / PE / 400 V / 50 Hz 
C10

3~ / N / PE / 400 V / 50 Hz 
C10

Spannungscode  
Absicherung Steuerspannung **)

… 
A

1~ / N / PE / 230 V / 50 Hz 
B10

1~ / N / PE / 230 V / 50 Hz 
B10

Spannungscode  
Absicherung Elektroheizelement **)

… 
A

3~ / N / PE / 400 V / 50 Hz 
B16

3~ / N / PE / 400 V / 50 Hz 
B16

Wärmepumpe Leistungsaufnahme / Stromaufnahme / cosφ 
(bei B0/W35 nach EN 14511)

kW / A / – 1,57 / 3,02 / 0,75 1,87 / 3,73 / 0,72

Maximaler Maschinenstrom A 6,01 7,63
Maximale Leistungsaufnahme  
innerhalb der Einsatzgrenzen kW 3,10 4,00

Anlaufstrom direkt / mit Sanftanlasser A 30,0 / – – / 22,0
Bauteile Leistung Elektroheizelement kW 9 / 6 / 3 9 / 6 / 3

Umwälzpumpe Heizkreis bei nominalem  
Durchsatz: Leistungsaufnahme / Stromaufnahme kW / A 0,06 / n. n. 0,06 / n. n.

Umwälzpumpe Wärmequelle bei nominalem Durch-
satz: Leistungsaufnahme / Stromaufnahme kW / A 0,14 / n. n. 0,18 / n. n.

**) örtliche Vorschriften beachten
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Compacte Sole/Wasser-Wärmepumpen 
zur Innenaufstellung
mit integrierter Hydraulik und Kühlung

Technische Daten

SWC 122 (H)(K)3 SWC 142 (H)(K)3
Leistungsdaten Heizleistung / COP bei B0 / W35 Normnennpunkt nach EN 14511 kW/COP 12,18 / 5,00 13,5 / 5,08

Kühlleistung / EER 
Kühloptimiert bei B15 / W25 – 1 Verdichter kW 10,8 12,5

Schallleistungspegel dB(A) 43 48
Wärmequelle Volumenstrom minimaler Durchsatz l / h 1900 2100

nominaler Durchsatz analog B0 / W35 l / h 2800 3150
maximaler Durchsatz l / h 4200 4750
Freie Pressung Wärmepumpe ∆p (mit Kühlung ∆pK) 
mit Monoethylenglykol (25 %) bar 

0,70 0,76
(0,60) (0,70)

Volumenstrom l / h 2800 3150
Heizkreis Volumenstrom minimaler Durchsatz l / h 1050 1150

nominaler Durchsatz analog B0 / W35 l / h 2050 2300
maximaler Durchsatz l / h 2600 2900
Freie Pressung Wärmepumpe ∆p  
(mit Kühlung ∆pK)

bar (bar) 0,38 (0,31) 0,50 (0,41)

Volumenstrom l / h 2050 2300
Druckverluste Wärmepumpe ∆p  
(mit Kühlung ∆pK)

bar – (–) – (–)

Volumenstrom l / h – –
Elektrik Spannungscode  

allpolige Absicherung **)
… 
A

3~ / N / PE / 400 V / 50 Hz 
C10

3~ / N / PE / 400 V / 50 Hz 
C10

Spannungscode  
Absicherung Steuerspannung **)

… 
A

1~ / N / PE / 230 V / 50 Hz 
B10

1~ / N / PE / 230 V / 50 Hz 
B10

Spannungscode  
Absicherung Elektroheizelement **)

… 
A

3~ / N / PE / 400 V / 50 Hz 
B16

3~ / N / PE / 400 V / 50 Hz 
B16

Wärmepumpe Leistungsaufnahme / Stromaufnahme / cosφ 
(bei B0/W35 nach EN 14511)

kW / A / – 2,44 / 4,70 / 0,75 2,66 / 4,84 / 0,79

Maximaler Maschinenstrom A 9,44 10,62
Maximale Leistungsaufnahme  
innerhalb der Einsatzgrenzen kW 4,80 5,60

Anlaufstrom direkt / mit Sanftanlasser A – / 26,0 – / 27,0
Bauteile Leistung Elektroheizelement kW 9 / 6 / 3 9 / 6 / 3

Umwälzpumpe Heizkreis bei nominalem Durchsatz: 
Leistungsaufnahme / Stromaufnahme kW / A 0,06 / n. n. 0,09 / n. n.

Umwälzpumpe Wärmequelle bei nominalem Durch-
satz: Leistungsaufnahme / Stromaufnahme kW / A 0,18 / n. n. 0,18 / n. n.
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Die Heizwasserqualität muss VDI 2035 entsprechen. Es gelten die Maßangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäß Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung
Die Hydrauliken und Mindestheizwasserdurchläufe sind zu beachten | Irrtümer, technische Änderungen und Änderungen am Gerätedesign vorbehalten | Ausgabe Mai 2022 | Unverbindliche  

Preisempfehlung, alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer | Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit | Gültig für Deutschland

Sole/Wasser-Wärmepumpen zur Innenaufstellung

Technische Daten

SW 102H3 SW 122H3
Leistungsdaten Heizleistung / COP bei B0 / W35 Normnennpunkt nach EN 14511 kW/COP 9,34 / 5,05 12,18 / 5,00

Schallleistungspegel dB(A) 44 43
Wärmequelle Volumenstrom minimaler Durchsatz l / h 1500 1900

nominaler Durchsatz analog B0 / W35 l / h 2200 2800
maximaler Durchsatz l / h 3300 4200
Freie Pressung Wärmepumpe ∆p (mit Kühlung ∆pK) 
mit Monoethylenglykol (25 %)

bar  
(bar) 0,87 (–) 0,70 (–)

Volumenstrom l / h 2200 2800
Heizkreis Volumenstrom minimaler Durchsatz l / h 800 1050

nominaler Durchsatz analog B0 / W35 l / h 1600 2050
maximaler Durchsatz l / h 2000 2600
Freie Pressung Wärmepumpe ∆p  
(mit Kühlung ∆pK)

bar  
(bar) – (–) – (–)

Volumenstrom l / h – –
Druckverluste Wärmepumpe ∆p  
(mit Kühlung ∆pK)

bar 0,09 (–) 0,13 (–)

Volumenstrom l / h 1600 2050
Elektrik Spannungscode  

allpolige Absicherung **) A 3~ / N / PE / 400 V / 50 Hz 
C10

3~ / N / PE / 400 V / 50 Hz 
C10

Spannungscode  
Absicherung Steuerspannung **) A 1~ / N / PE / 230 V / 50 Hz 

B10
1~ / N / PE / 230 V / 50 Hz 

B10
Spannungscode  
Absicherung Elektroheizelement **) A – 

–
– 
–

Wärmepumpe Leistungsaufnahme / Stromaufnahme / cosφ 
(bei B0/W35 nach EN 14511)

kW / A / – 1,87 / 3,73 / 0,72 2,44 / 4,70 / 0,75

Maximaler Maschinenstrom A 7,63 9,44
Maximale Leistungsaufnahme  
innerhalb der Einsatzgrenzen kW 4,00 4,80

Anlaufstrom direkt / mit Sanftanlasser A – / 22,0 – / 26,0
Bauteile Leistung Elektroheizelement kW – –

Umwälzpumpe Heizkreis bei nominalem  
Durchsatz: Leistungsaufnahme / Stromaufnahme kW / A - / – – / –

Umwälzpumpe Wärmequelle bei nominalem Durch-
satz: Leistungsaufnahme / Stromaufnahme kW / A 0,18 / n. n. 0,18 / n. n.

**) örtliche Vorschriften beachten
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Sole/Wasser-Wärmepumpen zur Innenaufstellung

Technische Daten

SW 142H3 SW 172H3
Leistungsdaten Heizleistung / COP bei B0 / W35 Normnennpunkt nach EN 14511 kW/COP 13,5 / 5,08 16,86 / 4,93

Schallleistungspegel dB(A) 44 47
Wärmequelle Volumenstrom minimaler Durchsatz l / h 2100 2700

nominaler Durchsatz analog B0 / W35 l / h 3150 4000
maximaler Durchsatz l / h 4750 6000
Freie Pressung Wärmepumpe ∆p (mit Kühlung ∆pK) 
mit Monoethylenglykol (25 %)

bar  
(bar) 0,74 (–) 0,53 (–)

Volumenstrom l / h 3150 4000
Heizkreis Volumenstrom minimaler Durchsatz l / h 1150 1450

nominaler Durchsatz analog B0 / W35 l / h 2300 2850
maximaler Durchsatz l / h 2900 3600
Freie Pressung Wärmepumpe ∆p  
(mit Kühlung ∆pK)

bar  
(bar) – (–) – (–)

Volumenstrom l / h – –
Druckverluste Wärmepumpe ∆p  
(mit Kühlung ∆pK)

bar 0,06 (–) 0,07 (–)

Volumenstrom l / h 2300 2850
Elektrik Spannungscode  

allpolige Absicherung **) A 3~ / N / PE / 400 V / 50 Hz 
C10

3~ / PE / 400 V / 50 Hz 
C16

Spannungscode  
Absicherung Steuerspannung **) A 1~ / N / PE / 230 V / 50 Hz 

B10
1~ / N / PE / 230 V / 50 Hz 

B10
Spannungscode  
Absicherung Elektroheizelement **) A – 

–
– 
–

Wärmepumpe Leistungsaufnahme / Stromaufnahme / cosφ 
(bei B0/W35 nach EN 14511)

kW / A / – 2,66 / 4,84 / 0,79 3,35 / 7,90 / 0,61

Maximaler Maschinenstrom A 10,62 19,00
Maximale Leistungsaufnahme  
innerhalb der Einsatzgrenzen kW 5,60 6,90

Anlaufstrom direkt / mit Sanftanlasser A – / 27,0 – / 30,0
Bauteile Leistung Elektroheizelement kW – –

Umwälzpumpe Heizkreis bei nominalem  
Durchsatz: Leistungsaufnahme / Stromaufnahme kW / A – / – – / –

Umwälzpumpe Wärmequelle bei nominalem Durch-
satz: Leistungsaufnahme / Stromaufnahme kW / A 0,18 / n. n. 0,18 / n. n.

**) örtliche Vorschriften beachten
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Sole/Wasser-Wärmepumpen zur Innenaufstellung

Technische Daten

SW 192H3 SW 232H3
Leistungsdaten Heizleistung / COP bei B0 / W35 Normnennpunkt nach EN 14511 kW/COP 18,6 / 4,87 22,35 / 4,95

Schallleistungspegel dB(A) 46 50
Wärmequelle Volumenstrom minimaler Durchsatz l / h 3000 3500

nominaler Durchsatz analog B0 / W35 l / h 4400 5300
maximaler Durchsatz l / h 6600 8000
Freie Pressung Wärmepumpe ∆p (mit Kühlung ∆pK) 
mit Monoethylenglykol (25 %)

bar  
(bar) 0,43 (–) 0,80 (–)

Volumenstrom l / h 4400 5300
Heizkreis Volumenstrom minimaler Durchsatz l / h 1600 2000

nominaler Durchsatz analog B0 / W35 l / h 3200 3900
maximaler Durchsatz l / h 4000 5000
Freie Pressung Wärmepumpe ∆p  
(mit Kühlung ∆pK)

bar  
(bar) – (–) – (–)

Volumenstrom l / h – –
Druckverluste Wärmepumpe ∆p  
(mit Kühlung ∆pK)

bar 0,12 (–) 0,19 (–)

Volumenstrom l / h 3200 3900
Elektrik Spannungscode  

allpolige Absicherung **) A 3~ / PE / 400 V / 50 Hz 
C16

3~ / PE / 400 V / 50 Hz 
C20

Spannungscode  
Absicherung Steuerspannung **) A 1~ / N / PE / 230 V / 50 Hz 

B10
1~ / N / PE / 230 V / 50 Hz 

B10
Spannungscode  
Absicherung Elektroheizelement **) A – 

–
– 
–

Wärmepumpe Leistungsaufnahme / Stromaufnahme / cosφ 
(bei B0/W35 nach EN 14511)

kW / A / – 3,82 / 8,71 / 0,63 4,51 / 10,10 / 0,65

Maximaler Maschinenstrom A 18,00 15,70
Maximale Leistungsaufnahme  
innerhalb der Einsatzgrenzen kW 7,50 9,10

Anlaufstrom direkt / mit Sanftanlasser A – / 33,0 – / 30,0
Bauteile Leistung Elektroheizelement kW – –

Umwälzpumpe Heizkreis bei nominalem  
Durchsatz: Leistungsaufnahme / Stromaufnahme kW / A – / – – / –

Umwälzpumpe Wärmequelle bei nominalem Durch-
satz: Leistungsaufnahme / Stromaufnahme kW / A 0,18 / n. n. 0,016 – 0,31 / –

**) örtliche Vorschriften beachten
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Sole/Wasser-Wärmepumpen zur Innenaufstellung

Technische Daten

SW 262H3
Leistungsdaten Heizleistung / COP bei B0 / W35 Normnennpunkt nach EN 14511 kW/COP 25,6 / 4,92

Schallleistungspegel dB(A) 50
Wärmequelle Volumenstrom minimaler Durchsatz l / h 4100

nominaler Durchsatz analog B0 / W35 l / h 6100
maximaler Durchsatz l / h 9100
Freie Pressung Wärmepumpe ∆p (mit Kühlung ∆pK) 
mit Monoethylenglykol (25 %)

bar  
(bar) 0,68 (–)

Volumenstrom l / h 6100
Heizkreis Volumenstrom minimaler Durchsatz l / h 2200

nominaler Durchsatz analog B0 / W35 l / h 4400
maximaler Durchsatz l / h 5600
Freie Pressung Wärmepumpe ∆p  
(mit Kühlung ∆pK)

bar  
(bar) – (–)

Volumenstrom l / h –
Druckverluste Wärmepumpe ∆p  
(mit Kühlung ∆pK)

bar 0,20 (–)

Volumenstrom l / h 4400
Elektrik Spannungscode  

allpolige Absicherung **) A 3~ / PE / 400 V / 50 Hz 
C20

Spannungscode  
Absicherung Steuerspannung **) A 1~ / N / PE / 230 V / 50 Hz 

B10
Spannungscode  
Absicherung Elektroheizelement **) A – 

–
Wärmepumpe Leistungsaufnahme / Stromaufnahme / cosφ 

(bei B0/W35 nach EN 14511)
kW / A / – 5,20 / 11,10 / 0,68

Maximaler Maschinenstrom A 17,7
Maximale Leistungsaufnahme  
innerhalb der Einsatzgrenzen kW 10,6

Anlaufstrom direkt / mit Sanftanlasser A – / 30,0
Bauteile Leistung Elektroheizelement kW –

Umwälzpumpe Heizkreis bei nominalem  
Durchsatz: Leistungsaufnahme / Stromaufnahme kW / A – / –

Umwälzpumpe Wärmequelle bei nominalem Durch-
satz: Leistungsaufnahme / Stromaufnahme kW / A 0,016 – 0,31 / –

**) örtliche Vorschriften beachten
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Sole/Wasser-Wärmepumpen zur Innenaufstellung

Technische Daten

SW 302H3
Leistungsdaten Heizleistung / COP bei B0 / W35 Normnennpunkt nach EN 14511 kW/COP 29,6 / 4,88

Schallleistungspegel dB(A) 50
Wärmequelle Volumenstrom minimaler Durchsatz l / h 4700

nominaler Durchsatz analog B0 / W35 l / h 7100
maximaler Durchsatz l / h 10600
Freie Pressung Wärmepumpe ∆p (mit Kühlung ∆pK) 
mit Monoethylenglykol (25 %)

bar  
(bar) 0,58 (–)

Volumenstrom l / h 7100
Heizkreis Volumenstrom minimaler Durchsatz l / h 2500

nominaler Durchsatz analog B0 / W35 l / h 5100
maximaler Durchsatz l / h 6400
Freie Pressung Wärmepumpe ∆p  
(mit Kühlung ∆pK)

bar  
(bar) – (–)

Volumenstrom l / h –
Druckverluste Wärmepumpe ∆p  
(mit Kühlung ∆pK) bar 0,23 (–)

Volumenstrom l / h 5100
Elektrik Spannungscode  

allpolige Absicherung **) A 3~ / PE / 400 V / 50 Hz 
C25

Spannungscode  
Absicherung Steuerspannung **) A 1~ / N / PE / 230 V / 50 Hz 

B10
Spannungscode  
Absicherung Elektroheizelement **) A – 

–
Wärmepumpe Leistungsaufnahme / Stromaufnahme / cosφ 

(bei B0/W35 nach EN 14511)
kW / A / – 6,06 / 12,36 / 0,71

Maximaler Maschinenstrom A 19,60
Maximale Leistungsaufnahme  
innerhalb der Einsatzgrenzen kW 12,1

Anlaufstrom direkt / mit Sanftanlasser A – / 30,0
Bauteile Leistung Elektroheizelement kW –

Umwälzpumpe Heizkreis bei nominalem  
Durchsatz: Leistungsaufnahme / Stromaufnahme kW / A – / –

Umwälzpumpe Wärmequelle bei nominalem Durch-
satz: Leistungsaufnahme / Stromaufnahme kW / A 0,016 – 0,31 / –

**) örtliche Vorschriften beachten

Tech. Daten

236



Die Heizwasserqualität muss VDI 2035 entsprechen. Es gelten die Maßangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäß Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung
Die Hydrauliken und Mindestheizwasserdurchläufe sind zu beachten | Irrtümer, technische Änderungen und Änderungen am Gerätedesign vorbehalten | Ausgabe Mai 2022 | Unverbindliche  
Preisempfehlung, alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer | Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit | Gültig für Deutschland

Technische Daten  

LWP 450-LUX
Leistungsdaten Heizleistung /  

COP heiz- 
optimiert bei

A2 / W35 Betriebs- 
punkt nach  
EN 14511

2 Verdichter
1 Verdichter Teillast kW

kW/COP
–

45,5 (27,17) / 3,5 (3,88)
A-7 / W35 1 Verdichter Volllast kW / COP 38,92 (23,5) / 2,95 (2,79)

Kühlleistung A35 / W18 min. / max. kW/kW 1,0 / 6,0
Schallleistungspegel max. dB(A) 72,4

Heizkreis Volumenstrom minimaler Durchsatz l / h 3250
nominaler Durchsatz A7 / W35 EN 14511 l / h 5500
maximaler Durchsatz l / h 10.000
Freie Pressung Wärmepumpe ∆p bar –
Druckverlust bar –
Volumenstrom l / h –
Maximal zulässiger Betriebsdruck bar 6

Elektrik Spannungscode  
allpolige Absicherung Wärmepumpe  *) **)

… 
A

3~ / PE / 400 V / 50 Hz  
C50

Spannungscode  
Absicherung Steuerspannung **)

… 
A

1~ / N / PE / 230 V / 50 Hz  
B16

Spannungscode  
Absicherung Elektroheizelement **)

…
A –

Wärmepumpe Effektive Leistungsaufnahme im Normpunkt 
A7 / W35 (Teillastbetrieb) nach EN 14511:
Leistungsaufnahme kW 13,7 (7,0)
Stromaufnahme A 27,2 (13,9)
cosφ 0,73 (0,73)
Effektive Leistungsaufnahme im Normpunkt 
A7 / W35 nach EN 14511(min./max.):
Leistungsaufnahme kW –
Maximaler Maschinenstrom A 45,3
Maximale Leistungsaufnahme innerhalb der 
Einsatzgrenzen A / A <142 / 85

*) lediglich Verdichter  **) örtliche Vorschriften beachten  

Luft / Wasser-Wärmepumpen Profi
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Luft / Wasser-Wärmepumpen Profi

Technische Daten

SWP 371 SWP 451
Leistungsdaten Heizleistung / COP bei B0 / W35  

Normpunkt nach EN 14511
2 Verdichter kW/COP – / – – / –
1 Verdichter kW/COP 37,2 / 4,80 45,0 / 4,80

Schallleistungspegel dB(A) 54 56
Wärmequelle Volumenstrom minimaler Durchsatz l/h 6900 8100

nominaler Durchsatz analog B0 / W35 l / h 9200 10800
maximaler Durchsatz l / h 11100 13000
Druckverlust Wärmepumpe ∆p bar 0,16 0,15
Volumenstrom l / h 9200 10800

Heizkreis Volumenstrom minimaler Durchsatz l / h 3200 3900
nominaler Durchsatz analog B0 / W35 l / h 6400 7800
maximaler Durchsatz l / h 8000 9400
Freie Pressung Wärmepumpe ∆p bar – –
Volumenstrom l / h – –
Druckverluste Wärmepumpe ∆ bar 0,12 0,12
Volumenstrom l / h 6400 7800

Elektrik Spannungscode  
allpolige Absicherung Wärmepumpe **) A 3~ / PE / 400 V / 50 Hz 

C32
3~ / PE / 400 V / 50 Hz 

C40
Spannungscode  
Absicherung Steuerspannung **) A 1~ / N / PE / 230 V / 50 Hz 

B16
1~ / N / PE / 230 V / 50 Hz 

B16
Spannungscode  
Absicherung Elektroheizelement **) A – 

–
– 
–

Wärmepumpe Leistungsaufnahme / Stromaufnahme / cosφ 
(bei B0/W35 nach EN 14511)

kW / A / – 7,80 / 13,97 / 0,80 9,40 / 18,28 / 0,72

Maximaler Maschinenstrom  
innerhalb der Einsatzgrenzen kW 31,00 34,00

Anlaufstrom direkt / mit Sanftanlasser A 140 / 29 174 / 45
Bauteile Leistung Elektroheizelement kW – / – / – – / – / –

Umwälzpumpe Heizkreis bei nominalem  
Durchsatz: Leistungsaufnahme / Stromaufnahme kW / A – / – – / –

Umwälzpumpe Wärmequelle bei nominalem Durch-
satz: Leistungsaufnahme / Stromaufnahme kW / A – / – – / –

**) örtliche Vorschriften beachten
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Sole/Wasser-Wärmepumpen Profi

Technische Daten

SWP 581 SWP 691
Leistungsdaten Heizleistung / COP bei B0 / W35  

Normpunkt nach EN 14511
2 Verdichter kW/COP – / – – / –
1 Verdichter kW/COP 57,6 / 4,80 68,5 / 4,60

Schallleistungspegel dB(A) 57 59
Wärmequelle Volumenstrom minimaler Durchsatz l/h 10200 13000

nominaler Durchsatz analog B0 / W35 l / h 13600 17300
maximaler Durchsatz l / h 16300 21000
Druckverlust Wärmepumpe ∆p bar 0,15 0,16
Volumenstrom l / h 13600 17300

Heizkreis Volumenstrom minimaler Durchsatz l / h 4900 5700
nominaler Durchsatz analog B0 / W35 l / h 9700 11300
maximaler Durchsatz l / h 12200 14200
Freie Pressung Wärmepumpe ∆p bar – –
Volumenstrom l / h – –
Druckverluste Wärmepumpe ∆ bar 0,12 0,12
Volumenstrom l / h 9700 11300

Elektrik Spannungscode  
allpolige Absicherung Wärmepumpe **) A 3~ / PE / 400 V / 50 Hz 

C50
3~ / PE / 400 V / 50 Hz 

C50
Spannungscode  
Absicherung Steuerspannung **) A 1~ / N / PE / 230 V / 50 Hz 

B16
1~ / N / PE / 230 V / 50 Hz 

B16
Spannungscode  
Absicherung Elektroheizelement **) A – 

–
– 
–

Wärmepumpe Leistungsaufnahme / Stromaufnahme / cosφ 
(bei B0/W35 nach EN 14511)

kW / A / – 12,00 / 22,16 / 0,76 14,90 / 28,14 / 0,75

Maximaler Maschinenstrom  
innerhalb der Einsatzgrenzen kW 40,00 48,50

Anlaufstrom direkt / mit Sanftanlasser A 225 / 97 272 / 105
Bauteile Leistung Elektroheizelement kW – / – / – – / – / –

Umwälzpumpe Heizkreis bei nominalem  
Durchsatz: Leistungsaufnahme / Stromaufnahme kW / A – / – – / –

Umwälzpumpe Wärmequelle bei nominalem Durch-
satz: Leistungsaufnahme / Stromaufnahme kW / A – / – – / –

**) örtliche Vorschriften beachten
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Sole/Wasser-Wärmepumpen Profi

Technische Daten

SWP 291H SWP 561H
Leistungsdaten Heizleistung / COP bei B0 / W35  

Normpunkt nach EN 14511
2 Verdichter kW/COP – / – – / –
1 Verdichter kW/COP 25,9 / 4,37 53,8 / 4,50

Schallleistungspegel dB(A) 58 59
Wärmequelle Volumenstrom minimaler Durchsatz l/h 4900 9400

nominaler Durchsatz analog B0 / W35 l / h 6500 12600
maximaler Durchsatz l / h 7800 19100
Druckverlust Wärmepumpe ∆p bar 0,16 0,16
Volumenstrom l / h 6500 12600

Heizkreis Volumenstrom minimaler Durchsatz l / h 2400 4400
nominaler Durchsatz analog B0 / W35 l / h 4700 8900
maximaler Durchsatz l / h 5900 11200
Freie Pressung Wärmepumpe ∆p bar – –
Volumenstrom l / h – –
Druckverluste Wärmepumpe ∆ bar 0,12 0,12
Volumenstrom l / h 4700 8900

Elektrik Spannungscode  
allpolige Absicherung Wärmepumpe **) A 3~ / PE / 400 V / 50 Hz 

C40
3~ / PE / 400 V / 50 Hz 

C50
Spannungscode  
Absicherung Steuerspannung **) A 1~ / N / PE / 230 V / 50 Hz 

B16
1~ / N / PE / 230 V / 50 Hz 

B16
Spannungscode  
Absicherung Elektroheizelement **) A – 

–
– 
–

Wärmepumpe Leistungsaufnahme / Stromaufnahme / cosφ 
(bei B0/W35 nach EN 14511)

kW / A / – 5,90 / 15,16 / 0,56 12,00 / 27,80 / 0,63

Maximaler Maschinenstrom  
innerhalb der Einsatzgrenzen kW 34,00 45,60

Anlaufstrom direkt / mit Sanftanlasser A 174 / 91 310 / 125
Bauteile Leistung Elektroheizelement kW – / – / – – / – / –

Umwälzpumpe Heizkreis bei nominalem  
Durchsatz: Leistungsaufnahme / Stromaufnahme kW / A – / – – / –

Umwälzpumpe Wärmequelle bei nominalem Durch-
satz: Leistungsaufnahme / Stromaufnahme kW / A – / – – / –

**) örtliche Vorschriften beachten

Tech. Daten

240



www.alpha-innotec.de

Dienstleistungen  
und Service

al
ph

a/
 

Se
rv

ic
e



Die Heizwasserqualität muss VDI 2035 entsprechen. Es gelten die Maßangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäß Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung
Die Hydrauliken und Mindestheizwasserdurchläufe sind zu beachten | Irrtümer, technische Änderungen und Änderungen am Gerätedesign vorbehalten | Ausgabe Mai 2022 | Unverbindliche  

Preisempfehlung, alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer | Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit | Gültig für Deutschland

alpha-service 
Alle alpha innotec-Wärmepumpen zeigen bei  
Störungen einen 3-stelligen Fehlercode an.  
Die alpha Service-App liefert für jeden Code  
die entsprechenden Lösungs vorschläge und  
Reparaturhinweise, oftmals unterstützt von  
kurzen Hilfevideos und klarstellenden Bildern. 

Parallel dazu finden Sie die Kontaktdaten Ihrer 
persönlichen Ansprechpartner und können Bestel-
lungen direkt aus der App heraus per Mail an sie 
schicken.

SCHNELLE  
HILFE BEI  
STÖRUNGEN

Die Heizwasserqualität muss VDI 2035 entsprechen.Es gelten die Maßangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäß Wärmepumpen-Guide 
und Betriebsanleitung | Irrtümer, technische Änderungen und Änderungen am Gerätedesign vorbehalten | Ausgabe April 2020 | Unverbindliche Preisempfehlung, 
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BEQUEM  
VOM SOFA 
STEUERN
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alpha-control
Die beliebte alpha Wärmepumpen-App wird jetzt 
zu alpha-control. Damit können Sie zusätzlich 
auch Ihre Lüftung leicht und bequem vom Sofa 
aus einstellen oder sogar eine Fernwartung der 
Wärmepumpe vornehmen lassen. Neu ist jetzt 
neben der Einstellung der Lüftungsstufen, auch 
ein Automatikbetrieb bei dem eine Intensivlüf-
tung eingestellt werden kann. Außerdem liefert 
die App ausführliche Statusinformationen des 
Lüftungssystems, ein Timer- und ein Wochen-
programm.

Die Heizwasserqualität muss VDI 2035 entsprechen.Es gelten die Maßangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäß Wärmepumpen-Guide 
und Betriebsanleitung | Irrtümer, technische Änderungen und Änderungen am Gerätedesign vorbehalten | Ausgabe April 2020 | Unverbindliche Preisempfehlung, 
alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer | Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit | Gültig für Deutschland
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Checkliste Wärmepumpenauslegung

Trinkwarmwasser:

  Warmwasserbereitung nicht mit der Wärmepumpe (keine WWB / dezentrale WWB)

  Warmwasserbereitung erfolgt durch

  Warmwasserbereitung mit Wärmepumpe, Anzahl der Personen

Sonstige Informationen zur Warmwasserbereitung:

Art der Wärmepumpe und  Wärmequelle

  Luft/Wasser-Wärmepumpe Innenaufstellung   Außenluft

  Luft/Wasser-Wärmepumpe Außenaufstellung

  Wasser/Wasser-Wärmepumpe   Grundwasser

   Brunnenanlage

  Sole/Wasser-Wärmepumpe   Flächenkollektor, 

   vorhandene Fläche m2

   Verlegung im 

   Erdsonden

   Kühlwasser, Temperatur °C

   sonstige 

Sonstige Informationen zur Wärmepumpe und Wärmequelle

Fragen zum Energieversorger (EVU):

Sperrzeiten

Name des Energieversorgers

Tarif für die Wärmepumpe   Niedertarif Cent

   Hochtarif Cent
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Checkliste zur Erstellung einer Norm-Heizlast nach DIN EN 12831 (ausführliches Verfahren)

Bauvorhaben / Kunde:                                                 Fachhandwerker / Planer:  

Name:

Vorname:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

Telefax:

E-mail:

Einsatz der Wärmepumpe / Anwendung:

  Einfamilienhaus    Neubau

  Zweifamilienhaus    Modernisierung

  Mehrfamilienhaus  

  Gewerbe

Für eine Berechnung benötigen wir folgende Unterlagen:

  Grundrisse je Stockwerk    EnEV-Nachweis 

  Gebäudeschnitt  oder 

  Außenansichten    Angaben der Baumaterialien 

         (Dicke und WLG)

 
Zusätzliche Angaben:

Temperatur im Referenzraum ________________°C

Keller vorhanden?    Ja     Nein

Keller beheizt?   Ja     Nein

Weitere beheizte Räume?    Ja     Nein
(z.B. Raum über Garage)

Weitere benötigte Heizleistungen ________________kW

Planungskosten: 189,00 €. Diese Planungspauschale gilt für Einfamilienhäuser.  
Weitere Objekte (z. B. Mehrfamilienhäuser) auf Anfrage. Alle Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer.

Checkliste Heizlastberechnung

Beauftragung Heizlastberechnung

Hiermit bauftrage ich kostenpflichtig (189,00 €) die alpha innotec Heizlastberechnung

Ort, Datum  Unterschrift Fachhandwerker

Bitte senden Sie diese Beauftragung inkl. aller geforderten Unterlagen an technik@alpha-innotec.de.  
Wir kümmern uns um den Rest!

Name:

Vorname:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

Telefax:

E-mail:

al
ph

a/
 

Se
rv

ic
e

245



Die Heizwasserqualität muss VDI 2035 entsprechen. Es gelten die Maßangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäß Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung
Die Hydrauliken und Mindestheizwasserdurchläufe sind zu beachten | Irrtümer, technische Änderungen und Änderungen am Gerätedesign vorbehalten | Ausgabe Mai 2022 | Unverbindliche  

Preisempfehlung, alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer | Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit | Gültig für Deutschland

 dezentrale Lüftungsplanung

Kostenlos, Bearbeitungszeit 3 Tage

In der dezentralen Lüftungsplanung enthalten:
 · Materialzusammenstellung
 · Verlegevorschlag

 Schnellplanung

Kostenlos, Bearbeitungszeit 4 Tage

In der Schnellplanung enthalten:
 · Materialzusammenstellung
 · Luftmengenberechnungen

 Detailplanung

Kostenpflichtig bitte hierfür den Planungsauftrag (letzte Seite) ausfüllen und unterschreiben, Bearbeitungszeit 3 Wochen

In der Detailplanung enthalten:
 · Materialzusammenstellung
 · Luftmengenberechnungen
 · Verlegevorschlag

Dezentrale Lüftungsplanung, Schnellplanung, 
Detailplanung 
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Checkliste für die Planung von Lüftungsanlagen
1.  Welche Wohnfläche soll be- und entlüftet werden?

   Keller 

   Erdgeschoss  

   Obergeschoss  

   Dachgeschoss  

2. Sind Einliegerwohnungen oder gewerblich genutzte Räume im Gebäude vorgesehen und ist deren  
 Belüftung angedacht?

   Einliegerwohnung   (Fläche:  m2)

   Separates Lüftungsgerät

    zentral

    dezentral

   gewerblich genutzte Räume (Büros, Praxisräume etc.)

3. Welche Art der Wärmerückgewinnung wird bevorzugt?

   passives Lüftungsgerät zur Wärmerückgewinnung mit Enthalpiewärmetauscher

   passives Lüftungsgerät zur Wärmerückgewinnung ohne Enthalpiewärmetauscher

   passives Lüftungsgerät zur Wärmerückgewinnung mit Rotationswärmetauscher

   aktives Lüftungsgerät (zur Brauchwarmwasserbereitung, Zulufterwärmung)

   Brauchwarmwasser-Wärmepumpe (zur Brauchwarmwasserbereitung)

   Dezentrales Gerät

4. An welchem Ort soll das Lüftungsgerät installiert werden?

   Aufstellung im Keller

   Aufstellung in der Etage

   Aufstellung im Dachgeschoss

5.  Soll ein Erdwärmetauscher eingesetzt werden? Wenn ja, welches Erdmaterial liegt vor? 
 Wo soll die Ansaugung liegen (Bedarf ca. 40 m Leitung)? 

   Nein

   Ja (Bitte Standort der Luftansaugung im Lageplan einzeichnen!)

6.  Wo soll die Fortluft ausgeblasen werden?

   über Dach

   durch einen Kellerlichtschacht

   durch die Außenwand

7.   Gibt es besondere Vorschriften, Baugenehmigungen zu beachten?

8.  Wo können die Lüftungsleitungen verlegt werden?

   im Keller frei

   in den Etagen im Leitungsschacht (z. B. geplante Installationsschächte)

   in Zwischendecken (z. B. abgehängte Decken, in der Balkenlage)

   auf dem Rohfußboden (z. B. in der Dämmung im Estrich eingebettet)

   in der Rohbetondecke (z. B. in Filigrandecken)

 weitere Bemerkungen:
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Checkliste für die Planung von Lüftungsanlagen

12.  Welches Luftverteilsystem soll eingesetzt werden?

   alpha innotec Luftverteilsystem

    Rund   Flach

   Sonstige Luftverteilsysteme

Ansprechpartner (Architekt, ausführendes Bauunternehmen):

Firma: 

Name: 

Email: 

Telefon:  Mobil:

Ansprechpartner Installationsfirma:

Firma: 

Name: 

Email: 

Telefon:  Mobil:
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Planungsauftrag Lüftungsanlagen 2022 
Absender:

 

 

 

Empfänger:

ait-deutschland GmbH
Planungsunterstützung
Industriestraße 3
D-95359 Kasendorf

Fax: +49(0) 92 28 99 06 1099
E-Mail: technik@alpha-innotec.de

Hiermit erteilen wir der ait-deutschland GmbH den Auftrag zur Planung der Lüftungsanlage für das Objekt:
 
 

Name  
Bauvorhaben: 

Adresse:
 

 

Planungskosten:    310 EURO.         Diese Planungspauschale gilt für Objekte mit einer  
Luftmenge bis 300 m3/h

                               450 EURO.         Diese Planungspauschale gilt für Objekte mit einer  
Luftmenge bis 600 m3/h

Sollten mehrere Lüftungsgeräte für Ihr Objekt erforderlich sein, werden wir Ihnen ein entsprechendes Angebot 
unterbreiten.

Als Auftragsgrundlage für die Planung der Lüftungsanlagen gilt die jeweils gültige Preisliste mit den Liefer- und 
Zahlungsbedingungen der ait-deutschland GmbH.

Alle Preisangaben sind ohne Mehrwertsteuer!

Ort, Datum                                     rechtsgültige Unterschrift
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alpha innotec  
Förderservice
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alpha innotec Förderservice

   Kompletter Service von A, wie Antrag bis Z, wie Zahlung
   Höchste Fördersummen durch kompetente Beratung
   Kurze Bearbeitungszeit
   Kein Aufwand für Heizungsbauer und Endkunde

Sie als Fachpartner müssen dafür lediglich eine kurze Checkliste zusammen mit Ihrem Angebot an den alpha innotec Förderservice 
Plus senden. Anschließend werden alle verfügbaren Förderprogramme auf bundes-, landes-, kommunaler und lokaler Ebene tagesak-
tuell geprüft und deren Anforderungen mit Ihrem Angebot abgeglichen.

Ihre Vorteile

   Minimaler Aufwand – mehr Zeit für Sie
   Individuelle Recherche aller möglichen  
Förderprogramme, auf allen Ebenen

  Garantiert höchstmögliche Erträge
   Sollten keine Fördermöglichkeiten bestehen, 
entstehen auch keine Kosten

  Optimierungsvorschlag für maximale Förderung
  Kompetente Beratung durch 20 Spezialisten 
   Kurze Bearbeitungszeit: 3 bis 5 Tage
   Kostenfreie Beratungshotline für Installateur 
und Endkunde

2.  Recherche

1.  Checkliste/Vollmacht 

€

Wir recherchieren für Sie die maximal mögliche Fördersumme. Dazu werden alle 
verfügbaren Förderprogramme auf bundes-, landes-, regionaler und kommunaler 
Ebene berücksichtigt. Sollte es die Möglichkeit geben, noch höhere Fördersummen 
erzielen zu können, senden wir Ihnen eine zweite Mappe mit einem Optimierungs-
vorschlag zu. 

3. Antragstellung
Innerhalb weniger Tage erhalten Sie alle relevanten und vorausgefüllten Förderan-
träge in einer übersichtlichen Fördermappe für Ihr Kundengespräch. Sollte keine 
Förderung erzielt werden können, fallen für Sie und Ihren Kunden keine Kosten an. 

4. Ansprechpartner für die Förderstelle
Sollten Rückfragen der Förderstelle bestehen, dann wenden sich diese direkt an 
uns. Somit entfällt weiterer Aufwand für Sie.

6. Auszahlung der Fördergelder
Jetzt bedarf es nur noch ein klein wenig Geduld und die Fördermittel gehen auf dem 
Konto Ihres Kunden ein. 

Füllen Sie die nebenstehende Checkliste und die Vollmacht, diese finden Sie unter 
www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ee_formular_vollmacht.pdf, aus 
und senden Sie diese zusammen mit Ihrem Angebot per E-Mail, Fax oder Post an 
den alpha innotec Förderservice Plus.

Haben Sie Fragen … 

… zum allgemeinen Ablauf? Dann wenden Sie sich an 
Ihren zuständigen Außendienst.

… zum Ausfüllen der Checkliste und Vollmacht? Kein 
Problem! Sie erreichen den alpha innotec Förderservice 
von Montag bis Freitag 8 bis 17 Uhr unter der Service-
hotline +49 800 / 4080010.

Weitere Informationen sowie die Checkliste zum  
Download erhalten Sie unter www.alpha-innotec.de.

von  
Antrag bis

Zahlung

5. Einreichung an Förderstelle
Sobald das Bauvorhaben abgeschlossen ist, senden Sie bitte alle für die Förderung 
relevanten Rechnungen an uns. Wir werden diese dann überprüfen und einreichen. 
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alpha innotec Förderservice

Fachhandwerker

Firma

Ansprechpartner

Angaben zum Antragsteller/Bauherr

PLZ, Ort PLZ, Ort

Kollektor(typ) Kollektoren

Speicher (l) / (kWh)

Geplante Maßnahmen / Lü�ungsanlage
Zentrale Anlage Dezentrale Anlage Einzelraumgerät

Heizung Bestand

Ort, Datum Unterschri� Endkunde

Ort, Datum Unterschri� Fachhandwerker

Mehrfamilienhaus mit

1 Familienhaus 2 Familienhaus Eigentumswohnung Eigentümergemeinscha�

Denkmalschutz

Netto-Wohnfl.  (m2)

Energieversorger Strom

Bauantragsdatum

Sonstiges

Angebot Heizungsanlage

Angebots-Nr.Angebot in Kopie beigefügt

Beau�ragung Förderservice

Hiermit beau�rage ich kostenpflichtig den alpha innotec Förderservice (Art-Nr. 16060001 – 269,00 € netto).

Name

Vorname
abweichende Objektadresse
Straße, Hausnummer

alpha innotec Förderservice

Datenschutzvereinbarung (von Ihrem Endkunden zu bestätigen)
Ich, der Unterzeichner, erkläre, dass ich volljährig und uneingeschränkt geschä�sfähig bin. Mir ist bekannt, dass der alpha innotec Förderservice von der Sunshine Energieberatung GmbH erbracht wird. Ich willige in die Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung personenbezogener Daten durch die Sunshine Energieberatung GmbH und die ait-deutschland GmbH zum Zwecke der Ermittlung und Erstellung von Fördergeldanträgen ein. Insbesondere willige ich ein, dass die Sunshine 
Energieberatung GmbH und die ait-deutschland GmbH lediglich für diese Zwecke meine personenbezogenen Daten speichern, übermitteln, sperren und löschen dürfen. Mir ist bekannt, dass ich das Recht habe (nach geltendem Recht insb. BDSG), 
nach schri�licher Anfrage jederzeit über meine erhobenen, verarbeiteten und genutzten Daten informiert zu werden. Mir ist bekannt, dass ich das Recht habe, die hier abgegebenen Einwilligungen jederzeit ganz oder teilweise mit Wirkung des 
Tages für die Zukun� zu widerrufen. Auf sämtliche recherchierten Fördermittel besteht kein Rechtsanspruch und die Sunshine Energieberatung GmbH sowie die ait-deutschland GmbH übernehmen keine Ha�ung für die Dienstleistung der 
Fördergeldermittlung, sowie der Vorbereitung der entsprechenden Anträge.    

Telefon / Mobil

E-Mail

Straße, Hausnummer 

Straße, Hausnummer

Außendienstmitarbeiter

alpha innotec Förderservice | Steinriede 7 | 30827 Garbsen | Deutschland
E  foerderservice@alpha-innotec.de 

PLZ, Ort

Angebots- / Kundennummer

Wohneinheiten

individueller Sanierungsfahrplan (iSFP) liegt vor
bitte anhängen

(m2)

vermietet Eigennutzung

Ja, ich möchte, dass der Antrag unverzüglich gestellt wird und habe die Erklärungen zur Antragstellung zur Kenntnis genommen.

Telefon / Mobil

E-Mail

Heizlast des Gebäudes kW (auf Basis DIN EN 12831)  Warmwasserbereitung über Wärmepumpe        ja         nein

Solarthermie / Photovoltaik

Warmwasser Warmwasser und Heizungsunterstützung

Leistung Brunnenpumpe

Lu� / Wasser Sole / Wasser

Erdsonden-Bohrung vorhanden

Wasser / Wasser Erdkollektor
ja nein

mit Zwischentauscher

Brunnenbohrung
Datum der Bohrung/
Erdkollektor

Brutto Gesamt Investitionskosten für das Bauvorhaben (€)

 Bei gewerblichen Antragstellern bitte Zusatzcheckliste Gewerbe anhängen, wenn nicht Eigentümer, bitte Genehmigung des Eigentümers beifügen.

Wohnen (WG) Gewerbe (NWG)

Energieträger Gas         Öl          Strom      Sonstiges                                  bisherige Heizungsanlage Typ (Foto Typenschild)                 Baujahr

Energieträger Warmwasser Gas         Öl          Strom      Sonstiges                                  

Solarthermie ist          geplant          im Bestand Photovoltaik ist          geplant          im Bestand

Speicher (l) / (kWh)

Geplante Maßnahmen

Wärmepumpe          Gas-Hybrid

(l)

Warmwasserspeicher geplant mit (l) Alternativ

Pu¨erspeicher geplant mit Baujahr Pu¨erspeicher alt

Betriebsweise der Wärmepumpe monovalent monoenergetisch bivalent

Typ 2. Wärmeerzeuger Nennwärmeleistung 2. Wärmeerzeuger

Systemtemperatur:                           

Bivalenzpunkt                           

35 / 28 °C (FBH) Sonstige (°C)55 / 45 °C (HK) überwiegend FBH /

Typ

295,00
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Fachhandwerker

Firma

Ansprechpartner

Wirtscha�szweigklassikation (4-stelliger Schlüssel)

Ort, Datum Unterschri� Antragssteller

Ort, Datum Unterschri� Antragsteller

alpha innotec Förderservice

Datenschutzvereinbarung (von Ihrem Endkunden zu bestätigen)
Ich, der Unterzeichner, erkläre, dass ich volljährig und uneingeschränkt geschä�sfähig bin. Mir ist bekannt, dass der alpha innotec Förderservice von der Sunshine Energieberatung GmbH erbracht wird. Ich willige in die Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung personenbezogener Daten durch die Sunshine Energieberatung GmbH und die ait-deutschland GmbH zum Zwecke der Ermittlung und Erstellung von Fördergeldanträgen ein. Insbesondere willige ich ein, dass die Sunshine 
Energieberatung GmbH und die ait-deutschland GmbH lediglich für diese Zwecke meine personenbezogenen Daten speichern, übermitteln, sperren und löschen dürfen. Mir ist bekannt, dass ich das Recht habe (nach geltendem Recht insb. BDSG), 
nach schri�licher Anfrage jederzeit über meine erhobenen, verarbeiteten und genutzten Daten informiert zu werden. Mir ist bekannt, dass ich das Recht habe, die hier abgegebenen Einwilligungen jederzeit ganz oder teilweise mit Wirkung des 
Tages für die Zukun� zu widerrufen. Auf sämtliche recherchierten Fördermittel besteht kein Rechtsanspruch und die Sunshine Energieberatung GmbH sowie die ait-deutschland GmbH übernehmen keine Ha�ung für die Dienstleistung der 
Fördergeldermittlung, sowie der Vorbereitung der entsprechenden Anträge.    

Telefon / Mobil

E-Mail

Straße, Hausnummer

Außendienstmitarbeiter

alpha innotec Förderservice | Steinriede 7 | 30827 Garbsen | Deutschland
E  foerderservice@alpha-innotec.de 

PLZ, Ort

Angebots- / Kundennummer

Ja, ich möchte, dass der Antrag unverzüglich gestellt wird und habe die Erklärungen zur Antragstellung zur Kenntnis genommen.

Angaben zum Antragsteller/Bauherr

PLZ, Ort PLZ, Ort

Name

Vorname
abweichende Objektadresse
Straße, HausnummerStraße, Hausnummer 

Telefon / Mobil

E-Mail

Angaben zu KMU-Kriterien

Vorsteuerabzugsberechtigt für die beantragte Investition

Maßnahmen zur Visualisierung der Ertrags erneuerbarer Energien sollen gefördert werden

Die Kriterien nach AGVO Anhang 1 für KMU werden erfüllt. Ich bestätige, dass ich zur Ermittlung der KMU-Größemkriterien (Beschä�igte, 
Jahresbilanzsumme, Jahresumsatz) die Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 betre¡end die De¢nition der Kleinunternehmen
sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU-Empfehlung) beachtet habe.

Zusatz�agebogen Expertenservice Gewerbe
für Antragstellung und Verwendungsnachweis im Programm Bundesförderung für e£ziente Gebäude für gewerbliche Antragsteller.
Nur zusätzlich zu Dienstleistungsau�rag Expertenservice Wärme 

Nach Klassi¢kation der Wirtscha�szweige (WZ 2008), Statistisches Bundesamt, Ausgabe 2008
oder wenden Sie sich an Ihren Steuerberater

alpha innotec Förderservice
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Trainingsprogramm

Bereits seit 1998 entwickelt, produziert und vertreibt alpha innotec im oberfränkischen Kasendorf markt-
gerechte und bedienungsfreundliche Wärmepumpen. Im eigenen Technology Center – dem europaweit ein-
zigartigen Forschungs- und Entwicklungszentrum mit umfassenden Prüf- und Testmöglichkeiten – entstehen 
auf sämtliche Kundenanforderungen zugeschnittene Wärmepumpen.

Wie auch unsere Produkte werden Trainings von alpha innotec individuell auf aktuelle Marktanforderungen 
abgestimmt. Unser Trainingscenter in Kasendorf bietet die perfekte Möglichkeit, Trainings vom grundlegen-
den Umgang mit Wärmepumpen bis hin zum Verständnis technischer Details direkt vor Ort durchzuführen. 
Gerne können Sie während einer Werksführung weitere Blicke hinter die Kulissen werfen.

Flexibel und effizient –  
Das clevere Trainingskonzept

Unsere Referenten kommen aus verschiedensten Bereichen. Dadurch kann auf  individuelle Fragen und Be-
dürfnisse punktgenau eingegangen werden. Das vielseitige Angebot aus praxisnahen Wärmepumpen-Trai-
nings und individuellen Sonderschulungen, etwa im Bereich Lüftung, ist so gestaltet, dass es auch zukünfti-
gen Marktanforderungen gerecht wird. 

In der Regel beginnen die Trainings um 09.00 Uhr und enden um 16.30 Uhr.

Sämtliche Trainings (ausgenommen VDI 4645 und KAT II), inklusive Verpflegung und Trainingsunterlagen sind  
kostenfrei.

Benötigen Sie eine Übernachtungsmöglichkeit?

alpha innotec organisiert Ihnen gerne eine Übernachtung inkl. Kostenübernahme. Die jeweiligen Adress- und 
Anreisedaten werden Ihnen frühzeitig mitgeteilt.

VDI
4645

2-tägig

KAT
II

2 Wochen  
(mit Test)

Schulung
Lüftung

Individuelle
Schulung

WP-A
Planung und  
Aufstellung

1-tägig

WP-B
Hydraulik und  

Regelung

2-tägig

Wir empfehlen Ihnen folgendes Trainingsprogramm:

Mit diesen Basisschulungen sind 
Sie bestens vorbereitet für weitere 
Aufbauschulungen!

alpha/ 
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Trainingsprogramm

Wärmepumpe A – 
Planung und Aufstellung
Zielgruppen: Fachhandwerk, Bauträger und Planer
Ziel: Beraten, planen, auslegen und aufstellen
Inhalte: U.a. Auslegung und Dimensionierung, aktive und passi-
ve Kühlung, Inverter-Technologie, Gerätevarianten Luft/Wasser-
Wärmepumpen, Gerätevarianten Sole/Wasser-Wärmepumpen, 
Neuheiten
Veranstaltungsort: Kasendorf
Dauer: 1 Tag, 09:00 – 16:00 Uhr
Kostenfrei

Termine: Nach Vereinbarung, Anfrage über Ihren Außendienst 

Wärmepumpe B – 
Hydraulik und Regelung
Zielgruppen: Meister, Service-Techniker und Monteure
Ziel: Einbindung und Einstellungen der Wärmepumpe verstehen
Inhalte: U.a. Speichereinbindung, Hydraulikschemen, 
Volumenströme, Reglermenüs, Heizkurve, Platinen,  
Photovoltaik, Fernwartung 
Veranstaltungsort: Kasendorf
Dauer: 2 Tage, jeweils 09:00 – 16:30 Uhr
Kostenfrei

Termine: Nach Vereinbarung, Anfrage über Ihren Außendienst 

Zertifizierter Wärmepumpen-Installateur /  
Wärmepumpen-Planer nach VDI 4645
Zielgruppen: Fachhandwerk, Anlagenersteller, Planer und  
Betreiber
Ziel: Hochwertige Zertifizierung nach VDI 4645,  
Vorbereitung auf den VDI-Zertifizierungstest
Inhalte: Von Effizienzbetrachtungen über Dimensionierung bis 
hin zu Wartung, umfangreiche Wärmepumpen-Schulung nach  
VDI 4645
Veranstaltungsort: Kasendorf
Dauer: 2 Tage
Kosten: 199 €

Termine: Nach Vereinbarung, Anfrage über Ihren Außendienst 

KAT II – Kältetechnikschulung
Zielgruppen: Meister und Service-Techniker
Ziel: Sachkundebescheinigung Kategorie II 
Inhalte: U.a. Dichtheitskontrolle, Kältemittelrückgewinnung, 
Installation und Wartung von Kälteanlagen und Wärmepumpen
Veranstaltungsort: Kasendorf 
Dauer: 2 Wochen
Kosten: 1.500 €

Termine: Nach Vereinbarung, Anfrage über Ihren Außendienst 

Schulung Lüftung individuell
Zielgruppen: Fachhandwerk, Bauträger und Planer
Ziel: Lüftungswissen erweitern
Inhalte: Von Lüftungsgrundlagen über Planung bis  
Inbetriebnahme
Veranstaltungsort: Kasendorf oder direkt bei Ihnen vor Ort
Kostenfrei

Termine: Nach Vereinbarung, Anfrage über Ihren Außendienst 

Individuelle Schulungen und Werksbesuche
Zielgruppen: Fachhandwerk, Bauträger und Planer
Ziel: Kundenspezifische Themen abdecken
Inhalte: Nach Wunsch
Veranstaltungsort: Kasendorf oder direkt bei Ihnen vor Ort
Kostenfrei

Termine: Nach Vereinbarung, Anfrage über Ihren Außendienst
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gültig für Deutschland – Mai 2022
Service Dienstleistung

Gültig ab 01.05.2022
Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit.

Ihre Gesprächspartner:

Name:

Hinweise zu den Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (für Deutschland)
Es gelten die ALLGEMEINEN LIEFERUNGS- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN der ait-deutschland GmbH. Die angegebenen Preise gelten ab Werk, einschließlich 
Ver packung. Die gesetzliche  Umsatzsteuer ist in den Preisen nicht enthalten und wird zum jeweils gültigen Satz gesondert  berechnet. Wir behalten uns Preis-
änderungen vor und werden die jeweils gültigen Preise bei Lieferung verrechnen.
Soweit auf den einzelnen Seiten dieser Preisliste nichts anderes vermerkt ist, bleiben Änderungen,  ins besondere der angegebenen Werte, Maße und Gewichte, 
vorbehalten. Die Abbildungen sind  un verbindlich.
Für Terminzuschläge innerhalb Deutschlands verrechnen wir folgende Preise: Zustellung bis spätestens 10.00 Uhr = 80,00 €, 12.00 Uhr = 40,00 €.
Diese Option muss bei der Bestellung oder Abruf gesondert in Auftrag gegeben werden. Transportkosten sind nicht rabattierbar. 
Achtung! Die technischen Angaben dienen der allgemeinen Information. Bei Installation, Betrieb und Wartung sind die Betriebsanleitungen (u.a. Sicherheits- und 
Aufstellungsanforderungen) und die auf den Produkten angegebenen Hinweise unbedingt zu beachten. Technische Änderungen und Irrtum behalten wir uns vor.

Inbetriebnahme Wärmepumpe (IBN)
Die Inbetriebnahme durch den Werkskundendienst der ait-deutschland GmbH oder deren Erfüllungsgehilfen, dient dazu, den bestimmungsgemäßen und störungsfreien 
Betrieb unserer Produkte sicherzustellen und setzt sich wie folgt zusammen:
–  Überprüfung der Aufstellung und Installation der von ait-deutschland gelieferten Produkte und Komponenten
–  Überprüfung des bestimmungsgemäßen und störungsfreien Betriebes unserer Produkte im Zusammenspiel mit der übrigen Heizungsanlage
– Konfigurierung des Reglers gemäß der Berechnung und Auslegung des ausführenden Fachhandwerkers 
– Einweisung des Anlagenbetreibers (Behandlung von Einstellungsänderungen, Verhalten im Störungsfall, …)
– Hinweise zur Wartung und zum Werterhalt der Wärmepumpe
– Anfertigung eines Inbetriebnahmeprotokolls, auf dem Mängel und/oder Besonderheiten festgehalten werden

Achtung: Eine Inbetriebnahme ist keine Abnahme der Heizungsanlage! 

Behebung von Anlagenmängeln und Wartezeiten sind Sonderleistungen, die nach Aufwand zusätzlich in Rechnung gestellt werden. Abgebrochene Inbetriebnahmen  
werden nach Aufwand verrechnet. Der ausführende Fachhandwerker muss bei diesem Termin anwesend sein.

Es gelten ausschließlich unsere Garantiebedingungen, diese finden Sie unter www.alpha-innotec.de/garantiebedingungen

Inbetriebnahme Pauschalen Wärmepumpe:

Art. Nr. LWC (V) LW (V) LWD *** LWA (V) L Split WZS (V) SWC (V) SW BWP SWP LWP

IBN 2 16002101 380,00 € 380,00 € 380,00 € 380,00 € – 380,00 € 380,00 € 380,00 € – – –

IBN EW* 2 16002102 220,00 € 220,00 € 220,00 € 220,00 € – 220,00 € 220,00 € 220,00 € – – –

IBN Split** 2 16001401 – – – – 650,00 € – – – – – –

IBN Split EW** 2 16001402 – – – – 470,00 € – – – – – –

IBN 5+ 3 16002201 630,00 € 630,00 € 630,00 € 630,00 € – 630,00 € 630,00 € 630,00 € – – –

IBN 5+ EW* 3 16002301 390,00 € 390,00 € 390,00 € 390,00 € – 390,00 € 390,00 € 390,00 € – – –

IBN P5+ 1, 3 16002401 – – – – – – – – – 870,00 € 870,00 €

IBN P5+ EW 1, 3 16002501 – – – – – – – – – 610,00 € 610,00 €

IBN WP 5+ und LG 
5+ 1, 3 16002601 990,00 € 990,00 € 990,00 € 990,00 € – 990,00 € 990,00 € 990,00 € – a. A. a. A.

IBN 10+ 4 16003301 1500,00 € 1500,00 € 1500,00 € 1500,00 € – 1500,00 € 1500,00 € 1500,00 € – – –

IBN 10+  
EW* 4 16003401 1260,00 € 1260,00 € 1260,00 € 1260,00 € – 1260,00 € 1260,00 € 1260,00 € – – –

alpha web Home + 
 Mobile 1 16050001 89,00 € 89,00 89,00 € 89,00 € – 89,00 € 89,00 € 89,00 € – – –

alpha web Profi 1 16050101 – – – – – – – – – 470,00 € 470,00 €
*     Erweiterung für bis zu 3 Geräte einer Verbundanlage pro Gerät. Grundlage bildet 1 x Standard IBN + max. 3 x IBN EW 
**   inkl. 5 Jahre Garantie wenn der Kältekreis durch den Inbetriebnehmer angeschlossen und in Betrieb genommen wird, andernfalls kann nur die gesetzliche Gewährleistung  
       gewährt werden. Es können max. 2 Split-Geräte je Tag in Betrieb genommen werden, z.B. 1 IBN Split + 1 IBN Split EW 
*** Bei Luft / Wasser dual Anlangen mit HID2 muss eine IBN pro Gerät bestellt werden (IBN+IBN EW). Diese Anlagen fallen unter die Verbundanlagen.

Inbetriebnahme Lüftung (IBN L)
Die Inbetriebnahme der Lüftungsgeräte setzt sich wie folgt zusammen:
 · Überprüfung der Aufstellung und Installation der von ait-deutschland gelieferten Produkte und Komponenten
 · Einregulierung der Lüftungsanlage anhand der Planungsvorgaben
 · Einweisung des Anlagenbetreibers (Behandlung von Einstellungsänderungen, Verhalten im Störungsfall, …)
 · Hinweise zur Wartung und zum Werterhalt des Lüftungsgerätes

⋅  Anfertigung eines Inbetriebnahmeprotokolls auf dem die eingestellten Luftmengen, Mängel und/oder Besonderheiten festgehalten 
werden

Achtung: Eine Inbetriebnahme ist keine Abnahme der Lüftungsanlage! 
Behebung von Anlagenmängeln und Wartezeiten sind Sonderleistungen, die nach Aufwand zusätzlich in Rechnung gestellt werden. Abge brochene Inbetrieb-
nahmen werden nach Aufwand verrechnet. Der ausführende Fachhandwerker sollte bei diesem Termin anwesend sein.
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gültig für Deutschland – Januar 2022
Service Dienstleistung

*  Inbetriebnahme inkl. Einregulierung bis max. 5 Luftauslässe
**  Erweiterung um 3 Luftauslässe

Inbetriebnahme Pauschalen Lüftung
Art. Nr. LLG LG LLB

IBN L* 2 16005001 420,00 € 420,00 € 420,00 €

IBN L 5+* 4 16005002 600,00 € 600,00 € 600,00 €

IBN L EW ** 2 16002701 90,00 € 90,00 € 90,00 €

IBN WP 5+ und LG 5+ 1, 3, 5 16002601 990,00 € 990,00 € 990,00 €

Wartung und Dichtheitsprüfung Wärmepumpe
Die Wartung durch den Werkskundendienst der ait-deutschland, oder deren Erfüllungsgehilfen, dient dazu den bestimmungsgemäßen  
und störungsfreien Betrieb unserer Produkte sicherzustellen, sichert den Werterhalt der Wärmepumpe und setzt sich wie folgt zusammen:
⋅ Dichtheitsprüfung gemäß der F-Gase Verordnung
⋅ Überprüfung des Kältekreises und dessen Komponenten auf Funktion
⋅ Überprüfung des Reglers auf Funktion
⋅ Überprüfung der Einstellungen des Reglers 
⋅ Überprüfung der hydraulischen Komponenten der Wärmepumpe (ausgenommen Ausdehnungsgefäße) 
⋅ Tipps zum Werterhalt und zur Pflege der Wärmepumpe
⋅ Erstellung eines Wartungsprotokolls

Wartung Wärmepumpe
Art. Nr. LWC (V) LW (V) LWD LWA (V) L Split WZS (V) SWC (V) SW SWP LWP

WAR 16002801 325,00 € 325,00 € 325,00 € 325,00 € 325,00 € 325,00 € 325,00 € 325,00 € – –

WAR EW * 16002802 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € – –

Einmalige WAR 16002803 370,00 € 370,00 € 370,00 € 370,00 € 370,00 € 370,00 € 370,00 € 370,00 €

Einmalige WAR EW* 16002804 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 €

WAR P 16002901 – – – – – – – – 820,00 € 820,00 €

WAR P EW * 16002902 – – – – – – – – 460,00 € 460,00 €

DP (Dichtheitsprüfung) 16002001 210,00 € 210,00 € 210,00 € 210,00 € 210,00 € 210,00 € 210,00 € 210,00 € 210,00 € 210,00 €
* Erweiterung für bis zu 3 Geräte einer Verbundanlage pro Gerät. Grundlage bildet 1 x Standard WAR + max. 3 x WAR EW
** nur Wartung Wärmepumpe (siehe LWC) – keine Wartung Lüftung

alpha web Home + Mobile
Voraussetzung für alpha web Home + Mobile ist ein DSL-Anschluss. alpha web Home + Mobile bietet folgende Funktionen: Aktualisierung im Normalbetrieb 
alle 5 Stunden; Zugang für Fachhandwerker und Betreiber; Auslesen von Informationen (Betriebsarten, Temperaturen); Ferneinstellung der Wärmepumpe 
(Betriebsarten, Temperaturen); Fehler auslesen und Fehlerreset; Fehlermeldung über E-Mail und SMS (1 x Benachrichtigung bei Störung); 
alpha web Home + Mobile einmalige Bereitstellungsgebühr  16050001 89,00 €

alpha web Profi
Voraussetzung für alpha web Profi ist ein DSL-Anschluss. alpha web Profi bietet folgende Funktionen: Aktualisierung im Normalbetrieb jede Stunde; Zugang
für Fachhandwerker und Betreiber; Auslesen von Informationen (Betriebsarten, Temperaturen); Ferneinstellung der Wärmepumpe (Betriebsarten, Tempe-
raturen); Fehler auslesen und Fehlerreset; Fehlermeldung über E-Mail, SMS und Fax (für die ersten 24 h stündliche Erinnerung bis Fehler quittiert wurde);
alpha web Profi einmalige Bereitstellungsgebühr  16050101 470,00 €

Verbundanlage
Eine Verbundanlage besteht aus mehreren Wärmepumpen, die das gleiche Heizsystem bedienen (nicht mehrere Reihenhäuser mit identischer 
 Hydraulik!). Wenn mehrere Wärmepumpen mit identischen Hydrauliken in Betrieb genommen werden sollen (min. 2 Wärmepumpen am selben 
Werktag), bieten wir einen Nachlass ab dem zweiten Gerät in Höhe von 50 € Netto an. Voraussetzung für den Nachlass ist, dass die weiteren Geräte 
im Umkreis von 1 km der Ursprungsanlage liegen und die Inbetriebnahmen am selben Werktag innerhalb unserer Geschäftszeiten nacheinander 
durchgeführt werden können. 
Qualitätscheck
Ein Qualitätscheck, insbesondere der, der bezüglich der Förderung „innovative Energien“ durchgeführt werden soll, kann von der ait-deutschland nicht 
durchgeführt werden. Dies hat durch den zuständigen Fachhandwerker zu erfolgen.

alpha home
Die Einrichtung von alpha home kann vom Service durchgeführt werden. Voraussetzung: die notwendigen Komponenten sind zum vereinbarten Termin  
ordnungsgemäß verbaut worden und die Voraussetzungen für den Betrieb (Netzwerk) sind gegeben. Die Verrechnung erfolgt nach Aufwand.

Projektierung
Lüftungsanlagen müssen unbedingt detailliert projektiert werden. Die Auslegung muss den gesetzlichen und hygienischen Vorschriften  entsprechen sowie 
die baulichen Gegebenheiten berücksichtigen. Alle  erforderlichen Unterlagen und Baubeschreibungen müssen eingereicht werden. Sie können hierzu auch 
die detaillierte Checkliste für die  Planung von Lüftungsanlagen von uns anfordern.

Fachpartnerportal alpha innotec
Softwareupdates, aktuelle CAD-Daten und Hydraulikschemen, Auslegungssoftware und viele weitere Informationen finden Sie im Fachpartnerportal unter 
www.alpha-innotec.de
Bei IBN 5+, IBN 5+EW; IBN 10+ und IBN 10+EW erhalten Sie alpha web Home + Mobile kostenfrei, bei IBN P 5+ und IBN P5+ EW erhalten Sie alpha web Profi kostenfrei.
2) gesetzliche Gewährleistung 
3) 4) Die Betriebsstunden entnehmen Sie unseren aktuellen Garantiebedingungen, diese finden Sie unter www.alpha-innotec.de/garantiebedingungen
 
Die Inbetriebnahme der Wärmepumpe muss innerhalb von 6 Monaten nach Auslieferung an den Fachhandwerker erfolgen. Innerhalb von 12 Monaten nach einer Standard-Inbetriebnahme der
Wärmepumpe, durch unseren Werkskundendienst oder einen autorisierten Servicepartner bzw. einen autorisierten Fachpartner, ist eine kostenpflichtige Garantieverlängerung möglich.

Dienstleistungen aus dem Service Bereich sind nicht rabattier- und skontierbar.
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Legende Hydraulikschemen

1 Wärmepumpe 46 Füll- und Entleerungsventil TA/A Außenfühler

2 Fussbodenheizung / Radiatoren 48 Trinkwarmwasserladeumwälzpumpe (BLP) TBW/B Trinkwarmwasserfühler
3 Schwingungsentkopplung 49 Grundwasserfließrichtung TB1/C Vorlauffühler Mischkreis 1
4 Geräteunterlage Sylomerstreifen 50 Pufferspeicher Heizung D Fußbodentemperaturbegrenzer
5 Absperrung mit Entleerung 51 Trennspeicher TRL/G Fühler Externer Rücklauf (Trennspeicher)
6 Ausdehnungsgefäß im Lieferumfang 52 Gas- oder Ölkessel STA Strangregulierventil
7 Sicherheitsventil 53 Holzkessel TRL/H Fühler Rücklauf (Hydraulikmodul Dual)
8 Absperrung 54 Trinkwarmwasserspeicher
9 Heizung Umwälzpumpe (HUP) 55 Soledruckwächter

10 Rückschlagventil 56 Schwimmbadwärmetauscher 79 Motorventil

11 Einzelraumregelung 57 Erdwärmetauscher 80 Mischventil

12 Überströmventil 58 Lüftung im Haus 81 Wärmepumpen-Außeneinheit Split 
 Lieferumfang

13 Dampfdichte Isolierung 59 Plattenwärmetauscher 82 Hydraulische-Inneneinheit Split  Lieferumfang
14 Trinkwarmwasser Umwälzpumpe (BUP) 61 Kühlspeicher 83 Umwälzpumpe
15 Mischkreis Dreiwegemischer (MK1 Entlade) 65 Kompaktverteiler 84 Umschaltventil
16 Ausdehnungsgefäß bauseits 66 Gebläsekonvektoren 113 Anschluss Zusatzwärmeerzeuger
18 Heizstab Heizung (ZWE) 67 Solar-Trinkwarmwasserspeicher BT1 Außenfühler
19 Mischkreis Vierwegemischer (MK1 Lade) 68 Solar-Trennspeicher BT2 Vorlauffühler
20 Heizstab Trinkwarmwasser (ZWE) 69 Multifunktionsspeicher BT3 Rücklauffühler
21 Mischkreis Umwälzpumpe (FP1) 71 Hydraulikmodul Dual BT6 Trinkwarmwasserfühler

23 Zubringer Umwälzpumpe (ZUP) 
(Compactgerät umklemmen) 72 Pufferspeicher wandhängend BT12 Vorlauffühler Kondensator

24 Manometer 73 Rohrdurchführung BT19 Fühler Elektroheizpatrone

25 Heizung + Trinkwarmwasser  
Umwälzpumpe (HUP) 74 Ventower BT24 Fühler Zusatzwärmeerzeuger

26 Umschaltventil Trinkwarmwasser (BUP) 
(B = stromlos offen) 75 Lieferumfang Hydrauliktower Dual

27 Heizelement Heizung+Trinkwarmwasser 
(ZWE) 76 Trinkwasserstation

28 Sole Umwälzpumpe (VBO) 77 Zubehör Wasser / Wasser-Booster Zusatzplatine:

29 Schmutzfänger (max. 0,6 mm Siebgröße) 78 Lieferumfang Wasse / Wasser-Booster optional 15 Mischkreis Dreiwegemischer  
(MK2-3 Entlade)

30 Auffangbehälter für Solegemisch 17 Temperaturdifferenzregelung (SLP)
31 Mauerdurchführung 19 Mischkreis Vierwegemischer (MK2 Lade)
32 Zuleitungsrohr 21 Mischkreis Umwälzpumpe (FP2-3)

33 Soleverteiler 100 Raumthermostat Kühlung  
Zubehör optional 22 Schwimmbad Umwälzpumpe (SUP)

34 Erdkollektor 101 Regelung bauseits 44 Dreiwegemischer (Kühlfunktion MK2)

35 Erdsonde 102 Taupunktwächter Zubehör optional 47 Umschaltventil Schwimmbadbereitung (SUP)
(B = stromlos offen)

36 Grundwasser Brunnenpumpe 103 Raumthermostat Kühlung im Lieferumfang 60 Umschaltventil Kühlbetrieb  
(B = stromlos offen)

37 Wandkonsole 104 Lieferumfang Wärmepumpe 62 Wärmemengenzähler

38 Durchflussschalter 105 Kältekreis-Modulbox entnehmbar 63 Umschaltventil Solarkreis  
(B = stromlos offen)

39 Saugbrunnen 106 Spezifisches Glykolgemisch 64 Kühl Umwälzpumpe
40 Schluckbrunnen 107 Verbrühschutz / Thermisches Mischventil 70 Solare Trennstation
41 Spülarmatur Heizkreis 108 Solarpumpengruppe TB2-3 / C Vorlauffühler Mischkreis 2 – 3

42 Zirkulation Umwälzpumpe (ZIP) 109 Überströmventil muss geschlossen werden TSS / E Fühler Temperaturdifferenzregelung  
(Niedrige Temperatur)

43 Sole/Wasser Wärmetauscher  (Kühlfunktion) 110 Lieferumfang Hydrauliktower TSK / E Fühler Temperaturdifferenzregelung  
(Hohe Temperatur)

44 Dreiwegemischer (Kühlfunktion MK1) 111 Aufnahme für zusätzlichen Heizstab TEE / F Fühler Externe Energiequelle

45 Kappenventil 112 Mindestabstand zur thermischen  Entkopplung 
des Mischventiles

Wichtiger Hinweis:
Diese Hydraulikschemen sind schematische Darstellungen und dienen als Hilfestellung! 
Sie entbinden nicht von der eigenen durchzuführenden Planung! 
In ihnen sind Absperrorgane, Entlüftungen und sicherheitstechnische Maßnahmen nicht komplett eingezeichnet! 
Es müssen die länderspezifischen Normen, Gesetze und Vorschriften beachtet werden! 
Die Rohrdimensionierung ist nach dem nominalen Volumenstrom der Wärmepumpe bzw. der freien Pressung der integrierten Umwälzpumpe durchzuführen! 
Für detaillierte Informationen und Beratung kontaktieren Sie bitte unsere für Sie zuständigen Vertriebspartner!
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persönlich für Sie vor Ort
Ihr Ansprechpartner

Es gelten die Maßangaben, Dimensionierungs- und Installationshinweise gemäß Wärmepumpen-Guide und Betriebsanleitung · Technische Änderungen und Änderungen am Gerätedesign vorbehalten · 
Ausgabe April 2021 · Unverbindliche Preisempfehlung, alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer · Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit · Gültig für Deutschland

Ganz einfach gefunden
Sie möchten sich über eine alpha innotec-Wärmepumpe informieren? Lassen Sie sich 
von dem erstklassigen Vertrieb ganz unverbindlich und kostenlos beraten. 

Ihren persönlichen Ansprechpartner 
finden Sie auf der Internetseite von 
alpha innotec unter Kontakt: 
www.alpha-innotec.de/endkunde/kontakt 

alpha innotec ist Mitglied in:
· Bundesverband WärmePumpe (BWP) e. V.
· Fördergemeinschaft Wärmepumpen Schweiz
· Leistungsgemeinschaft Wärmepumpe Austria
· European Heatpump Association (EHPA)

alpha innotec ist zertifiziert 
nach ISO 9001 (Qualität) und 
ISO 14001 (Umwelt)

Viele Geräte von alpha innotec 
haben das europäische Gütesiegel.  
Weitere Infos unter:
www.alpha-innotec.de/guetesiegel

Extrem leise und absolut flexibel in der  
Aufstellung – mit der neuen Luft/Wasser- 
Wärmepumpe Paros können Sie Ihren  
Wohnraum jetzt noch effizienter nutzen.

NEUES KONZEPT – NEUE MÖGLICHKEITEN – VOLLE FLEXIBILITÄT 

Diese Freiheit gab es noch nie! 
Unsere neue Luft/Wasser-Wärmepumpe Paros ist so  
leise und flexibel in der Aufstellung, dass Sie bei 
der Planung eines Hauses völlig neue Möglichkeiten 
haben. Ob im Keller, Erdgeschoss, Obergeschoss oder 
unters Dach – die Technologie raubt keinen wert- 
vollen Wohnraum mehr und ist nach außen fast nicht 
zu sehen.  

Die extrem leise, praktische und invertergesteuerte 
Luft/Wasser-Wärmepumpe bietet nicht nur durch die 
einfache Installation Vorteile, sondern besticht durch 
die absolut variable Innenaufstellung: Das exklusive 
flexible Luftkanalsystem erlaubt einen minimalen 
Abstand von nur 1 m zwischen den Dach- oder Wand-
durchführungen ohne thermischen Kurzschluss.  
Durch die Innenaufstellung ergeben sich neue Frei-
heiten in der Wohnraumplanung und ein Platzgewinn 
im Garten – perfekt für enge Bebauungs situationen. 

Die kompakte Wärmepumpe bietet Heizen, Kühlen und 
Warmwasserbereitung in einem System und eignet sich 
für den Neubau ebenso wie für die Sanierung.
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ait-deutschland GmbH 
Industriestraße 3
95359 Kasendorf
Deutschland

T +49 9228 / 9906-0
F +49 9228 / 9906-189
E info@alpha-innotec.de

www.alpha-innotec.de
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Folge uns auf:


